PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoOwienia:

.» Budowa przejscia dla pieszych wraz 7 doswietleniem w ciggu ul. Lipowej w Turosni
Koscielnej - w formule zaprojektuj i wybuduj”

Lokalizacja:
Turosn Koscielna, ul. Lipowa (droga gminna)
Dziatka nr 360

Zamawiajacy:

Gmina Turosn Koscielna
ul. Biatostocka 5

18-106 Turosn Koscielna



NAZWA | KODY CPV

Nazwy 1 kody CPV (Wspolnego Stownika Zamowien)

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakoéw drogowych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych 1 sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego



I. Cze¢s¢ opisowa — Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z do§wietleniem oraz chodnika o tgcznej dtugosci
153 m w ciggu ul. Lipowej w Turosni Koscielnej oraz realizacja zaprojektowanej inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

e wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowalnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e budowe wyniesionego przejsécia dla pieszych

e budowe chodnika wzdtuz drogi gminnej na odcinku dlugosci 153 m,

e budowe zjazdow,

e budowe oswietlenia przejscia dla pieszych.

Zaleca si¢ zachowanie nastepujacej kolejnosci robdt przy realizacji projektowanej inwestycji:

. wytyczenie osi jezdni, zlokalizowanie sieci uzbrojenia terenu, roboty przygotowawcze,
. roboty ziemne zwigzane z budowg konstrukcji nawierzchni chodnika,

. budowe oswietlenia przejscia dla pieszych,

. ustawienie kraweznikoéw 1 obrzezy,

. wykonanie projektowanych nawierzchni,

. wykonanie zielencoéw i prace porzadkowe.

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane 1 prowadzone w
taki sposob aby wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kolowym i pieszym.

Projektowane przejscie dla pieszych musi by¢ zgodnie z:

e Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 3: Projektowanie przejsé
dla pieszych ~-WR-D-41-3

e Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 4: Projektowanie
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych — WR-D-41-4

Il. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie
biatostockim, na terenie gminy Turosh Ko$cielna. Zakres opracowania obejmuje budowe
przejscia dla pieszych w ciggu ul. Lipowej w Turo$ni Koscielnej. Droga gminna usytuowana
jest w terenie zabudowanym miejscowosci Turos$n Koscielnej w otoczeniu zabudowy
jednorodzinnej i ustugowej. W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna, ktore;j
szerokos¢ wynosi 5,0m.

Odwodnienie drogi jest zapewnione poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do
istniejacych wpustow drogowych.

W ciaggu ulicy ruch pieszy odbywa si¢ poboczami gruntowymi — brak jest wydzielonych i
utwardzonych chodnikéw.

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury:



. sieci energetyczne,

. kanalizacja deszczowa,
. kanalizacja sanitarna,

. sie¢ telekomunikacyjna,
. sie¢ gazowa.

1. STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe parametry:

. Klasa techniczna drogi — gminna klasy ,,D”,

. Lokalizacja przejscia dla pieszych — ul. Lipowa w Turosni Koscielnej przy posesji nr 4,
. Lokalizacja chodnika — bezposrednio przy jezdni po stronie prawej i lewej,

. Szeroko§¢ chodnika — zmienna. Zasadnicza szerokos¢ 2,0 m z miejscowymi

przewezeniami i poszerzeniami do istniejacych ogrodzen posesji. Rozwigzania w planie.

Projektowane przejscie dla pieszych zlokalizowac przy ul. Lipowej nr 4. W celu zapewnienia
dojscia do projektowanego przejscia, przewiduje si¢ wykonanie odcinkéw chodnika.

Chodnik w ciagu drogi gminnej zlokalizowaé w istniejacych liniach rozgraniczajacych, a takze
na dziatkach przylegtych do pasa drogowego. Poczatek projektowanego chodnika usytuowany
jest przy dzialce nr geod. 343/2. Koniec projektowanego chodnika zlokalizowany jest na
granicy dzialek nr geod. 372/6 1 373.

Przewiduje si¢ wykonanie chodnika o szeroko$ci nominalnej wynoszacej 2,0m. Na
przedmiotowym odcinku wystgpuja miejscowe przewezenia i poszerzenia szerokosci chodnika
wynikte z lokalizacji istniejacych ogrodzen. Istniejace ogrodzenia nie sg przestawiane.

W ciagu chodnika zaprojektowaé wykonanie zjazdow, w miejscach obecnie funkcjonujacych.
Szeroko$¢ zjazdow wynosi 4,5m.

Projektowane chodniki, na wysokosci przejscia dla pieszych, wyposazy¢ w rampy.
Nawierzchni¢ ramp zaprojektowac z plytek, o fakturze rozpoznawalnej przez osoby
niewidome. W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych na przejsciu, zaplanowa¢ wykonanie
oswietlenia ulicznego, zapewniajgcego prawidlowe doswietlenie w/w przej$cia.

1. Chodnik w przekroju podluznym

Projektowany chodnik powinien zosta¢ zaprojektowany w dostosowaniu do istniejgcego
uksztaltowania wysoko$ciowego nawierzchni jezdni drogi gminne;.

2. Przekroje normalne

Chodnik o szeroko$ci zmiennej (zgodnie z szkicem pogladowym), usytuowany po obu stronach
drogi gminnej. Oddzielenie chodnika od jezdni poprzez ustawienie krawezniak betonowego
15x30cm ze §wiattem 10 cm. Obramowanie chodnika od strony zielencoOw stanowi obrzeze
betonowe 6x20cm. Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni drogi gminnej.

W ciagu chodnika przewidziano wykonanie zjazdow o szerokosci 4,5m. Na wysokosci zjazdow
zaprojektowano ustawienia kraweznika typu najazdowego, ze $wiatlem 4 cm.

3. Odwodnienie



Budowa chodnika nie wplynie na sposéb odwodnienia drogi gminnej. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni odprowadzone beda poprzez powierzchniowy spltyw wod
opadowych do istniejgcych wpustow ulicznych.

4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Chodnik:

. podtoze gruntowe,

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr: 25¢cm,
. podsypka cementowo — piaskowa 1:6: 4 cm

. warstwa $cieralna: kostka betonowa : 8cm.

Zjazdy:

. podtoze gruntowe,

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cnr: 25cm,
. podsypka cementowo — piaskowa 1:6: 4 cm

. warstwa $cieralna: kostka betonowa : 8cm.

Rampy:

. podtoze gruntowe,

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cnr: 25cm,
. podsypka cementowo — piaskowa 1:6: 7 cm

. ptytki o strukturze rozpoznawalnej przez niewidomych : Scm.

5. Krawezniki i obrzeza

Nawierzchni¢ chodnika od strony jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej z oporem, ustawionym ze swiattem 10 cm. W miejscach zjazdow
nalezy stosowac kraweznik betonowy 15x22cm (typ najazdowy) ustawiany ze §wiatlem 4 cm.
W miejscu projektowanych ramp dla pieszych, na wysokosci przejscia dla pieszych, kraweznik
nalezy obnizy¢ do wysokos$ci nawierzchni drogi gminne;j.

Obramowanie chodnika od strony zielehcow stanowi obrzeze betonowe 6x20cm.

Nawierzchni¢ zjazdow od strony posesji obramowaé nalezy obrzezem betonowym 8x30cm
ustawianym na tawie betonowej z oporem, wtopionym do wysoko$ci nawierzchni.

Istniejgce krawezniki do demontazu.
6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni chodnika i zjazdéw obliczono metoda
korytowania. W objetosciach mas ziemnych uwzglgdniono wszystkie elementy tj. wykopy 1

nasypy.

V. UZBROJENIE TERENU - o$wietlenie uliczne

Zaprojektowa¢ budowe oswietlenia ulicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego
doswietlenia przej$cia dla pieszych. Zakresem projektu jest budowa kablowej linii



oswietleniowe] do zasilania do$wietlenia przejscia dla pieszych wraz z budowg stupa
oswietleniowego na przedmiotowym zakresie robot.

Zasilanie budowanej kablowej linii o$wietleniowej do doswietlenia przejscia dla pieszych
zrealizowaé zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A, z istniejagcego stupa napowietrznej
linii komunalno-o$wietleniowej, ktorej linia o$wietleniowa napowietrzna zasilana jest z
istniejgcej szafki oswietleniowej. W/w zasilanie odbywac si¢ bgdzie w ramach istniejacej
umownej mocy przytaczeniowej, w zwigzku z czym prad zabezpieczenia przedlicznikowego
przy istniejacej szafce oswietleniowej pozostaje istniejacy. Prady i typy zabezpieczen obwodow
oswietleniowych w istniejacej szafce oswietleniowej pozostajag bez zmian. Kablowe linie
o$wietleniowe zaprojektowano kablem typu YAKXs 4x25.

Strefy przejs$¢ dla pieszych jak i strefy przy koncach przej$¢ przez droge, gdzie piesi oczekuja
na przej$cie, powinny by¢ odpowiednio doswietlone. W zwiazku z tym warto$¢ natezenia
o$wietlenia zaprojektowanych stref przej$¢ pieszo-rowerowych powinna wynosi¢ minimum
501x przy rownomiernosci 0,4.

Zaprojektowa¢ montaz stupa stalowego ocynkowanego 6m bez wysigegnika (wysoko$¢
zamocowania oprawy na wysokosci 6m). Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym dobranym do rodzaju stupa, zgodnie =z =zaleceniami Producenta.
Lokalizacja projektowanego stupa os$wietleniowego wynika z ograniczen zwigzanych z
uktadem drogowym.

We wnece stupa zainstalowaé typowa tabliczke zaciskowo-bezpiecznikowa
(zaciski, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG). Oprawe oswietleniowa zabezpieczy¢
bezpiecznikiem instalacyjnym gG 4A. Zasilanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi
typu YLY 2x2,5mm 2 lub YDY 2x2,5 mm 2 . Odleglo$¢ zewngtrznych krawedzi stupéw od
kraweznikow jezdni (w $wietle) musi wynosi¢ minimum 0,5m. Lokalizacja projektowanego
stupa zachowuje skrajni¢ drogowa oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikow, w tym
przez osoby niepetnosprawne. Do doswietlenia przejs$cia zaprojektowano oprawe
o$wietleniowa w II klasie ochronnos$ci, o wskazniku IP 66 dla komory optycznej, z kloszem
ptaskim, typu LED.

Wymogi dotyczace zastosowanych opraw oswietleniowych typu LED:

. temperatura barwowa oprawy max. 4000°K

. wspotczynnik Ra min 70

. oprawa dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej),

. wydajnos$¢ swietlna min. 100lm z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym 1
zasilaniu,

. uktady optyczne pozwalajace ksztattowac bryte fotometryczng w zaleznosci od miejsca
zastosowania

. oprawy zbudowane z materialow tatwo przetwarzalnych (aluminium 1 szkto)

. stopien szczelnos$ci uktadu optycznego i zasilajacego — IP66

. opraw odporna na promieniowanie UV

. ksztatt oprawy pozwalajacy na optymalne odprowadzenie temperatury

. pozbawiona zewnetrznych uzebrowan (mniejsze narazenie na zabrudzenia)

. wykonane w II klasie ochronnosci elektrycznej

. napigcie zasilania 230V 50Hz



. oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ wspolpracy z zewngtrznym uktadem sterowania,

Kable uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie
nalezy przysypa¢ warstwa rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z
tworzywa  sztucznego  koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci
przykrywajacej ulozone kable (nie mniej niz 0,2m). Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co
najmniej do zewnegtrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szeroko$¢ rowu
kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny
wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rOwnomiernie po obu stronach.

Ochronie przy uszkodzeniu podlegaja projektowane metalowe stupy os$wietleniowe.
Przewidziano ja przez samoczynne wylaczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C). Uziom
ochronny 1 roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie zapewniony poprzez ulozenie bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm w projektowanym rowie 15cm ponizej projektowanego kabla
o$wietleniowego. Projektowang bednarke nalezy podiaczy¢ do metalowej konstrukcji
projektowanego stupa o§wietleniowego.

V1. ORGANIZACJA RUCHU

Istniejgca organizacja ruchu na drodze gminnej w zwigzku z budowg przejscia dla pieszych
wymaga zmiany, poprzez wprowadzenie znakow D-6 oraz znakéw poziomych P-10.

VIl. PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych
rzgdnych. Punkty osnowy geodezyjnej ktore kolidujg z projektowang inwestycja i ktére w
trakcie robot ulegna zniszczeniu nalezy odtworzy¢.

VIII. WYCINKA DRZEW, ROZBIORKI, OCHRONA ZABYTKOW
1. Wycinka drzew i krzewow

Zakres prac nie obejmuje wycinki drzew. Drzewa nie przeznaczone do wycinki beda
zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas prowadzenia prac. W przypadku koniecznos$ci
usuniecia drzew - zostanie to wykonane przez Zamawiajacego.

2. Rozbidrki

W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 p6zn. zm) elementy powstale
z rozbidrki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopow itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorki nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w
rejonie skrzyzowan z drogami powiatowymi.

3. Ochrona zabytkow



Teren, na ktorym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, natomiast graniczy bezposrednio z zabytkowym budynkiem Dworku Mysliwskiego.
Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r.
tj.. Wykonawca, ktory w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

. wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

a jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

X. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanego chodnika musi zosta¢ opracowana w oparciu o aktualny wtornik i
pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na
czas budowy oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odleglto$¢ wykonywania roboét ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robodt oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczeg6lnych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy,
po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty
zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.



