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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

¢ specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

¢ aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtdrnika do prac projektowych,
¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego,

¢ uzgodnienia z Inwestorem,

¢ wizje lokalne w terenie,

¢ obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej sporzadzony w ramach
przygotowywania dokumentacji projektowe]j inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi gminnej — ul. Stoneczna
w miejscowosci Baciuty, gm. Turosn Koscielna.

Zakres robot branzy drogowe;:

¢ budowa jezdni, poboczy, chodnikéw, dojs¢ do posesji, zjazdow,

¢ budowa zbiornikéw retencyjno-rozsgczajgcych,

e budowa drenazu,

¢ rozbidrka kolidujgcych ogrodzen, elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza, nawierzchnie jezdni i chodnikdow),
e wycinka drzew i krzewodw.

Oprdcz tego catos¢é dokumentacji projektowej obejmuje rowniez:

branze elektryczng:

¢ budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenia przejscia dla pieszych,

branze telekomunikacyjna:

¢ budowa sieci telekomunikacyjnej — doziemnej i napowietrznej linii kablowej,

¢ budowa sieci telekomunikacyjnej — kanalizacji kablowe;.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Przebiegi charakterystyka istniejacych drég

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, na terenie gminy Turosn
Koscielna. Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Baciuty, na dtugosci
okoto 815 m. Droga gminna usytuowana jest w terenie zabudowanym i przebiega przez grunty charakteryzujace sie
zabudowg jednorodzinng oraz tereny rolnicze. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie brukowcowa. Stan
nawierzchni jest zty. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuinych i poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody.
Niewystarczajgca ilo$¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody. Szerokos¢ istniejgcej
jezdni wynosi okoto 4,0 + 5,0 m, odcinkami w kraweznikach. Odwodnienie drogi odbywa sie jedynie poprzez

powierzchniowy sptyw wod opadowych na przylegty teren.



Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujace urzadzenia infrastruktury:
e sie¢ kanalizacyjna,

¢ siec elektroenergetyczna,

¢ sie¢ telekomunikacyjna,

¢ sie¢ wodociggowa,

3.2. Zielen istniejaca
Do wycinki przewidziano drzewa kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Szczegétowy opis drzew

przedstawiono w odrebnym opracowaniu Inwentaryzacja drzew.

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robét
budowlanych z doktadnym usunieciem korzeni. Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowaniu powinny by¢
wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone. Poza wycinkg drzew teren nalezy takze oczyscic¢
z podrostu i niewielkich kilkuletnich samosiewéw o $rednicach od 5 do 10 cm. (okofo 517 m? zarosli.). Gatezie
pozostajgcych drzew, ktére ograniczatyby skrajnie drogowg, pieszg i rowerowa nalezy przyciaé, a rany, powstate na

skutek ciecia, nalezy wtasciwie zabezpieczyc.

3.3. Przewidywane rozbiorki

Roboty drogowe bedg wymagaty rozbiérki nawierzchni i elementéw ulicy (m.in.: nawierzchnie bitumiczng, z kostki
betonowej, bruk, a takze obramowania tych nawierzchni, tj. krawezniki i obrzeza).

Z uwagi lokalizacje w pasie drogowym konieczne bedzie rozebranie ogrodzen posesji:

e posesja nr 7 (dz. nr 523/1), ok. km 0+245,0 m,

e posesjanr9 (dz. nr 522), ok. km 0+265,0 m,

e posesjanr 11 (dz. nr 521), ok. km 0+285,0 m.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Parametry techniczne projektowanych ulic

e kategoria drogi —gminna,

e kategoria ruchu — KR1,

e klasadrogi—D,

e predkos¢ projektowa — Vp =30 km/h,

e szerokosc¢ jezdni—5,5m,

¢ szerokos$¢ chodnika—2,0 m,

e szerokos¢ zjazdéw — 4,0 m.

4.2. Droga w planie

0$ o dtugosci 937,63 m sktada sie z odcinkdw prostych i tukéw kotowych. W zatamania trasy w planie wpisano tuki
kotowe o promieniach R=12,0 m oraz R=600,0 m. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m, po lewej stronie chodnik
o szerokosci 2,0 m (bez kraweznikow i obrzezy) oraz opaske o szerokosci 0,50 m — po prawej stronie. Nowg nawierzchnie
drogi gminnej zaprojektowano na odcinku od km 0+100,0 m do km 0+116,0 m — nawierzchnia zwirowa oraz na odcinku

od km 0+116,0 m do km 0+934.9 — nawierzchnia z MMA. Ponadto, w ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje sie



takze przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowa 1539B. Przeciecia krawedzi jezdni na skrzyzowaniu wyokraglono
tukami o promieniach od 7,00m do 8,00 m. Na wlocie drogi gminnej na skrzyzowaniu z drogg powiatowa
zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych. Skos najazdowy na wyniesiong nawierzchnie nalezy uksztattowaé
z pochyleniem 1:10 na df. 1,0 m. Z uwagi na lokalizacje przystanku autobusowego w obrebie skrzyzowania drogi
powiatowej z drogg gminng zaprojektowano przy drodze powiatowe]j chodnik i peron o szerokosci 2,0 m.

Do bramek wejsciowych na posesje zaprojektowano dojscia o szerokosci 1,50 m. Zjazdy indywidualne na prywatne
posesje zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdéw indywidualnych i drogi gminnej
uksztattowano za pomocg skoséw 1:1,5. Zjazd publiczny na droge wewnetrzng zaprojektowano o szerokosci 4,0 m.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw publicznych i drogi gminnej wyokraglono tukami o promieniach R=5,00 m.

4.3. Droga w przekroju podtuznym i poprzecznym

Projektowang niwelete dostosowano do przylegtego terenu oraz drogi powiatowej nr 1539B. Przewiduje sie nieznaczne
korekty ulicy w profilu podtuznym celem dostosowania sie do bram wjazdowych i ogrodzed oraz uzyskania
normatywnych spadkéw zapewniajgcych prawidtowe odwodnienie. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano
daszkowe i jednostronne ze spadkiem 2%. Zmiany pochylen poprzecznych oznaczono na rysunkunr 1l ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

4.4. Odwodnienie drogi
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi bedg odprowadzane do sciekdéw (prefabrykaty betonowe o wymiarach
28x50x10cm), a nastepnie poprzez wpusty uliczne do 5 projektowanych podziemnych zbiornikoéw retencyjno-

rozsgczajacych.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO BUDOWLANYCH

5.1. Warunki gruntowo wodne i sposéb posadowienia

Podfoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne, a projektowany obiekt zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla potrzeb opracowania sporzadzono dokumentacje badan podfoza gruntowego.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 27.08.2021 r. Wykonano 9 otworéw badawczych o gtebokosci 3,0 m. Wiercenia
wykonano przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS o $rednicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone grunty
przebadano makroskopowo zgodnie z normg PN-81/B-04452 i opisano zgodnie z PN-86/B-02480. Stopien zageszczenia
gruntow niespoistych okreslono w oparciu o wyniki sondowania sondg DPL-10 o koncéwce stozkowej. Konsystencje oraz
stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono metoda wateczkowania, korelujgc wyniki badan z badaniami spéjnosci
gruntu przy pomocy Scinarki obrotowej SO-1. Szczegétowy opis badanego podtoza gruntowego stanowi odrebne

opracowanie Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

5.2. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

konstrukcja nawierzchni nr 1 — jezdnia z kostki (przejscie dla pieszych)

e warstwa Scieralna z kostki betonowej— 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa —4 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — 32 cm,



konstrukcja nawierzchni nr 2 — jezdnia MMA

e warstwa Scieralnaz BA—4 cm,
* warstwa wigzgcazBA—-5cm,
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — 25 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ciy/1,5 — 20 cm¥,

o warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej (petniaca funkcje warstwy odsaczajacej o k/10=8m/dobe*

konstrukcja nawierzchni nr 3 — zjazdy

e warstwa sScieralna z kostki betonowej— 8 cm,
¢ podsypka cementowo-piaskowa —4 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cng — 20 cm,

o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci/1,5 — 15 cm®,

konstrukcja nawierzchni nr 3 — chodniki, peron, opaski i dojscia do posesiji

e warstwa Scieralna z kostki betonowej — 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa —4 cm,
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — 15 cm.

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci/1,5 — 15 cm¥,

* warstwe mrozoochronng oraz ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ na odcinku od km 0+240,0 m do km 0+790,0 m.

5.3. Krawezniki i obrzeza

Projektowang nawierzchnie drogi obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym ze swiattem 10 cm.
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm ze $wiattem 4 cm zaprojektowano na zjazdach. Wzdtuz perony na przystanku
autobusowym zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30 cm o wysokosci 12 cm. Krawezniki nalezy ustawic¢ na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano
do obramowania chodnikéw i dojs¢ do posesji. Do obramowania zjazdéw od strony zielencédw i granicy posesji
zastosowano obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem. W rejonie posesji nr 20 zaprojektowano
palisade betonowa o wymiarach 2,5 x 20 x 80 cm. Lokalizacje poszczegdélnych typdéw kraweznikow i obrzezy

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

5.4. Whpusty uliczne i przykanaliki

Do ujecia wéd opadowych sptywajacych z projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw zaprojektowano
prefabrykowane korytka sciekowe o wymiarach 28x50x10 cm oraz wpusty kanalizacyjne. Do wykonania przykanalikéw
kanalizacji deszczowej nalezy dostarczy¢ rury PVC-U Lite o jednolitej sciance SN8, tgczone na kielichy i uszczelki gumowe
PVC Lite SN8, o $rednicy @ 200 mm zgodnie z normg PN / EN 14364-2007. Rury powinny posiadaé¢ cechowanie na
wewnetrznej powierzchni rury okreslajac jej podstawowe parametry techniczne umozliwiajace identyfikacje materiatu
podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanat zostat utozony

w sposob uniemozliwiajgcy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.



Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowac nalezy studnie wpustowe jezdniowe o Srednicy DN500, ktére
produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg sie z elementéw wykonanych
z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, taczonych na felc
przy pomocy zaprawy klejowej. Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o srednicy 500 mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub
1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje sie przytgcze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajacego. Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m. Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu
deszczowego sy betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm. Wpust deszczowy
zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element tgczacy
w sobie funkcje pokrywy i pierScienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwor
o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny kl. D-400 bezzawiasowy, nieryglowany, o. ciezarze wtasny 100 kg z osadzeniem
rusztu na podparciu ciggtym. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Dtugosci i srednice przykanalikéw i wpustdéw przedstawiono ponizej.

» przykanalik @200 mm SN8 -L=30,0m,
* studnie wpustowe @500 betonowe - 15 szt.,
e Sciek prefabrykowany 28x50x10 cm -L=90,0m.

5.5. Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace
Do zretencjonowania i rozszaczenia wéd opadowych z jezdni zaprojektowano 5 zbiornikéw z modutowych skrzynek
o wymiarach 1200x600x300 mm oraz elementdéw tgczacych i uzupetniajgcych. Aby usprawnié rozsgczanie wody, wokot
zbiornikéw nalezy wykonac obsypke i podsypke ze zwiru o granulacji 816 mm o grubosci od 20 cm do 30 cm. Podsypke
nalezy utozy¢ z pochyleniem podtuznym 0,5% oraz poprzecznym 1,0% w kierunku projektowanych drendéw. Skrzynki,
w celu zabezpieczenia zbiornika przed zamulaniem, nalezy owing¢ geowtékning polipropylenowa o wytrzymatosci na
przebicie statyczne CBR min. 1,2 kN wg EN I1SO 12236 oraz na rozcigganie min. 8 kN/m wg EN ISO 10319. Przed
zbiornikami nalezy zastosowa¢ studzienki osadnikowe o srednicy 630 mm z filtrem zatrzymujacym zanieczyszczenia
state, do ktérych podtgczone bedg wpusty uliczne. Skrzynki muszg posiada¢ wewnetrzne kanaty celem wykonania
inspekcji za pomocg kamery oraz wprowadzenia sprzetu czyszczacego. Muszg by¢ dopuszczone do zastosowania
w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drég publicznych bez ograniczen zgodnie z aprobatg Instytutu Badawczego Drég
i Mostow (IBDiM) oraz w budownictwie zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Wytrzymatos¢ skrzynki
na pionowe obcigzenie powinno wynosi¢ min. 600 kN/m? potwierdzone w Krajowej Ocenie Technicznej. Szczegétowe
rozwigzania i lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej. Szczegétowe rozwigzania przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.
Wymiary zbiornikéw i Srednic doptywow podano ponizej.
e zbiorniki 1+5 -14,0x3,0x0,3m (LxSxH) - 55szt.,

- powierzchnia rozsgczania — 48,42 m?,

- pojemno$é retencyjna — 12,31 m3,

¢ doptyw lewy -@160mm, L=1,25m, PVC - 5szt.,
e doptyw prawy -@160mm, L=1,25m, PVC - 5szt.,
* odpowietrzenie - @160mm, L=3,5m, PVC - 5szt.,

* studnie inspekcyjne @630mm z osadnikiem i filtrem -10 szt.



Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg
nie maja na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta, lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktory
powinien posiadac cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji. Mozliwa
jest zmiana skrzynek na dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach za zgodg Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez
zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatéw, wyrobdow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie

przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

5.6. Drenaz

Z uwagi na ptytkie potozenie zwierciadta wdd gruntowych 0,5+0,6 m ponizej terenu istniejgcego zaprojektowano sieé
rurociggdéw drenarskich. Rurociggi nalezy wykona¢ w obsypce ze zwiru o granulacji 16+32 mm (dolna warstwa
0 migzszosci 35 cm) oraz ze zwiru 8+16 mm (gorna warstwa). Kruszywo nalezy owingé¢ geowtdkning. Gtebokos¢
uktadania drenazu to ok. 1,30 m od dna rury do niwelety osi drogi zgodnie z jej pochyleniem. Na odcinku wzdtuz
zbiornikdw rozsaczajacych drenaz nalezy utozy¢ z minimalnym pochyleniem 0,4%, minimum 10 c¢cm ponizej dna
zbiornika. Na zbieraczach, dla celéw utrzymaniowych, zaprojektowano studnie rewizyjne o srednicach 400 mm i 630
mm z osadnikami. Wylot drenu do istniejgcego rowu zaprojektowano w skarpie umocnionej brukowaniem kamiennym.
ROw na odcinku ok. 30,0 m od wylotu nalezy odmuli¢ i oczyscié. Szczegétowe rozwigzania techniczne przedstawiono
w czesci rysunkowe]j opracowania. Szczegdétowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Dtugosci i srednice sieci rurociggdw drenarskich i studni przedstawiono ponizej.

e studnie S1+54 - $630 mm, PVC - 4 szt.,
e studnie S5+513 - @425 mm, PVC -9szt,,
e zbieracz drenarski od W do S4 - $200 mm, rura szczelna -L=120,0m,
e zbieracz drenarski od S4 do 513 - $160 mm, rura perforowana -L=720,0m,
e sgczki drenarskie S4-d1, S5-d2, S6-d3, - 100 mm, rura perforowana - L=460,0 m.

$8-d4, S10-d5, S12-d6, S13-d7, S13-d8

6. PRACE DODATKOWE

6.1. Punkty osnowy geodezyjnej

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronic przed zniszczeniem, natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji zostang
zniszczone, nalezy odtworzy¢ zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporzadzenia MAIC w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych
organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, - podlega karze grzywny. Orzekanie nastepuje na
podstawie przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r.
Kodeks wykroczen. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego.



6.2. Istniejaca armatura

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo do
projektowanych rzednych. Istniejgce studnie na sieci kanalizacyjnej nalezy przebudowac¢ zuwagi na zmiane
projektowanej niwelety w poréwnaniu do terenu istniejgcego. W przypadku, gdy réznica wysokosci jest znaczgca nalezy
dostosowad wysokos¢ studni do projektowanego terenu poprzez dotozenie lub zdjecie kregu betonowego. Regulacje
wtazdéw studni rewizyjnych nalezy wykonac przy uzyciu pierscieni dystansowych z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego
lub betonowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni do projektowanej nawierzchni drogowej. Studnie
telekomunikacyjne, w przypadku znacznej réznicy wysokosci miedzy terenem istniejgcym i projektowanym, nalezy
przebudowaé poprzez obnizenie/podniesienie catej ramy studni. Dodatkowo na studniach zlokalizowanych
w nawierzchniach, po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw, w przypadku stwierdzenia braku lub ztego stanu
technicznego, nalezy zamontowac pierscienie odcigzajgce — studnie kanalizacyjne lub pokrywy typu ciezkiego — studnie

telekomunikacyjne.

6.3. Sie¢ wodociggowa

Z uwagi na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu zachodzi koniecznos$¢ przeniesienia dwdch weztéw
hydrantowych. Zaopatrzenie w wode oparto o istniejgcg sie¢ wodociggowa @110 mm z rur PVC zlokalizowang w drodze
gminnej. Szczegdtowa lokalizacje hydrantu pokazano w czesci graficznej opracowania na PZT w skali 1:500 (rys nr 1).
Odgatezienie hydrantowe zaprojektowano z rur PE100 RC SDR 17 o $rednicy #90 mm wraz z projektowanym hydrantem
nadziemnym @80 mm z rurg wznoszacg ze stali nierdzewnej, z gtowicg z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40
z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym z farby epoksydowej oraz zewnetrznym epoksydowym z powtoka
odporng na promieniowanie UV, koloru czerwonego, z podwdjnym zamknieciem. Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu
winna by¢ zgodna z kartg katalogowa, co zapewni jego prawidtowg eksploatacje. W strefie podziemnej hydrantu
stosowad obsypke z gruntow piaszczystych oraz stosowac otuline do podziemnej czesci hydrantu.

Z uwagi na zmiane niwelety drogi zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcych zaséw. Zaprojektowano zasuwy
odcinajgce DN80 mm z kréécami PE, wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw. Skrzynki do zasuw
montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach
i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazyé w pierscien betonowy o klasie C16/20, grubosci min. 10 cm i polu
powierzchni min. 0,3 m2, przystosowany do zamocowania skrzynki. Poziom montazu pierscienia zlicowaé z poziomem
gory skrzynki. Skrzynki uliczne montowac na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu o klasie minimum
C12/15. Armature wodociggowg uzbroié¢ w skrzynki uliczne o wysokos$ci minimalnej korpusu 270 mm, $rednicy podstawy
korpusu min. 270 mm oraz $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 190 mm z pokrywa z zeliwa szarego
z oznaczeniem ,,W” koloru czarnego. Odlegtos¢ miedzy koricdwka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowe;j
powinna wynosi¢ ok. 25 cm. Do posadowienia armatury nalezy zastosowac typowe bloki oporowe z betonu minimum
C12/15. Przewidzie¢ wokot skrzynek ulicznych zasuw umocowanie z betonu klasy C16/20 o grubosci minimum 10 cm

i 0 polu powierzchni minimum 0,25 m2.

6.4. Potaczenie z istniejgcymi nawierzchniami

Projektowang nawierzchnie uksztattowano wysokosciowo tak aby nie ograniczaé dostepu do posesji. Jednak z uwagi na
koniecznos¢ zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni jezdni oraz zachowanie
normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej nawierzchni, lokalnie nie byto mozliwe zachowanie

istniejacych rzednych. W zwigzku z czym, aby zniwelowaé ewentualne nieréwnosci, w dokumentacji przewidziano



przetozenie istniejgcych nawierzchni w miejscu dojs¢ i dojazdow do posesji, a na pozostatych odcinkach niwelacje
terenu. Na potgczeniu nawierzchni drogi gminnej z kostki betonowej z nawierzchnig bitumiczng zaprojektowano opornik
betonowy 12x25 cm ustawiony ze $wiattem 0 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Fragment istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej na potgczeniu z projektowang nawierzchnig drogi gminnej nalezy
rozebrac do gtebokosci podbudowy. Przy rozbidrce nalezy wykonaé stopnie na istniejgcej konstrukcji w celu uzyskania
prawidtowego wzmocnienia potgczenia nowych i starych warstw. Szerokos¢ stopni nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5
grubosci wyzej potozonych warstw, przy czym w przypadku warstwy scieralnej szerokos¢ ta powinna wynosi¢ 1,0 m. Do
przygotowanych i oczyszczonych stopni, nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy podbudowy i warstwy wigzacej. Przed

utozeniem warstwy Scieralnej podtoze nalezy skropi¢ emulsjg i utozy¢ geosiatke.

7. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCII

7.1. 0Ogolne zasady prowadzenie robot budowlanych

Geometria zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie. Teren budowy powinien by¢
zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami
budowlanymii BHP. Oznakowanie i urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ przenoszone w miare postepu robot.
Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkow
technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét, a po zakoriczeniu prac do doprowadzenia terenu
do stanu sprzed ich rozpoczecia. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby wprowadzac jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych
Wykonawca powinien co najmniej na tydzien przed rozpoczeciem planowanych robdt powiadomié zainteresowane
strony o utrudnieniach w ruchu, sprawdzi¢ aktualny przebieg istniejacych sieci oraz zapoznac sie z warunkami i uwagami
uzytkownikéw uzbrojenia. Nalezy takzie sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy po przekazaniu niniejszej
dokumentacji, na terenie objetym inwestycjg nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Gdy zachodzi potrzeba wytaczenia urzadzen energetycznych spod napiecia nalezy
powiadomi¢ o tym Wydziat Majatku Sieciowego wtasciwego Rejonu Energetycznego. Optate za wytgczenie
i przygotowanie miejsca pracy ponosi wykonawca robét budowlanych. Istniejgce uzbrojenie podziemne, odkryte
podczas wykonywania wykopow, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej
instytucji. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub innej jego lokalizacji niz to
wynika z dokumentacji projektowej nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim
ustali¢ dalszy tok postepowania. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu koszty naprawy poniesie
wykonawca robat.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych. Odbiory robét oraz odbiér koicowy winny by¢

dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestoréow poszczegdlnych sieci.



7.2. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, wymienionych

w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1397 z pdzn. zm.), ze wzgledu na realizacje w ramach zadania

drogi o nawierzchni twardej ponizej 1 km. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej

odlegtosci od granic panstwowych i nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na $rodowisko. Nie jest tez inwestycjg

w istotny sposdb ingerujacg w Srodowisko, powodujgcyg powstanie nowych niekorzystnych warunkéw, jednak w celu

ograniczenia wszelkich niekorzystnych wptywoéw na srodowisko w fazie budowy nalezy przestrzegaé nastepujgcych

zasad:

¢ roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczegétowym planem i harmonogramem robét oraz wtasciwie zorganizowad
w celu minimalizacji ich uciazliwosci,

¢ nalezy zapewni¢ wifasciwg organizacje placu budowy z zapleczem socjalnym, tak aby nie doszto do skazen
i zanieczyszczen w Srodowisku,

¢ nalezy zainstalowac na placu budowy przenosne sanitariaty lub szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne (Scieki
bytowe) z przeznaczeniem do wywozenia,

¢ roboty budowlane wykonywac¢ sprawnym sprzetem i Srodkami transportu celem zabezpieczenia przed wyciekami
substancji ropopochodnych, przy czym wazne jest dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajace niekorzystne
oddziatywanie na srodowisko (sprawne uktady wydechowe i elementy amortyzujgce drgania),

¢ nalezy prowadzi¢ prawidtowa gospodarke humusem, darning oraz wybranym organicznym materiatem glebowym w
celu pdzniejszego wykorzystania,

e transport materiatow sypkich nalezy zabezpieczaé przed ich pyleniem,

e wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernika, drzewa
pozostajgce - zabezpieczyc¢ przed ich uszkodzeniem,

e po zakonczeniu prac drogowych nalezy wykona¢ rekultywacje zdegradowanych terendw — stabilizacja skarp
roslinnoscia niskg i wysoka,

e materiaty i surowce nalezy sktadowac w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen do gruntu i wod,

¢ miejsce sktadowania odpaddw nalezy wyznaczy¢ na placu budowy. Nalezy je sktadowac w szczelnych pojemnikach,
magazynowac w sposob selektywny, a nastepnie wszystkie wytworzone odpady przekaza¢ do odbioru i utylizacji
przez podmioty posiadajgce odpowiednie zezwolenia,

¢ wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie naruszaty stosunkéw gruntowo-wodnych.

7.3. Zasady prowadzenia prac budowlanych przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z liniami PGE

Prace ziemne w odlegtosci 1,5 m od kabli i stupédw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika
wtasciwego Rejonu Energetycznego. Stupy zabezpieczyé przed mozliwoscig upadku. W razie koniecznosci nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego o wytgczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem. Optate za
wylgczenie iprzygotowanie miejsca pracy ponosi wykonawca robdt budowlanych. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,



b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Na
liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych powodujgcych catkowite
odkrycie urzadzen. Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej. Prace ziemne
powodujace catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone po catkowitym wytgczeniu tych
urzadzen spod napiecia. Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodnié
w Rejonie Energetycznym planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu weryfikacji
aktualnego stanu uzbrojenia. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg prowadzi¢ jedynie firmy
upowaznione. Nalezy je wykonywa¢ w technologii prac pod napieciem lub w taki sposdb, by zapewni¢ ciggte zasilanie

wszystkim odbiorcom energii elektryczne;.

7.4. Zasady prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie istniejacych drzew

W czasie trwania realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejgcych drzew nastgpi chwilowe pogorszenie warunkow
wzrostu. W celu zapobiezenia uszkodzeniom nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzewa na czas trwania budowy.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa prace nalezy prowadzi¢
recznie (wyjatkowo mozna stosowaé sprzet mechaniczny) oraz nie powinno dopusci¢ sie do wykonania placow
sktadowych, poruszania sie sprzetu mechanicznego, sktadowania materiatéw budowlanych i zmian poziomu gruntu.
Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy. Roboty
ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowaé:

e owiniecie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

¢ podlewanie drzewa przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,

¢ lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa po zakoriczeniu robaét.

Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposdb, aby deski przylegaty mozliwie najwieksza
powierzchnig do pnia. Zaleca sie mocowanie desek bez uzycia gwozdzi. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy
pamieta¢ o tym, ze system korzeniowy drzew petni funkcje mechaniczne, utrzymujgc drzewo w okreslonej pozyciji.
Przyciecie znacznej czesci korzeni moze spowodowac pochylenie, przewrdcenie, a nawet zniszczenie drzewa. Zatem
wszystkie drzewa znajdujace sie w strefie muszg posiadac zabezpieczenia chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa
np. poprzez wygrodzenie. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 2 m, a odlegto$¢ od pnia nie powinna by¢

mniejsza niz 1 m.
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