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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

telefonicznej należącej do Orange Polska S.A. kolidującej z projektowaną przebudową ul. 

Słoneczna w miejscowości Baciuty, gm. Turośń Kościelna. 

1.2 Inwestor 

 
Inwestorem robót jest Gmina Turośń Kościelna, ul. Białostocka, 18-106 Turośń Kościelna. 

1.3 Podstawa opracowania dokumentacji 

 
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 
 

- zlecenie inwestora, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie. 

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTISIKU/658/IB/22  

z dnia 07.01.2022r. 

1.4 Zakres rzeczowy robót 

 
Szczegółowy zakres robót budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje: 

 
        km kab. 0,187 

 budowa kabli rozdzielczych doziemnych   ----------  ---------- 
        km par  2,59 
        km kab. 0,181 

 budowa kabli abonenckich napowietrznych   ----------  ---------- 
        km par  0,376 

 
 budowa przepustów kablowych HDPE110/6,3  - 57 mb. 
 wykonanie zabezpieczenia rurą dwudzielną   - 71 mb. 
 montaż złączy równoległych 20 p    - 2 szt. 
 montaż złączy równoległych 10 p    - 2 szt. 
 budowa słupów typu SŻT-7     - 9 szt. 
 montaż łączówek szczelinowych 10p   - 2 szt. 
 demontaż kabli miedzianych doziemnych   - 289 mb 
 demontaż kabli miedzianych napowietrznych  - 175 mb 
 przewieszenie przyłączy abonenckich   - 565 mb 
 

1.5 Wykonawca robót 

 
Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych 
robót. 
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1.6 Projekty związane 

 
Projekt związany jest z projektem budowlanym: : „Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w 

miejscowości Baciuty, gm. Turośń Kościelna” 

 

2 Część techniczna 

2.1 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia łączność 

telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla podłączonych do niej 

użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna należąca do 

Orange Polska S.A. składająca się z kabli miedzianych doziemnych.  

2.2 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

 
Sieć Orange Polska S.A. 
 
Rys.01 i 01a. 

Posadowić nowe słupy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowany słup kablowy 

przy posesji 5 (TR001T1A/04/0404) oraz przy działce 514 (TR001T1A/04/0404) wyposażyć w 

skrzynkę kablową wraz z głowicą kablową 10 parową. Wybudować odcinek kabla XzTKMXpw 

5x4x0,6 od słupa kablowego TR001T1A/04/0404 do projektowanego złącza równoległego przy 

posesji nr.13. Kabel zakończyć na głowicy 10 parowej. Od projektowanego słupa kablowego 

(TR001T1A/04/0505) do istniejącego złącza rozgałęźnego wybudować kabel typu XzTKMXpw 

5x4x0,6. Wykonać przebudowę przyłączy abonenckich zgodnie z rysunkiem 01a. Przed 

przełączeniem kabli należy zweryfikować czy abonent jest czynny. W przypadku braku usługi można 

nie przebudowywać przyłącza a dokonać jego likwidacji w porozumieniu z pracownikami Orange 

Polska sprawującymi nadzór właścicielski nad pracami związanymi z przebudową. Po wykonaniu 

przełączenia zlikwidować kolidujący odcinek kabla rozdzielczego oraz podbudowę słupową.  

Rys.02. 

Posadowić nowe słupy przelotowe zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wykonać 

przebudowę przyłączy abonenckich poprzez ich przewieszenie na projektowane słupy przelotowe. 

Wybudować odcinek kabla XzTKMXpw 10x4x0,6 na odcinku od działki 497/1 do działki 500 

zgodnie z projektowaną trasą. Wykonać przełączenia kabla w sposób bezprzerwowy za pomocą 

pojedynczych łączników żył równoległych oraz osłon termozgrzewalnych. Po wykonaniu 

przełączenia zlikwidować kolidujący odcinek kabla rozdzielczego oraz podbudowę słupową.  
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Istniejący kabel doziemny zabezpieczyć na odcinkach projektowanych wjazdów rurami 

dwudzielnymi fi110.  

2.3 Uwagi końcowe 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 

zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 

2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

2.4 Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   

Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających 

na rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostaną 

zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których będzie 

ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  

        Sporządził: 
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3 Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. 
 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 
Trasowa Montażowa 

 A. Budowa kabli miedzianych rozdzielczych doziemnych 
 XzTKMXpw 10x4x0,6 72 80 1,44 
 XzTKMXpw 5x4x0,6 115 142 1,15 
 SUMA: 187 222 2,59 
 A. Budowa kabli miedzianych abonenckich napowietrznych 
 XzTKMXpw 2x2x0,6 181 196 0,376 
 SUMA: 181 196 0,376 
     

4 Zestawienie ważniejszych materiałów Orange Polska. 
Rura osłonowa HDPE 110/6,3 mb 57 

Rura dwudzielna A110PS mb 71 

Osłona złącza XAGA 43/8 szt. 4 

Łącznik jednożyłowy przelotowo-odgałęźny UR-2 szt. 120 

Znacznik elektormagnetyczny szt. 3 

Słup SŻT-7 szt. 9 

Uziom szpilkowy  kpl. 2 

Skrzynka kablowa nasłupowa szt. 2 

Zespół łączówek szczelinowych 10p szt. 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

5 Warunki techniczne Orange Polska. 
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6 Uprawnienia projektanta. 
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Przebudowa sieci napowietrzne.
Przed realizacją przebudowy sieci napowietrznej dokonać

weryfikacji przyłączy napowietrznych.
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PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A.

TELEKOMUNIKACYJNA:
inż. Dariusz Mocarski
DT-WBT/02430/03/U
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Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
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