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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego wzdhuz przebudowywanej ul.

Stoneczna w miejscowosci Baciuty, gm. Turo$n Koscielna.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Turo$h KoScielna, ul. Biatostocka, 18-106 Turo$l KoScielna .

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
e zlecenie inwestora,

e dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegotowy zakres robot budowlanych obejmuje:

e budowa kanatu technologicznego 3 rury - 808 m
e budowa kanatu technologicznego 2 rury -7Tm

e budowa studni kablowych SKR-1 - 9 szt.
e budowa rur ochronnych DVK 110 -238m

1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane

w zakresie

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym: ,,Przebudowa wul. Stoneczna w

miejscowosci Baciuty, gm. Turosn Koscielna”.



2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.
Niniejsze opracowanie zaklada budowe kanatu technologicznego KTu i KTp wzdhz
przebudowywanej ul. Stonecznej w miejscowosci Baciuty na terenie gm. Turo$n

Koscielna.

Projektowany kanal technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Realizacja kanatu technologicznego w ramach
powyzszej inwestycji umozliwi w przysztosci budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej bez

koniecznosci rozbiorki nawierzchni w pasie drogowym.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonana z jednej rur DVK110, jednej rur HDPE 40/3,7
oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur w wersji KTu oraz z 2 rur DVK 110 (w jednej z nich
ktorej zainstalowanej beda 1 wigzka mikrorury i rura HDPE 40) w wersji KTp. Kanat zostanie utozony
w ziemi, na glebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi
urzadzeniami terenu zostang wykonane wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy
zastosowane beda studnie SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metoda
wykopu otwartego. Kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym kanatem technologicznym

zostang zabezpieczone rurg dwudzielna.

Na calym przebiegu w potowie glebokosci wykopu umiesci¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 200 mm
i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” Tasme¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjng umieszczong bezposredni nad ciggiem kanalu technologicznego o szerokosci 200 i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat

Technologiczny”.

Do uszczelniania rur przewidziano zastosowaé uszczelki zapewniajace muloszczelnosé
wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wngtrza w warunkach

okresowego pojawienia si¢ w kanalizacji wody goracej o temperaturze ok. 850C. Potaczenia rur nalezy

wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich zlaczek skrgcanych lub
obudow liniowych, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do tego by odcinki bez zlaczy byty jak najdhuzsze.
Rury HDPE 110/6,3 oraz DVK 110 projekt zaleca taczenie poprzez zastosowanie odpowiednich
ztaczek. Rury HDPE 40/3,7 (puste) oraz mikrokanalizacji nalezy w studni uszczelni¢ oraz potaczy¢
przez zastosowanie specjalnych ztaczek do rur (zlgczki szczelne) o IP68 umozliwiajace potaczenie

wewnatrz mikrorurek. Wejscia kanalu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnic.



Wszystkie zastosowane mikrorurki powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacj¢ i rozroznialno$é
przez trwale oznaczenie kolorystyczne (12 koloréw palety RAL zgodnych ze standardem IEC 60304),
wymagany jest nadruk znacznikoéw i identyfikatorow co 1m na kazdej mikrorurce wg jednolitego
schematu: oznaczenie producenta, Srednica zewngtrzna/wewngtrzna mikrorurki, data produkcji, nr linii
produkcyjnej, marker dlugosci. Do laczenia pojedynczych mikrorurek przewiduje si¢ stosowanie
ztaczek prostych, umozliwiajacych tatwe przedtuzanie odcinkoéw mikrorurek. W studniach krancowych
nalezy zastosowaé zaslepki mikrorurek do zamykania otwartych koncéw mikrorure w celu
zabezpieczenia przed wnikaniem niepozadanych substancji mogacych utrudni¢ lub uniemozliwi¢
pozniejsza instalacje mikrokabla. Zarowno zlaczki jak 1 =za$lepki mikrorurek powinny by¢
przystosowane do wielokrotnego uzytku, wyposazone w klips blokujacy, uniemozliwiajacy
przypadkowe wypigcie. Ich obudowa powinna by¢ przezroczysta w celu umozliwienia stwierdzenia
obecnosci kabla. Studnie instalowaé¢ po wykonaniu nowych kraweznikéw jezdni obrzezy oraz po
geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rzedng terenu podang w projekcie
drogowym. W kazdej ze studni rozgaleznych projektowanego kanatu technologicznego nalezy na
koncach rur ostonowych zastosowa¢ firmowe (dostosowane do typu rury) dlawice czopowe

(uszczelniacze).

Po realizacji budowy kanatu, nalezy wykona¢ proby ci$nieniowe w celu sprawdzenia jego szczelno$ci.
W tym celu, nalezy badany cigg rur napeti¢ sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok.100 kPa. Po
uplywie 24 godzin , nalezy zmierzy¢ ci$nienie w rurociggu manometrem technicznym, spadek ci$nienia
nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne krzyzujace si¢ z

projektowang kanalizacja zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu Arot - A110PS.
UWAGA:

Przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ulicg Mlynowa przebiega istniejacy rurociagg nalezacy do Gminy
Turo$n Koscielna oraz rurociag nalezacy do Marszatka Wojewddztwa (SSPW). Podczas budowy studni
kablowej SKR1-9 nalezy do studni wprowadzi¢ istniejgce rury HDPE 40 rurociagu UG oraz rurg
HDPE 40 z wyrdznikiem bialym nalezacym do SSPW. Wprowadzonych rur nie nalezy przecina¢ w
studni. Pozostale rury nalezace do SSPW zabezpieczy¢ przy zblizeniu do studni rura dwudzielng fi160.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowa kanalu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg kanatu technologicznego nalezy przestrzegac¢ przepisow

BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach i drogach publicznych.



Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic
aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.

Zachowa¢ normatywne odleglosci przewidziane przepisami od istniejacych sieci i obiektow. Podczas
prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewni¢ bezpieczny ruch
pieszych. W rejonie zblizen z roslinnoscig wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznos$cia
w stosunku do systemu korzeniowego. W zasiggu koron drzew wykop nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robot ziemnych
nalezy zachowac bez przecinania korzenie o $rednicy powyzej Scm, ktore nie koliduja bezposrednio z

posadowieniem kabli i rurociggéw kablowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ si¢ nie dopuszcza¢ do pozostawiania na czas przerw w
budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopow szczegélnie w miegjscach czesto uczgszczanych

przez pieszych, ale rowniez przez pojazdy mechaniczne.



3. Zestawienie wazniejszych materiatow.

—

¥ N kN

Rura DVK 110/7,5

Rura HDPE 40/3,7

Rura dwudzielna fi160

Prefabrykowana wiazka mikrorurek 7x7/5
Studnia SKR-1

ZYaczki do rur HDPE 40

Ztaczki prosta do mikrorury

Zatyczka mikrorury

Zatyczka rury HDPE 40

- 1060 mb.
- 815 mb
-2mb

- 815 mb
-9 kpl.

- 8 szt.

- 8 szt.

- 2 szt.

-2 szt.



4. Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego.

o [ | a0 Jomuan [ aose | ke  ovste
ul. Stoneczna

SKR1-1 SKR-1 SKR1-2 SKR-1 157 3 50

SKR1-2 SKR-1 SKR1-3 SKR-1 115 3 41

SKR1-3 SKR-1 SKR1-4 SKR-1 124 3 33

SKR1-4 SKR-1 SKR1-5 SKR-1 107 3 37

SKR1-3 SKR-1 SKR1-6 SKR-1 121 3 36

SKR1-6 SKR-1 SKR1-7 SKR-1 150 3 35

SKR1-7 SKR-1 SKR1-8 SKR-1 7 2

SKR1-8 SKR-1 SKR1-9 SKR-1 34 3 6
suma 3 otw. 808 238
suma 2 otw. 7




\‘/' D G w EC DROGOWIEC Sp. z 0.0.
A S ROGOWIEC Sp. z 0.0. it
w. Baciut Y %,29 \§ 5 Z/{ /C O/P/E A/ TAC >/L/A/>/ » ‘\ p KRS 00005832;57;9:111:69222i0038;.,bREG?N:d362887758'
) 2\ & Oznac7]
PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO JQM} l TOPO/OWO LLZICE Gmina Turosn Koscielna
. . ul. Biatostocka 5
Clag 9+Owny KTu arkusz 2 2 3 arkusz 3 2 3 N 18-106 Turosn Koscielna
DVK-T fi110 HDPE40/3,7 | || NAZWA OBIEKTU: | Przebudowa drogi gminne; - ul. Stoneczna w miejscowosci Baciuty,
. Sfoneding / Wygoda S Gmina Turo$i Kosciel
5880750.00 , Pakl$t 588075000 | | I
5431300.00 oﬂkrorur_xﬂ)/B 8431600.00 _
_______________ ay Ogrodowa . < Kwiatowa STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY KANALU Numer rys.:
lub przejscie przez droge KTp orksz 123 I (% TECHNOLOGICZNEGO 1
{[NAZWA RYS.: Projekt zagospodarowania terenu Skala:
HDPE110/6,3 HDPE40/3,7 00
., Pakigt |
mikrorur '?X10/8 ZESPOE. AUTORSKI: Data:
9¢4|Branza/Projektant 05.01.2022r.
HDPE110/6.3 /|| TELEKOMUNIKACYJNA: Podpis:
! GEODE /|| inz. Dariusz Mocarski
DT-WBT/02430/03/U
An¢
RIVb
i 1 © H 17T 1 A } s ;
. | I I L | i ' ) :
118.20 ‘ g ! m ,' 405 406 £l 407 34 1207 \
397 ‘\ 40?_ 402/1 ‘\ 402/2 " 40 | 9 o : B 408 409 : 410 - Punktw o kresie brok
| ! 5 | J) BIBY S |
| | | | © 02 N B-RV R | - 112/1 112/ 41 ‘
| | )ﬁ;& | | 2% T T ——— 414 q
E ! ! \I || 12137 sal 2% [ 12064 7 i \ 415 :
el i ‘ | | LELI70 p 233 LT | S 120 1207 pprm——m e J ' ‘ ! 417/1 417/2
77777777777777777777777 — [ i % |‘ \I ‘ 119.6 kl |‘ ‘é\) % T?% (4\? : g : )%f kD F——— 121.8 1 | | I - g
== 2 I\ ‘| : | g’ o g | ﬁ o‘:§ 22‘0.7 L 204 o Yl Sm\‘ 5 , 477/2 ———=== 121.8 | 5
368/6 ® 183 E | | N8 P S pp 120.06 & ! 8 S8 pp 121.08 =2 [ =l * e g © - ‘ >
N S \ & : | i NI Nl & ol Lo < P
& 3 ' | VK11 -~ e g m = I R NS 58 o , !
o DVK110 ) IS DVKI0 DVK110 DVK110 K110~ DVK110. ~ DVK110 81 DVKﬁ O ol ¢ DVKM = |DVK110 m 3| b ) - | 21/1 ]
B - HES : 119,34 = ' m =Tm z = z =8 o2 . [ ‘ | ' m N =8| o - O
A =6m _ 33 =7m =7m pp 119 [=7m | | 8m | m 2|z 1 =8m %\ LA op 12113 - [1I=Tm0 154 DVK110 = ‘DVK110 m\%w‘ . . @
pin - | | m 1r | | | N wz | NI : m =7m e —— 1m0 "2 v DVKIM0 W 52 o ~
185 | I 6 Q- I‘ : Jof i II 10 “ ¥ ’I i : ¥ m i M—J !_E m | ;‘ D\/K% 1 0 N?ﬂ_’ 1240 Kﬂ% o
\ ‘ ‘ L 1190 : 1 119.54 | { k\ 11970 A3 1 | | i f | 1 E S
\ 11h.24 ! . ‘ - _ ‘ T ‘ | | ! ‘ 1o
A0 N 208 it 1‘ | ‘ ] le — Vs L 007790 179.1] AR e — W 118.53 k//%] \(—V—\ j' J f 3 LEJ %ﬁﬁ y 12073 N | | © 3 i< DVK110 1273
T e - [T ——C 1 T RoDZ 00 T S — — e ,__,7% _____ — = — I }‘ : ; ' : | 119.37 % { 3 1‘ 3
% e — — —_— -77177 -745’75'f i 7 7 116.93 9] 775'94 k 7@42‘0‘;'77 779'53_ ‘[*:‘ ----- : 2008 S ,’ 7\*% o T {}:41 ‘ ; s 727.;72 3‘ 1:
1552 -11] /' Sfoneczna i A D __18, ,,,,,/L YLW ‘ q eI T Stonecang. S - - SR WS I — | 119.89 ﬁﬁ;.\—,i i f
ot = . 1 woRDI0 4 | 77Z75 ‘7#79577@“92& T~ 1793F | 7/9% ! G i — | = . 12110 |
i uwmm ‘ e e W_ xR ~ 7] . ———L999 zzm, | SRA S == s e —————e T O ) g
7777777777 , 116.269 ‘1 15)5 (‘778.‘6—('7—4_? {4y I9%— T T T T T __n_j “_(;: '7_79_33_ 7 79— =Y T (‘_ T T T e ,__m;,_ L N e 05) 5/0/76'02/’70 | 121.48 | ‘ , A TS EES . T N Q
15 5% ik 11763 71804 — < VM &en ' === = ‘ T e N | e 12206 12224 | o HEEEEEREEEL 7 J0R00 DT e ST — ‘ ‘ I—
. | L=/ AV AN * S z L e ) : g oD o et = -
TI8.50 RN ‘ - 2 — 121,99 524 -
a \ N ‘ 7%)}: ‘ 3 ! j . . - 195 IZ44%10 w1228 12225 : . 12318] 133 R R e
et I P 5 i T — : L i 0 : : == ND ! N i - ; L/ 0 : 9 e '72}51’ ) %, 19407 br / T o —— o ,TQ‘
‘I‘ ‘ : : i m £, ! - : ML Ay "%f ‘F—f' = = . . 24 | onal " IU 5/0/79C /70| 12485 S/PHGCZHO/IJ/ | s UJEYE]PJ 947
| 7 T ! : | ™ — ; F i D) ! == - — ! e |
\ | i ! 12008 12210 | | | .‘ = L O 7 73-86-Mets T T i o I e ; |
| m 3 pp 128.23 | : j S A w2y | [T T 228 - 1239 — e = T 7 s 924
JoB/5 ' 3 m " | ! | ' 3 - m 12147 1230 9 k12357 S - i — 4§ 253 S ZIN=T—
\‘ o - pp 119.55 pp 120.42 3 \ f : | " ‘ 122.70 b ' .5 1 12369 & : ‘ —4
Y | o < o) l__l 25/71‘” < <t S — pp 121.40 | 121.09 i : ! pp [y ! 12202 1241 | : " i ;
| "o N N .n‘% ﬁ§ n‘% S | “ : | “ | B : ’ 1 i LJ | :A’
g | S s o h & g g “ — | Eg I - L © - J ; i m 1239 | | ff
117.0 R | S w8 w8 AN - o 1222 R © | ; ! i
53| - 91523/ © 8|4 & 3 z &3 m2 & ~ o - 1248 |
S| 1180 55 X ] S| - 3 p124.47 " z| Rl I8 m ‘ |
] < & My : - = .
| i ’ g 522 521 A & pp 125.08 by
| 520 i e ————— R | S— N ©
</ | T B 515/ [ e — N s I 1238
O+t0g3g7 — - 517/3 516 ‘ o | | W 12376 T ]
| B] [ 4] 9% 514 513 . | |
- 517 517 510 ! Ko 12376
1165 ! I\ 509 - g
‘ 508/1




\ / { 4 DROGOWIEC Sp. 7 0.0.

»,\ DROGOWIEC Sp. zo.0. . i ey
do Studni SKR-1 _9 Wprowadzié ru ry H DPE4O ,‘ KRS 0000583625, NIP: 9662’100389,’ REGON: 362887758
do studni SKR-1-9 wprowadzi¢ rure HDPE40 nalezaca dlgj:e?é%i;r;?ascn Koscielna INWESTOR: Gmina Turof Koscielna
. . . e s . . ul. Biatostocka 5
nalezacg do sgm SSPW z wyro;nlklem biatym ; S asgta. 0408 4 18106 Tursi Kosclaina
ury nie przecinac. -
4 Ei NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi gminnej - ul. Stoneczna w miejscowosci Baciuty,
38 S Gmina Turosh Kosciel
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY KANALU Numer rys.:
| X Ve TECHNOLOGICZNEGO 2
| —
] ‘; 5680700.00 | _|[NAZWA RYS.: [ Projekt d i :
2 ‘ 3 — — )‘[7 . - s i rojekt zagospodarowania terenu Skala: .
i 1281 T — \ -
sh e B - [
O 2 S P 425 9] 1 T e 87 A Y LA ZESPOL. AUTORSKI: Data:
B ! ] s ——T—— — ”z{{/;‘”‘ 434 455 436/2 o = i L=30.475 Branza/Projektant 0.01.2022r.
. d op —_——— | 0 | B /.
) _ B-Ps M — 2| I 3 M= TELEKOMUNIKACYJNA: Podpis:
S. ; oll:)éK1 10 DVK110 DVK110 ., Cﬁff 430 @ 431 432 b hi o ‘ B-Psl/ E ||| I‘% ‘Q‘ l‘ %T - 41 13406 inz. Dariusz Mocarski
o =6m/| mp 1272 = o 2 I DT-WBT/02430/03/U
2 ae | Som M=6m 'Ij_\éﬁ,, \ g3 | DVK110 ‘ = 1k o
- S = o || pp 13 . 133.30 ~4 ! —He :
S wzopls J =6m sl 7 < 1K Tl E T
& = N L 38 [ Sk m 0 ! b &K
- | DVKi10 ~D\/K11O gt .3 e | = ‘@w [ el Sl L i b
& 1300 R E S o DVK110 r '- | R ) P —f-
: — - i & ‘ / 40 ! s b
| m - i £ - 130.06 \ 5.7 L
=l S £ ¥ | 6m —I P oPP " = I\, ‘ S
2 J 07}07M ‘_‘ \m \ : - /"Tﬁ 7;@7 . S . S
‘ '\. ! | ‘.‘ ol f RoE =i 133.00 ' w. Baciut = S
‘ | | 132,01 i e S SV =R AL B S e “ Z /) SZKIC ORIENTACYINY
\ l 139 A\ g ~ ' Y s 0T PR 2\ ¥
! 139749 57 i H : N —= i i ﬁk : 52 R __ Zagumienna  ©\ Topolowa
i 129.51 73 55/( u "‘ _sn !-- / ’ ’ DL 5. ! 3987 7‘7"7777775—0?7‘7‘7332U77‘ = Y
) — | 130.0 e . = _.m- _{Q g : 15454
----- 77-‘3;:__;7 s 73@;;«;: :/ 1 m— 7 4 ” 04 "n— ~ %sD200 * VR B, __-.'# 7/_27,,_7,--:' o ‘ 52 P .c;y}, l| jibr. 132.78 WngdG 133.03 133.21 13182 arkusz 22 3 arkusz 3 7 3
T T —— I — iy R A e - e = ©£O% ) 132,74 19298 ___13i0a ___ Fuis 7N
) ; [l Vs 5169 | | 14896 772748 o e i : | 297 ;@} A 5!17 e 3129 ‘7%:0:%0 § | 13170 Jibruk | , 9 < 0 ! —Wjéjm;r Uﬁgwl uBlI0 H
. < T 129.30 N - = T ' | 2, 9 13167 = o
= 12858 | o 12970 0+8OD 12277 [ ) bruk. 129,94 ol Sfoneckno 30 98 \ #%czn e o 121 . 2 7 = T oo Sfonecing ; Wygoda
o n A s m— 29.59 ” 72950 5 f " | e _ = s A XA = 2N X O & 206
! . B ﬁ‘%i = ‘_] it —4Enn N—F— Ty 1 11 : E k | 131.8 . t Q) % - ' Ogrodowa g\ Kwi
| f | o . =B ] " SKRT- o ‘ /ué B ‘ 130.96 - SKR1-7 132,01 oy arkusz 123 c T E Wiatows
| | | | | P i @ . e . ‘ 1 128.80 13015 -
J op 128.75 5 | f m % ] gg H8 1 © 0 + f mj g : . i “- B #1 H -
1259 | 1258 e : '725":@ | f w1288 | 7 T 5 VA P /: 4:-: | omj M o f - \ Lz R [
'S S (o - ; 1284 9 70 | A | E = | B i 5
g % N o e s - B 5 | 127.09 | | 3 \ o Y | (fury SSP MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 3 7 3
1 © N'g M _$ I~ ; _l | ‘ B DVK110 | X u ury | Oznaczenia kancelarypne zgfoszonej 008 /9097
< o + N =) © i ! ! : © lN | — A )/ V 4(/(,/1,1
3 & e <3 2 - I AR =7m =3 i e, N\ T e
e = 5 S Y | 1= o z 5 A o £ S ¢ ’ ewid, 524/2, 5¢
- g 5 | 3 <3 T - |
E— & | P AR B P l\ \I
’ ’ o E 063 o:» na
127.9 ® L | B RIVb 1300 w2/l 9.90 encviny
505 S e B i m 1510 SRS | L=19.374 o -
04 503/2 12704 T . E pp 130.37 195/1 ! | S
503/1 502 501/1 '.. ’; )
' 500 499 496 495 494 | i s | ’
498 497/7 oy 12860 130.6 130.4 R '. 77777 s S
7;59946;7PR0F|L KANALU TECHNOLOGICZNEGO \ \ Br-tl
ciag gtowny KTu /[ 5\;4 ---------- ‘
L ‘-Cn | WAN‘A 0+099 2 aata opracowania mapy Z0.10.20Z1 r. _23
|
DVK-T fi110 HDPE40/3,7 | sk KO: Km=0+05p/8 PRIEDSIEBIORSTHO USLUG
 palis o & 5 MR CEODEZYINYEL | KARTCGRAFICZNYCH GEODETA  UPRAWMIONY
mikrorur 7/x10/8 129.8 ‘L: :F H o g ‘ inz. Andrzej ’/lgng‘{o;w//cz
————— & AR ’
lub przejscie przez droge KTp > [ 1]
.

mikira L org

5880600.00
4‘5»437750_00 + + + + HDPE110/6,3 _HDPE40/3,7

HDPE110/6,3




