Turos$n Koscielna, 2022-03-04

Gmina Turosn Koscielna
ul. Bialostocka 5
18-106 Turosn KoScielna

BZP.271.1.2022

Odpowiedz na pytania nr 2

Dotyczy: Przebudowa ul. Sfonecznej w Baciutach.

1. Prosimy o podanie okresu gwarancji i pielegnacji na zielen drogowa.
Zamawiajacy informuje, Ze okres pielegnacji zieleni wynosi 12 miesiecy.

2. Prosimy o informacje¢ ile razy w roku Zamawiajacy bedzie wymagat koszenia trawy.
Zamawiajacy informuje, ze bedzie wymagane koszenie trawy w miare potrzeb, jednakze
nie wiecej niz trzykrotnie.

3. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Zamawiajacy informuje, ze okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe
wynosi 24 miesigce.

4. Wedlug opisu technicznego pkt 3.2. ,,Szczegotowy opis drzew przedstawiono w odrgbnym
opracowaniu Inwentaryzacja drzew.” Brak inwentaryzacji w dokumentach zamowienia.
Prosimy o zamieszczenie

W zalaczeniu Inwentaryzacja zieleni

5. Kto jest whascicielem drewna z wycinki. Jezeli zamawiajacy prosimy o wskazanie miejsca
odwozu.
Wykonawca powinien drewno zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie.

6. Prosimy o zamieszczenie projektu stalej organizacji ruchu.
W zalaczeniu Projekt stalej organizacji ruchu

7. Dotyczy: Kanat technologiczny: w kosztorysie wystepuja studnie SK-1 a na projekcie SKR-
1. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Nalezy zastosowa¢ studnie typu SKR1

8. Dotyczy: Kolizje teletechniczne: w kosztorysie wystepujg rury HDPE 110/6,3 i A110PS
roznig si¢ od tego co wynika z projektu. W projekcie w zestawieniu jest dobra ilos¢, ale
zliczajac z rysunkow jest wigcej tych rur. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Rury oslonowe zgodnie z projektem wykonawczym-cze¢s¢ rysunkowa.



Przedmiar robot stanowi tylko zalacznik pomocniczy.
Zestawienie rur z rysunku:

Rury HDPE 110/6,3 - 57m

Rury dwudzielne fi110 - 143m

9. SST D-05.03.05b nakazuje wykona¢ warstwe wigzaca z AC16W 35/50 KR1 gr. 5 cm. WT-
2 2014, na ktére powotuje si¢ ww. SST nie zezwala na stosowanie asfaltu 35/50 dla warstwy
wigzacej KR1-2 (patrz SST D-05.03.05b pkt. 2.2. Tablica 2). W zwigzku z niezgodnoscia, czy
zamawiajacy potwierdza, ze warstwe wigzacg nalezy wykonac¢ z AC16W 50/70 KR 1-2 zgodnie
z WT-12014; WT-2 2014 cz. | 1 WT-2 2016 cz. I1?

Zamawiajacy potwierdza, warstwe wiazaca nalezy wykona¢ z AC16W 50/70 KR1-2

10. SST D-05.03.05a podaje do wykonania na warstwe $cieralng AC8S, natomiast przedmiar i
OT nie precyzuja uziarnienia (D) dla mieszanki do warstwy S$cieralnej. Czy zamawiajacy
dopusci do wykonania warstwy $cieralnej AC11S KR1-2, ktora przewidziana jest dla gr. 3-5
cm, a posiada bardziej korzystny szkielet kruszywowy niz AC8S?

Zamawiajacy potwierdza warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z AC11S KR1-2

11. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach niniejszej inwestycji wykonawca bedzie
zobowigzany jedynie do rozebrania ogrodzen bez ich ponownego odtworzenia.
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

12. Prosimy o odstgpienie od warunku wykonania proby technologicznej 1 odcinka probnego.
Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze.

13. Prosimy o zmian¢ metody badania rownos$ci poprzecznej na metode planografem.
Przebudowywany odcinek jest klasy D, o kategorii ruchu KR 1. Nadmieniamy, iz badanie
rownosci podtuznej dla klas Z, L, D mozna wykona¢ planografem.

Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze.

14. Prosimy o poprawienie opisu na przekroju normalnym — wyniesione przejscie dla pieszych
Konstrukcja na przejsciu powinna by¢ opisana jako:

() warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — 8cm

[J podsypka cementowo piaskowa — 4cm

W zalaczeniu skorygowany rysunek nr 3 Przekroje normalne

15. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji z badan podtoza gruntowego.
W zalaczeniu Dokumentacja badan podloza gruntowego

16. Prosimy o zamieszczenie SST dla branzy sanitarnej dotyczacej odwodnienia drogi (wpusty
1 przykanaliki, drenaz, zbiorniki rozsaczajace)
W zalaczeniu SST

17. Prosimy o zamieszczenie rysunku dotyczacego posadowienia poszczegdlnych zbiornikow
rozsaczajacych w gruncie.

Posadowienie zbiornikow przedstawiono na rysunku nr 2 Profil podluzny oraz
schematycznie na zalaczonym rysunku nr 5§



18. Prosimy o podanie wymaganych parametréw (SN, material) dla rur drenarskich szczelnych
I perforowanych
Rurociagi drenarskie nalezy wykonac z rur PP karbowanych o sztywnosci SN8

19. Prosimy o podanie wymaganych parametréw dla rur geowtokniny (rodzaj, gramatura,
wodoprzepuszczalno$¢, odpornosé na rozcigganie)
Nalezy zastosowac¢ geowlokning PP200 o nastepujacych parametrach:

. Wytrzymalo$¢ na rozciaganie 16,0 kN/m

. Wytrzymalo$¢ na przebicie 2,8 KN

. Odpornos¢ na przebicie 20 mm

. Przepuszczalnos$¢ w plaszczyznie prostopadlej 65 1/m2s
. Grubos$é 1,2 mm

. Gestos¢ 200 g/m2

20. Czy szczelny zbieracz drenarski ma by¢ zakonczony wylotem KPED wraz z umocnieniem
skarp brukowcem?

W projekcie przewidziano jedynie Scigecie rury i umocnienie skarpy brukowcem bez
prefabrykowanego wylotu KPED. W zalaczeniu rysunek nr 5

21. Prosimy o zamieszczenie szczegotowych rozwigzan (schematow studni DN630 1 DN425,
wylotu)
W zalaczeniu rysunek nr 5

22. Jakie zwienczenie maja mie¢ studnie DN630 i DN425 — teleskopowe z pier§cieniem
odcigzajacym?

Zgodnie z przedmiarem robdt studnie powinny by¢ wyposazone w pierscienie odcigzajace.
Dopuszcza si¢ jednak zastosowanie studni teleskopowych. Schematy studnie z oboma
rodzajami zwienczen przedstawiono na rysunku nr 5

23. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie studni DN400 lub DN400/315 zamiast przyjetych
w dokumentacji DN425?
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie studni DN400.

24. Prosimy o podanie wymaganych parametrow i sposobu montazu dla filtra zatrzymujacego
zanieczyszczenia state w studniach osadnikowych DN630 przed zbiornikami retencyjnymi.
W zalaczeniu rysunek nr 5

25. Czy hydranty nalezy wymieni¢ na nowe czy przestawi¢? Prosimy o podanie
wymaganego typu hydrantu.

Hydranty nalezy wymieni¢ na nowe. Wymagania przedstawiono w pkt 6.3 opisu
technicznego ,,sie¢ wodociagowa”

26.  Czy w ramach niniejszego postgpowania nalezy odmuli¢ roéw na odcinku ok. 30m? Tak,
Prosimy o podanie grubosci zalegajacych osaddéw oraz szerokosci rowu.



Zgodnie z pkt 5.6 opisu technicznego istniejacy row nalezy oczysci¢ na odcinku 30,0 m.
Zgodnie z poz. 48 przedmiaru przewidywana ilos¢ osadow do usunig¢cia to 25,0 m3.
Przekrdj przez row przedstawiono na zalaczonym rysunku nr 5.

26. Czyja wlasnoscia beda: uzyskany materiat z wycinki drzew, usunigty humus, ziemia z
wykopow, materiaty z rozbiorek?

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma zagospodarowa¢ materialy we wlasnym
zakresie.

27. W poz. 58 przedmiaru przyjeto 760 m2 warstwy mrozoochronnej mimo, ze w poz. 72 jest
1009,5 m2; ile m2 przyja¢ w cenie ofertowej?

Wykonanie warstwy mrozoochronnej zalozono na odcinku od 0+240,0 do 0+790,0.
Dotyczy to takze zjazdow. Zatem warto$¢ 760,0 m2 przyjeta w pozycji dot. wyk. w-wy
mrozoochronnej pod zjazdami jest prawidlowa.
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