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ZBIORNIKI NR 2÷5

przekrój poprzeczny

skala 1:50
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

ul. Słoneczna: km 0+810,0 m ÷ km 0+934.9

skala 1:50
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm

550
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

ul. Słoneczna: km 0+200,0 m ÷ km 0+240,0 m oraz km 0+790,0m ÷ km 810,0 m
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

ul. Słoneczna: km 0+116.0 m ÷ km 0+200,00 m
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

ul. Słoneczna: km 0+240,0 m ÷ km 0+790,0 m
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

15 cm

Suma: 25 (40) cm
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ul. Młynowa

skala 1:50
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 15 cm

Suma: 25 cm
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SCHEMAT ZBIORNIKÓW

rzut poziomy

skala 1:100

warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

15 cm

Suma: 25 (40) cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 25 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 20 cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (pełniąca
funkcję warstwy odsączającej o k10≥8m/dobę 25 cm

Suma: 34 (79) cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 25 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 20 cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (pełniąca funkcję
warstwy odsączającej o k10≥8m/dobę 25 cm

Suma: 34 (79) cm
geowłóknina
zbiornik retencyjno rozsączający o wymiarach w planie 3,0 m x 12,0 m 32 cm
podsypka z kruszywa 8÷16 mm 25 cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 25 cm

Suma: 34 cm
geowłóknina
zbiornik retencyjno rozsączający o wymiarach w planie 3,0 m x 12,0 m 32 cm
podsypka z kruszywa 8÷16 mm 25 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 15 cm

Suma: 25 cm

6

2
0

5

16

SZCZEGÓŁ "C"
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SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

0

+10

≈33

trzy rzędy z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm
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SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

0

+10

ZJAZD INDYWIDUALNY

SCHEMAT

o
ś
 
z
j
a
z
d
u

krawężnik betonowy

15x30 cm

krawężnik betonowy

15x22 cm najazdowy

+10

+4 +4

+10

100 100

400

1
0
0

A

A

zjazd

kostka

czerwona

s
z
e
r
.
 
z
m

i
e
n
n
a

2
0
0

obrzeże betonowe

6x20cm

obrzeże betonowe

8x30cm

1
0
0

opaska

kostka szara

chodnik

kostka szara

2%

100

+15

0

+4

+5

200

1
0
%

szer. zmienna

+17

m
ax 5%

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50

15

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2* 15 cm

Suma: 32 (47*) cm

krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 10 cm
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zbieracz Ø100 mm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 25 cm

Suma: 34 cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 25 cm

Suma: 34 cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 25 cm

Suma: 34 cm
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PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

ul. Słoneczna

skala 1:50

27515
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2%

płytki betonowe "focus" 35x35 5 cm
podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm

550

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 32 cm

Suma: 44 cm
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płytki betonowe "focus" 35x35 5 cm
podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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płytki betonowe "focus" 35x35 5 cm
podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm
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SZCZEGÓŁ "A"*

skala 1:20

korytko ściekowe 28x50cm 10 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 15 cm
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km 0+470

skala 1:50
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SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:50

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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* lokalizacja zgodnie z PZT
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