STUDNIA Z OSADNIKIEM i URZADZENIEM (KOSZEM) DO USUWANIA SKRATEK
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OZNACZENIA:

Wilaz Zeliwny klasy D400 @ 60cm

Podmurdéwka pod wtaz z betonu klasy C20/25

Plyta pokrywowa z otworem typ PO o $r. zew. @178cm, grub. 15cm
Pierscien zelbetowy odcigzajacy o $r. wew. @126¢m, grub. 25¢cm
Kregi zelbetowe o $r. wew. @100cm, wysokosci 50cm

Podstawa studni z kregu zelbetowego o $r. wew. @100cm z dnem
Fundament studni z betonu wylewanego klasy C20/25 grub. 10 cm
Stopnie wtazowe zeliwne montowane ¢o 30cm

Szczelne przejscie przez $ciane kregdw
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Uwaga :

-wszystkie elementy betonowe zaizolowa¢ od zewnatrz 2 x abizolem

-elementy urzgdzenia do usuwania skratek ze stali nierdzewnej gat. min. AISI 316
-wymiary kosza; wys. ok. 40cm, srednica ok. 35cm

-prowadnice zamocowac w sposob umozliwiajacy reczne wyjecie kosza przez wiaz

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Diuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

TEMAT : PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

OBIEKT : budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej

ADRES bud.: Barszczéwka, Totcze
gmina Turosn Koscielna

INWESTOR : Gmina Turos$n Koscielna SKALA
schemat
NAZWA RYSUNKU : Nr rys. DATA
studnia z koszem do usuwania skratek 2 23.12.2021.
PROJEKTANT (%]
mgr inz. Jerzy Zawadzki W
upr. w specj. sieci i inst. sanit. m
nr Bt/372/89
WSPOLPRACA %)
mgr inz. lwona Buktaho W
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. m
nr PDL/0137/POOS/13




