OGOLNY SCHEMAT STREFOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

,/——————=miejsce zrzutu
7
/

/1. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu
7 (plyta denna zintegrowana ze zbiornikiem)
/ 2. Pokrywa zbiornika z polimerobetonu
(pokrywa zbiornika nie musi by¢ zintegrowana ze zbiornikiem)
. Whaz ze stali k.o. gat. min. AISI 316L z izolacjg termiczng i zamknieciem
. Krata bezpieczenstwa w wykonaniu odpornym na korozje
Pochwyty wejsciowe z stali k.o. gat. min. AISI 316L (2 szt.)
Kominek wentylacyjny @100mm ze stali k.0. gat. min. AISI 316L (2 szt.)
. Filtr weglowy (2 szt.)
. Drabina do schodzenia na pomost roboczy i dno przepompowni
o T ze stali k.o. gat. min. AISI 316L
13 2 9. Pomost roboczy azurowy, antyposlizgowy ze stali k.0. gat. min. AISI 316L
M .\.\ 10. Lancuch do opuszczania i wyciggania pomp ze stali k.o. gat. AISI 316L
20 = / 11. Prowadnice rurowe (ciggte) do pomp ze stali k.o. gat. min. AISI 316L
v 12. Gorny tgcznik prowadnic ze stali k.o. gat. min. AISI 316L
/ 13. Ostona czujnikdbw poziomu z rury stalowej k.o. gat. min. AISI 316L
14. Plywakowy czujnik poziomu
9 21 15. Sonda hydrostatyczna
16. Pion ttoczny ze stali k.o. grub.scianki min. 3mm gat. min. AISI 316L
17. Zawor zwrotny odporny na korozje
18. Zasuwa odcinajgca odporna na korozje
19. Kréciec dwukotnierzowy odporny na korozje
20. Zawor @50mm z nasadg strazacka - wykonanie odporne na korozje
21. Zasuwa nozowa do $ciekdw Dn80 odporna na korozje
22. Zasuwa nozowa do $ciekdw Dn200 odporna na korozje
23. Obudowa zasuwy
24. Skrzynka zeliwna
25. Deflektor ze stali k.o. grub. min. 3mm gat. min. AISI 316L
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\\\\ UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Diuga 10
z betonu klasy C12/15 \M/./ +— \\\\v tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl
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NN X o — \\\ " TEMAT : PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Pompa,

) // /// // | // /// ././ .7// /././ // ) OBIEKT : budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej

ADRES bud.: Barszczéwka, Totcze
gmina Turosnh Koscielna

Podtoze pod posadowienie zbiornika
z betonu klasy C12/15 grub. 20cm

INWESTOR : Gmina Turosn Koscielna SKALA
schemat
NAZWA RYSUNKU : Nr rys. DATA
strefowa przepompownia sciekow 1 23.12.2021.
PROJEKTANT 1%}
mgr inz. Jerzy Zawadzki W
upr. w specj. sieci i inst. sanit. m
nr Bt/372/89
WSPOLPRACA )
mgr inz. lwona Bukfaho W
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. m

nr PDL/0137/POOS/13




