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% Lrojektowane Soiary, Zamurowania, Uzypeliena

OTWORY OKIENNE | DRAONE DO POSZERZEMA LB PODWZSTENA — BEZ KOMECZMASE) WANY
MDPROA
OTMORY OKIENNE | DRZONE: ZWAZANE 7 OBMZENIEM NADPROZA, (ZBL0OWH LEKKA, 0D

WEWNATRZ ORAZ STYROPAN O ZEWVAIRY)

OTORY CKIENNE | DRZONE: ZWAZANE 7 PODWYZSZEMIEW NADFROZA, (WHKONANIEW NOWEGD) W
SCANACH (STNIEACYCH

projeklowane poszerzenie olwordw arzwowych w- scianach konstrukeyynych — wykonac nagproza
Stalowe 2xC 200 wpuszezone w Sciang, Skrecone Ze sobg, na czas wykorywania naqprozy
zabezpreczy¢ Sciane Stermplam; w przypacku memozlnoser uzyskania wysokosei przejseia (w swetle
przejstia zamontonarych ascreznic) 200cm, nagbroze podhiese db wyrmaganey’ wysokoser

projektowane paszerzenie lub wykonanie otwordw dflzwiowych w Scranach konstrukcyinych — wykonac
nagproza stalowe 2xC 200 wpuszczone w Sciang, skrecone ze sobg na czas wykonywania
nadprozy zabezpreczy¢ Sciang stemplan;, w przypacku memoziwoser uzyskania wysokoser' prze/soa
(w swielle przejsoia zamontonarych ascieznic) 200cm, nagproze podhiesc ab wyrmagang/ wysokoser

| }@ [STMEHCA CRIOW INSTLACY €O~ SCIENNA / SUFTTOWA
|

@ aemontaz oraz ponowry montaz instalagi- antywlamanione) waz Z ogorzglen, oraz mnyeh
instalacyi” teletechniczrych 1 elektyeziych. W przypadky kolizii 2 projektowanym okqoem, oraz
aocrigoleniem scian Zemngliznyeh, sthigigee przylgeza elektryczne nqpomelizre destowac: ab

projektowanych okapow .

PIZEwaziec oczyszezenie oraz impregnacye stmiefgcych elementon wigby aachowey; Srockamr
gryboobuiezym, w razie stmerdzenia korozi elementow wigzby dachower nalezy e wymienic
w projekere zalozono 3% wyrmiang elementon wiezby dachowe/

®

W ARUEKTOMNE OFRAWY SWETLAE ELEWACYINE
| STHEHE BBV (INSTLACYINE CRAZ OSPRZET POMOCNICZY) SCEMNE,
)| DCHME ALWCYINE DO DEMNIAZY | PONOUNEGD MONIAZY
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