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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna,

- wytyczne Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

2. Parametry techniczne

Napiecie zasilania: -U =400/230 V,

Moc zainstalowana: - Pi = 14,5 kW,

Moc szczytowa: - Ps =4,0 kW,

Prad obliczeniowy szczytowy: - Ib =6,3 A,

Ochrona przeciwporazeniowa: - samoczynne wytgczenie zasilania,
Ochrona przeciwprzepieciowa: - ogranicznik przepiec typ 2

w rozdzielnicy TG

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt branzy elektrycznej instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku swietlicy oraz siedziby OSP w Borowskich Ciborach.
Dokumentacja obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:
- linie zasilajgce projektowane,
- tablica garazu TG 0,4 kV,
- rozmieszczenie rozdzielnicy elektrycznej,
- instalacje oswietlenia ogélnego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- potaczenia wyréwnawcze,
- instalacje uziemienia,
- ochrone przeciwporazeniowa,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- instalacje systemu sygnalizacji wlamania i napadu.

4. Przeznaczenie obiektow
Budynek przeznaczony na swietlice oraz na siedzibe OSP w Borowskich Ciborach.

5. Tablica bezpiecznikowa TG garazu OSP

W budynku, w zwigzku z rozbudowa, zaprojektowano nowg tablice bezpiecznikowag
TG na potrzeby zasilana urzgdzen w garazu i zwigzanych z funkcjonowaniem OSP.
Tablice wykona¢ jako natynkowg 2x24 moduty. Tablice nalezy zabudowac¢ w miejscu
wskazanym na rysunku i zasili¢ z rozdzielnicy gtébwnej RG kablem typu YDYZo 5x6 mm2
450/750V.

Tablica TG bedzie wyposazona w:
- roztgcznik izolacyjny,



- ogranicznik przeciwprzepieciowy,

- sygnalizacje swietlng obecnosci napiecia,
- wylaczniki réznicowo-prgdowe,

- wyitgczniki nadpradowe.

W tablicy przewidziano zabezpieczenia przewodow i kabli zasilajgcych odbiorniki
elektryczne garazu w tym zasilanie stacji bazowej oraz syreny strazackiej. Uktad
sterowania syreny pozostaje bez zmian. W TG nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie
obwodu zasilajgcego syrene oraz stycznik.

6. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewody i kable zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ podtynkowo w
ostonach z rur elektroinstalacyjnych typu RB.

Przewody elektryczne w budynku prowadzi¢ w systemie podtynkowym. W miejscach,
gdzie znajdowac sie bedag sufity podwieszane przewody elekiryczne prowadzi¢ w
korytach kablowych perforowanych ponad sufitem podwieszanym.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Przewody ognioodporne montowaé¢ do scian i stropu na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornosé¢ zastosowanych przewodéw.

W rurach nalezy uktada¢ przewody okragte, pod tynkiem przewody ptaskie. Przy
koniecznosci uktadania przewodoéw okragtych w tynku nalezy uktadac je w uprzednio
przygotowanych bruzdach.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujgc klase
odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajgce odpornos$é ogniowag
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na
podstawie projektu architektonicznego.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuje wypusty
o$wietleniowe sufitowe i $cienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogblnego
przeznaczenia.

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
Polskimi Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838. Instalacje o$wietlenia podstawowego
nalezy wykonac¢ przewodami YDY(zo) 3(4)x1,5mm2.

Przewody instalacji oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ukfada¢ w
$cianach podtynkowo.

Gniazda zabudowaé¢ na wysokosci okoto 0,3 m od posadzki, gniazda nad blatami
zabudowac na wysokosci 1,2 m, , gniazdo okapu zabudowac¢ na wysokosci 1,8 m.

Gniazda w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ (np. wc) nalezy wykona¢ w
stopniu ochrony nie mniejszym niz |P44.



Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i do urzadzen nalezy tgczyé
przelotowo bez uzywania puszek rozgateznych. Do jednego obwodu przytgczaé nie
wiecej niz 10 gniazd wtyczkowych.

8. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elekiryczne winny by¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N
nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz
z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z =zaciskiem ztgczki
Swiecznikowej). Przewéd PE ma mie¢ izolacje w kolorze z6to-zielonym natomiast N
w niebieskim.

W rozdzielnicy TG nalezy wykona¢ szyne wyrdbwnawczg (uziemiajgca), do ktérej za
pomoca, LgYzo 4mm? nalezy podtgczyc:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- rury instalacji sanitarnych,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- kanaty wentylacyjne,

- inne masy metalowe.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowg. W projektowanej wg odrebnego
opracowania rozdzielnicy RG zostang zabudowane ograniczniki przepie¢ typ 1+2,
natomiast w tablicy TG zostang zabudowane ograniczniki przepie¢ typ 2.

10.Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Wg odrebnego opracowania, w budynku projektuje sie instalacje SSWiN. Centrale
alarmowg systemu SSWIN oraz ekspandery zainstalowane sg w lokalizacji pokazanej
na zatgczonych rzutach.

Jako detektory witamania zostaty przewidziane dualne czujki ruchu PIR+MW.
Lokalizacje czujek wykonano w miejscach, w ktérych istnieje mozliwos¢ wejscia do
budynku z zewnatrz poprzez otwory okienne i drzwiowe.

Czujki nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Regulacji czuto$ci
czujnikow ruchu nalezy dokonac po okresie pracy prébnej systemu.

W systemie SSWIN zaprojektowano elementy obstugowe w postaci manipulatoréw z
wyswietlaczem LCD. Manipulatory nalezy zabudowac¢ w poblizu drzwi wejsciowych do
budynku.

Okablowanie instalacji SSWIN wykona¢ przewodami typu YTDY uktadanymi
podtynkowo.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Lokalizacja urzgdzen systemu SSWIN zostata pokazana na zatgczonych rysunkach.

System musi spetniaé¢ nastepujace wymagania:



czujki wchodzace w skitad systemu SSWIN muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty,
centrala ma zapewniac¢ identyfikacje kazdego uzytkownika poprzez indywidualny kod
PIN.

Wytyczne doboru urzadzen do systemu alarmowego SSWiN:

ochrong SSWIN nalezy obja¢ wszystkie pomieszczenia,
nalezy zastosowac czujki dualne PIR+MW.

Instalacje kablowg wykona¢ jako podtynkowg Iub natynkowg w rurach

elektroinstalacyjnych:

magistrale przewodem YTDY 8x0,5,
do czujek YTDY 6x0,5;
do sygnalizatoréw YTDY 6x0,5.

Szczegoty systemu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

11.Uwagi koncowe

1.

w0

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Przy wykonywaniu instalacji elekirycznych stosowaé materialty i urzadzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.
Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary
i préby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiarow i badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opis stanowi integralng czesé¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywac catosciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatéw itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy problem
zgtosi¢ projektantowi, ktory niezwtocznie zobowigzuje sie do jego rozstrzygniecia.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w petni akceptowanego przez Zleceniodawce. W
przypadku zauwazenia bteddéw, omytek lub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzysc
Inwestora.

Dobory zabezpieczen oraz linii kablowych zasilajgcych poszczeg6lne urzadzenia
technologiczne i sanitarne nalezy sprawdzic na etapie realizacji zadania
z wytycznymi zawartymi w DTR producentow poszczegdinych urzadzen.
Podtgczenie urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacjg urzadzen
dostarczong przez producenta.



10.Zastosowane w projekcie urzadzenia i osprzet dobrano przyktadowo.
11.Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i osprzetu innych producentéw o parametrach
nie gorszych jak osprzet dobrany przyktadowo.



Il OBLICZENIA TECHNICZNE
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IV SPECYFIKACJA OPRAW

OSWIETLENIE

A1

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajgca sie
wysokg skutecznos¢ swietlng, efektywnym rozsytem swiattosci, rbwnomiernie rozswietlonym kloszem
ze strukturg pryzmatyczng ograniczajaca poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci,
kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci do
ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potagczone
klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz
przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Typ
montazu: Nascienne, Nastropowe, Zwieszane; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietlny:
4500Im - 7300Im; Skutecznosc¢ swietlna: 154Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie:
230V AC; Moc: 15W - 49W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien
ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg
pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: Szary; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 50°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢:
78mm, szerokos$¢: 82mm, dtugos¢: 1060mm, ; Waga: 1.50kg

Z1

Naswietlacz LED do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Korpus z odlewu aluminiowego,
malowanego proszkowo po powierzchniowej obrobce chemicznej. Klosz z ptaskiego, bezpiecznego,
hartowanego szkfa. Odbtysnik asymetryczny o bardzo wysokiej sprawnosci z aluminium
platerowanego. Strumien Swietlny: 5700lm; Skutecznos¢ swietlna: 107Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposob rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: asymetryczny szeroki; Napiecie: 230V AC; Moc: 53W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; IK: IKO7; Wymiary: wysokos¢: 85mm,
szerokosc¢: 265mm, diugosc: 319mm ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 35°C

Z2

Oprawa architektoniczna o wszechstronnym zastosowaniu. Korpus wykonany z pomalowanego
odlewu aluminiowego. Szklany klosz malowany od wewnatrz w celu stworzenia jednolitej i rozproszone;
wigzki swiatta. Odbtysnik z matowego, czystego aluminium (Al. 99.98). Typ montazu: nascienne;
Strumien Swietlny: 827Im; Skutecznos¢ swietlna: 36lm/W; Temperatura barwowa: 3000K; Ogolny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Zywotnos¢ 50 000h pracy dla L80B10; Sposdb rozsytu $wiattosci: gora i dot; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 23W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: szkio; Materiat
obudowy: aluminium; Kolor oprawy: antracyt metalizowany; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C; Rodzaj zigczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosc¢:
100mm, szeroko$¢: 100mm, dtugosé: 200mm; Waga: 1.80kg; Certyfikat: CE, ENEC.
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V ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm. | llosé

l. Instalacja zasilajgca, gniazd wtykowych i oswietleniowa
1. |Tablica TG wyposazona wg schematu kpl 1
2. YDYzZo 3x1,5mm2 m 50
3. YDYZo 3x2,5mm2 m 50
4, YDYZo 5x2,5mm2 m 20
5. YDYZo 5x6mm?2 m 10
6. |kacznik 1-biegunowy p/t, IP44 szt 1
7. |kacznik swiecznikowy p/t, IP44 szt 1
8. |Gniazdo wtykowe pojedyncze p/t, IP44 szt 10
9. Gniazdo z wytgcznikiem 400V n/t 16A, IP44 szt 2
10. |Puszka podtynkowa 60mm, gteboka szt 12
11. |Rura elektroinstalacyjna RB32 m 10
12.  |Oprawa A1 (zgodnie z opisem specyfikaciji technicznej) szt 7
13. |Oprawa Z1 (zgodnie z opisem specyfikaciji technicznej) szt 1
14.  |Oprawa Z2 (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) szt 2
15. |Materiaty pomocnicze kpl 1

Il. Instalacja SSWiN
16. |Klawiatura tekstowa LCD z ikonami szt 1
17. |Czujka dualna PIR + MW, 10.525 GHz, zasieg 12m szt 1
18. |Kontakt magnetyczny zewnetrzny, metalowy, montaz na prowadnicach

drzwiowych, dodatkowy uchwyt na magnes (4 sposoby instalacji), wymiary (df x

szer x gteb) 76,2 x 45,8 x 66 mm, szczelina 44.45 mm, z bocznym przewodem szt 1

w ostonie metalowej
19. |YTDY 6x0,5 m 40
20. |YTDY 8x0,5 m 10
21. |Materiaty pomocnicze kpl 1

| POZOSTALE MATERIALY WYKONAWCA DOSTARCZA BEZPOSREDNIO NA PLAC BUDOWY |




