D-1 3

STROPODACH PROJEKTOWANY SCIANA ZEWNETRZNA

blacha na rqbek stojqcy, ocynkowana, powlekana (fqczniki systemowe) tynk cienkowarstwowy zewnetrzny, silikonowy, na siatce— wyprawa bezspoinow

faty drewniane 5xScm, w rozstawie co 43cm lub zgodnie ze specyfikacjq prod. blachy miejscowo tynk odciskany (zgodnie 2 rysunkiem elewacji)

kontrlaty 5x2,5¢m, styropian EPS 70 (Klejony i mocowany mechanicznie)

I - : bloczki silikatowe petne 25cm klasa 15 oraz lokalnie gr. 25cm
membrana wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna, na zaklad lub klejona

wigzba dachowa — krokwie drewniane 8x20cm tynk cementowo — wapienny

piana natryskowa, termoizolacyjna paroprzepuszczalna gr. 24cm aplikowana na membrang wykoficzenie cian zgodnie z wykazem pomieszczen
wiatroizolacyjng min. wsp. A= 0.0355

podkontstrukcja systemowa sufitu podwieszanego

folia budowlana PE gr. 0,3mm szwy klejone, 874

plyta GK na ruszcie systemowym P
SCIANA ZEWNETRZNA — FUNDAMETOWA

P 1 tynk cienkowarstwowy zewnetrzny, kamyczkowy, na siatce— wyprawa bezspoinowa

polistyren ekstrudowany

PODLOGA NA GRUNCIE

posadzka ceramiczna — gres na warstwie Kleju (garaz — gres techniczny) dylatowana

hydroizolacja

bloczki betonowe fundamentowe

posadzka betonowa B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. Scm zatarta na gladko — dylatowang

hydroizolacja

izolacja pozioma — folia budowlana PE (styki kiejone lub zaklady na min.10cm)

izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany przeznaczony na posadzki (garaze i parkingi)
grubos¢ warstwy dobra¢ dia uzyskania istniejqce] rzednej posadzki wykonczonej (nie mniej
niz 7cm)

aupmopfafoud

izolacja pozioma - folia budowlana PE (styki Klejone lub zaktady na min.10cm)

warstwa chudego betonu

warstwa piosku zaggszczona warstwami

grunt rodzimy

PODLOGA NA GRUNCIE ISTNIEJACA — DO ROZBIORKI
W POM. NR 7

rozbidrka istniejqcej podtogi — oktadziny ceramiczne

rozbiorka istniejqcej podiogi — podklad betonowy wraz z warstwami posadzkowymi

usutnigcie istniejqcej warstwy gruntu na gtebokos¢ min 20cm

P2
STROP PROJEKTOWANY

plyta 0SB-3 wodoodporana mocowana do belek stropowych

belki drewniane 8x20cm — w rozstawie co 90cm (potqczone z krokwiami
dachowymi)

auomoyyaloud

belki stalowe HEA zgodnie z projektem konstrukcji

podkontstrukcja systemowa sufitu podwieszanego

plyta GK na ruszcie systemowym
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