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AutoCAD SHX Text
UWAGA: W PRZYPADKU PODZIAŁU INWESTYCJI NA ETAPY - W PIERWSZYM ETAPIE ISTNIEJĄCA BRAMA GARAŻOWA DO ZACHOWANIA.
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ZAKRES POZA OPRACOWANIEM (ZREALIZOWANE)
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TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIAŁYM, WYPRAWA LEKKA-MOKRA, BEZSPOINOWA
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OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE - W KOLORZE ANTRACYTOWYM
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TYNK ODCISKANY - IMITACJA DESKI , W KOLORZE JASNY DĄB 
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TYNK SILIKONOWY W KOLORZE CIEMNYM SZARYM, WYPRAWA LEKKA-MOKRA, 
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ORPAWY OŚWIETLENIOWE ZEWNĘTRZNE, ELEWACYJNE
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TYNK SILIKONOWY W KOLORZE JASNYM SZARYM, WYPRAWA LEKKA-MOKRA,
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KOLORYSTYKA ELEWACJI - W NAWIĄZANIU DO KOLORYSTYKI ELEWACJI ZREALIZOWANEJ
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UWAGA: - WSZELKIE INSTALACJE,  ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ELEWACJI - NAŚCIENNE I , PRZED WYKONANIEM ROBÓT IZOLACYJNYCH I DOCIEPLENIOWYCH NALEŻY UMIEŚCIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH. - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOCIEPLENIOWYCH I IZOLACYJNYCH WSZELKIE URZĄDZENIA ORAZ WYPOSAŻENIE ZDEMONTOWAĆ ORAZ PONOWNIE ZAMONTOWAĆ PO WYKONANIU PRAC (JEŻELI JEST TO KONIECZNE DLA POPAWNEGO WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNCYH) - DODATKOWO NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH UŻĄDZEŃ NAŚCIENNCYH ORAZ ZLOKALIZOWANYCH PRZY COKOLE BUDYNKU ORAZ ICH PONOWNY MONTAŻ. - ZASTOSOWAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE Z KAPINOSAMI  - OPRAWY ELEWACYJNE OŚWIETLENIOWE, ZEWNĘTRZNE ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WSZELKIE KRAWĘDZIE, NAROŻNIKI, BONIE - WYKONYWAĆ PRZY UŻYCIU LISTEW SYSTEMOWYCH  - RÓŻNICE PŁASZCZYZN ELEWACJI (USKOKI I COFNIĘCIA) WYKOŃCZYĆ PRZY POMOCY PROFILI SYSTEMOWYCH DLA SYSTEMU DOCIEPLEŃ
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