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ST-5.3. INSTALACJE OGRZEWCZE

ST-S. CZESC OGOLNA

4.0.1. Przedmiot ST-S

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej — Sanitarnej /ST-S/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy instalacji ogrzewczej w istniejgcym budynku swietlicy.

Specyfikacja Techniczna - Sanitarna /ST-S/ jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w powyzszym punkcie.

4.0.3.Zakres robdt objetych ST-S

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu budowe instalacji centralnego ogrzewania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

- demontaz grzejnikow,

- montaz grzejnikéw,

- uruchomienie instalacji.

4.0.4.0kreélenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza — instalacja grzejnikdw w pomieszczeniach, by mozliwe byto zapewnienie
ciepta do ogrzania pomieszczen.

4.0.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, zgodnie z ustawami oraz umowg z
Zamawiajgcym.

4.0.6. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Zatgczniku do oferty przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce i opiniujgce.

4.0.7. Dokumentacja

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robodt, w
tym rowniez:

o instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu
obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

4.0.8. Zgodnos$¢ Robdt z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw (z rysunku lub opisu technicznego) wazniejszy jest
od odczytu tychze wymiardw ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

4.0.9. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

4.0.10. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy
oraz Robot w okresie trwania realizacji az do zakoriczenia i odbioru koficowego Robdét. Wykonawca



stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

4.0.11. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

4.0.12. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie
bedg sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).

W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie unika¢ szkody i
niedogodnosci w stosunku do osdb lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy
roznych metodach wykonawstwa

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopoéw i drog
dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw

wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

4.0.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb trzecich.

Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

. Usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,

. Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych
drzew, a wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,

o Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),

o Posiadania sprzetu do gaszenia pozardw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

4.0.13. Materiaty szkodliwe dla srodowiska

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

4.0.14. Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji prowadzonych przez modernizowane
pomieszczenie, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen.

4.0.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie



wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4.0.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robét.

4.0.17. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robdt i do ich rozbidrki po zakonczeniu robot.

W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robdt Wykonawca uaktualni projekt. Kazda zmiana
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego jego
zatwierdzenia.

4.0.18. Odbiér techniczny i rozruch

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego na 7 dni przed o
dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakornczenia robét.

ST-5.4.1.

4.1.1. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy, powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne.

Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla
poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych.

Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne musza posiada¢ znak dopuszczenia ,CE”, ,B”,
atesty higieniczne oraz odpowiada¢ odnosnym normom.

a) Grzejniki:

- grzejniki ptytowe

b) Rury
c¢) Armatura

ST-5.4.2.

4.2.1. SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.
Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie
jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Grzejniki

Grzejniki nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.2.2.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym
przez stosowne przepisy i uzyskac zgode inspektora nadzoru na wbudowanie.

4.2.3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc¢



wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $Srodowiska i
przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji inwestora nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4.2.4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

ST-5.4.3

4.5.1. MONTAZ GRZEINIKOW

1. Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawiaé poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikéw:

- od $cian za grzejnikiem -5cm,

- od s$ciany bocznej -15cm,
- od podtog -10cm,
- od podokiennikdw - 10cm.

3. Grzejniki elektryczne nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do
typu grzejnika i przymocowac¢ do Sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci
grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykoniczeniowych.

5. Grzejniki nalezy tgczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatgzek i Scian stosujgc ztgczki do grzejnikdw.

7. Kolejnos$¢ wykonywania robét

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtagczenie grzejnika.

8. Grzejniki nalezy montowacé w opakowaniu fabrycznym, ktére nalezy usuwac po zakonczeniu
prac wykonczeniowych.

9. Grzejniki montowac tak, by nie uszkodzi¢ cokotu wykonywanego na styku posadzki i $ciany,
osiggniete to bedzie poprzez zastosowanie zawordow grzejnikowych katowych i montaz zawiesi
powyzej cokotu.

ST-5.4.4

4.4.1. ROBOTY TOWARZYSZACE

- wykonanie przebi¢ w $cianach i w stropach,

- przesuniecie lub demontaz grzejnikéw wraz z gatgzkami,

- wykonanie przej$¢ przewodow z zabezpieczeniem ppoz .

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, w taki sposéb, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato
nieprzewidzianego wypadku, lub nie spowodowato uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementdéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

W przypadku przechodzenia przewodami przez sciany stanowigce oddzielenie pozarowe
wyznaczonych stref pozarowych, przejscie tychze przewoddw nalezy wykonaé jako uszczelnienie z
wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40kg/m? lub ogniochronng zaprawa. Wetne lub zaprawe




oraz rury (na dtugosci 400mm z obu stron przegrody) nalezy pomalowaé masg ogniochronng o
minimalnej odpornosci ogniowej El 120 (przejscia przez stropy), El 60 (przejscia przez sciany).

ST-5.4.5

ST-S.4.5.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robdt polega na sprawdzeniu:

- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych potaczen, podpdr, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji

- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidtowosci wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej,

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelnosci przewoddéw, préby, rozruch

ST-5.4.6

ST-S.4.6.1. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét :

m? (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robét antykorozyjnych malowania, izolacji
termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chtodniczej, klimatyzacji

m — (metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej, paliwowej, chtodniczej,
klimatyzacji, wodociggowej, kanalizacyjnej, c.o. i c.w.u.
kpl — komplet wykonanych i odebranych kottdw, urzadzen cieptej wody, regulatordw,

aparatury pomiarowej, wydtuzek, kominéw , zbiornikdow olejowych , zawordéw regulacyjnych z
sitownikami, termostatéw, grzejnikéw

kpl./szt — ( komplet/sztuk) — pomp, termometréw, manometrow, wpustéw sciekowych,
naczyn wzbiorczych, urzadzen.

ST-5.4.7

ST-S.4.7.1. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz
dokumentacji powykonawczej.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementdw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
korcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania




robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbiordow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ protokolarnie uzytkownikowi
do eksploatacji wraz z petng techniczng dokumentacjg powykonawczg i dokumentacjg rozruchowa.

ST-5.4.8

ST-S.4.8.1. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690. z pdzniejszymi zmianami

ST-5.4.8.2. NORMY:

- PN-B-02421 — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewann wodnych.
Wymagania.

- PN-80/H-74200 — Rury stalowe ze szwem.

- PN-EN 12831 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.




