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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACII
SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL,

— PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego,

— PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta,

— PN-EN ISO 13788 Cieplno — wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw konieczna do unikniecia kry-
tycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania,

— Katalogi techniczne urzadzen oraz wytyczne do projektowania ich producentow,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

W projekcie wykonawczym instalacji zawarto rozwigzanie dotyczace:

— instalacji ogrzewczej
w istniejgcym budynku swietlicy.

3. Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku jest powietrzna pompa ciepta o mocy 14 kW ze sprezarka
inwerterowa.

Bilans potrzeb cieplnych

Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego budynku wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831:2006
wg nastepujacych zatozen:

— strefa klimatyczna — 1V,
— obliczeniowa temperatura zewnetrzna —-22°C,
— $rednia roczna temperatura zewnetrzna — +6,9°C.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku obliczone wg powyzszych zatozen wynosi 13,9kW.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje wodng, pompowg, dwururowg, z rozdziatem dolnym, w ukfadzie petli
poziomej, w systemie zamknietym o parametrach 50/40°C.

Rurociagi
Instalacje do rozdzielaczy wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal

niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. Pofgczenia wykonac za pomoca systemowych ztgcz stalowych z wymienng
uszczelky z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na wykrycie potgczen



niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowaé wytgcznie
potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”.

Zastosowany system instalacyjny musi umozliwiaé uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar.
Stosowacd elementy w typoszeregu $rednic 18x1,2.

Przewody nalezy wku¢ w Sciany lub posadzke. Przewody w razie potrzeby zamaskowac.

Przy przejsciu przez Sciany stosowac tuleje ochronne. Instalacje nalezy wtaczy¢ w miejscu
przygotowanym podczas zrealizowanego etapu zadania, odkorkowac podejscie i wigczy¢ za zaworami.

Przewody nalezy mocowac do scian lub innych elementdow konstrukcyjnych budynku stosujgc
haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od srednicy rur. Kompensacje wydtuzen
liniowych uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow.

W sktad instalacji z rozprowadzeniem podtogowym wchodza:

rurociggi rozprowadzajgce — rury pe/al/pe taczone za pomocg ksztattek zaprasowywanych oraz
skrecanych

— grzejniki ptytowe

—  przytacza

— armatura odcinajgca — zawory kulowe,
— rozdzielacze

— odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B—02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zawordow odpowietrzajgcych na pionach oraz rozdzielaczach

— odwodnienie instalacji przy rozdzielaczach.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przed zalaniem jastrychem poddaé badaniu szczelnosci na
cisnienie p = pr + 2, lecz nie mniej 9 bar.

Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakoriczeniu montazu instalacji c.0., przed wykonaniem izolacji przewoddw i zamurowaniem bruzd.
Préby szczelnosci i ptukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze nr
E3/2012” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej” oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych
urzadzen.

Proby wykonaé przy odtgczonym zaworze bezpieczenstwa i naczyniu wzbiorczym systemu
zamknietego.

Elementy grzejne:

— grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym wyposazone w zawor termostatyczny z nastawg
wstepna.



Armatura regulacyjna i odcinajgca

— armatura podtaczeniowa do grzejnikdw z podtgczeniem dolnym, wykonanie katowe, umozliwiajaca
odciecie grzejnika,

— zawory termostatyczne wbudowane w grzejnikach z nastawg wstepng,

— glowice termostatyczne,

— zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych (PN10, Tmax = 100°C).

Odpowietrzenie instalacji

— odpowietrzniki automatyczne %". Przed odpowietrznikami zmontowac zawory odcinajgce kulowe
%" PN6, Tmax = 100°C.
— reczne zawory odpowietrzajgce wbudowane w grzejniki.

Odwodnienie instalacji

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomocg zaworow
odcinajacych.

Regulacja hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy nastaw wstepnych na
zaworach przy grzejnikach.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Sposéb ustawienia nastaw wstepnych na
zaworach nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja termiczna

Rurociagi stalowe nalezy poddaé¢ mechanicznemu czyszczeniu do Il stopnia czystosci, a
nastepnie pomalowac farbg odporng na temperature 100°C.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie. Grubos¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, powinna

wynosic:
. , Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Srednica wewnetrzna 5
1=0,035 W/(m?*K)
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podtodze 6 mm
6 Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez $ciany lub stropy, % wymagan z pkt. 1+4
skrzyzowania przewodow.




Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Do izolacji gtéwnych lezakdw i piondw nalezy zastosowac otuliny z pianki polietylenowe]j bgdz
wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub PVC. Rurociagi biegngce w posadzce oraz
w bruzdach $ciennych zaizolowac nalezy otulinami z pianki polietylenowej majgcymi dopuszczenie do
zabetonowania np. Thermacompact IS. Izolacja winna by¢ odporna na temperature co najmniej 100°C.

Préby cisnieniowe instalacji

Probe szczelnosci nalezy wykonad przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolac;ji
cieplnej. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacja powinna byé poddana ptukaniu.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy otwartych zaworach odcinajgcych i regulacyjnych.

Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na cisnienie wieksze o0 0,2 MPa od
cisnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

Wytyczne montazu

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane winny by¢ wykonane w tulejach ostonowych.
W tulei nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rurociggdw. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym sie jej przemieszczanie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Grzejniki nalezy montowac w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany zgodnie z
wytycznymi producenta. Odlegtosci montazu grzejnika stalowego ptytowego od Sciany winny wynosic¢
min.:

— od $ciany za grzejnikiem — 5 cm
— od podtogi—7 cm
— od spodu parapetu —7 cm.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robét wykonczeniowych.

5. Warunki ochrony p. poz.

5.2 Przejscia instalacyjne

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
z pbézniejszymi zmianami:

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno-
Sci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen hi-
gienicznosanitarnych.

— Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknie-
tego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebe-
dacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1)
$cian i stropow tego pomieszczenia.



Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz El 60 lub
REI 60 niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w tulejach ochronnych
o dfugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzert pomiedzy tulejg a
przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.

Przejscia rur w otworach o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej
El 60, REI 60 lub wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrod.

Sposdb montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny sposdb
montazu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.

6. Uwagi konicowe
Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentdw materiatow i

urzgdzen oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest
oznakowany CE badz umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym na warunkach
okreslonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wtasne majg charakter przyktadowy. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen réwnowaznych lub lepszych pod wzgledem technicznym.
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