47
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-02
WYKONANIE OBIEKTU LINIOWEGO —

RUROCIAG TLOCZNY
SPIS TRESCI

L WSTEP. oo st s e s st et e s s e s s e s e s et ee s e e s s e s s e et s e e s et et e et sttt ettt ettt ettt r et 48
1.1. Przedmiot SPeCYfiKaC)i tECNNMICZNE]. ........cviiiiiiieic ettt et 48
1.2. Zakres stosowania SPecyfikacji tECNNICZNE]. ......cccciiiiiiiii e 48
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja teChNICZNg. ........cvvviiiiiiiii i 48
1.4, OKIESIENIa POASTAWOWE. ....e.uvivviiviriiti ittt sttt r e h bbbt es e R e bt bbb b e e e b b sr e b e bt bt e s e e n e nenrenns 48

2 M AT E R AL Y . ettt bttt h e b e e o h bt e oAbt oh bt e e R b e e oAb e e oA R e e oA R e e oA R e e oAb e e oA R e e e Rt e e b e e e R bt e an e e nhbeennreean 48
2.1. Wymagania 0goIne dotyczace mMaterialOw. ..........coceiiiiiiiiiiii i s 48
2.2, RUIY . e bbb R b b h et R R R R E R R R £ R R R E Rt Rt r e ns 48
2.3 FOLIAL o 48
2.4. P1aSEK NA POASYPKE TUT. ..eveiuiiiiiiiiir ittt ekt r bbb bbb e e e b e b sr e bt b et et e n e nrenns 48
2.5, SKIadOWANIe MALETIATOW. ... .eiiuiiitiii ittt ettt sttt et he s bt e b e et e e st e e s be s be e she e she e bt embeeabeebeeebeenbeenbeebeaneesanas 48
2.5.1. Rury, KSZtattki 1 ZEaCZKI. ....oviriiiriiiiieicee e 48
2.5.2. PIBSEK. ...ttt E Rt 49

2.6. Odbior materialdW Na DUAOWIE. .......viviiiiiiiiiiiise e r ettt e e e ar e 49

B SPRZET. oottt ettt ettt ettt 49
3.1. Sprzet do wykonywania rurocia@dw tHOCZNYCH. .....ccviiiiiiiiic e 49

A TRANSPORT . L.ttt bbbt b e bt b e b e ekt e bt e e e b e eh e E e bt e E e e e h e e b A e e b e e b E e R e e R b e bt e b b e bt e bt e bt e bt et bt et b n e 49
4.1, TranSPOIT FUF | KSZEAHEK. ....veveieiieiiiitiitcc et b bbb bbb b bbbt e et nn s 49
4.2. PIaSEK NA POASYPKE. .rrvereiuiiiiiiiieiiit st r bRt 49

5. WYKONANIE ROBOT. ...couiiruiimiiiasisnissessesessessse sttt 50
5.1. Zasady WYKONYWANIA TODOL. ....ecuviieiuiiieitiitise sttt r bbb e nn bbbt e e nrenns 50
5.2. RODOLY PIZYGOIOWAWCZE. ......cveivirieiieterteieete sttt ettt ettt ettt e it ebeseebeeb e s b e s e eb e s b e st eb e s b e s e eb e e b e s e ebenb e s e ebenb e st ebesbe s e ebenbeseebeabe e 50
5.3. Przygotowanie POIOZA. .......c.cviiiiiiiieieii e et 50
5.4, RODOLY MONEAZOWE. .....cuvirviiriieitieieaieeie sttt ettt et b bbb bbbt e bt e bt e b e et E e bt e b e b e e st e e e nr e bt n bt eb e seennennennenns 50
5.5. Skrzyzowania rurociggoéw tlocznych z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym. .........cc.ccccevvererennenne, 51
5.6. PrODA SZCZEINOSCI. ...vviiviitietietie ettt sttt ettt ettt ettt e st e s bt e s bt e s bt e bt e abeeR b e eb e e eb e e bt e s be e s beeReesbeenbeenbeenbeenbeenbenbeenbeens 51
5.7. RODOLY ZIBIMINE — ZASYPY. ..veveteterietiete sttt sttt sttt ettt b et b e e s e bt b e st eb e b s e eb e s b e st eb e e b e s e e bt nb e st e bt nb e st ebenb e s e ebenbe e ebeabe e 51

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....coetvuuuiiimiiimiiieiistese st 51
6.1. Ogolne zasady KONl JAKOSCIL. ......uiviiiiiieiet s ar et e e nnenr e 51
6.2. KONtrola, pOmIary i DAGANTA. .........oiiiiieiee bbb ettt b e et b e eb e 51
6.2.1. Badania przed przystapieniem do TODOL...........coiiiiriiieiiie e 51
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasie TODOL. .........cureiiiiiiriiiiiiirise e 51
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i WYMAGANIA. ......couourueriiiriiieirtee ettt bbbttt sb ettt b e 51

7. OBMIAR ROBOT. ...ccoovutuiiimitiitiieiseeese st 51
8. PRZEJECIE ROBOT . ....coiiitiieeteeieeesiete e teeee sttt ss st s ases st en s st st n et entan st st an et neen et ensessneaneesnennens 52
8.1. OgoIne 7asady PrZeJECIA TODOL. ......ccuiiiiriiiririiitieeei ettt r bbbt n e ar e bt s bt b e e nnenrenns 52
8.2. Przejgcie robot zanikajacych 1 ulegajacych ZaKIyCIt. .. ....viiiiiiiicie s 52
I TR 870 [T T o33 () o S PSP 52

9. PODSTAWA PEATNOSCL....ouvtuiirmiiraitseessesseessesesesss st 52
10. PRZEPISY ZWIAZANE. ...ttt ettt ettt s bt e s h bt e sa bt e s h bt e e a bt e ah bt e sab e e sh bt e sabe e sb bt e snbeeanbeennnee e 53

Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleoriski, Topole, Dziatkowcéw, Klonowa, Bukowina,
Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Mietowa, Liliowa - Kanalizacja sanitarna



48
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-02

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwiazanych z budowa rurociagu tlocznego i przewodu
kanalizacji cisnieniowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem rurociagu tlocznego transportujacych scieki
sanitarne. W zakres robot wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,

- proba szezelnosci,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny —kanal przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.

Rurociqg (kolektor) oczny — rurociag przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Zasuwa —urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu $ciekéw zamontowane na sieciach.

Ksztadtki —wszelkie taczniki sluzace do zmian kierunkéw do zmian, $rednic, rozgatezien itp.

Pompownia sieciowa — obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania $ciekOw z poziomu nizszego na poziom wyzszy.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejéciach
pod przeszkoda terenowa.

Studnia rozpreina — studnia kanalizacyjna w ktorej nastepuje wyptyw Sciekow z kolektora thocznego do kanalizacji grawitacyjnej.

Pozostale okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-
00. ,,Wymagania oglne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,,Wymagania ogolne”.

‘Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadamia¢ InZzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy rurociagéw tlocznych nalezy zastosowac nastepujace rury i ksztattki zgodne z punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji i dokumentacja projektowa:

- rury przewodowe — rury cisnieniowe do kanalizacji cisnieniowej z PE 100 RC SDR 11 o $rednicy d90 i 110mm faczone metoda zgrzewania elektrooporowego
spehniajace wymagania norm PN-EN 921:1998P i 1ISO 178,

- ksztattki — ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE spehniajace wymagania norm PN-EN 921:1998P i 1ISO 178.

2.3. Folia.
Folia ostrzegawcza koloru brazowego o szerokos$ci 20 cm z wktadka identyfikacyjna.

2.4. Piasek na podsypke rur.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-01100:1987.

2.5. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig $cieckow
sanitarnych 1 wod opadowych.

2.5.1. Rury, ksztaltki i ztaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni sfonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych tub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i
innych) nie wolno nakrywac uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa skladowane
razem, to rury o grubszej Sciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkladach i z przektadkami
drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Skladowania rur nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformagje.
Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkow 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciag, a konice rur sfrezowac.
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Ksztaltki, ziaczki 1 inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.

2.5.2. Piasek.

Piasck na podsypke winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka rurociagu tlocznego. Podtoze skladowiska powinno by¢ rowne utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem. Piasek winien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami gruntow w czasie jego
transportu sktadowania i poboru.

2.6. Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi 1 deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnoscei 1 zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,, Wymagania ogbine”.

3.1. Sprzet do wykonywania rurociagéw tlocznych.

Do wykonania robot zwiazanych z budowa rurociagdw tlocznych sciekow moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- zurawie budowlane samochodowe,

- sprzet mechaniczny 1 reczny do zageszezania,

- welagarki reezne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 51101,

- beczkowozy,

- zgrzewarki do zgrzewania doczolowego,

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport rur i ksztaltek.

‘Wykonawca zobowiazany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiermie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z
ptaskimi widetkami tub dzwignia z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub lancuchdéw. Gdy
rury sa transportowane teleskopowo (rura o mniejszej $rednicy, wewnatrz o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyjaé rary ,,wewngtizne”. Z
uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wylacznie samochodow skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewdz powinien odbywacé sig przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwigkszona krucho$¢ tworzywa,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- przy wielowarstwowym ulozeniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioZenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skizyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochylni,

- przy dhugosciach wigkszych niz dugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekraczac 1 m,

Ksztaltki, Ztaczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.2. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i nadmiermym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania ogblne”.

‘Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane rurociagi ttoczne.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy rurociagéw tlocznych nalezy wykonac roboty ziemne oraz odwodnienie wykopdw zgodnie z dokumentacja projektows i
Specytikacja Techniczna ST-03-01.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowic na nastepujacych rodzajach podtoza:

- na odcinkach, gdzie rurociagi ttoczne wozone sa we wspolnym wykopie z kanatem sanitarym podtoze pod rurociagi ttoczne stanowi zasypka wykopow kanatu
sanitarmego,

- W gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystgpuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy posadowi¢ na istniejacym podtozu z
wyprofilowaniem dna stanowiacym tozysko nosne do posadowienia rury kanalizacyjnej,

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszezyste z piasku dowiezionego o grubosci 10 cm,

- w gruntach nawodnionych na odeinkach gdzie wystepuje odwodnienie tylko za pomoca iglofiltrow ze Zwiru o grubosci 10 cm,

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopdéw zastosowano drenaz na podtozu stanowigcym warstwe filtracyjna wykonanym z
kruszywa lub zwiru o grubosci 20 cm z utozonym w niej drenazem. Podbudowa ta zostata ujeta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji Technicznej ST-03-01.
Piasck do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgamia¢ recznie przy pomocy topat. Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomoca
ubijakow reeznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem rurociagu.

‘Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ziaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza
ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodow PE —10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie
rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.4. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych. Spadki i glebokosci posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.

Na odcinkach gdzie rurociagi thoczne ukladane sa w tym samym wykopie co kanaly sanitame zgodnie z dokumentacja projektowa rurociagi ttoczne nalezy

uktada¢ w odlegtosci 0,50-0,60m od osi kanalu sanitamego. Technologia budowy rurociagéw ttocznych musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow

przewodow. Do budowy rurociagdw tlocznych w wykopie otwartym mozna przystapic po przejeciu wykopu i podioza na odeinku co najmniej 30 m.

Rurociagi tloczne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodow przed

opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatiz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Zasadniczo rury PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Polaczenia rur nalezy dokona¢ za pomoca:

- zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania elektrooporowego nalezy dokonaé przy zastosowaniu specjalnych ksztaltek z wbudowanym elementem grzejnym w
postaci spiralnie zwinigtego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni. Podczas przeplywu pradu przez drut wydzielajace sig ciepto
rozgrzewa materiat na wewngtrznej powierzchni zkaczki i na zewnetrznej powierzchni rury, powodujac jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie si¢
tworzywa. Pelna wytrzymatos$¢ polaczenia uzyskuje si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Proby cisnieniowe mozna wykona¢ po catkowitym
schtodzeniu wszystkich polaczen. Przyjmuje si¢ czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztattek sa zapisane w postaci nadruku, kodu
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego.

W dokumentacji projektowej jako podstawowe potaczenie rur przyjeto zgrzewanie doczotowe. W miejscach gdzie zajdzie potrzeba lub w uzgodnieniu z

Inzynierem moze by¢ zastosowane zgrzewanie elektrooporowe.

Rury do wykopu opuszcza¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszezalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazdy segment rur po wozeniu zgodnie z

osig 1 niweleta powinien przylega¢ do podtoza na catej swej dhugoscei, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkoéw przez podktadanie

pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemia po Srodku dtugosci rury i

mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury tj.

jej os 1 spadek za pomoca taw celowniczych, lawy mierniczej , pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu nie moze przekracza¢ +2,0 cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1,0 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub

opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy sig nad nim grunt uniemozliwit

splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleoriski, Topole, Dziatkowcéw, Klonowa, Bukowina,
Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Mietowa, Liliowa - Kanalizacja sanitarna



51
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-02

Rurociagi thoczne z jednej strony nalezy podiaczy¢ do przewodu tlocznego wychodzacego z przepompowni $ciekow, a z drugiej strony zakonczy¢ wylotem w
studni rozprezne;.

5.5. Skrzyzowania rurociagéw tlocznych z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanatow z sieciami wodociagowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznodceia tak, aby nie doszio do uszkodzenia istnigjacych sieci.

5.6. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci rurociagow ttocznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 na ciénienie probne 0.4 MPa.
5.7. Roboty ziemne — zasypy.
Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-03-01.

W trakcie zasypywania wykopdw na wysokosci 0,5m nad rurociagiem tlocznym nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru brazowego o szerokosci 20 cm z
wkladka identyfikacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,, Wymagania ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwiazana z wykonaniem rurociagéw tlocznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t spelnione. Jesli ktdrekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione nalezy dana fazg robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: podioza naturalnego, podioza wzmocnionego, materialow, utozenia przewodoéw na podtozu,
szczelnosci przewodu.

Sprawdzenie zgodnosci 7 dokumentacjq projektowq polega na pordéwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materialow uZytych do budowy rurociggow locznych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okredlajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie szczelnosci odcinka rurociggu tlocznego obejmuje badanie stanu odcinka rurociagu tlocznego. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢
obserwacje w ciagu 30 min wskazan manometrow.

Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy, badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreSlona w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zaakceptowanej przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi rurociagu thocznego,

- badanie odchylenia spadku rurociagu ttocznego,

- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowac si¢ w nastgpujacych zakresach:

- odchylenie wymiaréw podioza w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rurociagu tlocznego w planie, odchylenie odlegtoéci osi utozonego rurociagu ttocznego od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinno przekraczac 1 cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociagu tlocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé: + 1cm od projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna ,,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V™.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00-00 ,, Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest:
- dla rurociagu ttocznego jest - 1 metr (m) rury dla kazdego typu Srednicy.
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8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogoélne zasady przejecia robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. ninigjszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociagéw ttocznych.

Przejeeie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dhugosé
odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢ mniejsza niz 40m.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wedlug PN-B-02481:1998, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2008P, poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméow, uziamienia warstw wodonosnych,

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowym, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhiz 1 w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowvy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

Przejecie robodt zanikajacych obejmuije sprawdzenie:

- przydatmosci podioza naturalnego do budowy rurociagdw ttocznych (rodzaj podtoza, stopien wilgotnosci),

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych 1 glebokosci ulozenia,

- jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym,

- dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewodow.

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia whasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosei z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie , Kontrola jako$ci robot” ninigjszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny byc¢ ujete w formie protokotéw 1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robét.

Przejecie czgscei robot jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Przewdd z jednej strony
winien by¢ podtaczony do pompowni $cickow, a z drugiej strony zakonczony wylotem w studni rozpreznej. Przy przejeciu czesci Robot wymagane jest
przedtozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentow wymaganych przy przejeciu zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czgsei robot,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci cato$ci robot,

- $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i1 obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanych przez jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawg platnosci stanowi utozony odcinek rurociagu ttocznego, oddzielnie dla kazdej pompowni z jednej strony podiaczony do pompowni $ciekdw, a drugiej do
studzienki rozpreznej. Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikow, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do
rzednej terenu przed rozpoczeciem robot.

Platno$¢ za metr biezacy rurociagu ttocznego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarow i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociagu tlocznego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, wytyczenie trasy rurociagu,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,
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- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- uloZenie rur cisnieniowych przewodowych,

- uloZenie rur ochronnych,

- badania szczelnosci poprzez probe cisnieniowa,

- wlaczenie rurociagu tlocznego do pompowni Sciekow 1 istniejacej kanalizacji sanitarmej,
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w Specyfikacji Technicznej wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przebiegu rurociagow ttocznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zm.)

2. Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401).

5. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego w \Warszawie.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 .11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016. Poz. 1966.),
8. Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodnosci (Dz.U. nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm.)

9. PN-B-02481:1998P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

10. PN-B-04481:1998P Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

11. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

12. PN-B-06050:1999/Ap1:2012  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

13.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

14. BN-78931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

15. PN-EN 752:2008E Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

16. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

17. PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.

18. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) do przesytania

wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogolne. CzgS¢ 2. Rury. Czed¢ 3. Ksztattki. Czgs¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czgs¢ S.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
19. PN-EN 1SO 6259-1:2002E Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych podczas rozciagania. Cz¢s¢ 1: Ogolna metoda

badania.
20. PN-EN 921:1998P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymato$ci na wewngtizne
ci$nienie w stalej temperaturze.
21.1S0 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
22.PN-B-10725:1997 ‘Wodociagi- Przewody zewnetrzne. \Wymagania i badania.
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