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A. Opis techniczny

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz

ci$nieniowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna (ul.: Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow,
Klonowej, Bukowina, Lawendowej, Swierkowej, Cyprysowej, Jasminowej, Mictowej, Liliowej) w
Gminie Turosn Koscielna.
W zakres inwestycji wchodza:

- kanatly sanitarne grawitacyjne,

- przepompownia $ciekéw Pd,

- rurociag tloczny z przepompowni sieciowej Pd,
zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow — wg projektu elektrycznego,
rurociag kanalizacji ci$nieniowe;.
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejgcych pasach drogowych.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:
- zamoOwienie Inwestora,
- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- warunki techniczne wydane przez Wodociagi Podlaskie,
- inwentaryzacja w terenie,
- szczegodtowe ustalenia z mieszkancami w zakresie lokalizacji studni umozliwiajacych docelowo
podtaczenie nieruchomosci,
- obowigazujace przepisy 1 normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania S$ciekow bytowo-gospodarczych z budynkow mieszkalnych w miejscowosci
Niewodnica Koscielna do istniejacego systemu kanalizacyjnego gminy Turosn Koscielna.

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikow bezodptywowych, a nastgpnie oprozniane
wozami asenizacyjnymi.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,

- kable 1 kanalizacje telefoniczna,

- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,

- sie¢ wodociggowa 1 gazowa.

Tereny, na ktorych zlokalizowana bgdzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzchni¢ gruntowa
oraz bitumiczng.

Drogi obj¢te zakresem opracowania sg drogami gminnymi i prywatnymi.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow
Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjne, przepompowni¢ $ciekéw Pd, rurocigg ttoczny z
przepompowni sieciowej, zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow Oraz rurocigg cisnieniowy
wchodzace w zakres opracowania lokalizuje si¢ na dziatkach o nastepujacych nr geodezyjnych:
e 469/7, 469/16, 469/25, 470/4, 470/9, 470/12, 471/2, 471/3, 471/8, 472/3, 472/4, 472/8, 473/5,
4737, 473/18, 474/5, 47416, 47411, 474/15, 475/4, 475/5, 475/10, 476/7, 476/9, 478/10, 478/11,
505/1, 623/1, 623/2, 623/3, 625/1, 625/2, 630, 631/7, 648 — obreb 200211_2.0022 Niewodnica
Koscielna,
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o 149,179 — obreb 200211_2.0030 Zalesiany.

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem technicznym obejmuje si¢ dziatki wymienione w punkcie 4.0. niniejszego opracowania.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwg nasypow ziemnych wystepuja: piaski
drobny, pylaste oraz gliny. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci od 0,8m. Szczegotowy opis
warunkoéw gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podtuznych. Kategoria geotechniczna —
pierwsza, warunki gruntowe — proste.

7.0. Opis ogdlny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania S$ciekow bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych w miejscowosci
Niewodnica Koscielna do istniejgcego systemu kanalizacyjnego gminy Turo$n KoScielna.

7.1. Kanaly sanitarne
Dhugos¢ projektowanych kanaléw objetych zakresem niniejszego opracowania w poszczegdlnych
zadaniach wynosi:

© 0,20m L=2345,5m,

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow sanitarnych wynosi: X1.=2345,5m.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o srednicy @ 0,20m z PVC (lite)
klasy S (SN8) z wydluzonym kielichem, tagczonych na kielichy z uszczelkami.
Dopuszcza si¢ wykonywanie kanalizacji metoda bezwykopowa przy zastosowaniu rur tworzywowych PE
RC (rury do metod bezwykopowych).
Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow zastosowane rury powinny
spetnia¢ parametry techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Ulozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona
jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkéw drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw za pomoca
iglofiltrow 1 dodatkowo drenazu,
- 10cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocg igtofiltrow,
- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkoéw drenarskich przy odwodnieniu za pomocg drenazu,
- 10cm podsypki piaskowej wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke filtracyjng pod kanaty sanitarne wykona¢ nalezy z materialéw dowiezionych. Szczegot
utozenia kanalow w wykopach pokazano na rys. nr 11.

Szczegotowa lokalizacje kanatow sanitarnych przedstawiono na rys. nr 2.1 + 2.2, a rozwigzania
wysokosciowe na rys. nr 3.1 + 3.5.

7.2. Studzienki kanalizacyjne
Na koncéwkach, w miejscach potaczen projektowanych kanatéw sanitarnych zaprojektowano

studnie rewizyjne betonowe o $rednicy DN 1000 mm. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych
zaprojektowano z prefabrykowanych kregéow betonowych wibroprasowanych do studni szczelnych,
taczonych na felc i uszczelk¢ gumows. Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej
zageszcezone] mechanicznie. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywy zelbetowe 1 wlazy zeliwne

klasy D400 kN (bezzawiasowe). Regulacje wtazow na studniach rewizyjnych betonowych nalezy
wykona¢ z zastosowaniem uszczelnionych pierscieni regulacyjnych betonowych umozliwiajacych
regulacje wysokosci studni w trakcie ewentualnej budowy nawierzchni drogowej. Posadowienie pokryw
przyjeto na pierscieniach odcigzajacych. Pod pierScieniami zaprojektowano podbudowe betonowa z

betonu B15 gr. 20cm, ktora nalezy zdylatowaé ze $Sciang studni rewizyjnej taSmg izolacyjng przyscienna.
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Studnie betonowe projektuje si¢ z dennicg monolityczna, z kineta prefabrykowana przeznaczona
do przeptywu sciekow i do potaczenia kanatow, wykonang w jednym procesie produkcyjnym.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe powinny byé wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 oraz powinny spetniaé wymagania normy PN-
B-10729 i PN-EN1917:2004.

Zaleca sie, aby wszystkie otwory pod kanal gléwny wykonane byly w zakladzie producenta
prefabrykatow betonowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania otworéw na terenie budowy
nalezy uzywac¢ odpowiednich do $rednicy kanatéw wiertnic. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Wprowadzenie i wyprowadzenie
kanatléw do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajagcych, lub uszczelek
systemowych do potaczen migdzy rurg PCV i krggami betonowymi.

Studnie rewizyjng pokazano na rys. nr 4.1. Sposob uszczelnienia przewodu w studni betonowej pokazano
narys. nrb.

Pomiedzy studniami rewizyjnymi @1000mm w celu umozliwienia docelowo wilaczen przytaczy
kanalizacyjnych do kanatu zbiorczego zaprojektowano studzienki rewizyjne tworzywowe @1000mm oraz
inspekcyjne tworzywowe @ 600mm. Kinet¢ studzienki nalezy dostosowaé¢ do uktadu lokalizacyjnego
kanalu. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zeliwna ciezka typu D400, posadowiong z
zastosowaniem rury teleskopowej. Gore pokrywy studni inspekcyjnych realizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu. Podlaczenie do studni inspekcyjnych przyjeto na dno
(odgatezienie typowe z kinety) lub powyzej kinety na ksztattk¢ in-situ montowang w plaszczu rury
karbowanej. Otwor do zamontowania wktadki nalezy wycigé przy pomocy specjalnej wyrzynarki. Sposob
wlaczenia na wkladke in-situ przedstawiono na rys. 6. Szczegdét wykonania studni tworzywowych
pokazano na rys. 4.2 i 4.3. Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne posiadajg mozliwo$¢
kilkucentymetrowej regulacji wysokoSciowej umozliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie
wysokosci studni do rzednej terenu. Studnia oznaczona numerem: S90 shuzy¢ bedzie do rozprezania
sciekoéw z przepompowni $ciekow Pd. Studnie rozprezng zaprojektowano jako polietylenowa o $rednicy
¥1000mm zgodnie z rysunkiem nr 4.4.

7.3. Przepompownia $ciekow

Do przepompowania S$ciekow sanitarnych, zaprojektowano przepompowni¢ —Sieciowa
zlokalizowana na dziatce nr ewid. 625/1 wraz z zasilaniem energetycznym na dziatce 478/10.
Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowa w zbiorniku polimerobetonowym z wyposazeniem
zgodnie ze specyfikacjg zawartg w pkt. 11.
Przepompownia P — dz. nr ewid. 625/1

— §rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp — np. Grundfos SLV.80.80.40.2.51D.C lub rownowazne
— nominalna moc pomp -2 x4,0 kW

— 1lo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownie sciekow P pokazano na rys. 1.

Zastosowana przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie wyposazone w
pompy, rurociagi technologiczne 1 pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armatur¢ odcinajgco -
zaporowa, sygnalizacje poziomu $ciekow, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z
przepisow BHP.

Posadowienie przepompowni przyjeto na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach 2,5x2,5x0,5 dla
zbiornika o $rednicy 1,5m.

Sposob wykonania plyty fundamentowej do posadowienia przepompowni zawarty jest wg rys. 8.

Plyta fundamentowa pod przepompowni¢ nie jest objeta dostawg przepompowni i powinna by¢
wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako bezskratkowe, wobec
powyzszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarne;.

Po zlozeniu zamdéwienia na przepompownie¢, w ramach ich dostawy producent przepompowni dostarczy:
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1. Dokumentacj¢ techniczno - ruchowa pompowni $ciekow.
2. Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.
Szczegotows specyfikacje doboru przepompowni przedstawiono w pkt.11.0.

7.5. Rurociag tloczny

Lokalizacj¢ projektowanego rurociggu ttocznego z przepompowni omowiono w pkt. 1.0. i 4.0.
niniejszego opisu. Do odprowadzenia $ciekow z pompowni zaprojektowano rurocigg tloczny 0
nastepujacych parametrach:

e Z przepompowni P d110mm PE, L= 554,0m
Laczna dlugos¢ projektowanych rurociggéow ttocznych objetych zakresem opracowania XL = 554,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 taczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Ulozenie przewodoéw ttocznych projektuje sie na rzednych wynikajacych z profilu podtuznego.
Sposéb utozenia przewoddw ttocznych przedstawiono w graficznej czg¢éci opracowania.
Przewody ttoczne utozy¢ nalezy na 10 cm podsypce wyrownawczej w przypadku gruntéw suchych lub na
20 cm podsypce zwirowej w przypadku wystgpowania wody gruntowej.
Wilaczenie projektowanego rurociggu do kanalizacji grawitacyjnej poprzedzone zostalo studnia
rozprezng. Sposob wykonania studni rozpreznej z rozwigzaniem sposobu rozprezania pompowanych
Sciekow przedstawiono na rys. nr 4.4. Miejscem wigczenia projektowanego rurociggu ttocznego jest:

- dla przepompowni P — projektowana studnia rozpr¢zna S90.
Zatamanie trasy rurociagu tlocznego nalezy realizowaé za pomoca tukéw pod katem maksymalnie 45°.
Po utozeniu, przed zasypaniem rurociggu ttocznego nalezy go poddac probie szczelnosci, ciSnienie proby
0,4 MPa. W trakcie zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem utozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w
o szeroko$ci 0.2m z wktadka identyfikacyjng. Szczegdétowa lokalizacje rurociggu ttocznego oraz uktad
wysokosciowy przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

7.6. Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow

Montaz zlacza kablowego zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wykonany bedzie
wedlug odrebnego projektu realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Teren.
Zasilanie energetyczne przepompowni od zlacza kablowego stanowi przedmiot opracowania projektu
elektrycznego.

Zasilanie rozdzielnicy sterujaco-zasilajacej pompowni ,,RP” nalezy wykona¢ kablem miedzianym typu
YKY. Pompy, sonda i czujnik poziomu wyposazone sg w przewody i kable sterowniczo — zasilajace.
Przedmiotowe kable i przewody na odcinku od szafy sterowniczej ,,RP” do zbiornika przepompowni
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej. Wewnatrz zbiornika przepompowni przewody mocowac przy pomocy
paskow aluminiowych do tancuchéw wyciagowych pomp. Potaczenia przewodow do rozdzielnicy ,,RP”
wykona¢ zgodnie z DTR przepompowni.

Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz obowigzujacymi
normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub przedsigbiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

8.0. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw pod przewody i kanaly realizowane w gruntach nawodnionych

uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe;j.
Dla wykopoéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
poziomu wody gruntowej (wysokos$¢ depresji) powyzej 1,5 m przyjeto podwdjny uktad odwodnienia
wykopow:

- odwodnienie wspomagajace za pomocg igtofiltrow wplukiwanych w grunt,

- odwodnienie podstawowe za pomocg drenazu & 113 mm, uktadanego warstwie podsypki

odwadniajacej zwirowej o grubosci uzaleznionej od $rednicy kanatu.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
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poziomu wody gruntowej do 1,5 m przyjeto odwodnienie za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej & 150 mm.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dlugosci igtofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.

Ulozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocg igtofiltrow (bez drenazu) przyjeto
na 10 cm warstwie podsypki filtracyjnej (np. zwirowej).

Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomocg agregatow pompowych z
napgdem spalinowym.

Odwodnienie pozostatych wykopow realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym poziomie
wody gruntowej przyjeto za pomocag drenazu & 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniajgcej zwirowej. Do zebrania wod drenarskich zastosowac nalezy studzienki zbiorcze & 0,5m,
h= 1,0m, montowane w dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg
pompy zatapialnej.

Pompowang wode z iglofiltrow oraz z drenazu, po wcze$niejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacych rowdéw lub czasowym rurociggiem odwadniajacym.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.

Odwodnienie wykopu pod przepompowni¢ dwoma rzedami iglofiltrow h=6m — 1025h pompowania
wody.

9.0. Wytyczne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdétowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow sieci wodociggowej i kanalizacji oraz zlokalizowa¢ i oznakowa¢ wszystkie
skrzyzowania z istniejagcymi sieciami (wodociag, gazocigg, kable energetyczne, kable telefoniczne,
kanalizacja telefoniczna). Dla zapewnienia doj$¢ do posesji wykonac nalezy czasowe ktadki o wymiarach
1x3m - szt. 3 do kilkakrotnego powtorzenia. Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno by¢
wydzielone, zabezpieczone 1 odpowiednio oznakowane. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot
zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
budowy.

9.2. Rozbidrka i odbudowa istniejacej nawierzchni

Na dtugosci projektowanej inwestycji wystepuja nawierzchnie utwardzone bitumiczne. W
granicach drogi powiatowe]j wszelkie prace pod nawierzchniami bitumicznymi prowadzona beda metoda
bezwykopowsa. Komory przeciskowe lokalizowa¢ poza pasem drogi powiatowej. W przypadku
naruszenia nawierzchni nalezy ja odtworzy¢ zgodnie z decyzja PZD. Nawierzchnie bitumiczne w pasach
drog gminnych i prywatnych nalezy odtworzy¢ — KR-1 typ A2.

9.3. Wykopy
Wykopy pod przewody i kanaty wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu

skrzyzowan z siecia wodociggowa, gazowa, kablami elektrycznymi i1 telefonicznymi, kanalizacja
telefoniczng oraz rurociggami drenarskimi wykopy prowadzi¢ nalezy re¢cznie. Do szalowania wykopow
uzywa¢ wyprasek zakladanych poziomo lub szalunkow skrzyniowych. Urobek z pierwszego odcinka
wykopu pomiedzy dwoma studniami nalezy odwiezé poza miejsce prowadzenia robdt. Z dalszych
odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesnie] wykonanego
kanatu, urobek gruntéw spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

Na odcinkach prowadzonych metoda bezwykopowa w miejscu lokalizowanych studni kanalizacyjnych
wykona¢ wykopy punktowe pod komory startowe i koncowe przewiertu, a po zakonczeniu prac
posadowi¢ studnie kanalizacyjne.

9.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podluznych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, gazowymi, kablami elektrycznymi i
telefonicznymi, kanalizacja telefoniczng i rurociggami drenarskimi. Wykopy w obrebie skrzyzowan
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nalezy wykona¢ recznie, a ich miejsca przed rozpoczgciem robdt powinny byé¢ zlokalizowane i
oznaczone. Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr A, B1, B2, B3, C.
Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokoS$ciowych istnicjgcego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapic¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca rob6t powinien
poinformowac jednostke projektowg celem ich rozwigzania.

3. Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien uzgodnic i
sprawdzi¢ rodzaj 1 stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i
,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

W poblizu istniejacych gazociggéw roboty ziemne wykonywac recznie. Nalezy odbudowaé system
oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegawczej. Skrzyzowania z gazociggiem przed zasypaniem
nalezy zglosi¢ do PSG. Przewierty i1 przeciski przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé¢ pod
nadzorem przedstawiciela PSG.

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewodoéw 1 studni tworzywowych prowadzi¢ nalezy rgcznie. Do montazu
prefabrykowanych elementow studni betonowych stosowaé zurawie o odpowiednim udzwigu i wysiggu.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes$¢ 1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do wykonywania przeciskow nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny.

Po wykonaniu kanalizacj¢ sanitarng nalezy podda¢ probie szczelnosci lub  przeprowadzié

inspekcje tv wykonanej kanalizacji sanitarnej.

9.6. Zasypka wykopéw

Po wykonaniu przewody i kanaty do wysokoséci 30cm powyzej gory rurociggéw nalezy zasypac
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30cm 2z zaggszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopoéw wykonanych recznie - rgcznie warstwami co 15cm z ich
zageszcezeniem. Stopien zageszcezenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ 1=0,97 i
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke. Wykonanie przeciskow i1 umieszczenie urzadzen
pod jezdnig nie moze zmniejszy¢ statecznosci 1 nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi. Zasypke studni
nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czgsci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw. Zasypka przepompowni na catej wysokosci wykopu
reczna.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

70% grunt rodzimy i 30% grunt dowieziony.

9.7. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrdcenie do
stanu pierwotnego.




9.8. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodéw i kanatow.
Inwentaryzacja winna obejmowa¢ usytuowanie w terenie 1 rzedne. Jednocze$nie nalezy dokonad
inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie bedg wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejgcego drzewostanu.
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11.0. SPECYFIKACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - POLIMEROBETON

Przepompownia §ciekdw, speiniajaca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-6:2002.
Dla przepompowni Producent dostarcza pelng Dokumentacje¢ Techniczno-Ruchowg zawierajaca:
instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp, uktadu sterowania; ksigzke eksploatacji
obiektu; gwarancje¢; deklaracje zgodnosci.

Komora przepompowni:

Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264, PN-
85/S-10030 o nastgpujacych parametrach:

Gesto$¢ materiatu 2,2 — 2,3 g/cm;

Wytrzymalo$é na $ciskanie 90-130 N/mm?;

Wytrzymato$é na zginanie 18-23 N/mm?;

Odpornos¢ chemiczna w srodowisku wodnym w zakresie pH 1-10;

Dopuszcz si¢ staty kontakt z temp. do + 80°C.
Elementy posiadajace Aprobate COBRTI Instal lub IBDiM.
Pokrywa wlazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokatna o wymiarach umozliwiajacych
fatwy montaz i demontaz pomp oraz dostep obstugi do pompowni, wykonana ze stali
kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade zabezpieczajaca przed
przypadkowym zamkni¢ciem otwartej komory
Zawory zwrotne kotnierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farbg epoksydowsa
odporng na dziatanie $ciekow
Zasuwy odcinajace migkkouszczelnione kotnierzowe krotkie F4 typ 06/30 z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie §ciekow
Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych taczonych przy wykorzystaniu
kolierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow
samouszczelniajace si¢ potaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod
wplywem cigzaru pompy 1 ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100%
szczelnosci;
otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtaczenia rurociggu grawitacyjnego,
Deflektor na doptywie do pompowni
wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomocg ksztaltki kotnierzowe;,
Drabina umozliwiajaca zej$cie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80 M-
49060
Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych
Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny
Sruby i inne materiaty kotwiace i laczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125
Uszczelki EPDM odporne na dziatanie $ciekow
przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

Lancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp wg
DIN 763, PN-75/M-84543

Wszystkie elementy znajdujgce si¢ w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzetem spetniajacym wymogi EN
60 974-1.

Prefabrykowana przepompownia spelnia wymagania BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r. (Dz.U. Nr 96 poz. 438).
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SPECYFIKACJA SZAFY ZASILAJACO-STEROWNICZEJ

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma byé z izolacyjnego i trudnopalnego,
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego widknem szklanym, o wysokiej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, lub metalowa
malowana proszkowo. Obudowa ma by¢ wyposazona w podwdjne drzwi, przy czym na drzwiach
wewnetrznych zamontowany bedzie panel operatorski. Szafa sterownicza ma by¢ zamocowana na
podstawie montazowej umozliwiajgcej wyprowadzenie przewodow zasilajgcych i sterowniczych z
pompowni do uktadu sterowania.

Jednostke sterujgcg zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik,
zawierajgcy oprogramowanie realizujgce opisane ponizej funkcje sterujgce i diagnostyczne,
zintegrowany z prostym w obstudze panelem sterowania. Panel sterownika bedzie wyposazony w
podswietlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyswietlacz LCD o wymiarach minimum
8,5cm/11,5cm. Na wyswietlaczu pokazywany bedzie graficznie aktualny status obiektu, stan pracy
pomp, stan przetwornikbw pomiarowych oraz log awarii biezgcych i historycznych z mozliwoscig
rejestracji co najmniej 50 rekordow.

Zastosowany sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ programowania na poziomie uzytkownika
zarowno z klawiatury sterownika jak i bezptatnym programem narzedziowym.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac :

a) sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczna,

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami ma
sie odbywag, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilos¢ wylgcznikow ptywakowych ( min.
2, max. 5),

c) zafgczanie/wytgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

d) realizowanie opdznien czasowych przy zatgczeniu/wytgczeniu pomp,

e) zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f) zliczanie ilosci przepompowanych sciekow,

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastepowaniem pompy uszkodzonej przez pompe
sprawna,

h) generowanie alarméw i ostrzezeh oraz tworzenie zaawansowanych zestawien alarméw ze
stemplami czasowymi,

i) kontrola stanu zabezpieczeh wewnetrznych pomp,

i) kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych silnikéw pomp,

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu 0 co najmniej 4 parametry
charakterystyczne (prad, moment, cos&, przeptyw),

[) Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

n) VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet

Ponadto poprzez zastosowanie dodatkowych modutdw zabezpieczen silnikbw i urzadzen
zewnetrznych takich jak przektadniki pradowe czy ukfady transmisji danych, sterownik ma za
zadanie realizowania kolejnych funkcji:

a) pomiar temperatury silnika, temperatury tozysk, opornosci izolacji uzwojen stojana oraz
zawartosci wody w oleju i generowanie sygnatu alarmu w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych,

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

c) kompletny zdalny widok instalacji pompowej

d) mozliwos¢ zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

f) optymalizacja zuzycia energii.

g) ochrona silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napiecia i pradu, zmiang kolejnosci
faz, zbyt wysoka temperaturg uzwojen, brakiem fazy,

h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem

i) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, znieksztatcen harmonicznych, wspdétczynnika mocy
cos ¢
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2) Wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig ponadto elementy elektryczne, uktady
zabezpieczajgce i wykonawcze takie jak:

3)

a)
b)
c)

d)

roztgcznik gidwny napiecia zasilania z pokrettem umieszczonym na drzwiach wewnetrznych,
Wytgczniki réznicowopradowe wszystkich obwodéw elektrycznych szafy,

ukfady zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modutéw i komunikacji
ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych parametréw
elektrycznych (zuzycie energi, prad, czestotliwos¢ itp.).

podswietlane przetgczniki sterowania recznego umieszczone na drzwiach wewnetrznych,
umozliwiajgce zatgczenie pomp w trybie pracy recznej oraz kontrolowane pompowanie sciekow
ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

zewnetrzny, swietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

oSwietlenie wewnetrzne szafki.

gniazdo remontowe 400V i 230V

ochrone przeciwprzepieciowg co najmniej klasy B+C

gniazdo do podfgczenia agregatu.

zestaw antykondensacyjny ztozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym progiem
zadziatania.

Szafa sterownicza wyposazona ma by¢ w wentylowany podest umozliwiajgcy jej umocowanie na
betonowym stropie pompowni oraz zapewniajgcy wygodne wprowadzenie do niej kabli
obiektowych. Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona w fundament prefabrykowany, ktéry moze
by¢ zakopany w ziemi.

Specyfikacja wykonania materiatloweqo pompy:

Wirnik typu Supervortex wykonany z zeliwa

Wolny przelot przez komorg pompy 80 mm,

Krociec ttoczny pompy DN 80 mm,

Silnik dwu - biegunowy z rozruchem bezposrednim

Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym zapewniajace
demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika

Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych frakcje lotne
Podwojne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika)
Potaczenie korpusu silnika z komora wirnika za pomoca pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewniajace demontaz bez uzycia narzedzi

|0 metrowy kabel zasilajacy pompe

Mozliwos¢ ttoczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10.

Mozliwosc¢ pracy w 20 cyklach na godzing

Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia 20 m

Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+6%

Maksymalna gesto$¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m®

Whbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z norma IEC 60 529.
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11.

v

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trase sieci kanalizacyjnej i przytacza elektroenergetycznego przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z liniami
nN w m. Niewodnica Koscielna i Zalesiany na nastepujacych warunkach:
Zachowac odlegtosé 0,5 m od ztaczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.
Kable w miejscach zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi, dla kabla
SN @ 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN @ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnic.
W dokumentacji projektowej wykonawczej zataczyé profile zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan.
Prace ziemne w odlegtosci 1,5 m od kabli i stupédw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku. W razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ do Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren o wytaczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu wykonywania tych robét.
Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego
Biatystok Teren.
Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren inwentaryzacje geodezyjna i fotograficzng z naniesionymi przepustami.
Miejsca robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji
podstawowej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych” (ponizej)
Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych
Zasady ogdlne.
W przypadku zaistnienia koniecznosci przebudowy urzadzen bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem
robot nalezy wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja.
Projekt przebudowy sporzadzony na podstawie otrzymanych warunkéw podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren.
Przed przystgpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na
usuniecie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urzadzeniach PGE
Dystrybucja S.A..
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga prowadzi¢ jedynie firmy upowaznione. Nalezy je wykonywa¢ w technologii prac
pod napieciem lub w taki sposdb, by zapewnic ciagte zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzgdzen Spétki ponosi inwestor inwestycji podstawowe;j.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3 m-dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV;
d) 15 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowa¢ odlegtosé, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Energetyczne linie kablowe.
Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych powodujacych catkowite odkrycie urzadzen.
Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.
Prace ziemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone po catkowitym wytaczeniu tych
urzadzen spod napiecia.
W przypadku potrzeby wytaczenia urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia nalezy dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren nw. dokumenty:
a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
c) Zatacznik graficzny zagospodarowania terenu;
d) Woykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych;
e) Opis sposobu zasilania odbiorcéw
Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajaca z obowigzujacej taryfy.
Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren.
Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren projektu, okreslajgcego aktualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot.
Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren
planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.
Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.
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Biatystok dn. 2021-1 1-0:4 :

ST.470.426.2021

DECYZJA
Na podstawie art. 39, ust. 3 1 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
/tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. Nr 470 — z péZniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego /Dz.U. z 2020 r. Nr poz. 256 z pézn. zm./,
oraz uchwaly Nr 1945/2006 Zarzadu Powiatu w Bialymstoku z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Bialymstoku do zalatwiania
spraw w imieniu Zarzadu Powiatu Bialostockiego jako zarzadcy drég powiatowych - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2021 r. (uzupetniony dnia 25.10.2021 r.) zlozonego przez:
Gmine Turoén Koscielna, ul. Bialostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna w sprawie uzgodnienia
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niewodnica Koscielna gm. Turosn
Koscielna, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1543B.

zezwalam na:

1. umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:

1) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od proj. studni rewizyjnej na wysokosci
dziatki nr geod. 493 do proj. studni rewizyjnej na wysokosci dziatki nr geod. 492/6, wykona¢
w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu zlaczonego do wniosku.

2) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej od proj. studni rewizyjnej na wysokosci
dziatki nr geod. 492/6 do dziatki nr geod. 492/13, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym,
zgodnie z lokalizacja wskazana w projekcie zagospodarowania terenu zlaczonego do wniosku.

3) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania minimalnego
wskaznika zageszczenia [s= 0,95.

4) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

5) Projektowane przejscie poprzeczne sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogg od proj.
studni rewizyjnej na wysokosci dziatki nr geod. 493 w kierunku dzialki nr geod. 505/1,
wykonaé¢ metoda przecisku, bez naruszenia konstrukcji korony drogi, w rurze ostonowej o di.
min. 15,0 m, na glebokosci min. 1,2 m pod nawierzchnig jezdni oraz min. 1.0 m pod dnem
przepustow pod zjazdami, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie zagospodarowania
terenu zlaczonego do wniosku.

6) Miejsce przecisku lokalizowaé poza pasem drogowym drogi powiatowej,

7) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od dziatki nr geod. 469/16 do dziatki nr
geod. 623/1, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w
projekcie zagospodarowania terenu ztaczonego do wniosku.

8) Wykop zasypa¢ gruntem kat. Il warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania minimalnego
wskaznika zageszczenia Is= 0,95.

9) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

10) Projektowane przejscie poprzeczne sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod droga od proj.
studni rewizyjnej na wysokosci dziatki nr geod. 469/16 w kierunku proj. studni rewizyjnej na
wysokosci dziatki nr geod. 453/5, wykona¢ metoda przecisku, bez naruszenia konstrukcji
korony drogi, w rurze ostonowej o di. min. 17,0 m, na glgbokosei min. 1,2 m pod
nawierzchnig jezdni oraz min. 1,0 m pod dnem rowu przydroznego, zgodnie z lokalizacja
wskazang w projekcie zagospodarowania terenu ztaczonego do wniosku.

11) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od proj. studni rewizyjnej na wysokosci
dziatki nr geod. 453/5 do proj. studni rewizyjne] na wysokosci dziatki nr geod. 466/2,
wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazana w projekcie
zagospodarowania terenu ztgczonego do wniosku.
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12) Pozostaly odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ poza pasem drogowym drogi
powiatowej, zgodnie z lokalizacjg wskazana w projekcie zagospodarowania terenu zlgczonego
do wniosku.

13) Jezeli w ciggu 24 miesiecy od daty wykonania urzadzenia nastapi obnizenie elementéw pasa
drogowego nad wykonanym urzadzeniem, wiasciciel urzadzenia zobowigzany bedzie do ich
naprawy. Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym beda musialy zosta¢ odebrane
przez uprawnionego pracownika PZD w Biatymstoku.

14) Termin realizacji rob6t w pasie drogowym powinien przypada¢ w okresie od kwietnia do
pazdziernika.

15) W przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego nalezy je przywroci¢ do stanu
pierwotnego, zachowujac wymagane spadki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn.zm/.

16) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wilasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

2. Dysponowanie nieruchomoscig stanowigca pas drogowy na wyzej okreslonych warunkach.
Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejScie w
teren i prowadzenia robét w pasie drogowym.

Do wniosku nalezy dolaczy¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1
czerwca Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym strona powinna wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drog w Bialymstoku o uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane / Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 — z pézniejszymi zmianami/.

Do wniosku nalezy dolaczy¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego —
Dz.U. 22016 r. poz. 1264):

1) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wpltywa na ruch drogowy
lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych

4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

5) harmonogram robdt prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robdt,

6) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi administracji
publicznej.

Wymieniony wyzej projekt organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony w/g kryteriow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, oraz za zajecie pasa drogowego na czas
robdt pobrane zostana oplaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. Nr 470 — z pdzniejszymi zmianami/ oraz uchwalg Nr
XV1/135/2012 Rady Powiatu Biatostockiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokosci stawek
oplat za zajecie 1m? pasa drogowego drog powiatowych, ktérych zarzadea jest Zarzad Powiatu
Biatostockiego (Dz.Urz. Wojewddztwa Podlaskiego poz. 1209 z dnia 18 kwietnia 2012r.).
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Uzasadnienie
W zwigzku z tym, ze decyzja spelnia w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Bialymstoku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Bialymstoku w terminie 14 dni od
daty dorgczenia.
Zgodnie z obowigzujacg ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane /Dz.U. z 2020 r. poz. 1333
— z pbézniejszymi zmianami/, przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest
do uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia wlasciwemu organowi robot, dla
ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadca
drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. / Dz.U. z 2020 r. Nr poz. 256 z p6zn. zm./.

Zezwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1000 z pozn. zm.).

Otrzvmuija:
1. Mariusz Burakowski

80-180 Gdansk
ul. Jaworzniakow 41
2. ala
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Powiztowy Zarzad Drog w Badymstal |
ZE:;anx! ul. Szosa Baranewicka 37 Bla{ystok, _— //O

15-522 Biatystek
tel. 85 740-28-17; 8% 740-21-4%
" fax 85 740-22-1%

ST.472.42.2022

Gamma-Projekt

Mariusz Piotr Burakowski
ul. Jaworzniakow 41,
80-180 Gdansk

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. Nr 470 — z pozniejszymi zmianami) Powiatowy
Zarzad Drég w Biatymstoku uzgadnia projekt budowlany ,,budowy sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Niewodnica Koscielna, gm. Turo$n Koscielna” w zakresie
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1543B,
opracowany dnia 21.03.2022 r. przez projektanta: mgr inz. Mariusza Piotra
Burakowskiego (upr. BL/194/01).

ZASTEPCA DYREKTORA

H o szczennd
mar iné. Magdalena Waszczeniuk

Inwestor: Gmina Turo$n Koscielna
18-106 Turosn Koscielna
ul. Biatostocka 5
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Wojt Gminy Turosn Koscielna
ul. Bialostocka 5
2-106 Turoéh Koscieln 50 ;o ; o
HeNE ;f;’_ﬁ:a:k’lzc‘“' . Turoén Koscielna, dnia 2022-02- &%

tel. 85 7158000, fax 85 7158001

GKS.7234.4.2022
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pdzn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Turosn Koscielna
z siedziba przy ul. Bialostockiej 5, 18-106 Turosn Koscielna, w imieniu ktérej wystepuje Mariusz Piotr
Burakowski prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod firma Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowe
~Gamma-Projekt™ Mariusz Piotr Burakowski, 80-180 Gdansk, ul. Jaworzniakow 41, na mocy udzielonego
pelnomocnictwa z dnia 03.11.2020 r., w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji kanalizacji sanitarnej -
grawitacyjnej i rurociggu ttocznego, przepompowni sciekow wraz z zasileniem energetycznym w pasie
drogowym drég gminnych polozonych w obrebie geodezyjnym wsi Niewodnica Koscielna na dziatkach nr
geod. 469/16, 470/4, 471/2, 472/3, 474/5, 469/7, 471/8, 472/8, 473/18, 473/7, 474/6, 471/3, 472/4, 623/1,
625/1, 625/2, 6301 631/7 1 na nieruchomosci gminnej nr geod. 505/1 w obrebie Niewodnica Koscielna oraz
w obrebie Zalesiany nr geod. 1491 179,

Wojt Gminy Turosn Koscielna

1. Uzgadnia projekt i wyraza zgode na lokalizacje kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej i rurociagu
tlocznego, przepompowni $ciekéw wraz z zasileniem energetycznym w pasie drogowym drog gminnych
polozonych w obrebie geodezyjnym wsi Niewodnica Koscielna na dziatkach nr geod. 469/16, 470/4, 471/2,
472/3, 474/5, 469/7, 471/8, 472/8, 473/18, 473/7, 474/6, 471/3, 472/4, 623/1, 625/1, 625/2, 6301 631/7 i na
nieruchomosci gminnej nr geod. 505/1 w obrebie Niewodnica Koscielna oraz w obrebie Zalesiany nr geod.
1491 179, na n/w warunkach:

a) Projektowang kanalizacje sanitarng - grawitacyjng i rurociag ttoczny wraz z infrastrukturg towarzyszaca
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz lokalizacja wskazang w projekcie, stanowigcym
zatgcznik do decyzji.

b) Projektowang infrastrukture kanalizacyjng w pasie drogowym drog gminnych wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym. Wykop po umieszczeniu infrastruktury zasypa¢ gruntem przepuszczalnym kat. 11
warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania minimalnego wskaznika zaggszczenia Is=1,0.

c¢) Przejscie poprzeczne infrastruktury kanalizacyjnej wykonaé bez naruszenia stanu nawierzchni metoda
bezwykopowa.

d) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy oraz istniejacg nawierzchnig jezdni bitumicznej na ul. Lawendowe;j
i na ul. Klonowej.

e) Podczas prowadzenia prac nalezy uwaza¢ na istniejgca infrastrukture techniczng oraz inne moggce
wystepowac urzadzenia nie wykazane na podkladzie geodezyjnym, z uwagi na brak dokumentacji,

f) naruszone w trakcie prowadzenia robdt pobocze i nawierzchnie drogi nalezy przywrocié do stanu
pierwotnego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 . poz. 124),

g) Roboty nalezy prowadzi¢ w okresie od kwietnia do listopada w sprzyjajacych warunkach pogodowych;
wykonanie robdt poza wskazanym okresem mozliwe jest w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, po
uzgodnieniu z zarzadcg drogi,

h) Utrzymanie obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, zlokalizowanych w pasie drogowym za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi, nalezy do ich posiadaczy - zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

2. Inwestor ma prawo do dysponowania terenem pasa drogowego drég gminnych i nieruchomosci
okreslonych w punkcie 1 decyzji, niezb¢dnym do budowy ww. urzadzenia, stosownie do wymagan
art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6in.
zm.).
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z pdzn. zm.) odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
gdyz uwzglednia ona w caloéci zadanie strony. Majac na wzgledzie powyzsze, postanowiono jak
w sentencji decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 ustawy o drogach publicznych, przed rozpoczgciem
robot budowlanych, istnieje obowigzek uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robét budowlanych, uzgodnienia projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia z zarzadea
drogi oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia. Wniosek o zezwolenie na
prowadzenie robét oraz umieszczenie w nim urzadzen winien spelnia¢ wymagania okreslone w § 1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia warunkoéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1. poz. 1264).

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w punkcie 1 decyzji, koszt tego
przetozenia ponosi jego wlasciciel.

Zgoda zarzadey drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wykonawca lub
inwestor powinien wystapi¢ przed rozpoczeciem budowy do zarzadey drogi, tj. Urzgdu Gminy w Turosni
Koscielnej.

Stosownie do art. 40 ust. 5 cytowanej ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wnosi sig¢ opfat¢
roczng oraz oplate za prowadzenie robot w pasie drogowym.

Rozpoczecie robot budowlanych bez zgody zarzadcy drogi na ich prowadzenie w pasie drogowym
spowoduje naliczenie kar, zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Biatymstoku za posrednictwem Wojta Gminy Turosn Koscielna w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja nie podlega optacie na podstawie czgsci 11 ust. 44 kol. 4 pkt 8 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pozn. zm.).

W l‘:)‘ J T

mgr Grzegors Jakué

-

LeCYZJA NINIEJSZA
STALA SIE OSTATECZNA

dn. ... AC. 0%, QO
';'nm.sn Koscielna, dn. “! f) J l
DA i isaaian e
022 -i7- 11 mgr Grzep, '; Jakud
Otrzymujs :
1. PPH ,,Gamma-Projekt” Mariusz Piotr Burakowski - pelnomocnik
2.Ala

24


Właściciel
Tekst maszynowy
24


& koba

Biatystok, 12.05.2022 r.

KOBA Sp. z o. 0.
ul. Mieszka I 4 lok. 226
15-054 Bialystok

Adres do korespondencii:

ul. Piastowska 11
15-207 Bialystok

Gamma-Projekt

Mariusz Piotr Burakowski
ul. Jaworzniakow 41

80-180 Gdansk

Nasz znak: UO16TK

Sprawa:

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panistwa wniosek o uzgodnienie rozwiazan skrzyzowan i zblizen z/do sieci

Koba Sp. z 0. 0. z projektowang siecia kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koscielnej ul. Trak Napoleonski,
Topole. Dziatkowcow, Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Migtowa, Liliowa
na dz. nr geod. 469/7, 469/16, 469/25, 470/4, 470/9, 470/12, 471/2, 471/3, 471/8,472/3, 472/4, 472/8, 473/5, 473/7,
473118, 474/5, 474/6, 474/11, 474/15, 475/4, 475/5, 475/10, 476/7, 476/9, 47712, 47117, 477/15, 477/16, 477/17,
477118, 477/19, 478/10, 478/11, 505/1, 623/1, 623/2, 623/3, 625/1, 625/2, 630, 631/7, 648, 149, 179 gm. Turoén
Koscielna — Koba Sp. z o. o. informuje, iz w dniu 12.05.2022 r. uzgodniono pozytywnie przedmiotowa
dokumentacj¢ projektows (nr uzgodnienia 06/TK/2022) pod nastepujacymi warunkami:

LS

Zachowania minimalnych odleglosci pionowych od istniejacej i projektowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej — 0,7 m.

Zachowania minimalnych odleglosci poziomych od istniejacej i projektowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej — 1,0 m,

W celu zabezpieczenia infrastruktury Koba Sp. z o. o. na skrzyzowaniach zastosowa¢ gruboscienne
dwudzielne rury ostonowe o przekroju min. 110, o dlugosci min. Im. Zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dotgczonymi do
uzgodnienia wraz z PZT - rys. Bl pt.: ~Zabezpieczenie kabli telefonicznych doziemnych i
swiattowodowych”, rys. B2 pt.: , Zabezpieczenie przewodow kanalizacji telefonicznej z PCV” oraz rys. B3
pt.: ,.Zabezpieczenie przewodow kanalizacji telefonicznej z blokéw betonowych plaskich”, Zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez przedstawiciela spotki Koba.

Przed przystapieniem do robét budowlanych, nalezy sprawdzié aktualny przebieg infrastruktury
telekomunikacyjnej i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Koba Sp. z 0. 0., Dzial Inwestycji
ul. Piastowska 11, 15-207 Bialystok, na 14 przed o rozpoczeciu i zakonczeniu prac budowlanych podajac
imig i nazwisko oraz dane kontaktowe do Kierownika Budowy.

Roboty ziemne w odlegtosci 1m od infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé recznie pod

KOBA sp. z 0. 0. Sad Rejonowy w Biatymstoku NIP: 966-209-88-18
15-054 Bialystok,ul. Mieszka | 4 lok. 226 XIl Wydziat Gospodarczy KRS REGON: 362156470
www.koba.pl, mail: biuro@koba.pl, tel: 85 333 33 33 25 kapitat zaktadowy: 4 000 000 PLN KRS: 0000-569-674
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nadzorem pracownika spotki Koba. W przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej koszty
naprawy poniesie Wykonawca robot.

Przed zakonczeniem robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na swoj koszt
naruszonej struktury gruntu w obrebie infrastruktury telekomunikacyjnej i oznakowania infrastruktury
telekomunikacyjne;.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy mapa zasadnicza zastosowana do celéw projektowych, a
stanem faktycznym w terenie, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu budowlanego
obejmujacego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz
ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej ponosi Inwestor inwestycji
podstawowe;.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zaprojektowaé zaglebienie istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odlegtosciami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjetej
opracowaniem projektu — np. zblizenie si¢ do infrastruktury telekomunikacyjnej — Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Koba Sp. z o. 0., Dzial Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Bialystok,
tel. 85 777 77 77 wew. 23, o zaistnialej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnien — rozwiazan.

. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci — 1 rok.

Z powazaniem,

L@_H__‘ ‘

Siedziba: 15-054. Rial
Biuro: 15-207 Bialy
telefon: 85 233 33 al
NIP 966 208 88 18, REGON 362150470, [{1

KOBA sp. z 0. 0. Sad Rejonowy w Biatymstoku NIP: 966-209-88-18
15-054 Bialystok,ul. Mieszka | 4 lok. 226 Xl Wydziat Gospodarczy KRS REGON: 362156470
www.koba.pl, mail: biuro@koba.pl, tel: 85 333 33 33 26 kapitat zakiadowy: 4 000 000 PLN KRS: 0000-569-674
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku

ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Biatystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gamma-Projekt
tel. 85 675 69 54 Mariusz Piotr Burakowski
faks 85 664 59 80 ul. Jaworzniakow 41
tomasz.kiluk@psgaz.p! 80-180 Gdansk

Biatystok, 19.05.2022r.
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.178.22

Dot.: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koscielnej ul. Trakt Napoleonski,
Topole, Dziatkowcow, Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa,
Jasminowa, Mietowa, Liliowa.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Niewodnicy Koscielnej ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow,
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Migtowa,
Liiowa - opracowanego przez projektanta Mariusza Piotra Burakowskiego
- PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku informuje, iz w dniu
19.05.2022r. uzgodniono pozytywnie przedmiotowa dokumentacje projektowa (nr
uzgodnienia 326/B/2022) pod nastepujacymi warunkami:

1. Nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci poziome od projektowanej kanalizacji
sanitarnej wraz ze studniami do skraju istniejgcej i projektowanej sieci gazowej PE —
0,5m.

2. Nalezy zachowaé minimalng odlegtosci pionowg od projektowanej kanalizacji
sanitarnej do skraju istniejacej i projektowanej sieci gazowej PE — 0,4m.

3. Z uwagi na to, ze w obrebie projektowanej inwestycji mogg wystepowac
projektowane sieci gazowe nie wykazane na PZT - wykonawca przed rozpoczeciem
robét budowlanych powinien sprawdzi¢, czy w okresie od uzgodnienia projektu do dnia
rozpoczecia rob6t nie zostaly wykonane nowe sieci, potencjalnie kolidujgce
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W razie stwierdzenia kolizji, wykonawca
zobowiazany jest do uzgodnienia z gestorem sieci projektu zabezpieczenia lub
przebudowy kolidujgcych sieci.

4. \Wykonawca zobowigzany jest - z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem
- do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o. o. Zaktadu Gazowniczego
w Bialymstoku -~ Gazownia w Bialymstoku o planowanym rozpoczeciu prac
budowlanych w strefie kontrolowanej sieci gazowej - w celu umozliwienia kontroli przez
pracownikow PSG Sp. z 0.0.

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci
winien sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne sieci gazowej oraz sprawdzi¢ czy
projektowana siec gazowa nie zostata zrealizowana.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku ~ Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 15-182 Bialystok NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
27  Kapital zakiadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggdw — szerokosc 1 -
nalezy wykonywac z nalezyta ostroznosciag, natomiast roboty ziemne w bezpos$rednim
sasiedztwie przewodoéw gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywac recznie. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca roboét. Nie dopuszcza
sie wymiany gruntu w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej!

7. Wpykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zaktadu Gazowniczego
w Biatymstoku — Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia
kolizji istniejgcej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem - nieprzewidzianej
projektem - w celu rozwiazania problemu technicznego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej;

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robdét ziemnych;

- pisemnego powiadomienia o zakoriczeniu rob6t w obrebie strefy kontrolowanej
gazociagu.

9. W przypadku wystagpienia rozbieznosci pomiedzy mapa zasadnicza zastosowang
do celéw projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji -
projektowanych obiektéw z istniejaca siecia gazowg, nalezy dokona¢ ponownego
uzgodnienia projektu budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego
usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy
lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

10. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

Z powazaniem

L

1tku iAJzgodnie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku ~ Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 15-182 Bialystok 28 NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakliadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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ul. Elewatorska 31, 15-620 Bialystok
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Biatystok, 18.12.2020 r.

365/WT/20
Gmina Turosn Koscielna
ul. Bialostocka 5
18-106 Turosn Koscielna
otyczy : warunkow technicznych rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy

Koscielnej w gm. Turosén Koscielna

W odpowiedzi na pismo BZP.7013.66.1.2020 — 01/2020 z dnia 128.11.2020 r. (data wplywu:
1.12.2020 r.) w powyzszej sprawie podajemy warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji

sanitarnej, w celu umozliwienia odprowadzania $ciekow bytowych z czgsci miejscowosci Niewodnica
Koscielna:

1.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koscielnej nalezy wlaczyé do studni
koncowej zbiorczego kanatlu grawitacyjnego z rur PVC © 200 mm, wymieniajgc istnicjaca
studzienke rewizyjng w ulicy Dzialkowcow (dziatka nr 631/7) w rejonie dzialki nr geod. 156/6 w
Niewodnicy Koscielnej na studzienke rewizyjng przetazowa @ 1000 mm betonowa..

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé z rur PVC litych, SDR 34.

. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé studzienki rewizyjne : przetazowe
© 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) np. typu Tegra i w miejscach o duzym obciazeniu
ruchem drogowym — betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8,
taczone na uszczelki gumowe z pokrywami odcigzajacymi oraz studzienki inspekcyjne o $rednicy
min. 425 mm. Studnie powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci maksymalnej 200 — 250 m od
siebie.

. Wszystkie studzienki rewizyjne powinny by¢ z kinetami zbiorczymi, posiadaé wilaz z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego.

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Niewodnica Koscielna.

. Warunki realizacji robot w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

W przypadku koniecznosci budowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym
1 ciSnieniowym rurociggi tloczne nalezy zaprojektowac z rur PE 100 dwuwarstwowych - 1gczonych
metoda zgrzewania doczotowego lub na zlgczki elektrooporowe.

. Przepompownie sieciowe nalezy zaprojektowa¢ monolityczne z polimerobetonu o $rednicy min.
1200 mm i grubosci $cianki min. 40 mm.

. W przepompowniach zastosowa¢ 2 pompy z wolnym przelotem pracujgce naprzemiennie, sonde

hydrostatyczng oraz plywaki mechaniczne, wyposazenie typu : podest obstugowy, drabina

zlazowa, porecz, wlaz, prowadnice, fancuch do pomp (o przeswicie oczka min. 15 mm) nalezy

REGON 200393335 cen. tel. 85 744-33-34
NIP 9662048186 tel. 85 746-67-09
KRS 0000367645 29 e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
Nr konta: PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410 www.wodociagipodlaskie.pl

Kapital zaktadowy 720 000,00 zI w calosci wplacony
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wykona¢ ze stali nierdzewnej, w kominkach wentylacyjnych zamontowa¢ wkiady pochtaniajace
zapachy.

10. Teren woko6} przepompowni ogrodzié, utozy¢ polbruk oraz zapewni¢ dojazd do przepompowni.

11. Nalezy przewidzie¢ podlaczenie przepompowni $ciekow do istniejacego w Wodociagach
Podlaskich systemu monitoringu zgodnie z zatgczonymi wytycznymi, stanowigcymi zatgeznik nr 1
niniejszych warunk6éw technicznych.

12. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi w Biatymstoku
ul. Elewatorska 31. ;

13. Powyzsze warunki techniczne sg wazne 3 lata od daty wydania i stanowig one integralng czes¢
projektu sieci kanalizacji sanitarne;.

Zatgcznik :
1. Wytyczne — wyposazenie i funkcjonalno$¢ urzadzen szafy AKPiA, system monitoringu pracy
pompowni $ciekow

marink. Ewelida Czaczkowska
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Zakgcznik 1

Uzgodniono projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niewodnica
Koscielna, Gm. Turos$n Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcéw, Klonowa,
Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Migtowa, Liliowa po dzialkach
nr geod. 469/7, 469/16, 469/25, 470/4, 470/9, 470/12, 471/2, 471/3,471/8, 472/3, 472/4, 472/8,
473/5,473/7,473/18,474/5,474/6,474/11,474/15,475/4, 475/5, 475/10,476/10, 476/9, 477/2,
477/7, 477/15, 477/16, 477/17, 477/18, 477/19, 478/10, 478/11, 505/1, 623/1, 623/2, 623/3,
625/1, 625/2, 630, 631/7, 648 — obreb Niewodnica Koscielna oraz po dz. nr. geod. 149, 179 —
obreb Zalesiany

Z uwagami:

1. Wilaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonaé pod nadzorem

pracownika Wodociagéw Podlaskich Sp. z 0. o. tel. 857443334, 511 160 937.

2. Wykonawca robot zobowigzany jest:

a. uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi harmonogram i sposob prowadzenia robot,
warunki poboru wody z wodociggu na proby szczelnosci tel. 85 744 33 34,
511160 937.

3. Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci kanalizacyjnej oraz innej infrastruktury
technicznej, nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci.

4. Nalezy zachowa¢ min. odleglodci sieci kanalizacyjnej od innej infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami normatywnymi w tym zakresie.
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i|. Migkiewisza 8

AB.IV.7131/62/01 Biatystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyk¢ zawodowa, oraz na podstawic
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgdzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguj
Nadzoru Budowlanego w terminig’
posrednictwem Wojewody Podlaskiego.-
Otrzymuja: |>=| 4
|. Pan Mariusz Piotr Burakowski
ul. Pogodna 11G/6
| 5-354 Biatystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a

_ ‘U“(Two,iapie do Gtownego Inspektora
14 dni ~od“daty otrzymania decyzji za

(/\ ‘OKQ A A AL \\‘\/b;\
|

(3]
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 27 maja 2014 r.
POIIB.KK.7131/009/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932,
z pozniejszymi zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdZniejszymi zmianami) oraz
§ 11 ust. | pkt 11§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pbzniejszymi
zmianami), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat
ztozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAMIL ANCIPIUK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 31 pazdziernika 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0065/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r.,
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Ancipiuk

ul. Zwirki i Wigury 8

16-050 Michatowo
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

(98]
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PODLASKA

N\ OKREGOWA

N
NXE | z B A
%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 31 maja 2005 r.

POIIB.KK.7131-7132/3/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z po6zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu ROBERTOWI PIOTROWI ARCISZEWSKIEMU
magistrowi inZynierowi
o kierunku: elektrotechnika
urodzonemu dnia 18 sierpnia 1972 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0039/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1121 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan Robert Piotr Arciszewski
jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.
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Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postepowania kwalifikacyjnego Nr IE/6/I1/05 z 16 marca 2005 r. oraz protokotu Nr IE/6/V/2005 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 20-21 maja 2005 r., w dniu 31 maja 2005 r. stwierdzita, ze Pan mgr inz. Robert
Piotr Arciszewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
w zwigzku z czym Komisja orzekla jak w sentenc;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB |
mgr inz. Bogdan Siuda A/

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POl/IB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Piotr Arciszewski
ul. Pogodna 29C m 28A
15-365 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a


Właściciel
Tekst maszynowy
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INZYMIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GIV-FZ4-MTH *

Fan Mariusz Piotr Burakowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0369/19

adres zamieszkania ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

MWiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust I ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [z, U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elekironiziym wenyfilkowanym przy pomocy waznego oaalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikatje poprawnasci darych w ninisjszym zatwisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZyniercw Budownictwa weanspiib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej kzby InZynierow
Budownictwa.

==
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INZYNIEROW

EUVD OWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weniksoyjnyTe
PDL-BU3-656-THX *

Pan Kamil Ancipiuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0129/14

adres zamieszkania ul. Biatawny 7 m_ 6, 15-437 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=kironiczaym Dz, L. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
edlettmﬂ'anqi opatrzons hezui:m'-’rrn podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalficowsnego certyficaty sy
rownowaine pod WIzledem siutiow prawTych dokumentom opabrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wwenyikeacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic @ pomocy numery wenyfiacyineso mesacEen e
stronie Polskiej by Indynizrow Budownictws www.piiboorg. ol kb kontsktujac sie z biurem wiagciwe] Clrezowej Izby InZynieraw
Budoanicten.
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BUDOWHNICTWA,

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjnym:

PDL-H1Q-KPZ-SA *

Pan Dariusz Kazuczyk o numerze ewidencyjnym PDL/15/0144/16
adres zamieszkania al. Jana Pawdta Il 52 m. 111, 15-704 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez

Wojciech Kaminski, Prewodniczaoy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa

{Zzodnie art. 5 wst I ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci

d:khmm] opatrzone bﬂp:lznm podpizem elektronizrym weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikage poprawnasci danych w niniejszym zatwiadezeniu mona sprawdzic za pomocy numery wenfikaoyjnego rzaswiatdczenia na
stronie Polskiej |zby Inzyniercw Budownictwa wena_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregows]j lzby Infynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UML-K4F-YAl *

Pan Robert Piotr Arciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/Q0180/05
adres zamieszkania ul. Drewniana 17, 15-265 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacege Rady Podlaskie] Okregowe] |zby Ingynierdow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpiecenym podpisem elektroniczrym weryfilkowanym przy pomocy waZnego kbwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikagje poprasmosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowsj lzby InZynierow
Budownictwa.
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Gdansk, 21.03.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Prawa budowlanego o$wiadczam jako
projektant/sprawdzajacy, ze projekt techniczny:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Klonowa,
Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Mi¢towa, Liliowa,
identyfikator dziatek: 200211 2.0022.469/7, 469/16, 469/25, 470/4, 470/9, 470/12,
471/2,471/3, 471/8, 47213, 47214, 472/8, 473/5, 473/7, 473/18, 474/5, 474/6, 474/11,
474/15, 475/4, 475/5, 475/10, 476/7, 476/9, 478/10, 478/11, 505/1, 623/1, 623/2,
623/3, 625/1, 625/2, 630, 631/7, 648 oraz 200211 2.0030.149, 179.

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Nr uprawnien: Podpis
uprawnienia budowlane nr B£/194/01
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Mariusz Burakowski sieci, instalacji i urzqdzer wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen
uprawnienia budowlane nr PDL/0065/POOE/14
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy Nr uprawnien: Podpis
uprawnienia budowlane nr PDL/0142/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Dariusz Kazuczyk bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
uprawnienia budowlane nr PDL/0039/PWOE/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Robert Arciszewski bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Ancipiuk
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| | 1 —————— Skala 1:100/500

25 €
/ — 07 -
I FF;‘F Poe @ numer studn

/ 19
/ Ppyl/Pyl 132,83 Ho=1,80 zagtebienie dna kanatu
/ pods.wyr. g=10cm | podsypKa wyréwnawcza g=10cm 1 numer kolejny przeszkody

NN kable energetyczne niskiego napiecia

L=3n] 30 L=3015m

S SN kable energetyczne $redniego napiecia

\

135,20
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t kable i kanalizacja telefoniczna

AN ™~ AN d izac]

5 kanalsachssantens.
] podsypka wyréwnawcza g=10cm W wodociag
9 gazociag

L=252,5m

\ @R
Y ED

W korek d200mm PCV
dh=1,30
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() (52) () (s | (=) ()g| () () foo) ) (] () (s OF IRICOF (s)g.| () & | (=) TSI N I CO R CO RN
Reedna isngfacego tereny s 2 2 s 2 s " B 2 5 5 5 5 2 g 5 2 i 2 = 2 5 5
Reedna dna proj kanety > < = s 5 3 s = 2 gk = sz 5 ° 5 ol 5 > e 2 5 5 2 s
1y ' B Przedsiebiorstwo Projektowo — Handlowe
Diugosc odcinka 20 %50 2000 500 20 850 11,00 40 300 %50 30 200 5150 2850 500 740 2800 3150 750 200 2150 18,00 i, Soneromioen 41 50-7e8 Gaansk
[ A L=32,00 L=36,50 L=114,50 1=33,00 L=36,50 L3, L=22,00 L=80,00 L=45,00 L=42,00 L=112,50 Obiekt Niewodnica Koscielna, ul.Trakt Napoleofiski, Topole, Dziatkowcow, |NR RYS.
PTOJ. Spadek kanal'u, Odleg*OSC i=26,0%0 i=26,0%0 i:19’2%0 i:9,1%0 i:16’4%0 i=,_°0 i:38’6%0 i:5’0%0 i:17’8%0 i:11’9%0 i:24’0%0 lapmtowo, EiLIJlkowmo, éo:endow.o, l%ierkf)wo," CyprlytsowoZ Jadminowa, 3.2.
— ) . ) QO,Z m ietowa, Liliowa — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Proj. Srednica nominalna, materiat 20.20m PVC K."S" S 20,20m PVC KI."S" e e 1100500
3 N Nozwa rys.  |Profle podhate ko O I OH S o, 5545555 | Seiern
G*QbOkOSC Wykopu o~ ~ ~ NS ~ S < ~ | ~ :'"E = 5 = S| S ~ < ~ ~ ~ ~ ~ Projektant:  |mgr inz Mariusz Burakowskijspec. sanitarna| Bt /194 /01 DATA:
- e . 21-03-2022
Hektometr §» % § s § E%F ng § § s % 053 E* s s § § § § s § ‘Cé ‘%» § ng § % % § § % Lrg; § §» % S Sprawdzajqcy:| mgr inz. Dariusz Kezuczyk [spec. sanitarna|PDL/0142/PWBS/16




ul. Swierkowa ul. Lawendowa ul. Topole ul. Trakt Napoleonski

asfall 1685 |

[=>]

I PROFIL PODLUZNY
o — | T | | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
i | Po Niewodnica Koscielna

| | - ul. Swierkowa, Lawendowa, Topole,
+ I/—//CII’CW% 40 e L Trakt Napoleonski

142,10

140,70
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1
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Pd
s I R —_— -
- m | 0,§b— |
- SS [ I | | Skala 1:100/500
1 / 10 1
[;/r/‘
= | ik Oznaczenia:
przegisk 138,66 @ numer studni
133,21 , L=13,5m ) ] 40 )
podbypka wyrownawcza g510cm pofisypka wyréwnawcza g=10cm S podisypka wyrownawcza g=10cm Ho=1,80 zagtebienie dna kanatu
L=337m L=34m L=107m E1 numer kolejny przeszkody
NN kable energetyczne niskiego napiecia
SN kable energetyczne $redniego napiecia
/ t kable i kanalizacja telefoniczna
kd kanalizacja deszczowa
ks kanalizacja sanitarna
w wodociag
g gazociag
1=
El gl e
Skala 1:100/500 (s7)] f) (s) (), (5) (s) O COF ICOFFFRCORNC s 2 (oo (sl : = CDI CON TERCOF CORCD () (). CONFFINCH
) = = i = === Els iy i Y = SlE &S I = = 5 =
ala 1. =, z g g Z| 5| 3 S|8 8 ki 8 % R 8 = % S 5 S
© = P s ~ g i N N ~. 2| 5 g | o Lo - 2| = o N ~ DA = 1] 2| - «© === 2 ~ | = S =] o = N s = o
_ T o i 2 9 E P P T 3| g ¢ T 25E 9 2 = 3w 2 2 @ z 2% dlg  EEEE g @ P %2 P T 2 = P =
H AL (e [l [ [l [l [ (] [l [l [ [l Lo [l Lo (1 Lo Lo [l <«© [ Lo [l =l [l [l [l (el
Rzedna istniejaceqo terenu 5 2 g2 = 2 3 S8 2 = = 2 g B S| 8 2 3 8 S 8 S g 2 = S Z
& * 2 2 & & Ry s = =< < > < & = = = = = = b = = = = = =
1 oD (o) [ o [ oD [ Lo Lo (L=} e [=>] ~ t [ o [{=] [ Lo [ ~ [==] [=>] D (=]
Rzedna dna proj. kanatu - ! I - g g = 2 < 2 z 2 = 2 2 2 g 2 2 2 oz = 2 = =
) = 2 e = = ] = R ] R R ] = = = = = = = =) e ) 2 = =
1y ' 8,00 1050 L Przedsiebiorstwo Projektowo — Handlowe
- - o Gamma — Projekt
Dlugosc odcinka 1000 35,50 750 35,50 470 19,00 9,00 16,50 1850 1300 420 6,00 2150 5,00 41,00 8,50 1850 30,50 A 250 2250 41,00 21,00 . Jowormiakbn 41, 50150 Caansk
Pro' S adek kana*u 0d|e *Oéé =300 =560 L4700 L=118,00 L7350 L=57,50 ~— | L=107,00 Obiekt Niewodnica Koscielna, ul.Trakt Napoleoniski, Topole, Dziatkowcow, —|NR RYS.
J- p y g i:28’7%0 i:5’0%0 i:8’3%0 i:6’0%0 i:‘|2,8%0 i:5’0%0 ”. i=5,0%0 Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 3. 3.
., . } . Q_ Migtowa, Liliowa — Budowa sieci kandlizacji sanitarne] SKALA:
Proj. srednica nominalna, materiat 20,20m PVC KI."S" Q 20,20m PVC k."S" inwestor  |amino Turosh Kosciha 1:100/500
.y Profile podfuzne kanatéw grawitacyjnych BRANZA:
G*QbOkOSC WkapU = 3 R 2 = = S 2 s 3 = s = 2 18 S =~ 13 S 2 S = = - Nazwa rys. odc §7-586-513, 571-574-577| Sontoma
~ ~ o~ il o~ o~ > 3 o> o~ o~ o~ o~ | e o> atd o> o~ o~ o~ il o~ o~ Projektant:  |mgr inz Mariusz Burakowskilspec. sanitarna| Bt./194 /01 DATA:
Hektometr s| 8 3 8| 8 B B 3/3 88 8| 8/8| 8 8 3 3 = 8 B sl s = s 8|1 8 8 38 s B = = 2 sl sl s = s 3 3| gl s Sprawdzajqcy:| myr in2. Doriusz Kozuczyk [spec. sonitarnalPOL/0142/PWBS 1 21-05-2022
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asfalf-2n

ul. Cyprysowa

I

I

podsypka wyréwnawcza g=10cm

L=122,5m
§\
2, o @ @
Skala 1:100/500 < 5
P.p.=120,00 2 Z5E £ 2 2 =
Rzedna istniejacego terenu 2 2 = = 5
Rzedna dna proj. kanatu 2 2 = 2 2
Diugosc odcinka B0 B0 550 00
: LA L=38,00 L=84,50
Proj. spadek kanatu, odlegtosc =0 1% =5 0%
Proj. Srednica nominalna, materiat @0,20m PVC kI."S"
Glebokosc wykopu = & 3 g 2
Hektometr JE = 3 <A 2
\JO W1

W@
NGV

132,90

ul. Liliowa

1

YUPd
0,9112_ T -(')_BV_ oN
— X 2
y| :l::__l:
128,75
1 1rzad igfofittrow h=4m, rozstaw 1m - 3{0szt.
50 podsypka filtracyjna g=10cm
= L=309m
5]
5
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9,50 8,00 72,50 35,00 34,00 35,50 72,00 42,50
1=125,00 L=34,00 L=107,50 L=42,50
i=5,0%0 i=13,8%0 i=7,0%0 i=11,8%0
&0,20m PVC kI."S"
® S| S F = = A < = =3 =3 A & A =

PROFIL PODLUZNY

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Niewodnica Koscielna

ul. Cyprysowa, Liliowa
Skala 1:100/500

Oznaczenia:
@ numer studni
Ho=1,80 zagtebienie dna kanatu
E1 numer kolejny przeszkody
NN kable energetyczne niskiego napiecia
SN kable energetyczne Sredniego napiecia
t kable i kanalizacja telefoniczna
kd kanalizacja deszczowa
ks kanalizacja sanitarna
w wodociag
9 gazociag
Przedsiebiorstwo Projektowo — Handlowe

Gamma — Projekt
ul. Jaworznigkdéw 41, 80—180 Gdarisk

Obiekt Niewodnica Koscielna, ul.Trakt N?oleoﬁski, Topole, Dziatkowcow, |NR RYS.
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jaéminowa, 3.4.
Migtowa, Liliowa — Budowa sieci kandlizacji sanitarne] SKALA:
Inwestor Gmina Turosh Koscielna 1:100/500
Profile podfuzne kanafdw grawitacyjnych BRANZA:
Nazwa rys. odt. S9-S/B-S81, Pg-S582-589| Sentrma
Projektant: mqr inZ. Mariusz Burakowskispec. sanitarna| Bt /194 /01 DATA:
Sprawdzajqey:| mgr inz. Dariusz Kazuczyk fspec. sanitarna|PDL/0142/PYBS/16 21-05-2022




ul. Dziatkowcéw ul. Dziatkowcéw ‘ ul. Topole ul. Topole

PROFIL PODLUZNY

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

] Niewodnica Koscielna
yal 4 1l ul. Dziatkowcéw, Topole
’ — Po .

- a- Skala 1:100/500

[] : 25
140,82 || T s

144,00

” Oznaczenia:
przecis
pods. wyr} g=10cm podsypka wyrdwnawcza g=10cm | L=1$,5m | podsypka wyrdwnawcza g=10cm pads. wyr. g=10cm @ numer studni
L=10m [=285m ! L=42,5m L=7,5m

Ho=1,80 zagtebienie dna kanatu

E1 numer kolejny przeszkody

NN kable energetyczne niskiego napiecia

SN kable energetyczne $redniego napiecia

t kable i kanalizacja telefoniczna

\\ \ ka kanalizacja deszczowa

ks kanalizacja sanitarna
S % S w wodociqgJ
gin < & g -
B S B gazociag
E - e 3
g g g 8l 3| 3
~ | 4 TR
AT g
Skala 1:100/500 < -k . 3 S g /é g R s
~ e N ~ (=) . ~ Lo | @ o Pl (] . = (] [ ] = (] «©| = [=1 D D x =) = ~. Q| Lo
Y = AT} Z|Z T T T Q! T =2 2 Q! T 2 2 @O 2l 4| ¢ Bl 5 S| W = = @£ T} T
— o ~ o o N = o o o o o ~ = o o = = o = o = o S| < o o — ~ o (=) o
Istniei 2 2 2 S 2 = 12 8 8 8 8 2 8 8 e 8 8 8 =
ZQ nais nlejqcego erenu g S g X <X <X X = = = = I I 3 3 I 3 3 I
1 < ) o~ o ~ = ~— = o~ o~ < o ) = =) o> o
~ ~ S = N N = © < > S = = ~ = ~ = L
Rzedna dna proj. kanatu = B 2 = S a S = = 2 S S| g = S g g g
Dlﬂ rr d f k 9.25 825 Przedsiebiorstwo Projektowo — Handlowe
Gamma — Projekt
UgOSC 0aCINKa 10,00 25,00 40,00 18,00 26,00 61,00 46,00 6,50 22,00 32,00 6,00 17,50 41,00 7,50 ul. Jaworzniokéw 41, sofszo Gdarisk
Proj Spadek kanal,u Odlegk)éé |_=10,00 [=244,50 ' [=38,00 . [=58,50 . L:?, Obiekt Niewodnica Koégie\ﬂo, ul. Trakt Nopo_\eoﬁski, Tapole, Dzio’fkqwc_éw, NR RYS.
. ) 1=5,0%0 i=4 5%0 i=10,0%0 i=5,0%0 i£5,0%0 ﬂgmtowo, [iu‘.kowmo, gogendowlo, .S:/\erklgwo,"Cyp(.{sowof Jasminowa, 3.5.
, . . . 70.20m 70.20m ietowa, Liliowa — Budowa sieci kandlizacji sanitame; SKALA
PrOJ. Srednlca nomlnalna, materlan PVC’ kl."S" @O’ZOm PVC kl."S" PVC, kL."Sl Inwestor Gmina Turosh Koscielna 1:100/500
'y Profile podtuzne kanatow grawitacyjnych BRANZA:
Gtehokos¢ wykopu 8 = e S = = = = ST o e g = = = = Nazwa rys. P de, SIA-SH0, SibSg1-5102, $101-5103) sonteme
hanl ~— ~— o5 o o7 o7 o7 o~ o~ o~ ~ ~ ~ o~ ~ -~ Projektant:  |mgr inz. Mariusz Burakowskijspec. sanitarna| Bt /194 /01 DATA:
Hektometr 8 S = S S = S = =) = 2 =1 28 3 3 3 8 338 33| g = = Sprawdzajqcy:|mgr inz. Dariusz Kazuczyk [spec. sanitarnalPOL/0142/PHBS /1 21-05-2022
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PROFIL PODLUZNY

140,79

Rurocigg ttoczny przepompowni

082 : : , .
1 Niewodnica Koscielna
Pg .
/ .
 / Skala 1:100/500
———4  2§
8 / Oznaczenia:
E ( : ) numer studni
g . é Ho=1,80 zagtebienie dna kanatu
E1 numer kolejny przeszkody
NN kable energetyczne niskiego napiecia
SN kable energetyczne sredniego napiecia
, _ 4 t kable i kanalizacja telefoniczna
podsypka Wyiownawcza g=10cm //// kd kanalizacja deszczowa
L=417,5m 75° ks kanalizacja sanitarna
V %; w wodociag
S g gazociag
128,75 =
rt2 rté rt7 rt8 rt9 rt10 rt11 rt12 rt13 S90
L=135m 40 - E -
P.p.=125,00 2| |2 2 2 2 2 2 2 £ £ S 2 2 S ] e e 2
Razgdna istniejacego tereny Sl 5 = S S = = = = = = S S S S
Rzgdna osi pro}. rurociagu = 2 2 < 2 = 5 2 2 B o 2 2 2 2 s
o . Przedsiebiorstwo Projektowo — Handlowe
Diugosc odcinka 15 3350 1950 1850 2100 1250 5900 350 5750 53,00 G600 2800 3200 3300 1050 . Sowormiar 41, 50150 otk
| | AN i=050 00 NA)O L:63750 L=59,00 L:38,50 L=67,50 L:53,00 L=66,00 L:28,00 L:65,00 L:40,50 Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Nopo\eoﬁsk]’ Topo\e' Dziatkowcow, NR RYS.
PTOJ Spadek rurOC|qu, OdlegijSC L=1,50 |_=71,50 i=50,4%0 i=44,1%0 i=28,6%0 i=35,6%0 i=7 5%0 i=1,5%0 i=21,4%0 i=18,5%0 i:30’9%0 K\F)nowo, Blu.kowino, Lowendowlo, .Swiew?wo,“ Cyp(lysowoZ Jasminowa, 3.6.
., . . . Migtowa, Liliowa — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Proj. Srednica nominaina, material d110mm PE RC SDR11 nwestor  [Gmina Turosn Koscieha 1:100/500
BRANZA:
LA =4 I = ) Nazwa rys. Profil podfuzny rurociggu tfocznego Sanitarna
tebokosc wyk =l = 2 2 = 2 2 = 2 2 2 =
G Qbo OSC y Opu 2|2 przeWIert Sterowany ~ ~ ~ hal ~— ~ hal ~— i aal Projektant: mar inz. Mariusz Burakowskispec. sanitama| Bt./194 /01 DATA:
- o 21-03-2022
Hektometr =] S = S S S = = S = = = = =3 3|3 =1 Sprawdzajgcy:|{mgr inz. Dariusz Kazuczyk spec. sanitarna|POL/0142/PWBS/16
A o 2 = 8 S A 8 S A & & = A S = = A Sk 2
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142,36

137,70

PROFIL PODLUZNY

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa
Niewodnica Koscielna

ul. Topole
Skala 1:100/500

1,2
2(\
Oznaczenia:
podsypka wyrwnawcza g=10cm 1 ezad iaofiréw he
ad igtofittrow h=4m, rozstaw 1m - 39szt. @ ;
L=162m pgdsypka filtracyjna g=10cm numer studn!
L=36m Ho=1,80 zagtebienie dna kanatu
E1 numer kolejny przeszkody
NN kable energetyczne niskiego napiecia
SN kable energetyczne sredniego napiecia
t kable i kanalizacja telefoniczna
kd kanalizacja deszczowa
© ks kanalizacja sanitarna
5 W wodociag
% Lu g gazociag
S()e) () (=) (=) (=) (=)
Skala 1:100/500
P.p.=125,00 %% 3 3 3 2 3
Rzedna istniejgcego terenu = 5 = g g 2
Rzedna osi proj. rurociggu 2\< 2 = 2 2 5
oy ' Przedsiebiorstwo Projektowo — Handlowe
Diugosc odcinka 300 B0 B0 350 %0 3,00 0 o o o
' ' & i=143,3%0 N/OO H/OO N/OO N%O NA)O Obiekt Niewodnica Koscielna, ul.Trakt Napoleoriski, Topole, Dziatkowcdw, —|NR RYS.
PTOJ Spadek rUfOCﬁgU, OdlegijSC :3,00 |.=38,50 |.=48,00 |.=38,50 L=34,00 |_:38’00 Klfmowo, Blulkowino, Loweﬂdowlo, ISwierkawo,"Cypr.ysowoi Jagminowa, 3.7.
— . - : Migtowa, Liliowa — Budowa sieci kandlizacji sanitarne; SKALA:
Proj. Srednica nominaina, materia d90mm PE RC SDR11 nwestor  |omino Turosn Kosciena 1:100/500
G*QbOkOéé Wykopu S = = = = = 2 NOZTNO rys. Prole podfluZny kono\i%ocji ciénliemowej 23::1;:;
=~ |~ ~ ~ ~ ~ ~ Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowskifspec. sanitarna| Bt /194 /01 DATA:
Hektometr S = = S S Sprawdzajqey:|mgr inz. Dariusz Kazuczyk spec. sanitarna|PDL/0142/PYBS/16 2170372022
0 1 2




na® 1,0 m

14. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
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Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakéw 41, 80-180 Gdansk

Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleofiski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 4.1.

Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA-
Inwestor Gmina Turo$h Koscielna -

. . BRANZA:
Nazwa rys. Studnia rewizyjna betonowa @ 1,0 m Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BL/194/01 DATA:
; . - ) — 21-03-2022

Sprawdzajacy:  |mgr inz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42/PWBS/16




Studnia rewizyjna z PE DN 1000 mm

Wiaz zeliwny A15 - D400

s, Uszczelka ¥600
Betonowy pierscien -
. (opcja)
odcigzajacy =
7 = S
= 28
Stozek PE O E
[ S ] L
=
|
Vs 2
O E Uszczelka
= (31000
g |=
. . O =
Pier$cien = L
dystansowy PE Z = T T
= o
m] N
= \ Uszczelka
2 |[= 31000
O =
O =
E Uszczelka
7, 91000
[ L T
Kineta PE (2 o
L T
h@160=53mm |— i
h & 200 =71mm ;
h ©¥250 = 78mm [ I
H1 0160 = 412mm H2 =250, 500, 750, 1000mm
H1 0 200 = 450mm
H1 9250 = 500mm H3 = 560mm
H4 =270mm
0160 - 465mm
HO=H1+h & @ 200 - 521mm Przedsiebiorstwo ProjekFOWO - Handlowe
Gamma - Projekt
@ 250 _ 578mm ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 42 .
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$h Ko$cielna
. .. BRANZA:
Nazwa rys. Studnia rewizyjna z PE @ 1,0 m Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowskil spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
- . . . 21-03-2022
Sprawdzajacy:  |mgr inz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42/PWBS/16




Studnia inspekcyjna z PE DN 600 mm

Wtaz zeliwny D400
V— \V—=d
T - [ S i ~
777 ™ 0 D
N 7, 7 7, 7 7 & ,
7,7 — 7 77
Uszczelka (opcja) /
; =
p 0
oy
) ( A
[) (] 2ls
o|.S
Rura karbowana /(/ ) E ;c? % £
@600 [) (] ol i=
) C
( )
) C
L )
Uszczelka : %
II\I I(u
\ 7/ X
\\ ] T
> Ny
Q
[ N
/ \
K Ny
Hk @160 = 646mm
Hk @ 200 = 646mm
Hk ©250 = 705mm Kineta Tegra 600

HI 0160 =351mm

HI © 200 = 375mm

HI1 0250 = 400mm

H2 =1000, 2000, 3000, 6000mm

pierscien odciazajacy H=150mm

H3

Wiaz Zeliwny klasy D400, H=140mm H3=290mm

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk

Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nriys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 43 .
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$n Koscielna
L. . BRANZA:
Nazwa rys. Studnia inspekcyjna z PE @ 600 mm Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
21-03-2022

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDL/0142PWBS/16




Studnia rozprezna z PE DN 1000 mm

Wilaz zeliwny A15 - D400 lub betonowo-zeliwny BEGU*

B125-D400 z korpusem o podstawie kwadratowej

760x760 (kl.A-C), 800x800 (k.D)

*wlazy moga by¢ ryglowane
—
Stozek TAR 600/1000
utozy¢ na arkuszu
geowltokniny @1200 lub
1200x1200 z otworem @700
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Podlaczenie odplywu Podlaczenie doptywu /
grawitacyjnego ci$nieniowego
Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleoniski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 44
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$n Koécielna o
. 3 BRANZA:
Nazwa rys. Studnia rozpr¢zna Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
- . . 21-03-2022
Sprawdzajacy:  [mgr inz Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42/PWBS/16




Szczegot uszcezelnienia kanatu

w studni

Rura kanalizacyjna PCV

betonowej
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Ny | Uszezelki gumowe dostarczone
QN O\ -
N\ przez producenta razem z rurami
N N N NN
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Studnia betonowa
Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Nap(?leoﬁski, Topole, Dziatkowcow, Nriys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Ja§minowa, 5
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$n Koscielna -
. Lo . . BRANZA:
Nazwa rys. Szczegot uszezelnienia kanatu w studni betonowe;j Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitarna| BE/194/01 DATA:
. .. . i 21-03-2022
Sprawdzajacy:  |mgr inz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42PWBS/16




Szczegot wigczenia na wktadke "IN-situ”

Rura kanalizacyjna PCV

J

[

7~
g Wktadka in-situ
—)___ Studnia rewizyjna z PE

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 6
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$h Ko$cielna -
, . " o BRANZA:
Nazwa rys. Szczegot wlaczenia na wkladke "in situ Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
; . - ) — 21-03-2022
Sprawdzajacy:  |mgr inz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42/PWBS/16




POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

R oo A
YA ArArad
\\\\ iz, N, P N
N, : NG {Q{(\
E (u]
:
: i/
H
i 2,
5 T T
f (m] 1 1
£
4
£
f
i o
Hzb=[_4.03 £
; -| [131.30
H |
; o
£
£
o
o
= /% Htt=[255
Hdop=[_1.20 i
suchobieg
(sl
=T
Hf| =[0.00 ey
ON=[_1.50
Uwaga:

Wysokos¢é pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk

Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleoniski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jadminowa, 7

Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$n Ko$cielna o

., BRANZA:
Nazwa rys. Przepompownia §ciekow Pd Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
. .. . i ) 21-03-2022

Sprawdzajacy:  |mgrinz Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42PWBS/16




Szczegot posadowienia przepompowni

200my
piasek stabilizowany
‘/\ cementem
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Nr pomp. pompowni Alcm] | Bcm]
Pd @ 1500 250 250
Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 8
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turoén Koscielna -
, I X BRANZA:
Nazwa rys. Szczegot posadowienia przepompowni Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
R .. . 21-03-2022
Sprawdzajacy:  |mgrinz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42/PWBS/16




Szczegdl umocnienia wykopu
pod przepompownig
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Ceownik C160 po obwodzie umochienia
wykopu potaczony przez spawanie

Grodzice GZ-4 wbijane w grunt
za pomoca wibromiotu
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Nr pomp. Alcm] B [cm] H1[cm] | H2 [cm] H [cm]
Pd 300 300 345 465 515

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk

Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 9

Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$h Koscielna -

, A . BRANZA:
Nazwa rys. Szczegot umocnienia wykopu pod przepompownie Sanitama
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitarma| BE/194/01 DATA:
R .. . 21-03-2022

Sprawdzajacy:  |mgrinz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42/PWBS/16




Szczegot wigczenia przepadu
do studni betonowe]
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o tabela wymiarow dla @ 0,20m PVC
4 NUMER RZEDNA RZEDNA ROZNICA
./ STUDZIENKI | WLOTU KANALU PRZEPADU WYSOKOSCI
o~ GORNEGO DOLNEGO
2 7, 5 S2 131,92 130,25 1,67
S5 133,90 132,83 1,07
/7
6 % S7 134,89 133,21 1,68
77, 540 137,00 132,20 0,80
77, S S71 139,67 138,66 1,01
[} . . J
¢ ) v E Zestawienie elementow
P o /{ E” NUMER | NAZWA ELEMENTU dia @ 0,20m PVC ILOSC
©
4 . & 1 Tréjnik rownoprzelotowy PVC D200 90° 5szt.
s \ z ° 5 szt
/7 = 2 Kolano PVC D200 90
; ; Ss—=1 4 b 3 Nasuwka kielichowa PVC D200 5521,
"y
SIS g /, 77, // 4 Rury kanalizacyjne PVC D200 6,23 m
SESSSSsss Z ) 5 Tuleja uszczelniajgca D200 10 szt.
Beton B-10, 50x50x50 cm 5szt.

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleotiski, Topole, Dziatkowcow, Nriys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 10
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$n Ko$cielna -
, . BRANZA:
Nazwa rys. Szczegot wiaczenia przepadu Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitarna| BE/194/01 DATA:
. .. . . 21-03-2022
Sprawdzajacy:  |mgr inz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42PWBS/16




Szczegol utozenia kanalow w wykopach

Wykop szalowany
- grunt suchy

poziom terenu

zasypka

obsypka

podsypka

Wykop szalowany
- woda gruntowa
odwodnienie drenazem

poziom terenu

iH i ‘B 1
— —
S S
—_ —_
F—~ © — = —
c o £
e ; = e
< > <
8 g 8
= © | 3 = © |
X S X
[o% = Q.
%) ] %)
Q o Q
o n qC_) o |1
b
N|=
; oS |
é ol S g
- g o =y
N 9 R
; N E E
m e -
. So
- z g[az [} -
L L Szl H. -
R[22
, 105¢m dla DN 250 L aN .
" 100cmdlaDN200 " ~—
90cm dla DN < 160
- ©
, 105cm dla DN 250 L
" 100cmdlaDN200 "
90cm dla DN < 160
Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Nap(?leoﬁski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 11
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$h Ko$cielna -
, .. , BRANZA:
Nazwa rys. Szczegot utozenia kanalow w wykopach Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowskil spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
. .. . . 21-03-2022
Sprawdzajacy:  |mgr inz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42/PWBS/16




Sposdb prowadzenia przewodu w rurze przeciskowej

Podwajne ptozy na koncach

Ptozy $lizgowe

Rura przewodowa PCV
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Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleoriski, Topole, Dziatkowcow, Nriys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, 12
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$n Ko$cielna o
. . , . . |BRANZA:
Nazwa rys. Szczegdt ulozenia przewodow w rurze przeciskowej | saiama
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitarna| BE/194/01 DATA:
. .. . . 21-03-2022
Sprawdzajacy:  |mgr inz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitama| PDLIOI42PWBS/16




Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
ztgczem Arota

min. 0,5 m min. 0,5 m

\( %
%\Q
Oznaczenia:

1 - projektowana sie¢ podziemna
2 - istniejacy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura Arota rura dzielona
- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

AN L]

.(0,25m

SN
=

[ 7 7 7 77

[ 7 7 7

>\///////////

XA N

Kolejno$¢ wykonywania prac:
1 - uzgodni¢ termin zalozenia ztacza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopac regcznie istniejgcy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zatozy¢ przepust z rury dzielonej Arota i uszczelni¢ konce rury pakutami
i olkitem. Zglosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 - wykonaé¢ wykop docelowy
5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem utozyc¢ foli¢
- dla kabla telefonicznego koloru pomaranczowego
- dla kabla energetycznego koloru czerwonego

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, A
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$h Koscielna
. . . . BRANZA:
Nazwa rys. Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
. . . . 21-03-2022
Sprawdzajacy: |mgrinz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitarma| PDLI0I42PWBS/16
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Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

Gamma - Projekt

ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk

Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Bl
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$h Koscielna
Zabezpieczenie kabli telefonicznych doziemnych BRANZA:
Nazwa rys. P Sanitarna
i $wiattowodowych
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
. .. . 21-03-2022
Sprawdzajacy: |mgrinz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitarma| PDLI0I42PWBS/16
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Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk

Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, B2

Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turoén Koscielna -

. . ] L . . BRANZA:
Nazwa rys. Zabezpieczenie przewodow kanalizacji telefonicznej z PVC | saitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
. .. . i 21-03-2022

Sprawdzajacy: |mgrinz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitarma| PDLI0I42PWBS/16
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Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk
Obiekt Niewodnica Ko$cielna, ul. Trakt Nap(?leor'lski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:
Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, B3
Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turoén Koscielna B
N Zabezpieczenie przewodow kanalizacji telefonicznej BRANZA:
azwarys. z blokow betonowych plaskich Sanitarna
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
. .. . 21-03-2022
Sprawdzajacy: |mgrinz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitarma| PDLI0I42PWBS/16
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Zabezpieczenie przewodow gazowych, wodociggowych i kanal
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dwuteownik I 100

ceowniki 80 ([ 180
prety stalowe 10

Uwagi: 1. Wielkoéci w nawiasie dotycza przewodow o $rednicy powyzej 600 mm

rozpory
przewod

<|
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\ bale drewniane

2. Katowniki wzmacniajace tylko do przewod6éw kanalizacyjnych

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk

Obiekt Niewodnica Koscielna, ul. Trakt Napoleonski, Topole, Dziatkowcow, Nrrys.:

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, C

Migtowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej SKALA:
Inwestor Gmina Turo$n Ko$cielna

. . ] . . L. BRANZA:
Nazwa rys. Zabezpieczenie przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych | saniama
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski| spec. sanitama| BE/194/01 DATA:
. . ) — 21-03-2022

Sprawdzajacy: |mgrinz. Dariusz Kazuczyk | spec. sanitarma| PDLI0I42PWBS/16




