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27575
550

jezdnia

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 (0/31,5)

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

15 cm

-5,5

1:1,5 (1:1)
-13,5 8% 2%

PRZEKRÓJ NORMALNY 1

pobocze

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

przez wyniesioną nawierzchnię przejścia dla pieszych

6 6spadek zgodny z niweletą

100100
skos najazdowy wyniesiona nawiarzchnia skos najazdowy

+10

400

kostka betonowa (czerwona) 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30

25- 35 cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 (0/31,5) 30 cm

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

+1 0

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

75

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

15 cm

1:1,5 (1:1)

-0,58%+5,52%

0

275275
550

jezdnia

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

-5,5 2%

PRZEKRÓJ NORMALNY 2

chodnik

100

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

15 cm

1:1,5 (1:1)

-0,58%+5,52%

2008
21533

2%
+13,5

1:1,5

+10,5

15

+6,5

warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze

pobocze

0

275275
550

jezdnia

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY 3

75

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

15 cm

1:1,5 (1:1)

-0,58%+5,52%

pobocze

+6,5
+18,5

kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30

25cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 (0/31,5) 30 cm

1248815
500

-5,5

zatoka postojowa

chodnik

2008
21533

2%
+13,5

1:1,5

+10,5

warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

30 cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 (0/31,5) 30 cm

275275

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 (0/31,5) 30 cm

275

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

15

RAMPA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

przekrój

skala 1:50

120

0+2+3
+102% max 6%

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

rampy
warstwa ścieralna z płytek o fakturze
rozpoznawalnej przez niewidomych 30x30x5 cm

podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm

chodnik
kostka betonowa 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 26 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

6%

10
2%

2%6
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"D"
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SZCZEGÓŁ ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ

skala 1:100

40075

R300

75

200

pobocze75

przepust z rur karbowanych

HDPE Ø40

pobocze 75

B

2%i%

50
80

długość zmienna

B-B

skala 1:50

kostka betonowa brukowa

podsypka cementowo piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

przepust z rur karbowanych

HDPE ;Ø40

ława kruszywowa grub 15 cm

(uziarnienie 0-31.5mm)

zasypka kruszywowa

8%

75

-6

opornik betonowy 12x25cm

0

PRZEKROJE NORMALNE, SCHEMATY ZJAZDÓW

SKALA 1:50, 1:100

G

obrzeże betonowe

8x30cm

F

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

15 cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20

6

20
5

18

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

0

-3 0 -3

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

15

30
5

20

+1 0

-12

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "D"

skala 1:20

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

12

25
15

+1 0 -1

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:20

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

25
15

12

6
8

25 cm

4 cm
8 cm

*warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 (0/31,5)

30 cm

8

30
5

10

23

35

SZCZEGÓŁ "E"

obramowanie zjazdu

skala 1:20

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

SZCZEGÓŁ "G"

skala 1:20

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

12

25
15

0 0 0

UWAGA:

(1)

 Warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem C1,5/2
zastosować na odcinkach:

w km 0+000 - 0+100;

w km 0+480 - 0+788.

RYS. NR 3 PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50
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