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Spis zawartosci opracowania

I. Czes¢ opisowa

Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania

Opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowa
Rys. nr 0 — Plan orientacyjny; 1:5 000
Rys. nr 1.1-1.2 — Plan sytuacyjny; skala 1:500



Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu sporzadzony w ramach przygotowywania dokumentaciji
projektowej inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Baciuty Kolonia, gm. Turo$n Koscielna.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

o aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

e uzgodnienia z Inwestorem,

¢ inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych,

e obowigzujace przepisy, normy i wytyczne m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 z dnia 14.10.2003 r.);

o Rozporzadzenie Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.);

e Zalgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

3.1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, na terenie gminy Turo$h Koscielna.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Baciuty Kolonia, na odcinku od drogi gminnej nr 6656 do

drogi gminnej nr 6660. Droga gminna usytuowana jest w terenie niezabudowanym i przebiega przez grunty charakteryzujace sie

czesciowo terenami rolnymi i zalesionymi. Obecnie jest to droga o nawierzchni gruntowej o zltym stanie. Zawyzone pobocza

uniemozliwiajg odptyw wody. Niewystarczajaca il0s¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody.

Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi okoto 4,0 + 5,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie jedynie czesciowo poprzez powierzchniowy

sptyw wod opadowych na przylegty teren.

3.2. Stan projektowany

Parametry techniczne:

e  kategoria drogi — gminna,

e  kategoria ruchu — KR1,

e klasa drogi-D,

e predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h,

e szeroko$¢ jezdni—5,5m,

e  szerokos¢ zjazdow — 4,0 m.

Ulica w planie

05 o dtugosci 788,60 m sktada sie z odcinkdw prostych i tukéw kotowych. Zaprojektowano jezdnig o szerokosci 5,5 m, po lewej stronie
na km 0+486,00 parking o 12 miejscach postojowych o szeroko$ci 2,5m i dtugo$ci 5m kazde. Na km 0+535 przewidziano wyniesione
przejScie dla pieszych. Nowa nawierzchnie drogi gminnej zaprojektowano na odcinku od km 0+000,0 m do km 0+788,0 m -
nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Zjazdy indywidualne na prywatne posesje zaprojektowano o szeroko$ci 4,0 m. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdow
indywidualnych i drogi gminnej uksztattowano za pomocg skosow 1:1,5. Skrzyzowania wyokraglono tukami o promieniach R=6,00 m
i R=8,00 m.



4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

NateZenie ruchu na projektowanych ulicach jest umiarkowane, wynikajace z funkcji jakg petnig przedmiotowe drogi gminne. Z uwagi

na liczne zjazdy indywidualne ruch zwigzany jest takze z obstuga przylegtych posesji. Nie nalezy spodziewa¢ sie wzrostu natezenia

ruchu wraz z rozbudowa ulicy poniewaz nie ulegnie zmianie uktad komunikacyjny.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

5.1. Oznakowanie pionowe

Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuje:

e oznakowanie skrzyzowan,

e oznakowanie przej$¢ dla pieszych,

e oznakowanie ograniczen predkosci.

e oznakowanie parkingu

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakdw pionowych.

o znaki pionowe istniejace pokazano jako czarno-biate oraz podano oznaczenia wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych,

e znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczen wg Instrukcji o znakach drogowych
pionowych,

o znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany — znaki szare przekreslone.

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakow Srednich w Il klasie odblaskowoSci.

Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

5.2. Oznakowanie poziome

Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje: oznakowanie skrzyzowan oraz oznakowanie przej$¢ dla pieszych.

W projekcie projektowane oznakowanie poziome pokazano jako czerwone.

Oznakowanie poziome na jezdni wykonac jako cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

6. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI | WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest IV kwartat 2023 r. Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po

ukonczeniu robét drogowych.
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