PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ skala 1:500/1:100

o
o0 o
SIES
c|lco
EIDR
LI O
~N|lQ oS
S e A ol o
A c|C= -3
S gfa NEE
S @) SL ¢
N T o S8z £(N &
Q ~ o o= o X przewo6d ochronny PP-HM
8 w Q = >|®© O oles A By Y gyl g ig
2 o Ed £ic s NS
o > > X o —
ofs o 152 2=
= % o EIDR Hp 80 c 8 oy
o B [ foXe) = [2.N
=1k [} N2 clo
do s |© gl=" =15'S N przewéd detekcyjny Rura zabezpieczajaca
> o|N cl|lO= -g‘ © o o z miedzi
ofc o8 =298 2|8e 8l chswysequse {ostonowa)
ale A Clex . ox
oD (0] —|0o'c o 2N oNIMINGAZNZ AL QEIEIONIIINIIZN S| e
| 2 glc SIS NG ZN LSS ASANPN Hp 80 N przewéd PE 100 RC
— @O TS SIS EIAIAI A LRI . . 2| - - 1
3 E < g Z|E8 TSR RRR LRI RRARLRILEYN S x 33 ‘ nawierzchnia gruntowa N B e . e zgodny 2 PN7EN 12201 (HS“D’%;”ZGWOGCWE‘
8 TS5 SSAIAIAIAIAL R, S
[l ke © 8 i hnia gruntowa R T IOV NINININS NGSESLNLSISINIIZIPNGN 8 — %
5 nawierzchnia g I TS S IAIAIAIRIRTARR
= Elo Hp 80 I NI S BRI RIARRRRRRR fa >
D N[N . TS S SAIAISAIRIALA LR, NONPNAZNENENANS < AR O|c D
s|o j-asf. T IBTFFIRRRRRRIRNN NN Qo
2|5 nawierzchnia grunt B SN2 A7 2 N D NN G N N e — e e oz .
T ”WQ?WNWWMWWW““ gruntowa B AIIRRRRRRIIFFRROROVISIFFAAQMAEITII575577 e eeeess———— | g2 KONSTRUKCJA RURY CISNIENIOWEJ PE typu RC
< 2 3 SHIBRRRRRRORONBARERRANAGETIIImT e Eeeess—————— Nawieryep é E w wykopie otwartym 30cm nad rurg utozy¢ tasme foliowg ostrzegawczo-lokalizacyjng
Qe e eeeeeees———— Chnia gruntowa o> z wkiadka ze stali nierdzewnej (kolor niebieski dla wodociggu)
________________________________________ rura PE(RC)@110 B ; 8 Ostona rury odporna na uszkodzenia
I— e e e rura PE(RC)@110 . % o
blok oporowy g | 7 | e— e Jasf. -=|O
betonowy przewiert diug.50m A | e = = ‘g = IR
RO PEHD @225 rura PE(RC)@110 = ) WYKOPY WASKOPRZESTRZENNE WYKONYWAC W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM
.0. c ©
() O
projekt. wcinka na tréjnik T o rura PE(RC)@110 / blok oporowy ZASYPANI_E'WYKOPC')W WARSTWAMI Z MECHANICZNYM ZAGESZCZENIEM
zel. kotn. 100x100x100 o [ % betonowy wg uzgodnien z zarzadcg pasa drogowego
o c e | S D .
Z zasuwg Dn100 % s ® _Ecu at NA SKRZYZOWANIACH Z ISTN. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2 : 3 rzewiert dtug. 5,0m . . L. . -
35 5 % pR 3 PEHDg®2’25 projekt. wcinka na tréjnik (oraz przy wcinkach) WYKOPY RECZNE
2 E 2 - o zel. kotn. 150x100x150 ) )
g = ) . EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPOW ZA POMOCA IGLOFILTROW
= £ B 5 z zasuwg Dn100
) ~ = )
- c Ef%ﬁ ODTWORZYC WSZYSTKIE NARUSZONE ELEMENTY PASA DROGOWEGO
@ sl (jezdnie, zjazdy, pobocze, skarpy, rowy, przepusty)
A<}
=S -
10000 7700 2% RURY CISNIENIOWE TYPU RC nie wymagaja wykonywania typowej podsypki i opsypki USLUGI PE?JGEO*;TZ%VEQ Je:% azilé}';'f;‘zti,zz‘zwiz-zlﬁgg@’p :'I- Dfuga 10
g . : .
640 1500 700 W PRZYPADKU WYKONYWANIA ROBOT PRZEWIERTEM STEROWANYM NALEZY OBIEKT : budowa sieci wodociagowe] rozdzielcze]
WYKONYWAC GO PO UPRZEDNIO RECZNYM ODKOPANIU |STN|EJACEJ ) W Baciutach‘ gmina Turosn Koscielna
p.p 134,65 m n.p.m INFRASTRUKTURY W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA ORAZ PRZY ODLEGLOSCIACH - - - — —
) =) ) S S o 1,0m i miejszych od rurociggéw projektowanych (tzw. wykop kontrolny otwarty) ADRES bud.: obreb geod. 0001 Baciuty, gmina Turosn KoScielna
< = o] @ o] < i
A - . > > ; po dz. nr ewid. 34, 190/10, 195/4, 196/1, 198/10,
RZEDNE TERENU < < < ® o o .

E 3 3 3 3 3 “ ISTNIEJACE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE | ENERGETYCZNE NA SKRZYZOWANIACH 199/8, 199/10, 198/12, 202/3, 185, 229/5, 232, 252/1
RZEDNE oSl 9 =] Q 8 Q 12 Z PROJEKTOWANYMI RUROCIAGAMI ZABEZPIECZYC RURAMI OSLONOWYMI PEHD . B N SKALA
RUROCIAGU o o o g‘ g ~ ) INWESTOR : Gmina Turosn Koscielna

A 3 3 3 R Y a3 SPELNIC WYMAGANIA ZAWARTE W ZAtACZONYM PROTOKOLE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 1:500/1:100
SPADKI, SREDNICE PE(RC)@110 i=ok. 0,6% — i=ok. 0,7% i=ok. 2,4% NAZWA RYSUNKU : Nr rys. DATA
PR —— o PE(RC)@110 =0k 0.9% PE(RC)@110 PE(RC)@110 . FoUNRL _ _
MATERIAL i=ok. 1,0% PE(RC)@110 Brak petnych danych na temat istniejgcych przytaczy infrastruktury technicznej profil podtuzny sieci wodociggowej S-1 19.09.2022.
o o o o =) =) ewentualne kolizje z nimi nalezy przebudowaé
£ ls) S o < o S
DLUGOSCI 1) -24,00- N -110,00- 3 -318,00- S -262,00- 3 -106,00- IS W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zapewnienia normowego przykrycia projektowanych rurociagéw oraz PROJEKTANT %}
— < ~ 0 w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych przepustéw drogowych, rurociagi ociepli¢ keramzytem grub. min. 10cm mgr inz. lwona Buktaho %
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. o
ZAGLEBIENIE S S 3 S 8 8 o o _ _ _ _ _ nr PDL/0137/POOS/13 &
DO OSI RUROClAGU — I I I — — UWAGA: jezeli budowa sieci wodociagowej wykonywana bedzie razem z budowa drogi, to w sytuacjach
uzasadnionych nalezy zweryfikowaé projektowane rzedne osi rurociggu, przyjmujac zasade, ze -
przykrycie rurociggu sieci wodociggowej powinno wynosi¢ minimum 1,60m WSPOLPRACA g
NR WEZtA mgr inz. Jerzy Zawadzki 5
upr. w specj. sieci i inst. sanit. 8
nr Bt/372/89




