RESLILA 20

STUDNIA KONCOWA z rewizjg (Sk) Dn 100cm
na rurociggu cisnieniowym skala 1:25
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OZNACZENIA:

Witaz zeliwny klasy D400 @60cm

Podmuréwka (pod wlaz) z cegly kanalizac. lub podiloze z bet. C20/25
Ptyta pokrywowa z otworem typ PO o $r. zew. 178cm, grub. 15cm
Pierscien zelbetowy odcigzajacy o $r. wew. 126cm, grub. 25cm
Kregi zelbetowe o s$r. wew. 100cm, wysokosci 50cm

Krag zelbetowy o $r. wew. 100cm, wysokosci 50cm z dnem

Ptyta pokrywowa (fundamentowa) petna typ PP $r. 140 cm, grub. 16 cm
Stopnie wtazowe Zeliwne montowane co 30cm

Termoizolacja 10 cm (styropian M30)

Szczelne przejscie przez $ciang kregéw

Trojnik zeliwny komnierzowy Dn80 réwnoprzelotowy

Zaslepka zeliwna Dn80

Ziaczka koitnierzowa Dn80

Podparcie trgjnika w wykonaniu odpornym na korozje

Zasuwa kotnierzowa Dn80 nozowa

Utwardzenie terenu wokét studni

Koncoéwka ze stali nierdzewnej do podigczenia weza sprezarki

w wykonaniu indywidualnym warsztatowym

Kotnierz system 2000 - z odejsciem PE(RC)d75

lub inne rozwigzanie np. na szybkozigczki

Uwaga :
wszystkie elementy betonowe zaizolowaé¢ od zewnatrz 2 x abizolem

W uzasadnionych przypadkach jako rozwigzanie rownowazne dopuszcza sie
zwienczenie goéry studni za pomoca typowej zwezki betonowej tzw. "stozka"

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Diuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

TEMAT : PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

OBIEKT : kanalizacja sanitarna

ADRES bud.: Bojary, Stoczki, Borowskie Michaty, Borowskie Skérki,
gmina Turosn Koscielna

INWESTOR : Gmina Turo$n Koscielna mH_A.W,_._.u.b,
NAZWA RYSUNKU : studnia kofcowa Nr rys. DATA
(z rewizjg) na rurociggu cisnieniowym 1 14.11.2022.
PROJEKTANT (%]
mgr inz. Jerzy Zawadzki W
upr. w specj. sieci i inst. sanit. m
nr Bt/372/89
WSPOLPRACA )
mgr inz. lwona Buktaho W
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. m

nr PDL/0137/POOQS/13




