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PLAN WYCINKI DRZEW I KRZAKOW

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest plan wyrebu drzew i krzakow, w zwigzku z przebudowa
drogi gminnej w m. Niewodnica Koscielna. Zakresem opracowania obj¢to odcinek drogi gminnej Nr
106687B od km 0+000,00 do km 0+528,92, zlokalizowany w wojewddztwie podlaskim, powiecie
biatostockim, w gminie Turo$n Koscielna. Dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 0,528 km.
Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni na wskazanym terenie oraz
wskazanie ilosci zieleni jaka koliduje z planowang inwestycj3.

Wizje w terenie oraz inwentaryzacj¢ zieleni dokonano we wrzes$niu 2022 r.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- art. 83 ust. 11 3, art. 84 ust. 1-4, art. 85 ust. 1, 3, 4, 6 1 8, art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku ) — Dz. U.
04.92.880 z pézn. Zm.,

- §1 1 §2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 13 pazdziernika 2004 roku w sprawie optat
dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkow drzew ( Dz. U. Nr 228 poz.2306 ) z pdzn. zm.

- obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2010 roku w
prawie stawek optat za usunigcie drzew i krzakoéw na 2011 rok ( Monitor Polski Nr 76
p0z.954 ),

- projekt zagospodarowania terenu planowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna.

2.0. OPIS OPRACOWANIA
2.1. Charakterystyka stanu istniejacego
Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi zjazdu z kostki brukowej w osi
istniejgcej drogi powiatowej nr 1543B w miejscowosci Niewodnica Koscielna. Koniec opracowania
przyjeto w km 0+528,92 w miejscu przejscia drogi gruntowej w nawierzchni¢ z kostki brukowe;.
Droga gminna Nr 106687B przebiega w terenie zabudowanym. W otoczeniu drogi znajduja
si¢, laki lasy oraz nieuzytki. Droga na calej dlugosci opracowania posiada przekrdj szlakowy o
szeroko$ci jezdni z kostki brukowej okoto 3,00 - 6,00 m.

Na catym odcinku drogi odwodnienie obywa si¢ powierzchniowo na teren przylegty.




W pasie drogowym zlokalizowana jest nast¢pujaca infrastruktura techniczna:
— linia elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna,
— sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi zjazdu z kostki brukowej w osi
istniejgcej drogi powiatowej nr 1543B w miejscowosci Niewodnica Koscielna. Koniec opracowania
przyjeto w km 0+528,92 w miejscu przejscia drogi gruntowej w nawierzchni¢ z kostki brukowe;.

W planie zaprojektowano 10 zalaman osi o katach zwrotu 1,7864— 54,9009 grada.

Zatamania wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=12 - 500 m.
Na drodze gminnej Nr 106687B zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokos$ci jezdni 5,00 m z
obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m. W miejscu skrzyzowania w PPT z droga powiatowa
nr 1543B, lokalnie zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 2,0m oraz przejscie dla pieszych przez
projektowany wlot.

Nawierzchni¢ na zjazdach publicznych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 5,0 m z wyokragleniami promieniem R=5,0 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych ulicznych nalezy wykona¢ z betonowej kostki
brukowej o szerokosci 3,0 — 5,0 m ze skosami 1:1 wykonanymi na dlugosci 1,5 m.

Odwodnienie nawierzchni drogi gminnej nr 106687B projektuje si¢ poprzez
powierzchniowy splyw wody przy krawezniku do istniejgcego cieku wodnego lub na teren
przylegty.

Na catej dlugosci opracowania zaprojektowano kanat technologiczny oraz lokalnie
rozwigzano kolizje z siecia wodociggowa, energetyczno-oswietleniowa oraz telekomunikacyjng.
Projekty budowy kanatu technologicznego oraz przebudowy kolidujacych sieci zawarto w

oddzielnych opracowaniach branzy telekomunikacyjne;.

2.3. Opis techniczny

Inwentaryzacj¢ zieleni wykonano wg stanu na miesiagc wrzesien 2022 roku.
Zainwentaryzowane drzewa zostaly naniesione na projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
i opisane w formie tabelaryczne;j.

W tabeli przedstawiono :
- numery inwentaryzacyjne,
- lokalizacje¢ wystgpowania,

- gatunki drzew,




- parametry drzew — po weryfikacji obwodu pnia na wysokosci 5 cm od ziemi okreslono ponownie
obwod na wysokosci 1,3 m od ziemi oraz $rednice pnia i ilos¢,
- dziatki na ktorych zlokalizowane sg drzewa oraz obrgb ewidencyjny.
Wymienione w tabeli drzewa naniesiono, na projekt zagospodarowania terenu, gdzie

widnieje zarys planowanej inwestycji. Plan posiada skalg 1:500.

2.4. Opis zieleni istniejacej

Plan wyrgbu drzew i krzakoéw zaklada 33 drzewa do wycinki oznaczone numerami 1-28.
Wszystkie ujete w planie drzewa kwalifikuja si¢ do wyciecia ze wzgledu na bezposrednia kolizje
z planowang inwestycja. Nie wystepuja tu egzemplarze okazowe. Krzaki wystgpujace w zakresie
inwestycji oznaczono numerami 1-3.

Wickszos¢ drzew jest w wieku kilkunastu lat, najstarsze drzewa sa w wieku do 100 lat.

Wszystkie drzewa wykazuja cechy braku pielegnacji, starsze drzewa posiadajg liczny
posusz, ubytki powierzchniowe i1 ubytki wglebne a takze $lady nieprawidtowej pielggnacji — Zle

wykonane ciecia konardw, pni.

2.5. Wystepowanie gatunkow chronionych
W trakcie wizji lokalnej, na przedmiotowym terenie, nie stwierdzono gatunkow prawnie

chronionych. Zinwentaryzowane drzewa nie sa rowniez gatunkami chronionymi.

3.0. INWENTARYZACJA ZIELENI

3.1 Szczegotowa inwentaryzacja drzew w tabeli.




