ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKAC YUNYCH

Sposéb wykonania skrzyzowania projektowanej sieci podziemnej z
istniejacym kablem telekomunikacyjnym

min. 0,5 m

3 N Iura stalowa fi 50 lub dwuteownik stalowy
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"

krawedziak iglasty
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Kanalizacja
kablowa lub
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2. W przypadku kabla zatozy¢ przepust dwudzielny AS8PS na kabel.
3. Zabezpieczony kabel lub rury kanalizacji kablowej podwiesi¢ drutem fi 6mm na rurze

stalowej lub dwuteowniku.
4. Wykona¢ wykop docelowy.

Wykona¢ recznie wykop do glebokos$ci posadowienia kanalizacji kablowej lub kabla.

5. Przed zasypaniem ulozy¢ nad kablem tasme ostrzegawcza odpowiedniego koloru (w
przypadku tasm z elementem metalowym zapewnic¢ jego cigglosé).

Adres obiektu

woj. podlaskie
gmina Turos$n Koécielna
m. Niewodnica Koscielna
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Nazwa projektul

Przebudowa drogi gminnej
Nr 106687B ul. Lgkowej
w miejscowoséci Niewodnica Koscielna
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Sie¢ wodociggowa z przytgczami
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