
EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Niewodnica Kościelna

Gmina: Turośń Kościelna

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Turośń Kościelna

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 133.00 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 28-04-2022
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nN(Ps+H+Ż)

Ps

I

II szg 0.60
1.30

0.50

2.00

nasyp niekontrolowany (piasek średni z domieszką 
humusu i żwiru) 

piasek średni, jasnobrązowy 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Niewodnica Kościelna

Gmina: Turośń Kościelna

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Turośń Kościelna

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 131.50 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 28-04-2022
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Profil
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ID IL

nN(H+Żl+Pg)

P/Pp

I

IIIa pl 0.25
1.30

0.60

2.00

nasyp niekontrolowany (humus z żużlem i piaskiem 
gliniastym) 

pył, brązowy na pograniczu pyłu piaszczystego 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 3

Zał.Nr: 2.3

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Niewodnica Kościelna

Gmina: Turośń Kościelna

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Turośń Kościelna

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 130.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 28-04-2022
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Profil
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nN(H+Pg+Żl)

Gz

Gp

I

IIId

IIIc

tpl

pl

0.20

0.25

1.60

0.60

1.60

2.00

nasyp niekontrolowany (humus z domieszką piaski 
gliniastego i żużlu) 

glina zwięzła 

glina piaszczysta 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 4

Zał.Nr: 2.4

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Niewodnica Kościelna

Gmina: Turośń Kościelna

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Turośń Kościelna

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 129.60 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 28-04-2022
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Profil

litologiczny
Przelot
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I

IIIb
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pl

tpl

0.30

0.20

1.10

0.60

1.10

2.00

nasyp niekontrolowany (humus z domieszką piasku 
gliniastego i żużlu) 

piasek gliniasty 

glina pylasta zwięzła, brązowo-szara na pograniczu 
iłu pylastego 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 5

Zał.Nr: 2.5

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Niewodnica Kościelna

Gmina: Turośń Kościelna

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Turośń Kościelna

Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o.

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 128.30 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 28-04-2022
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Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny
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nN(H+P)

Ps+H

Ps

I

II

w/m

szg

0.55

0.60

1.00

0.50

0.70

2.00

nasyp niekontrolowany (humus z domieszką piasku) 

piasek średni z domieszką humusu (zawartość do 1%) 

piasek średni, jasnobrązowy 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


