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l ZAKRES RZECZOWY

Lp.

Wyszczegolnienie

Dtugosc¢
tras./montaz.[m]
/ilos¢ [szt /kpl.]

1. Sieé¢ kablowa nn-0.4 kV

Montaz kabla przytacza do posesji na dz. 22/10
relacji proj. stup nr 11 <--> istn. ZK-11332

YAKXs 4x35 mm? 28/44 m
SRS110 B 21m
2 | Demontaz kabla przytacza do posesji na dz. 22/10
relacji istn. stup nr 11 <--> istn. ZK-11332
YAKXs 4x35 mm? 36 m
3 | Montaz rury ostonowej (rezerwowej pod lini¢ kablowg SN-15 kV — |
ZUDP nr eS-1526.18) na skrzyzowaniu z ul. Koscielng
SRS160 18 m
Il. Sie¢ napowietrzna nn-0.4 kV ]
4 | Wymiana zerdzi stupa naroznego linii komunalnej nr 4/1
demontaz N-10,5/6
montaz N-12/6 1 kpl.
5 | Montaz nowego stupa naroznego linii komunalno-oswietleniowej
(nr 10/1)
N-12/6 1 kpl.
6 | Demontaz i ponowny montaz stupa naroznego linii komunalno-
oswietleniowej (nr: 11, 12)
N-12/6 - 2 kpl.
7 | Demontaz i ponowny montaz stupa przelotowego linii komunalno-
oswietleniowej (nr 13)
- P-12/4,3 - 1 kpl.
8 | Demontaz i ponowny montaz stupa odporowo-naroznego linii
komunalno-o$wietleniowej (nr 14)
ON-10,5/17,5 - 1 kpl. |
9 | Demontaz i ponowny montaz oprawy oswietleniowej z
wysiegnikiem na stupie (nr: 11, 13)
SGS70 W 2 kpl.
10 | Demontaz i ponowny montaz jednostronny przewodow linii
napowietrznej komunalno-oswietleniowej na stup
Nr 14 (przesto pomiedzy stupami nr 14 i 15) 1szt./18 m
AsXSn 4x95 mm? 1szt/18 m
AsXSn 2x25 mm?
11 | Montaz nowych przewodéw linii napowietrznej komunalno-
oswietleniowej na stupach nr: 10, 10/1, 11, 12, 13, 14 (sekcja
pomiedzy stupaminr 10 i 14)
AsXSn 4x95 mm? 198/212 m
AsXSn 2x25 mm? 198/212 m




' 12 | Demontaz przewodow linii napowietrznej komunalno-
os$wietleniowej na stupach nr: 10, 11, 12, 13, 14 (sekcja pomiedzy
stupaminr 10 i 14)
AsXSn 4x95 mm? 196 m
AsXSn 2x25 mm? B 196 m
13 | Montaz uziemienia stupa nr 11
R<10Q - 1kpl.
14 | Demontaz i ponowny montaz jednostronny przewodu przytgcza
napowietrznego na stup Nr 13
AsXSn 4x25 mm? 5m
ztaczka przewodowa wzdluzna izolowana 4 szt.

Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Biatystok, dn.21.11.2022 r.

Zgodnie z Art. 29 ust.2. pkt. 1a ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 1066878 ul. £ gkowej w miejscowosci Niewodnica
Koscielna. BRANZA ELEKTRYCZNA - Budowa i rozbiérka oraz przebudowa

elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV nalezgcej do PGE Dystrybucja
S.A.” z lokalizacjg dz. nr geod.: 253, 71/6, 255, 22/9, 21/7, 19/2 w obrebie Niewodnica

Koscielna, gm. Turo$n Koscielna zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pawet Ireneusz Stasiak

mgr Inz. slekiryk

upr. pro). w Rgec) instalacyjne]
w zalirasie Sisgl, ingsalac)l | urzadzen
slekirycinych | sistdroenargatycanych
DL/0132/POQE/0B




PODLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, diia |2 grudnia 2008 r.
POTRKK 713102508

DECYZJA

Na podstawie ant 29 sk | pkt 2 ustawy # dnia |$ grudma 2000 r. ¢ samorzydach =awodowych architebtdw,
inzynicrdw budownictwa vraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 8, poz. 42, z paznigjszymni amamami), art 12
wst. 3, art [Jwse, 1 pkt 1 an. 14 ust § pkt $ uslawy 2 doun 7 Hipea 1994 . — Prawn budowlane (tekst jedueliey:
Dz U, 22003 ¢ Nr 207, puz, 2016, z péZniejszynl zmianami}, art. § ustawy z dnia 28 lipca 200% r p zmianic
wiiwy  Prawo budowlane araz o 2misnie miekiorych innych ustaw (Dz. U Nr 163, poz 1364) oraz § 12 phkt |
rozporzadzenis Ministra Infrassruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych fuukeji lechnicznych
w budnwnictwie (Dz. U Nr 96, puz. 817), Komisyja Kwalifikacyjna Podiaskicj Okregowey [zby Inzynicriw
Budownictwa stwicrd2a, 2

Pan PAWEL IRENEUSZ STASIAK
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 17 lutego 1972 r. w Plofisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0132/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglgdsnieniem w calosci zadenia strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpowania adminisgtracyjncgo (tckst jedoolity: Dz 1), « 2000 r. N¢ 98. poz 1071,
Z pozmicjszymi zmiansmi), odstgpuje si¢ od uzassdnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnic
budowlanych okreslono na edwrocie decyzji

POUCZENIE
Od nimejszej decyzji shizy odwolsnie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjoej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrodnictwem Komis)i Kwalifikacyjoej Podlaskicj Okregowej [2by In2ynicrow
Budawniclwa, w terminie 14 dni od daty jsj dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mygr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyyney POIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3 Sekretarz Komigjs Kwalifikacyinej POHB
mgr in2, Bogdan Bafski

4 Czlonek Komisji Kwalifikacyjoej POIIB
mgr in2. Anna Andruszkiewicz

5 Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inr. Wik Ostasiewicz —

6. Crlonck Komusji Kwalifikacyjnej POIIB S N B
mgr inz Danuts Puszczacowska SN \\_" N — f
7. Crlunck Komisji Kwalifikacyjnej POTIB e S W) "
mgr inz Miroglaw Jerzy Szumski Ki Y, = -'-, e
N\ o, 3 Je h!
v S -



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUIMWRIZe weryfitacyinym

PDL-55N-GM8-5U6 *

Pan Pawet Ireneusz Stasiak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0132/09

adres zamieszkania ul. Waska 15/50, 15-482 Biatystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgndnee 1 art. 7B° K.
§ 1 Do 1achowanis clektronine formy crynnoicl prawne wystartza dotenie ofwiadcienia wol w postac elebironicine) | opatrzense go
L # d elektroniczmym

§ 2. Cdwiacczenie woll siorane w formie elektronicane jest Ina t wish HaI0nym W FOrmie pesemne)

* Weryfikacle poprawnotcl danych w ninsejsrym zaiwiadczeni molng sprawdzic 13 pomocy numerd weryfilkacyjnego ratwiadciena na
stronke Polskie) izhy Inzynierow Budownictwa www.pilh org.pl lub kontaktuje sig 2 blurem wiatciwe] Okrggowe) by Inlynierow



Biatystok, dnia: 24.10.2022 r.

Nr RE6/RM/12025/2022

Gmina Turosn Koscielna
ul. Biatostocka 5

18-106 Turo$nh Koicielna
NIP 9661837886
REGON 050659651

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka’’) odpowiadajac na wniosek z dnia 21.09.2022 r nr RE6/12025 dotyczacy
usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzern elektroenergetycznych  wchodzacych w  sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

»Przebudowa drogi gminnej Nr 1066878 ul. tgkowa w Niewodnicy Koscielnej”.
1. Miejsce wystepowania kolizji:

- Pas drogowy drogi gminnej - ul. tgkowa w Niewodnicy Koscielnej, gmina Turosri Koscielna.

2.Istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace

wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1) Linia napowietrzna nN 0,4kV typu AsXSn 4x95mm? od stupa nr 10 przy ul. tgkowej do stupa nr
15 przy ul. Koscielnej zasilana z ST 06-41 Niewodnica Koscielna ul. tgkowa, obwdd nr 2.

2) Linia napowietrzna nN 0,4kV typu AsXSn 4x50mm? od sfupa nr 4/1 do stupa nr 4/2 przy ul.
tqgkowej zasilana z ST 06-41 Niewodnica Ko$cielna ul. tgkowa, obwdd nr 3.

3) Przytqcze kablowe nN 0,4kV typu YAKXs 4x35 mm? od stupa nr 11 do ZK1+TL nr 11332.

4) Przyiqcze napowietrzne nN 0,4kV typu AsXSn 4x16 mm? od stupa nr 10 do szafki pomiarowej
na budynku nr 13,

5) Przytqcze napowietrzne nN 0,4kV typu AsXSn 4x25 mm? od stupa nr13 do szafki pomiarowej
na budynku nr 23.

6) Stanowiska stupowe: nr 4/1 typu N-10,5/10, nr 11 typu N-12/6, nr 12 typu N-12/6, nr 13 typu
P-12/4.3 i nr 14 typu KK-10,5/17,5 w linii napowietrznej nN 0,4kV zasilanej z ST 06-41
Niewodnica Koscielna ul. tqgkowa.

7) Projektowana linia kablowa SN 15kV zgodnie z ZUD nr eS —1526.18.

UWAGA:
1. Linia AsXSn 2x25 mm? i urzqdzenia oswietlenia ulicznego zabudowane na urzgdzeniach
energetycznych sq wtasnosciq UG Turosn Koscielna. Nalezy wystgpié¢ do wiasciciela urzqdzen z
whnioskiem o okreslenie warunkéw i wyrazenie zgody na przebudowe linii oswietleniowej.




Xil.

Xiii,

b)

d)

e)

f)

8)
h)

j)

Przed przystgpieniem do prac naleZzy dokona¢ w RE Biafystok Teren zgtoszenia rozpoczecia
planowanych prac celem ustalenia termindw wytqczenia linii i podigczenia zasilania
rezerwowego oraz ewentualnego nadzoru przy wykonywaniu prac,

Za ustugi zwiqzane z wytqczeniem, dopuszczeniem do pracy pracownikéw oraz nadzorem
bedq pobrane optaty zgodnie z obowiqzujgcq taryfg OSD.

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykonac w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow wytaczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej
poprzez podtiqczenia zasilania rezerwowego realizowanego z niezaleinych agregatow
prgdotworczych dostarczonych kosztem i staraniem Inwestora.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b)

wraz z kosztorysem inwestorskim z: Rejonem Energetycznym Biafystok Teren

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub

dokona¢ zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce — wiasnym

kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,

dla ktorych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i w przypadku kolizji z drogami — tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 |ub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do witasciwych ksiag
wieczystych;

ii. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6Inych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wilasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce).

przeditozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowac/przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczyé si¢ ze Spotka z materiatdw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatow 36-miesiecznej
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kolidujgcych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. ZARES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbidrka oraz przebudowa
elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV nalezacej do PGE Dystrybucja
S.A. oraz podwieszonej na niej napowietrznej linii o$wietlenia drogowego UG Turos$h
Kos$cielna, w ramach usuniecia kolizji z projektowang przebudowa drogi gminnej Nr 1066878
ul. takowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- zalozenia Inwestora,

- wizje lokalna,

- mape do celow projektowych,

- projekty branzowe,

- obowigzujace przepisy i normy,

- warunki usuniecia kolizji nr RE6/RM/12025/2022 z dn. 24.10.2022 r.
- uzgodnienia z: UG Niewodnica Koscielna, PGE Dystrybucja S.A.

3. STAN ISTNIEJACY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W kolizji z projektowang przebudowg drogi gminnej Nr 106687B ul. Lakowe]
w miejscowoéci Niewodnica Koscielna znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna napowietrzno-
kablowa nn-0,4 kV wskazana wg szczegotowego wykazu w warunkach usuniecia kolizji Nr
RE6/RM/12025/2022 z dn. 24.10.2022 r. oraz podwieszona na niej napowietrzna linia
oswietlenia drogowego. W/w elementy sieci elektroenergetycznej koliduja z inwestycjg
drogowa i w niezbednym zakresie wymagajg budowie w nowej lokalizacji oraz rozbiérce.

4. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1. Budowa i rozbidérka przytacza kablowego nn-0,4 kV, montaz rury rezerwowej pod
lini¢ kablowg SN-15 kV.

Na odcinku pomiedzy proj. stupem nr 11 a istn. zlgczem kablowym ZK-11332
zaprojektowano montaz nowego kabla YAKXs4x35 mm?, ktory nalezy zlokalizowa¢ poza
strefg kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu Rys. 1. Szerokos¢ rowu na dnie wykopu kablowego, nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku z tym, ze minimalny
promien tuku nie powinien by¢ mniejszy od 20 — krotnej Srednicy kabla i nie mnigjszy niz 1 m.
Gteboko$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1 m warstwy
piasku (podsypki) odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byfa nie
mniejsza niz 0,7 m, a pod jezdniami minimum 0,5 m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz
nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej niwelety jezdni. Wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, a w miejscach przejsé wykonaé odpowiednie pomosty.



Kabli nie nalezy uktadaé przy temperaturze zyt nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta. Zaleca sie prowadzenie robot kablowych przy temp. otoczenia
powyzej +5 stopni Celsjusza.

Kabel nalezy uktadaé¢ linig falistg w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie.

Pod jezdniami kabel nalezy ukfadac w rurze ostonowej mocnej HDPE ® 110 mm o wysokiej
sztywnosci obwodowej min. 10 kN/m?i odpornosci na $ciskanie - klasa N450, stosowane
jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Projektowane kable nalezy takze chronié
przed uszkodzeniami w kazdym miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym rurami
HDPE ® 110 mm przeznaczonymi do miejsc o $rednim obcigzeniu: sztywno$¢ obwodowa
min. 4 kN/m? i odpornosci na $ciskanie - klasa N250, z zapasem 0,5 m po obu stronach
skrzyzowan. Projektowane przepusty nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem za pomocg
dtawnic czopowych lub innych uszczelniaczy systemowych.

Nad utozonym kablem nalezy umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25 cm, pas folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, ktéra winna mieé¢ grubosé przynajmniej 0,3 mm. Szerokos¢
pasa folii nie moze byé mniejsza niz 200 mm dla jednej linii kablowej. Krawedzie foli powinny
wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktérym
prowadzono roboty (utwardzi¢ grunt, odtworzy¢ skarpy i trawnik). Kable nalezy, uzupetni¢ o
oznakowanie za pomocg trwatych oznacznikdéw naktadanych na kabel. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajace:

e symbol i oznakowanie kabla,
e pofgczenie (relacje),

e dtugosc kabla,

e rok utozenia,

e znak uzytkownika kabla.

W rejonie skrzyzowania proj. ul. takowej i Koscielnej nalezy wykonaé rezerwowy
przepust pod proj. wg odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. elektroenergetycznag
linie kablowag SN-15 kV, ktéra zostata oznaczona na mapie do celéw projektowych jako
ZUDP nr eS-1526.18. Przepust wykonaé wykopem otwartym rura ostonowg mocng HDPE @
160 mm o wysokiej sztywnosci obwodowej min. 10 kN/m?i odpornosci na $ciskanie - klasa
N450, stosowane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Konce rury
zabezpieczyé przed zamuleniem fabrycznymi pokrywami szczelnymi.

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,
e przepusty kablowe, przed zasypaniem,
e elementy uziemien, przed zasypaniem,
e zasypanie i zageszczenie wykopow.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004.

4.2. Budowa, przebudowa i rozbidérka sieci napowietrznej nn-0,4 kV komunalno-
oswietleniowej

Zaprojektowano budowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV w zakresie
niezbednym, wynikajgcym z usunigcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego. Stupy nalezy zlokalizowa¢ na skraju pasa drogowego, w taki sposob aby
skrajnia pomiedzy licem stupa/urzadzen, a kraweznikiem jezdni oraz granica z dziatkg



przylegta nie byta mniejsza niz 0,7 m. Przewidziano przestawienie w nowe lokalizacje
istniejacych stupow strunobetonowych wirowanych Nr: 11, 12, 13, 14 wraz oprawami
oswietleniowymi oraz montaz nowego stanowiska stupowego naroznego Nr 10/1 typu N-
10,5/6. Dodatkowo celem zachowania normatywnej odlegtosci pionowej (min. 6,0 m)
pomiedzy istn. przewodem izolowanym a proj. hawierzchnia jezdni zaprojektowano wymiane
zerdzi stupa Nr 4/1 na zerdz dwunastometrowg. Lokalizacje projektowanych w nowych
lokalizacjach stupéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu Rys. 1.

Stupy i ustoje uzyte do montazu (w tym ponownego montazu - przestawienia) nie
moga posiadac zadnych peknieé lub innych uszkodzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen zerdzi stupow i osprzetu stupow nie przewidzianych w niniejszym projekcie do
wymiany, nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na nowe.

Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych na sieci elektroenergetycznej
nn-0,4 kV zapewni¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcéw (agregat pradotwdrczy) lub prace
wykonac pod napieciem (wymagane uprawnienia PPN).

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania oraz wskazanych w
zestawieniu montazowym nalezy wykona¢ uziemienie stupéw o wartosci R<10 Q i
zainstalowac¢ ograniczniki przepieé¢ o klasie ochrony A i o parametrach: napiecie pracy trwatej
500 V, znamionowym prad wytadowczy 10 kA.

Istniejgce  przewody pelno-izolowane typu AsXSn4x95 mm? (komunalny)

oraz AsXSn2x25 mm? i Al25 mm? (o$wietleniowy) w przesle pomiedzy stupami Nr 14 i Nr 15
przewiesi¢ jednostronnie na stup Nr 14 posadowiony w nowej lokalizacji, w pozostatym
zakresie tj. na odcinku pomiedzy stupami Nr 10 i Nr 14 podwiesi¢ nowe petno-izolowane
przewody o tych samych parametrach.
Istniejgcy przewodd petno-izolowany typu AsXSn4x25 mm? przytgcza do posesji dz. 22/4
wymieni¢ na nowy na odcinku pomiedzy szafkg pomiarowa a proj. w nowej lokalizacji stupem
Nr 13 - w uzasadnionym przypadku dopuszcza sie przedtuzenie przewodu z zastosowaniem
ztaczek przewodowych izolowanych wzdtuznych.

Ustoje stupéw dobrano dla gruntu Sredniego. Stupy w czesci podziemnej nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng na zimno. Wykopy pod stupy nalezy wykonywa¢ biorgc pod
uwage podziemne uzbrojenie terenu. W odlegtosci poziomej mniejszej niz 1,0 m od
istniejgcej sieci podziemnej wykopy pod stupy nalezy wykonywaé recznie. Szczegotowy
przebieg i usytuowanie urzadzeh w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw
kontrolnych.

4.3. Roboty rozbiorkowe

4.3.1 Linie napowietrzne nN-0,4 kV (komunalno-o$wietleniowe)

Przewidziano rozbiérke sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz przytacza
kablowego nn-0,4 kV, ktore znajduja sie w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem drogi
gminnej oraz, ze wzgledu na swoj stan techniczny nie nadajg sie do ponownego montazu
(przeniesienia w nowa lokalizacje). Rozbidrka polegaé bedzie na demontazu przewodéw
napowietrznych, osprzetu na stupach, odkopaniu i zdemontowaniu stupéw, a nastepnie ich
rozmontowaniu. Kable, przeznaczone do rozbiérki nalezy odkopaé. Materiaty z demontazu
zagospodarowaé zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz wytycznymi PGE Dystrybucja
S.A.

4.3.2 Sposbéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Do rozbidrki mozna przystgpi¢ tylko i wytacznie po uzyskaniu polecenia na prace
rozbidérkowe oraz wytgczeniu linii spod napiecia. Przed zdemontowaniem kazdego stupa
nalezy wygrodzié¢ teren wokot niego w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.



Przewody nalezy demontowa¢ jednoczesnie na odcinku nie dtuzszym niz dtugos¢ jednego
przesta, poprzez poluzowanie naciggu i powolne opuszczenie przewodu na ziemie€. Na czas
wykonywania tych robét zaleca sie wystawienie posterunkéw ostrzegawczych wzdtuz catego
odcinka.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN-0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C. Jako srodek ochrony bezposredniej
zastosowano izolacje podstawowa. Jako $Srodek ochrony dodatkowej zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania, zrealizowane przez pofaczenie wszystkich dostepnych
czesci przewodzacych z przewodem PEN ukfadu sieciowego i zastosowanie jako urzgdzen
ochronnych — opraw bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi i roztgcznikow
bezpiecznikowych w szafie rozdzielczej stacyjnej. Dodatkowo stup nalezy uziemi¢ za
pomocy odcinkéw tasmy ocynkowanej oraz pretéw uziomowych. Wykonaé pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Catosé nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41 oraz
N SEP-E-001.

4.5. Uziemienia ochronne

Rezystancja uziemienia stupa nie powinna przekraczaé 10 Q. Wykonany uziom
nalezy potgczyé z przewodem uziemiajgcym na stupie. Miejsca potgczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg w ziemi np. masg asfaltowa, a w czesci nadziemnej wazeling
bezkwasowg. Bednarke taczacg uziom z zaciskiem probierczym pokryé powioka
antykorozyjng do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

Po wykonaniu pomiarow, gdy rezystancja uziemienia przekroczy dopuszczalng
wartos¢, uziomy nalezy rozbudowaé poprzez dotozenie dodatkowych uziomoéw pionowych -
pret pomiedziowany FeCu ® 14,2 mm dtugosci 1,5 m z gwintem 5/8" (stalowy ciggniony z
elektrolitycznie natozong powtokg 0,250 mm grubosci miedzi o czystosci 99,9%).
Skutecznosé ochrony od porazen nalezy ocenié¢ po wybudowaniu uziomow.

Zastosowana tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm powinna spetniaé
wymagania zawarte w normie PN-HD 60364-5-54, w tym réwniez te dotyczacych
wytrzymato$Sci mechanicznej, korozji oraz cieplnego dziatania pradéw.

5. UWAGI KONCOWE

e Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami i przepisami ze szczego6lnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

e Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu przez uprawnionego geodete. Po zakonczeniu
budowy urzadzenia zainwentaryzowag.

o Wszystkie prace w poblizu czynnych elektroenergetycznych linii nn-0,4 kV
i SN-15 kV powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymaganych przez normy i
rozporzadzenia bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzadzeniami
i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii elektroenergetycznej.

e Niniejsze prace winny wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.



Wszelkie zastosowane do wbudowania materiaty winny posiada¢ atest lub
$wiadectwo zgodnosci z PN oraz znak budowlany ,B” lub ,CE”.

Stupy i ustoje uzyte do montazu linii nie mogg posiada¢ zadnych peknie¢ lub innych
uszkodzen.

W przypadku powstania uszkodzen istniejgcych zerdzi stupdw, nalezy je
bezwzglednie wymieni¢ na nowe z zachowaniem odpowiednich parametrow i
zgodnosci z aktualnymi wytycznymi obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.

Opis techniczny stanowi integralng czesc¢ projektu.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska.

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych moga by¢ wykonywane po
uprzednim zgtoszeniu i dopuszczeniu przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
RE Biatystok Teren.

Prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ w sposéb
reczny ze szczegolng ostroznoscia.

Pawel Ireneusz Stasiak
mgr Inz. elektryk
upr. proj. w spec| Instalacy|ne|
W zakresie siecl, instalacji | urzgdzen
aleklrycznych i elektroaner atycznych
PDL!0132IPOOEIOB
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Projekt: Niewodnica K s.4/1

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 4x50 mm2

Strefa klimatyczna: Strefa S|

Przewdd roboczy: TAK

I Wartosci obliczone:

Temperatura [C] -25C  10C -5C oc 5C
Zwis [m] 08 101 105 110 114
Di. przewodu [m] 49,040 49,055 49,060 49,066 49,071
Napr. poziome [MPa] 1240 1056 10,10 9,693 9,327

Nr. przesta:

4/1-4/2

Rozpietosé¢ przesta: 49

Naprezenie przewodu: 22,5

10C 15C 30C
1,18 1,22 1,34

(m]

[MPa]

40C 60C -5Csn
1,41 1,55 1,156

49,076 49,082 49,098

8,997 8698 7,949

Napr. catkowite [MPa] 1243 1060 10,14 9,733
Sita naciagu [kN] 2,567 2,189 2,094 2,010

I Analiza posadowienia stupow:

ax1 ax2
StlupA 245 -
Poziom gruntu: & 128,3 128,58 -----

hp stupa: 9

Zwis w punkcie ax:

Odlegtos¢ pionowa:

0368 9039 8742 7,997
1866 1,805 1,651

1,934

Stup B
128,2

7.5

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone

49,109 49,131 49,071
7,542 6,883 22,5
7,592 6,938 22,59

1,568 1,432 4,665

-6Csk
1,22
49,081
33,45

33,62
6,943



VWysokosc zawieszenia przewodu [m)

g

Zwis w przesle

£ R '—Rr"-—»-f.;;;__i_ - - - :
w0 RN ddi
B BRI |

2 4 681012141618202224262330323436384042444643

Rozpietosé przesta [m]

Info Zwisy w
Przewdd: AsXSn 4x50 mm2 Punkt 1:

Zwis dla temperatury: 40 °'C Punkt 2:
Punkt 3:

Mumer przesta:  4/1-4/2 Punkt 4

. SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeZone

punktach [m]

1.41 hpl: 6.50
- hp2 -
-- hp3: -
- hpd -

1y



Obliczenia rezystancji rzedowego uktadu uziomow pionowych
dla stupa nN-0,4 kV

wyg BS 7430+A1-2015

1 Py BLV Lv 1,781n
— ., R'_nZn'Ly[m( d) 1+5 2‘"(2,719)]
5 0 Ly - dtugodd wziomu pionowego,
—- £ — rezystywmnost gruntu,
En d = irednia uziomu pionowegp,
n - liczba wiomdw pionawych,
” s ~ odstep miedzy wiomami

Dtugosé uziomu L 90m -

TYPUZIOMU 4~ 7 gwintem 14,2 mm (5/87) C1000112

Rezystywnesé gruntu pw Om 59
{zmierzona dia glebokosa L)
Odstep s miedzy uziomami w m

Liczba uzioméw pionowych n

Przekro) bednarki SHCu 25%4 C1100274

Rezystancja uziemienia:

R= gm0

Zestawienie materiatow

Uziom pionowy 1,5 m StCu: z gwintem 5/8" C1000112 - 18 szt.
Zlgczka: 5/8" C1040302 - 16 szt

Grot: 5/8" C1060302 - 3 szt

Glowica: 5/8" C1080302 - 1 szt.

Bednarka: StCu 25x4 C1100274 - 42 mb

Uchwyty krzyzowe M10: C1030432N 3 szt.



LEGENDA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

PROJEKTOWANE:

—<—e+—— - proj. stup linii energetycznej nN-0,4 kV

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjuych|  GKNIV.6642.12262.2022
— - proj. przew6d napowietrzny linii elektroenerget. nN-0,¢

—————— - proj. kabel doziemny linii elektroenerget. nN-0,4 kV

Numer roboty wykonawcy 107/2022
Nazwa Gminy gm. Turoén Koscielna ———= - proj. rura ostonowa na kabel
; kato 200211 2.0022 @~ - istn. oprawa oswietleniowa do ponownego montazu
Obreb ewidencyjny ety ooy — +$+ - likw. stup sieci energetycznej niskiego napiecia
nazwa NIEWODNICA KOSCIELNA
Numer dziatki 255
Uklad wspéhrzednych plaskich uktad 2000.24 (8)
Uldad wysokoSci PL-EVRF2007-NH PROJEKTOWANE wg opracowania innej branzy:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na drodze
gminnej i na zjazdach

Arkusz mapy zasadniczej 8.192.12.05.2

rns

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na dojsciacl

VAT A
A o

~ r(‘\

- kraweznik betonowy najazdowy lekki 15x22cm (h+2cr

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych 31
NI 2 - kraweznik betonowy najazdowy lekki 15x22cm (h+0cr
Kierownik prac geodezyjnych, osoba, ktora / M bl (I::)ar\fvzzdz Zits;‘(?;’;e
opracowala mape /V, : @ ——x»— - likw. ogrodzenie
Data opracowania mapy 110426 ———— ::tx \;vizg?c:lziomunikacyjna

— — — — - proj. wodociag

— — — — - proj. sie¢ telekomunikacyjna

255 - dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

- — == -zakres opracowania

4 .
ISTNIEJACE: - istn. granica pasa drogowego/granica dziatek

- istn. sie¢ wodociggowa
- istn. sie¢ energetyczna
- istn. sie¢ telekomunikacyjna
—<—o(—>— -istn. linia napowietrzna elektroenergetyczna nN-0,4 k\

Poswiadczam, ie niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku proc geodezyjnych i

kartogroficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny pozytywnie rweryfikowany. \ \
Jed énie ie. e " o 3 3 & S 270
[:’sl;yog:;zlzgzzzr:;:i ;e Jjestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziotenie \ \ e e a — Mtp ——H = woi. podiaskie
\ \ - EQQ:_\ em'5§,m0 e e Adres obiektu Gmina Turo$n Koscielna 4
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | . ) e — e ———— m. Niewodnica Ko$cielna
CKNIV.6E4L 4. MQ.?_‘ZQZ,Z : \ = - 60m—— — Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Organ sluzby geodezyjnej, 4 ‘! . . N e Ny Sy e TN T = N e e s T AN S T TN = e e =< Nazwa projektu Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. Lakowe;j
ktory otrzymat zgloszenie %{Q}(\OS&), LQES{'Q;LL ; \ w miejscowosci Niewodnica Koscielna
Wheussmaiinke uxgEcé l(":\‘EF%DTEj;JEI:IJ(g zm:\:gzmgimﬁ ’| \\ ./ 3 Branza ELEKTRYCZNA Skala 1:500 | DROMOBUD
6 Data Rys. nr/ark
; \ = Pr | Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu ys. )
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu C)’WN . 66 ‘{ " A. 0’2&62 ZC 292, | Z est . . _ - = = Pr 21.11.2022 1
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji aﬁ 05 m%,i, } R<E Q aM/IC prOJ . ASXS 4)(95 (0'22;5Mpa+852daN)1 I 198m zestall]/ic’ — o Nk oocianage N uprawnien oot
O > s . — = unkcja mie i Nazwisko pecjalnosé odpis
Imig i nazwisko oraz nr uprawnied TADEU ;A'AZURCZYK | \ prOJ . ASXSn X25 (0—40MPa+200d3N), I 198m/\ Sy A - .
;7:::::‘;’::mc //‘ WWOOW } \ T dem_ ASXSﬂ4X 5 (ﬁ=22{5,MPa+852daN); |:196 mQ /L\ /| Projektant mgr inz. Pawet Stasiak PDL/0132/P OOE/08
' | \\ dem.ASXSnZXQ (a=40MPa+200daN)’ I:196 m % Wspétpraca ELEKTRYCZNA
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ nN
Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. £akowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna

BRANZA ELEKTRYCZNA - Budowa i rozbiérka oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV

Tabela montazowa linii napowietrznej nN -

wedtug albumu Lnni - PTRIREE, Lnni TOM Il

Osprzet linii o$wietleniowe;

Osprzgt linii komunalnej

K_abel

Uziom

‘Ustoje

Zerdz / przewody
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WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. takowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna
BRANZA ELEKTRYCZNA - Budowa i rozbiérka oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci

napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV

r~
T

O ~N®DORAWN -

Materiaf
I. Sie¢ komunalna PGE Dystrybucja S.A.

Przewdd AsXSn 4x95 mm2

Przew6d AsXSn 4x25 mm2 (przytgcze)

Zerdz E-12/6

Zerdz E-10,5/6

_'P{yta ustojowa U-85

Ptyta ustojowa U-130

Belka ustojowa B-80

Sruba M16x140 z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi

:Srubg M16x120 z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi

Sruba M16x450 z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi

'Podktadka kwadratowa
'Objemka Ou-1
'Element mocowania ptyty ustojowej Eu-3d

Element mocowania ptyty ustojowej Eu-3g

:'Eler_nent mocowania ptyty ustojowej Eu-4g
Ptyta stopowa 0,3x0,3m
‘Bednarka FeZn 25x4 mm

Bednarka FeZn 25x4 mm (na s+upi_e)

20 '_Sruba z nakretkg i podktadkg okr. i sprez. M10x25

21
22
23

24

25
26
27
28
29
30

' Tadma stalowa 20x0,4 mm dtug. 1,3 m z klamerkg

Przewdd izolowany ASXSn 1x50 mm?2

Zacisk jednostr. Al/Al, 25-95 Al/2,5-95 Al |
Pret stalowy pomiedziowany FeCu ® 15,6 mm (grub. powtoki Cu 0,250 mm) z  szt.
gwintem 5/8", dtug. 1,5 m;

Ztgczka 5/8", mosigdz

Grot 5/8", stal

Glowica pograzajaca 5/8", stal
‘Uchwyt krzyZzowy na ztgcze probiercze M10
'Kabel YAKXs 4x35 mm2

Rura mocna ¢110 mm

31 |
32

Dtawica czopowa 110 mm
Rura mocna ¢160 mm (rezerwa pod linig¢ kablowg SN-15 kV)

33 Pokrywa szczelna na rurg 160 mm

34
35
36
37 |

38

39 |
40
43 |
44 |
45
46
47

'Sruba hakowa kpl. M 16x215

Palczatka AK4 16-35

'Uchwyt dystansowy do mocow. kabla/przew. do stupa;

Rura ostonowa BE 75 czarna diug. 3 m

Uchwyt do mocowania rur ostonowych ¢75 mm na stupach okratych

Rura termokurczliwa (na rure BE-75)
Tasma ze stali nierdzewnej 20x0,4 mm + klamerka [1,4m]
Rura termokurczliwa RCH1 19/9,5 (na zyte kabla na stupie)

Uchwyt przelotowo-narozny do przewodu wigzkowego 4x (16-120) mm

'Uchwyt odciagowy do przewodu wigzkowego 4x (50-95) mm2

Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje Al. 10-95 mm2;

'Zacisk odgatezny jednostr. przebijajacy izol. Al. 25-95 mm2;

Ostonka konca przeowdu wigzkowgo 95 mm2
Uchwyt dystansowy do mocow. kabla/przew. do stupa

Jedn.
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WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. £akowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna
BRANZA ELEKTRYCZNA - Budowa i rozbidrka oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci

napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV

Ogranicznik przepieé o klasie ochrony A i o parametrach: napigcie pracy szt. 3

trwatej 500 V, znamionowym prad wytadowczy 10 kA, napieciowy poziom

ochrony 1500 V, maks. prad wyladowczy 25 kA i graniczny prad wytadowczy

50 kA z odtgcznikiem i z zaciskiem do linii izolowanej |

‘Taséma ze stali nierdzewnej 20x0,4 mm + klamerka [1,4m] szt. B

‘Tabliczka identyfikacyjna z numerem stupa - o szt. 6
Il. Sie¢ oswietleniowa UG Turo$n KoScielna _

Przewdd AsXSn 2x25 mm2 . m 215

'Objemka Fi 218 Hak M 20 szt. 1

Objemka Fi 218 O-3 - szt 1

‘Sruba M16x100 z nakretka i 2 podktadkami - szt 2

‘Uchwyt przelotowo/narozny do przewodu wigzkowego 2x (25-35) mm2 | szt. 4

Uchwyt odciggowy do przewodu wigzkowego 2x (25-35) mm2 - szt 3

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje Al. 10-50 mm2 szt. 8

‘Ostonka konca przeowdu wigzkowgo 25 mm2 szt 2

'Uchwyt dystansowy do mocow. kabla/przew. do stupa | szt 1

Ogranicznik przepie¢ o klasie ochrony A i o parametrach: napigcie pracy '

trwatej 500 V, znamionowym prad wytadowczy 10 kA, napigciowy poziom szt 1

ochrony 1500 V, maks. prad wytadowczy 25 kA i graniczny prad wytadowczy '

150 kA z odigcznikiem i z zaciskiem do linii izolowanej

Oprawa bezp. mocow. z zaciskiem; SV 29.253 szt. 2

'Wkiadka bezp. Bi-Wts 6A - szt. 2

Oprawa oswietl. z demontazu szt. 2




WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW DO ROZBIORKI
Budowa i przebudowa oraz rozbidrka elektrycznej sieci napowietrznej nn-0,4 kV PGE Dystrybucja S.A.
we wsi Potoka

L.p. Materiat Jedn. ilo$é
I. Sie¢ komunalna PGE Dystrybucja S.A.
1 Przewdd AsXSn 4x95 mm2 . m 196
2 Przewdd AsXSn 4x25 mm2 (przytacze) - . m 20
3 Zerdz E-10,5/6 _ B szt 1
4 Kabel YAKXs 4x35 mm2 B - . m 32
I. Sie¢ oswietleniowa UG Turo$n Koscielna o
m 196

5 Przewdd AsXSn 2x25 mm?2




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

Przebudowa drogi gminnej Nr 1066878 ul. Lakowe]

w miejscowosci Niewodnica Koscielna. BRANZA
ELEKTRYCZNA - Budowa i rozbiérka oraz przebudowa
elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV
nalezacej do PGE Dystrybucja S.A.

powiat biatostocki, gmina Turo$h Koscielna, m. Niewodnica
Koscielna, dz. nr: 253, 71/6, 255, 22/9, 21/7, 19/2 w obrebie
Niewodnica Koscielna

Gmina Turos$n Koscielna
ul. Biatostocka 5, 18-106 Turo$n Koscielna

mgr inz. Pawet Stasiak
upr. PDL/0132/POOE/08 Pawel Ireneusz Stasiak
mgr Inz. elektryk
upr. proj. w speci Instalacyjne|
W zakresle slecl, Instalacji i urzadzen
elektrycznych | elektrosnergetycznych
PDL/0132/POOE/08

Jb



1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbiérka oraz przebudowa

elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV nalezgcej do PGE Dystrybucja
S.A. oraz podwieszonej na niej napowietrznej linii oéwietlenia drogowego UG Turosn
Koscielna, w ramach usuniecia kolizji z projektowang przebudowg drogi gminnej Nr 1066878
ul. Lgkowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1.
2.
3.
4.

Sie¢ elektroenerget. napowietrzno-kablowa nn-0,4 kV i kablowa SN-15 kV.
Wodociag.

Teletechniczna sie¢ kablowa i napowietrzna.

Pasy drogowe drég gminnych i drogi powiatowej.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

1. Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa nn-0,4 kV i SN-15 kV.
2. Pasy drogowe, na ktorej odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
objetych projektem

1.

2.
3

Praca na czynnych (wytgczonych spod napiecia ) urzadzeniach
elektroenergetycznych nn-0,4 kV - PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNCZYM.
Praca w poblizu czynnej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN-15 kV.

Praca na wysokosci powyzej 5 m (roboty zwigzane z montazem stupow,
przewoddw, opraw o$wietleniowych na stupach, demontazem opraw oswietl. i
przewodow oraz stupéw) - UPADEK Z WYSOKOSCI.

Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn
budowlanych (zatadunek, roztadunek oraz montaz stupéw) - INNE USZKODZENIA
CIALA.

Roboty wykonywane w poblizu paséw drogowych nie wytaczonych z ruchu ciggow
Komunikacyjnych - INNE USZKODZENIA CIALA.

Wykopy pod konstrukcje wsporcze stupdéw oraz wykopy kablowe - INNE
USZKODZENIA CIALA.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujgcy zespotem, lub kierownik robot winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

¢ Wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich
kolejnosci.

o Omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu
robot.

e Oméwienia $rodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robét.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nieodtgczonych na
state od sieci, nalezy wykonywac na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wtasciciela sieci. Roboty mozna rozpoczaé po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robét, kierujgcy



zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie, winien doktadnie okreslic miejsce pracy
i sposdb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia
urzadzen i zatozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

1.

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiadac $wiadectwo kwalifikacyjne dla os6b
sprawujacych dozér na eksploatacjg i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni
sprzet asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, spetniajgcy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny
chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

Prace przy urzagdzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykonaé
zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministréow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z*
Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonaé po odpowiednim
oznakowaniu ciggow komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegélnych
roboét | wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji
oraz Administracji Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych”.
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