/1 I

proj. PE 100 RC Dn 110mm proj. PE 100 RC Dn 110mm

(do pkt. "3") _‘|D|<"°I’— (do pkt. "1”)
X—_
SF J
N\ fuk PE Dn 110/60st

istn. Dn 100mm

OZNACZENIA dla "2,12

T1 — trojnik réwnoprzelotowy bosy (do zgrzewania)
PE Dn 110/110/110 mm - szt. 1

proj. PE 100 RC Dn 110mm 71 — zasuwa kotnierzowa typu E, Dn 100 — szt. 2
(do pkt. "3") + 4*tuleja kofnierzowa PE Dn 110 (do zgrzewania)
KD + 4*otierz stalowy pfaski do tulei PE DN 100/110
79 SF — ksztaftka adaptacyjna zeliwna jednokofnierzowa
HP Dn 100 (104/132) = szt. 1
sz / _ + tuleja kotnierzowa Dn 110 (do zgrzewania)
>K—t— + kotnierz stalowy pfaski do tulei PE DN 100/110

ST
oroj PE 100 R Dn 11omm  OZNACZENIA dla "HP1”

(do pkt. "4”)

T2 — trojnik redukcyjny bosy (do zgrzewania)
PE Dn 110/90/110 mm — szt. 1

72 — zasuwa kotnierzowa typu E, Dn 80 — szt. 1

+ tuleja kofnierzowa Dn 90 (do zgrzewania)

+ kotnierz stalowy pfaski do tulei PE DN 80/90
ST — ftuk kotnierzowy ze stopkg # 80 mm — szt. 1
HP — hydrant pozarowy naziemny ¢ 80mm — szt. 1
KD — krociec dwukotnierzowy zeliwny

Dn 80 /1=0,3m/ 79

HP
134 144/ e
|

proj. PE 100 RC Dn 90mm ——ll— @K J—=Of
(do pkt. "8") 13 14 NI

0ZNACZENIA dla "HP2"

72 — zasuwa kofnierzowa typu E, Dn 80 — szt. 1
+ tuleja kotnierzowa PE Dn 90 (do zgrzewania)
+ koierz stalowy pfaski do tulei PE DN 80/90

ST = fuk kotnierzowy ze stopkg ¢ 80 mm — szt.1

HP — hydrant pozarowy naziemny # 80mm — szt.1

woj. podlaskie
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