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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. L.akowej

od km 0+000,00 do km 0+528,92 w m. Niewodnica Koscielna”.

Zakresem opracowania objeto: odcinek drogi gminnej Nr 106687B od km 0+000,00 do km 0+528,92

zlokalizowany w wojewodztwie podlaskim, powiecie biatostockim, w gminie Turo$n Koscielna.

Zakresem opracowania objeto roboty drogowe:

przebudowe drogi gminnej Nr 106663B od km 0+000,00 do km 0+528,92 w zakresie jezdni, zjazdow
i skrzyzowan,

przebudowe sieci wodociagowej — wedtug oddzielnego opracowania b. sanitarnej,

przebudowe sieci energetyczno-o§wietleniowej — wedlug oddzielnego opracowania b. energetyczne;j,
przebudowe sieci telekomunikacyjnej — wedtug oddzielnego opracowania b. telekomunikacyjne;j,

budowg kanatu technologicznego — wedlug oddzielnego opracowania b. telekomunikacyjne;.

2. Podstawa opracowania projektu.

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia robocze z inwestorem,

»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 43, poz.,
430 z dn. 02.03.1999 r. z pdézn. zm. stanowigcy zalacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124),

,»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zat. do Zarz. Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi zjazdu z kostki brukowej w osi istniejgcej drogi

powiatowej nr 1543B w miejscowosci Niewodnica Koscielna. Koniec opracowania przyjeto w km 0+528,92

w miejscu przej$cia drogi gruntowej w nawierzchni¢ z kostki brukowe;.

Droga gminna Nr 106687B przebiega w terenie zabudowanym. W otoczeniu drogi znajduja sig, taki lasy

oraz nieuzytki. Droga na catej dlugosci opracowania posiada przekroj szlakowy o szerokosci jezdni z kostki brukowej

okoto 3,00 - 6,00 m.

Na catym odcinku drogi odwodnienie obywa si¢ powierzchniowo na teren przylegly.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

— linia elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna,

— sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa.



4. Warunki geotechniczne.

Na podstawie badan geotechnicznych istniejacego podtoza gruntowego drogi gminnej Nr 106687B
przeprowadzonych przez EKODROM Sp. z o0.0. z siedziba w Augustowie stwierdzono, ze w badanym podtozu
zalegajg utwory czwartorzgdowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Do holocenu zaliczono grunty antropogeniczne w postaci nasypow niekontrolowanych.

Do plejstocenu zaliczono grunty niespoiste w postaci piaskow srednich, piaskéw s$rednich z domieszka
humusu. Do plejstocenu zaliczono grunty spoiste w postaci pyldw na pograniczu pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin zwigztych, glin pylastych zwi¢ztych na pograniczu itéw pylastych.

W badanym podtozu stwierdzono saczenia wod gruntowych na glebokosci 1,30 — 1,60 m p.p.t. oraz
swobodne zwierciadto wod gruntowych na giebokosci 1,10-1,30 m p.p.t.

Obiekt — droge zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej, poniewaz wystgpuja proste warunki
geotechniczne.

Podloze zaszeregowano do grupy nosnosci podioza G4.

5. Zajetos¢ terenu.

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasnoscig Inwestora.
Dzialki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
— obregb 0022 Niewodnica Koscielna dz. nr ewid.: 253, 71/6, 22/3, 22/5, 22/9, 21/7, 20/5, 19/1, 26/12, 255.

Jednostka ewidencyjna: 200211 _2 Turos$n Koscielna, gmina Turo$n Koscielna, powiat bialostocki.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI.
Zajetos¢ terenu — dziatek obejmujacych inwestycje zostata uwidoczniona na planie sytuacyjnym linig przerywang

koloru fioletowego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi zjazdu z kostki brukowej w osi istniejgcej drogi
powiatowej nr 1543B w miejscowosci Niewodnica Koscielna. Koniec opracowania przyjeto w km 0+528,92
w miejscu przej$cia drogi gruntowej w nawierzchni¢ z kostki brukowe;.

W planie zaprojektowano 10 zataman osi o katach zwrotu 1,7864— 54,9009 grada. Zatamania wyokraglono
tukami kotowymi o promieniach R=12 - 500 m.

Na drodze gminnej Nr 106687B zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 5,00 m z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75m. W miejscu skrzyzowania w PPT z droga powiatowa nr 1543B, lokalnie
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m.

Nawierzchni¢ na zjazdach publicznych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5,0 m z
wyokragleniami promieniem R=5,0 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych ulicznych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 3,0 — 5,0 m ze skosami 1:1 wykonanymi na dtugosci 1,5 m.

Odwodnienie nawierzchni drogi gminnej nr 106687B projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody

przy krawezniku do istniejgcego cieku wodnego lub na teren przylegty.



Na catlej dtugosci opracowania zaprojektowano kanat technologiczny oraz lokalnie rozwigzano kolizje z
siecia wodociggowa, energetyczno-oswietleniowa oraz telekomunikacyjng. Projekty budowy kanalu
technologicznego oraz przebudowy kolidujacych sieci zawarto w oddzielnych opracowaniach poszczegolnych branz.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

nawierzchnia z betonowej kostki burkowej na drodze gminnej — ok. 2 840,00 m?,

nawierzchnia z betonowej kostki burkowej na zjazdach publicznych i indywidualnych — ok. 203,00 m?,

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach — ok. 55,00 m?’.

8. Parametry techniczne drogi:

—  klasa techniczna — D

—  predkosc¢ projektowa — 30 km/h (teren zabudowany),
—  kategoria ruchu — KR1,

—  szeroko$¢ pasoéw ruchu — 2,50 — 3,50 m,

—  spadek poprzeczny pasow ruchu— 2,0 %,

—  szeroko$¢ poboczy — 0,75 m,

—  spadek poprzeczny poboczy — 8,0%.

9. Rozwiazania wysoko$ciowe

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejagcego z niewielka korekta
wysokosciowsg, poprawa spadkéw podtuznych i poprzecznych zwigzanych z odwodnieniem, rownoscig nawierzchni
i bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete opracowano w dowiazaniu do panstwowego uktadu
wysokosciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzedu 0,534% + 1,760%, tuk pionowy wklesly o promieniu

R=2000m.

10. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o badania geotechniczne.
a) przekrdéj normalny KR1, G4:
od km 0+100,00 do km 0+528.92:

—  warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm, KR1,

—  podsypka cementowo — piaskowa grub. Scm, KR1,

—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cso30 grub. 22cm, KR1,
—  warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15cm,

—  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem C; 5, grub. 30 cm.

b) zjazdy publiczne i indywidualne:
—  warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

—  podsypka cementowo — piaskowa grub. Scm,



—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos3o grub. 20cm.
¢) chodniki i dojscia do furtek:

—  warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6¢cm,

—  podsypka piaskowa grub. Scm,

—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos3o grub. 15cm.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaly obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na omawianej
inwestycji wynikaja z konieczno$ci wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonania
nasypow i wykopow, nadania stalej szerokosci korony jezdni na jej poszczegdlnych odcinkach. Zaprojektowano

zdjecie humusu z powierzchni skarp $redniej grub. 20cm. Catos¢ wykopu przeznaczono na odktad.

12. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni drogi gminnej nr 106687B projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wody

przy krawezniku do istniejgcego cieku wodnego lub na teren przylegty.

13. Zielen
Zachodzi konieczno$¢ wycinki 33 drzew oznaczonych numerami 1-28. Wszystkie ujete w planie drzewa
kwalifikuja si¢ do wyciecia ze wzgledu na bezposrednig kolizj¢ z planowana inwestycja. Nie wystepuja tu

egzemplarze okazowe. Krzaki wystepujace w zakresie inwestycji oznaczono numerami 1-3.

14. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakoéw pionowych z grupy wielkosci ,,male” z tarczami pokrytymi folig

odblaskowa typu 2. Szczegdtly przedstawiono w ,,Projekcie stalej organizacji ruchu”.

15. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji zostanie wykonana:
— przebudowg sieci wodociaggowej — wedlug oddzielnego opracowania b. sanitarne;j,
— przebudowe sieci energetyczno-oswietleniowej — wedtug oddzielnego opracowania b. energetycznej,
— przebudowg sieci telekomunikacyjnej — wedtug oddzielnego opracowania b. telekomunikacyjne;j,

— budowe kanatu technologicznego — wedtug oddzielnego opracowania b. telekomunikacyjne;.

W sasiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna,
doziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa. W miejscach zblizen z istniejagcymi
sieciami nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc.

Na wlocie skrzyzowania nalezy zastosowac rur¢ ostonowa na istniejaca sie¢ gazows.

Opinia PGE:

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia tras¢ sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej przy
skrzyzowaniu lub zblizeniu z liniami SN i nN w m. Niewodnica Ko$cielna na nastepujacych warunkach:

1. Zachowac¢ odlegltos¢ 0,5 m od ztaczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.



2. Kable w miejscach zblizen na odlegto$ci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami
dwudzielnymi, dla kabla SN @ 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN ¢ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty
uszczelnicé.

3. W dokumentacji projektowej wykonawczej zataczy¢ profile zblizen na odlegto$ci mniejsze niz w pkt. 1
oraz skrzyzowan.

4. Prace ziemne w odlegtosci 1,5 m od kabli i stupow energetycznych prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia upadku. W razie
koniecznosci nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego Bialystok Teren o wylgczenie linii spod napigcia z 14-
dniowym wyprzedzeniem.

5. Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii
kablowych w terenie.

6. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu wykonywania tych robot.

7. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zglosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika
Rejonu Energetycznego Bialystok Teren.

8. Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren inwentaryzacje geodezyjng i fotograficzng z
naniesionymi przepustami.

9. Miejsca robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

10. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybucja S.A.
poniesie inwestor inwestycji podstawowe;.

11. Prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych”.

Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych. Zasady ogolne.

1. W przypadku zaistnienia konieczno$ci przebudowy urzadzen bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.
przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o
okreslenie warunkow usunigcia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja.

2. Projekt przebudowy sporzadzony na podstawie otrzymanych warunkéw podlega uzgodnieniu w Rejonie
Energetycznym Biatlystok Teren.

3. Przed przystagpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE
Dystrybucja S.A. umowy na usunigcie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia
firmy wykonawczej do pracy na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A..

4. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga prowadzi¢ jedynie firmy upowaznione. Nalezy je
wykonywa¢ w technologii prac pod napigciem lub w taki sposob, by zapewnic ciagle zasilanie wszystkim odbiorcom
energii elektryczne;j.

5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzadzen Spotki ponosi inwestor
inwestycji podstawowe;j.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;



b) 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV;

c¢) 10 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV;

d) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV;

e¢) 30 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowa¢ odlegtos¢, o ktorych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunigtego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Energetyczne linie kablowe.

1. Na liniach kablowych bedacych pod napicciem nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych
powodujacych catkowite odkrycie urzadzen.

Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.

2. Prace ziemne powodujace catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone po
catkowitym wylaczeniu tych urzadzen spod napigcia.

3. W przypadku potrzeby wylaczenia urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia nalezy dostarczy¢ do
Rejonu Energetycznego Bialystok

Teren nw. dokumenty:

a) Harmonogram budowy;

b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c) Zalacznik graficzny zagospodarowania terenu;

d) Wykaz oso6b odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z numerami
telefonow kontaktowych;

e) Opis sposobu zasilania odbiorcow

4. Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajaca z obowiazujacej taryfy.

5. Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ re¢cznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Bialystok Teren.

6. Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na
podstawie uzgodnionego w Rejonie

Energetycznym Biatystok Teren projektu, okreslajacego aktualne potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

7. Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczgcia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu
weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.

8. Przed przystapieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w
terenie.

9. Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane

oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.



