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CZESC OPISOWA

do projektu technicznego
budowy sieci wodociggowej z przytagczami do posesji
w ramach zadania pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B — ul. L.akowa
w miejscowosci Niewodnica Koscielna”

1. SZCZEGOEOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

1.1. Wytyczne realizacji przebudowy sieci wodociggowej.

Projekt zrealizowano w oparciu o warunki techniczne, wydane przez Wodociagi Podlaskie sp. z o.
0., znak 155/WT/22, z dnia 19.09.2022r..

W zakresie przedmiotowego zadania projektuje si¢ przebudowe sieci wodociagowej w oparciu o
system rur i ksztattek PE 100 RC, PN 10 (SDR 17), faczonych przez zgrzewanie doczolowe lub mufy
elektrooporowe w rozbiciu na odcinki:

- pkt ,,1” = pkt ,,2” — PE 100 RC Dn 110%6,6 mm — L = ok. 2,2 m.b.;

- pkt ,,2” = pkt ,,8” — PE 100 RC Dn 110%6,6 mm — L = ok. 253,5 m.b.;

- pkt ,,8” = pkt ,,11” — PE 100 RC Dn 110¥6,6 mm — L = ok. 9,8 m.b.;

- pkt ,,2” = pkt ,,12” — PE 100 RC Dn 110¥6,6 mm — L = ok. 0,8 m.b.;

- pkt ,,8” = pkt ,hp2” — PE 100 RC Dn 90*5,4 mm — L = ok. 7,3 m.b.;

W punkcie ,,1” projektuje si¢ spiecie projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcym rurociagiem
Dn 100 mm, z zastosowaniem ksztaltki adaptacyjnej zeliwnej jednokolnierzowej RK Dn 100 mm,
zespolonej z projektowang koncéwka rurociaggu PE 100 RC Dn 110 mm za posSrednictwem tulei
kolierzowej z luznym kotnierzem stalowym ptaskim do tulei PE Dn 100/110 mm.

W punkcie ,,2” projektuje si¢ rozgatezienie projektowanej sieci w kierunku pkt. ,3” 1,127 w
oparciu o tréjnik réwnoprzelotowy bosy PE Dn 110/110/110 (do zgrzewania). Wezet, na kierunku w/w
punktéw uzbroi¢ w zasuwy zeliwne koinierzowe typu E Dn 100 mm (patrz — schemat weztow
wodociggowych — rys. nr 3 czgéci graficznej opracowania).

W punktach ,,hpl” i ,,8” projektuje si¢ odgalezienie projektowanej sieci w kierunku naziemnych
hydrantéw przeciwpozarowych ,.,hpl” i ,,hp2” w oparciu o tréjnik redukcyjny bosy PE Dn 110/90/110 (do
zgrzewania). Hydranty odcig¢ zasuwa zeliwng kotnierzowa typu E Dn 80mm (patrz — schemat weztéw
wodociggowych — rys. nr 3 czgéci graficznej opracowania).

W punktach ,,11” i ,,12” projektuje si¢ spiecie projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej z
istniejagcymi rurociggami Dn 100 mm, z zastosowaniem ksztaltek adaptacyjnych zeliwnych
jednokotnierzowych RK Dn 100 mm, zespolonych z projektowanymi koncéwkami rurociggu PE 100 RC
Dn 110 mm za posrednictwem tulei kotnierzowych z luznym kotnierzem stalowym ptaskim do tulei PE Dn
100/110 mm.

Podstawe ochrony przeciwpozarowej obiektow ulokowanych w obszarze inwestycji stanowia
projektowane naziemne hydranty p-poz (szt. 2). Hydranty ulokowano w przestrzeni ulicznej
og6lnodostepnej, a ich rozstaw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030), rozdziat 4, §10, pkt. 6 wynosi maksymalnie 150 m od siebie w rejonie skupisk domostw.
Minimalna odlegtos$¢ hydrantu od Sciany budynku musi by¢ wigksza niz 5 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030),
rozdziat 4, §9, pkt. 2, dla jednostki osadniczej, jaka jest miejscowos¢ Niewodnica Koscielna (do 2 tys.
mieszkancéw), sie¢ wodociagowa dla celow przeciwpozarowych powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie
mniejsza niz 5 dm3/s i ciSnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej 2
godziny.
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Tras¢ wodociagu oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng polietylenowa w kolorze niebieskim,
z metalowa wktadka ze stali nierdzewnej, uktadajac ja nad rura w odlegtosci 20 cm. Projektowana sie¢
wodociggowa uktadaé zgodnie z rzednymi podanymi na rysunku profilu podluznego (rys. nr 2 czgsdci
graficznej opracowania). Szczegétowy schemat weztéw zamieszczono w rys. nr 3 czgsci graficznej.

W odniesieniu do warunkéw technicznych, wydanych przez Wodociagi Podlaskie sp. z o. o., znak
155/WT/22, z dnia 19.09.2022r., na projektowanych sieci lokowanych poprzecznie pod pasem jezdnym
drég nalezy zainstalowac rury ostonowe naktadane na rurociagi technologiczne w wykopach otwartych.

Wykaz rur ostonowych:

- odcinek ,,8” — ,,hp2” — Dn 90*5,4 mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 160*9,5 mm;

L=5,5 m.b. + plozy typu BR25 + manszety typu N80/150;

Zestawienie elementdw sieci wodociagowej:

- rura ci$nieniowa PE 100 RC Dn 90*5,4 mm PN 10 (SDR 17) -7,3m;
- rura ci$nieniowa PE 100 RC Dn 110*6,6 mm PN 10 (SDR 17) -266,3 m;
- taSma ostrzegawcza z wktadka metalowa -273,6 m;
- tréjnik réwnoprzelotowy bosy (do zgrzewania) PE Dn 110/110/110 mm - szt. 1;
- tréjnik redukcyjny bosy (do zgrzewania) PE Dn 110/90/110 mm - szt. 2;
- tuk PE Dn 110/11 (do zgrzewania) - szt. 4;
- tuk PE Dn 110/30 (do zgrzewania) -szt. 1;
- tuk PE Dn 110/60 (do zgrzewania) -szt. 1;
- tuk PE Dn 110/90 (do zgrzewania) -szt. 1;
- tuleja kotnierzowa PE (do zgrzewania) Dn 90 mm - szt. 2;
- tuleja kotnierzowa PE (do zgrzewania) Dn 110 mm - szt. 7,
- kotnierz ptaski Dn 80/90 mm do tulei PE - szt. 2;
- kotnierz ptaski Dn 100/110 mm do tulei PE - szt. 7,
- kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF Dn 80 mm (L=0,3m) -szt. 1;
- ksztattka adaptacyjna zeliwna jednokotnierzowa RK Dn 100 mm - szt. 3;
- zasuwa kolnierzowa typu E Dn 80 mm

+ obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 2;
- zasuwa kolnierzowa typu E Dn 100 mm

+ obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 2;
- hydrant przeciwpozarowy nadziemny Dn 80

+ tuk kotnierzowy ze stopka Dn 80 - szt. 2;
- rura ostonowa PE 100 RC Dn 180*10,7mm (SDR 17) PN 10, -2,1 m;
- rura ostonowa PE 100 RC Dn 160*9,5mm (SDR 17) PN 10, -55m;

1.2. Wytyczne realizacji przebudowy przytgczy wodociggowych.

W zakresie przedmiotowego zadania projektuje si¢ przebudowe przylaczy wodociggowych do
posesji w oparciu o system rur i ksztattek PE 100 RC, PN 10 (SDR 17), laczonych przez mufy
elektrooporowe w rozbiciu na odcinki:

- pkt ,,4” = pkt ,,4a” — PE 100 RC Dn 32#2,0 mm — L = ok. 8,1 m.b.;

- pkt ,,13” = pkt ,,13a” — PE 100 RC Dn 32%2,0 mm — L = ok. 14,6 m.b.;

- pkt ,,14” = pkt ,,14a” — PE 100 RC Dn 32*2,0 mm — L = ok. 10,0 m.b;

Przylacza zrealizowaé z zastosowaniem zeliwnych opasek do nawiercania Dn 90/1,1/4” oraz Dn
110/1,1/4”. Projektowane przytacza odcia¢ zasuwa poziomg do przylaczy domowych 1”7 (@25 mm) z
gwintem zewnetrznym 1,1/4”, do obsadzenia w opasce oraz ztacza ISO do rur PE Dn 32 mm, do ktérego
nalezy wlaczy¢ projektowany odcinek przytacza do posesji. Na wrzecionie zasuwki zamontowa¢ obudowe
teleskopowa, za$§ nad wrzecionem, na powierzchni terenu, zamontowa¢ skrzynke uliczng. Skrzynke w
poziomie terenu obudowac prefabrykowanym pierScieniem betonowym. Projektowane odcinki przylaczy
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PE spia¢ z istniejacymi przewodami przylaczy po stronie posesji, za posrednictwem kolan
elektrooporowych PE Dn 32 mm/45st.

Tras¢ wodociagu oznaczy¢ tasSma ostrzegawczo-lokalizacyjng polietylenowa w kolorze niebieskim,
z metalowa wkiadka ze stali nierdzewnej, uktadajac ja nad rurg w odleglosci 20 cm. Miejsca wejs¢
przytaczy na dzialki prywatne oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi ulokowanymi na ogrodzeniu posesji.

W odniesieniu do warunkéw technicznych, wydanych przez Wodociagi Podlaskie sp. z o. o., znak
155/WT/22, z dnia 19.09.2022r., na projektowanych odcinkach przytaczy lokowanych poprzecznie pod
pasem jezdnym drég nalezy zainstalowaé rury ostonowe naktadane na rurociagi technologiczne w
wykopach otwartych. Wykaz rur ostonowych:

- odcinek ,,4”-,,4a” — Dn 32%2,0mm - rura ostonowa PE 100 RC Dn 75*4,5mm

L=7,3 m.b. + plozy typu BR15 + manszety typu N32/80;

Zestawienie elementdw projektowanych przylaczy:

- rura ci$nieniowa PE 100 RC Dn 32*2,0mm (SDR 17) PN 10, -33,7 m;
- taSma ostrzegawcza z wktadka metalowa - 33,7 m;
- opaska do nawiercania Dn 110/1,1/4” -szt. 1;
- opaska do nawiercania Dn 90/1,1/4” - szt. 2;

- zasuwa pozioma do przylaczy domowych 17 (¢25 mm)

+ ztacze ISO do rur PE Dn 32 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 3;
- kolano elektrooporowe PE Dn 32 mm - szt. 3;
- rura ostonowa PE 100 RC Dn 75*%4,5 mm (SDR 17) PN 10, -7,3m;

1.3. Wytyczne wykonywania wykopow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012 poz. 463) wystepujgce warunki gruntowe mozna okresli¢ jako ztozone, a projektowany obiekt
zaliczy¢ do pierwszej Il kategorii geotechnicznej.

Wykopy wykonywa¢ sprzgtem mechanicznym z wywozem urobku.

Zaktada sie wykop o Scianach pionowych, zabezpieczony za pomocg prefabrykowanych obudéw
ptytowych typu ,,box” np. PODLASIE (wykopy liniowe pod kolektor — H = 1,0m). Z racji budowy
geologicznej, stwierdzonej badaniami geotechnicznymi, ujawniajacej wystepowanie na catej glebokosci
rob6t ziemnych do poziomu posadowienia rurociaggdw: nasypu niekontrolowanego, pytu piaszczystego, glin
piaszczystych i zwieztych, piaskéw gliniastych oraz glin pylastych zwigztych na pograniczu piasku
pylastego, projekt zaktada si¢ catkowitg wymiang gruntu.

Przyjeto wywdz urobku w miejsce sktadowania (na odl. 5 km). Dowiezienie gruntu stuzacego
podsypce i obsypce projektowanego rurociagu sieci wodociagowej z przylaczami do posesji oraz zasypaniu
wykopéw zatozono z odlegtosci 5 km.

Na odcinkach gdzie wyst¢puje skrzyzowanie lub zblizenie do istn. uzbrojenia podziemnego roboty
prowadzi¢ recznie. Istniejace uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na przewody doziemne
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, krzyzujace si¢ z projektowang sieciag wodociagowa 1 przytaczami
wodociggowymi natozy¢ przepusty dwudzielne o sztywnosci obwodowej SN6 wg PN-EN-ISO-9969:2008.

W odniesieniu do dokumentacji geotechnicznej na catym dystansie posadowienia projektowanych
rurociggéw wodociggowych stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na glebokosci od 1,1 — 1,6
m.p.p.t.. W zwiazku z tym dokumentacja przewiduje odwodnienia wykopu na catej jego dtugosci.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach. Przed rozpoczeciem robét, teren winien by¢ przygotowany
do prowadzenia inwestycji. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do glebokosci 10 cm nad dno
projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztaltowaniem dna pod rurociag,
wykona¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku wykonaé
podsypke z zageszczonego piasku. Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociaggéw oraz roboty
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budowlane, winny odbywaé¢ si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z
Poszczeg6lne realizowane etapy nalezy zasypywacé rodzimym gruntem sypkim lub pospétka i zagescic.
Wykopy poszczegblnych, zrealizowanych etapéw — po odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych -
nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci 0,3 m nad wierzch rur
(zageszczajac recznie). Reszte zasypki - do rzgdnych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki
(w przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czgsci organicznych. Zageszczenie to wykonywaé
mechanicznie, warstwami, do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia Proctora (SP) = 98+100 %. Wykopy

zasypywac zgodnie z norma BN-72/8932-01.

1.4. Odwodnienie wykopow.

W odniesieniu do dokumentacji geotechnicznej przewiduje si¢ wystapienie wéd gruntowych pod
postacig ustabilizowanego zwierciadta swobodnego na calym odcinku prowadzenia inwestycji na

gtebokosci ok. 1,1 — 1,6 m.p.p.t.. Do odwodnienia przyje¢to:
- dla odwiertu nr 2 (wedlug opracowania geotechnicznego):
Dtugos¢ wykopu — 85,0 m.b.;
Teren — 131,40 m.n.p.m.;
Woda gruntowa — 130,10 m.n.p.m.;
Poziom posadowienia — 129,55 m.n.p.m.;
Zanurzenie — 0,55m;
Rzedna warstwy nieprzepuszczalnej — 123,00 m.n.p.m.;

Wysokos¢ poziomu statycznego wody gruntowej nad warstwqg wodonosng — Ho = 7,10 m;

Wymagane obnizenie wody gruntowej w srodku wykopu — So = 1,05 m;

Mo = Ho-So = 6,05 m;

Wspétczynnik filtracji kf = 5,50E-06 m/s;
Depresja R = 42,57 m;

Promien duzej studni — 5,202 m;

Catkowity wydatek wielkiej studni Q = 0,000113 m3/s = 0,4073 m3/h;

Przyjeto rozstaw igtofiltrow co 1,0m;

Llosc¢ igtofiltrow — 85 szt.;

wymagana wydajnosé jednego igtofiltra — 0,00479 m3/h;
Srednica igtofiltra — 0,032 m;

- dla odwiertu nr 3 (wedlug opracowania geotechnicznego):
Dtugos¢ wykopu — 85,0 m.b.;

Teren — 130,70 m.n.p.m.;

Woda gruntowa — 129,10 m.n.p.m.;

Poziom posadowienia — 128,75 m.n.p.m.;

Zanurzenie — 0,31m;

Rzedna warstwy nieprzepuszczalnej — 123,00 m.n.p.m.;

Wysokos¢ poziomu statycznego wody gruntowej nad warstwqg wodonosng — Ho = 6,10 m;

Wymagane obnizenie wody gruntowej w srodku wykopu — So = 0,81 m;

Mo = Ho-So = 5,29 m;

Wspétczynnik filtracji kf = 5,50E-06 m/s;
Depresja R = 37,22 m;

Promien duzej studni — 5,202 m;

Catkowity wydatek wielkiej studni Q = 0,000081 m3/s = 0,2907 m3/h;

Przyjeto rozstaw igtofiltrow co 1,0m;

Llosc¢ igtofiltrow — 85 szt.;

wymagana wydajnosé jednego igtofiltra — 0,00342 m3/h;
Srednica igtofiltra — 0,032 m;
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- dla odwiertu nr 4 (wedlug opracowania geotechnicznego):

Dtugos¢ wykopu — 85,0 m.b.;

Teren — 129,50 m.n.p.m.;

Woda gruntowa — 128,40 m.n.p.m.;

Poziom posadowienia — 127,70 m.n.p.m.;

Zanurzenie — 0,70m;

Rzedna warstwy nieprzepuszczalnej — 123,00 m.n.p.m.;

Wysokos¢ poziomu statycznego wody gruntowej nad warstwqg wodonosng — Ho = 5,40 m;
Wymagane obnizenie wody gruntowej w srodku wykopu — So = 1,20 m;
Mo = Ho-So = 4,20 m;

Wspétczynnik filtracji kf = 5,50E-06 m/s;

Depresja R = 29,55 m;

Promien duzej studni — 5,202 m;

Catkowity wydatek wielkiej studni Q = 0,000114 m3/s = 0,4112 m3/h;
Przyjeto rozstaw igtofiltrow co 1,0m;

Llos¢ iglofiltrow — 85 szt.;

wymagana wydajnosé jednego igtofiltra — 0,00484 m3/h;

Srednica igtofiltra — 0,032 m;

Odwodnienie wykopu wykonywa¢ z zastosowaniem instalacji iglofiltrow IgE-81 w ukladzie
jednopietrowym ustawionych rzedzie w rozstawie co 1,0 (0,5) m. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wszystkie
filtry okre$lonego ciagu iglofiltréw znajdowaty si¢ na jednym poziomie. Igtofiltry posadawia si¢ w gruncie
metoda wplukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z pompa do wptukiwania. Do instalowania
igtofiltrow zastosowaé rur¢ wptukujaca $rednicy @50 mm. Kolektor ssacy nalezy uktadaé¢ z niewielkim
wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukiwanych iglofiltréw
bezposrednio na wyréwnanym gruncie. Odcinki kolektora ssacego nalezy uktada¢ koncoéwkami z ksztattka
zewnetrzng w kierunku agregatu. Wszystkie kro¢ce kolektora stuzace do polaczenia z iglofiltrami musza
by¢ skierowane do goéry. Zmian¢ kierunku utozenia kolektora uzyskuje si¢ przez zastosowanie tacznika
elastycznego lub tukéw. Zainstalowane w gruncie iglofiltry taczy si¢ z kolektorem ssagcym za pomoca
gumowych uszczelek typu ,,O0” i w ten spos6b, aby wysokos¢ wszystkich tukéw iglofiltréw nad kolektorem
byta jak najmniejsza i jednakowa. Do potaczenia instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym stosuje si¢
tacznik elastyczny i kréciec kotnierzowy. Do pompowania wody z zestawu iglofiltréw przyjeto typowy
agregat pompowy spalinowy. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow w porze suchej.

Odwodnienie wykopow, stuzace nalezytemu wykonaniu robdt technologicznych jest procesem
krétkotrwalym, tym samym nie naruszy rOwnowagi hydrologicznej na terenie prowadzenia inwestycji.

Wode pompowana z igtofiltréw nalezy wpompowac¢ do beczkowozu i wywiez¢ w miejsce, o ktorym
zadecyduje wykonawca robét.

2. PROBY I ODBIORY.

Odbiorom cze$ciowym podlegaja nastepujace elementy robot:

- roboty ziemne — wykopy (zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i podtoza);
- roboty montazowe - zastosowane materiaty, zgodno$¢ z dokumentacja;
- roboty ziemne — zasypanie, zageszczenie;

Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - skrzynki zeliwne zasuw,
hydranty. Po zmontowaniu wodociagu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami
PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

a/ prébe wstepna przy zastosowaniu ci$nienia roboczego 6 bar (czas trwania proby — 24 h);

b/ prébe spadku ci$nienia przy ci$nieniu probnym 10 bar;

c/ gtléwna probe cisnieniowa przeprowadzi¢ przy cis$nieniu prébnym 10 bar metoda ubytku wody;
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Czynnikiem wykorzystywanym do préb bedzie woda pitna. Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem
wodociagu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami. Probe wstepna nalezy przeprowadzi¢ po
ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji — nie mniej niz 2 godziny po
zakonczeniu napelniania woda. Prébe spadku ci$nienia i gtéwna prébe ciSnieniowa prowadzi¢ metoda
ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prob bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby
nalezy w sposéb ciagly w czasie rejestrowa¢ zmiany temperatury i ci$nienia czynnika. Po przeprowadzeniu
pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociagu polegajace na przepuszczeniu
wody wodociagowej. Czyszczenie nalezy potaczy¢ z procedura statyczng z uzyciem wody wodociggowej i
srodka do dezynfekc;ji.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z woda o stezeniu
maksymalnym 50 mg/dm3. Podczas dezynfekcji wodociagu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociagu
istniejacego przegroda fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem za Srodkiem do dezynfekcji — 2
godziny. Dezynfekcje nalezy przerwa¢ przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako $rodka
neutralizujacego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i plukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociggowej do
kontroli przez wilasciwg terenowa Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng. Polaczenie wodociagu
nowoprojektowanego z istniejacym mozna wykona¢ po przedstawieniu dla gestora sieci pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych .

3. UWAGI KONCOWE.

Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" Tom I i II oraz dokumentacjg techniczng, obowiazujagcymi normami i przepisami, a takze z
zachowaniem przepisow BHP. Wszystkie zastosowane materialty musza mie¢ dopuszczenie do
powszechnego stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i urzadzen innych niz przyjete w niniejszym opracowaniu, pod
warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame parametry techniczne, oraz wszystkie wymagane atesty i
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej, wynikajace z przyjetej technologii i odmiennych od zatozonych warunkéw
uzgodni¢ z autorem projektu.

OPRACOWAL.:
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WARUNKI TECHNICZNE
OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA O
POSIADANYCH UPRAWNIENIACH
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@ Wodociagi Podlaskie

Sp.z 0.0.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok

Biatystok, 19.09.2022r.
155/WT/22

DROMOBUD Sp. z 0. o.
ul. Al. 1000-lecia Pafistwa Polskiego 4/310
15-111 Biatystok

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej w ramach opracowania
dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej Nr 106687B ul. Lgkowej w
miejscowosci Niewodnica Koscielna, Gm. Turo$n Koscielna.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.09.2022 r. (data wplywu: 16.09.2022 1) w
powyzszej sprawie podajemy ponizej warunki techniczne, na jakich nalezy przebudowaé lub
zabezpieczy¢ istniejacy sied i przytacza wodociggowe :

1. Nalezy przebudowaé te odcinki sieci wodociggowej, ktore sg zlokalizowane pod projektowang
jezdnig o nawierzchni asfaltowej, umieszczajac je poza pasem drogowym - w poboczu, ewentualnie
w paéie zieleni lub chodniku.

2. Przefaczenie istniejacych przylgczy wodociggowych do przebudowanej sieci nalezy wykonaé na
opaske z zasuwa, obudows i skrzynka uliczng z rur PE na cignienie 1,0 MPa.

3. Wcinki do sieci wodociagowej PVC @ 110 mm do nowej sieci, nalezy zaprojektowac na trojnik
zeliwny kolierzowy wraz z zasuwa liniowsg zeliwng kolnierzows. Sie¢ wodociggowa nalezy
zaprojektowac z rur PE 100 dwuwarstwowych na cisnienie 1,0 MPa lgczonych metods zgrzewania
doczolowego lub na zlaczki elektrooporowe. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowad
hydranty nadziemne ¢ 80 mm, montowane na bocznym odejSciu na tréjniku zeliwnym
kotnierzowym wraz z zasuwg. Sie¢ wodociggowg nalezy ukladac na glebokosei 1,80 m.

4. Przejscia przebudowywanej sieci wodociagowej pod projektowana jezdnig i zjazdami nalezy
zaprojektowa¢ w rurze ostonowej, natomiast istniejace przejScia poprzeczne nie wymagajace
przebudowy nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielna.

5. Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie wodociagu 1,7 m, maksymalne 2,30 m. Te odcinki sieci
i przylaczy wodociggowych, ktdre nie bedg spetnia¢ powyzszych warunkéw wskutek planowanych
robdt, przebudowag.

6. Nie wyklucza si¢ istnienia przyltgczy wodociggowych niewykazanych na przestanej mapie.

7. Nalezy w trwaly sposdb odiaczy¢ wylgczone z eksploatacji odeinki sieci wodociggowej 1 usunaé je
z ewidencji geodezyinej.

8.W projekcie drogowym nalezy przewidzie¢ regulacje¢ istniejagcych skrzynek ulicznych wodociggowych
oraz wyregulowad istnigjace hydranty do projektowanej rzednej terenu.

9. Nalezy zachowa¢ min. odleglo$ci sieci wodociagowe] od innej infrastruktury technicznej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

10. Projekt przebudowy sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi w

Biatymstoku ul. Elewatorska 31, Pgokugent
/ .

REGON 200393335 cen. tel. 85 744-33-34
NIP 9662048186 tel. 85 746-67-09
KRS 0000367645 e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
Nr konta: PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410 www.wodociagipodlaskie.pl

Kapitat zakladowy 720 000,00 zt w calosci wptacony

11. Powyzsze warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania i stanowig integralng czes¢ projektu
przebudowy sieci.
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OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu

Ja nizej podpisana SYLWIA KOZLOWSKA-KALIS posiadajgca uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, zamieszkata: tomza, ul. Zawadzka 59/12, bedgca czionkiem POIIB o
numerze PDL/IS/0058/05 posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzgdzania projektu budowlanego
(zaswiadczenie w zatgczeniu).

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz.
2351 z p6zn. zm.), zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt techniczny budowy sieci
wodociggowej z przytgczami do posesji stanowigcy element dokumentacji pod nazwg ,,Przebudowa drogi
gminnej Nr 106687B” — ul. takowa w miejscowosci Niewodnica Koscielna, realizowany dla Gminy
Turosn Koscielna, ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna, sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FOMZa, i
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L® POLSKA
‘ | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SKD-WVD-5PY *

Pani Sylwia Koztowska-Kali$ o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0058/05

adres zamieszkania ul. Zawadzka 59/12, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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PODLASKA Biatystok, dnia 1 grudnia 2004 r.
OKREGOWA

52 "B A
INZYNIEROW
VIl I BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/7/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani SYLWII KOZLOWSKIEJ-KALIS
magistrowi inzynierowi
o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 9 marca 1974 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0092/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1121 art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z pézniejszymi zmianami) Pani Sylwia Kozlowska-Kali$ jest upowazniona do:

projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.
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Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnosci, jezeli cato$é problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokolu
postepowania kwalifikacyjnego NrIS/1/IX/04 z 21 wrzesnia 2004 r. oraz protokotu Nr IS/1/X1/2004 r.
z egzaminu przeprowadzonego w dniach 23-24 listopada 2004 r., uchwatg Nr 5/KK/04 z dnia 1 grudnia 2004 r.
stwierdzila, Ze Pani mgr inz. Sylwia Kozlowska-Kali§ posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowg konieczng do uzyskania uprawnient budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwahﬁkacyjnej O B
mgr inz. Jakub Grzegorczyk /

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa 5

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pani Sylwia Kozlowska-Kalis
ul. Os. Bohateréw Monte Cassino 4/9
18-400 Lomza

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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