Zal. 6

TABELA POWIERZCHNI WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. Lakowej

od km 0+000,00 do km 0+528,92 w m. Niewodnica Koscielna

. Sz_e roko.s'(: Srednia szeroko$é Odlegtosé¢ Powierzchnia
Pikietaz jezdni
m m m m2
Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm KR2

0 + 000,00 7,00
7,00 16,67 116,69

0 + 016,67 7,00
6,00 25,00 150,00

0 + 041,67 5,00
5,00 79,62 398,10

0 + 121,29 5,00
6,00 25,00 150,00

0 + 146,29 7,00
7,00 13,26 92,82

0 + 159,55 7,00
6,50 24,42 158,73

0 + 183,97 6,00
6,00 14,86 89,16

0 + 198,83 6,00
5,50 25,00 137,50

0 + 223,83 5,00
5,00 305,09 1525,45

0 + 528,92 5,00
Powierzchnie powiekszono o wyokraglenia wiotu w PPT | 18,70
1 528,92 ] 2 837,15

Podsypka cementowo-piaskowa grub. bcm KR2

0 + 000,00 7,00
7,00 16,67 116,69

0 + 016,67 7,00
6,00 25,00 150,00

0 + 041,67 5,00
5,00 79,62 398,10

0 + 121,29 5,00
6,00 25,00 150,00

0 + 146,29 7,00
7,00 13,26 92,82

0 + 159,55 7,00
6,50 24,42 158,73

0 + 183,97 6,00
6,00 14,86 89,16

0 + 198,83 6,00
5,50 25,00 137,50

0 + 223,83 5,00
5,00 305,09 1525,45

0 + 528,92 5,00
Powierzchnie powiekszono o wyokraglenia wiotu w PPT | 18,70
| 528,92 | 2 837,15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/30 grub. 22cm KR2

0 + 000,00

7,00

0 + 016,67

7,00

7,00

16,67

116,69
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Zal. 6

TABELA POWIERZCHNI WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. Lakowej
od km 0+000,00 do km 0+528,92 w m. Niewodnica Koscielna

6,00 25,00 150,00
041,67 5,00
5,00 79,62 398,10
121,29 5,00
6,00 25,00 150,00
146,29 7,00
7,00 13,26 92,82
159,55 7,00
6,50 24,42 158,73
183,97 6,00
6,00 14,86 89,16
198,83 6,00
5,50 25,00 137,50
223,83 5,00
5,00 305,09 1525,45
528,92 5,00
Powierzchnie powiekszono o wyokraglenia wiotu w PPT | 18,70 |
| 528,92 | 2 837,15 |
Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15cm KR2
000,00 7,60
7,60 16,67 126,69
016,67 7,60
6,60 25,00 165,00
041,67 5,60
5,60 79,62 445,87
121,29 5,60
6,60 25,00 165,00
146,29 7,60
7,60 13,26 100,78
159,55 7,60
7,10 24,42 173,38
183,97 6,60
6,60 14,86 98,08
198,83 6,60
6,05 25,00 151,25
223,83 5,50
5,50 305,09 1678,00
528,92 5,50
Powierzchnie powiekszono o wyokraglenia wiotu w PPT | 18,70 |
| 528,92 | 312274 |
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 grub. s0cm KR2
000,00 7,60
7,60 16,67 126,69
016,67 7,60
6,60 25,00 165,00
041,67 5,60
5,60 79,62 445,87
121,29 5,60
6,60 25,00 165,00
146,29 7,60
7,60 13,26 100,78
159,55 7,60
7,10 24,42 173,38
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Zal. 6

TABELA POWIERZCHNI WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. Lakowej
od km 0+000,00 do km 0+528,92 w m. Niewodnica Koscielna

+ 183,97 6,60
6,60 14,86 98,08
+ 198,83 6,60
6,05 25,00 151,25
+ 223,83 5,50
5,50 305,09 1678,00
+ 528,92 5,50
Powierzchnie powiekszono o wyokraglenia wiotu w PPT | 18,70 |
| 528,92 | 3122,74 |
Zbiorcze podsumowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm KR2 2 837,15 m2
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm KR2 2 837,15 m2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 grub. 22cm KR2 2837,15 m2
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15cm KR2 3122,74 m2
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2
grub. 30cm KR2 3122,74 m2
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