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KARTA UZGODNIEN
do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowq drogi gminnej

Nr 106687B ul. £gkowej w m. Niewodnica Koscielna

Instytucja

Gmina Turosn Koscielna

Powiatowy Zarzad Drég w Biatymstoku

Komenda Miejska Policji w Bialymstoku

Starostwo Powiatowe w Bialymstoku




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B
ul. Lgkowej” w m. Niewodnica Koscielna. Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gminnej Nr 106687B
od km 0+000,00 do km 0+582,92, zlokalizowany w wojewodztwie podlaskim, powiecie biatostockim, w gminie Turosn
Koscielna. Dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 0,582 km.

Zakresem opracowania objeto roboty drogowe:

— przebudowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+582,92 w zakresie jezdni, chodnikow i zjazdow.
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Podstawa opracowania projektu.

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 43, poz., 430
z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. stanowiacy zalacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124),

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. 2019 z 26 listopada 2019r., poz. 2311);

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi zjazdu z kostki brukowej w osi istniejacej
drogi powiatowej nr 1543B w miejscowosci Niewodnica Koscielna. Koniec opracowania przyj¢to w km 0+582,92
w miejscu przej$cia drogi gruntowej w nawierzchni¢ z kostki brukowe;.

Droga gminna Nr 106687B przebiega w terenie zabudowanym. W otoczeniu drogi znajduja sig, taki lasy
oraz nieuzytki. Droga na calej dtugo$ci opracowania posiada przekrdj szlakowy o szerokosci jezdni z kostki
brukowej okoto 3,00 - 6,00 m.

Na catym odcinku drogi odwodnienie obywa si¢ powierzchniowo na teren przylegty.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

linia elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna,

sie¢ telekomunikacyjna doziemna,

sie¢ wodociggowa.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi zjazdu z kostki brukowej w osi istniejacej
drogi powiatowej nr 1543B w miejscowosci Niewodnica Koscielna. Koniec opracowania przyjeto w km 0+582,92

w miejscu przej$cia drogi gruntowej w nawierzchni¢ z kostki brukowe;.



W planie zaprojektowano 10 zataman osi o katach zwrotu 1,7864 -54,9009 grada. Zatamania wyokraglono tukami
kotowymi o promieniach R=12 - 60 m.

Na calej dtugosci objetej opracowaniem zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 5,0 m
z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m. Na tukach W4 i W5 zaprojektowano poszerzenia o szerokos$ci
jezdni 6,0 — 7,0 m.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci 3,0 — 5,0 m ze skosami
1:1 i poboczami o szerokosci 0,75m.

Zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci 5,0 m wyokraglone tukami
kotowymi o promieniach R=5,0 m z poboczami o szeroko$ci 0,75m.

Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy splyw wod na teren

przylegtly.

5. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe

Droge gtowna wzdhuz ul. Koscielnej w odlegtosci ok. 50 m oznakowa¢ znakami D-1.

Istniejacy znak A-7 w ok. PPT usung¢ i ustawi¢ znak B-20. Znaki na istniejacych stupach energetycznych
U-9a i U-9b usunac.

W obrgbie tukéw kotowych w ok. km 0+351,50 1 ok. 50 m od KPT ustawiono znaki B-33 ze wzglgdu na
kat zwrotu i promienie tukéw. Znaki odwolujace ograniczenie predkosci B-34 ustawiono na koncach odcinkow

niebezpiecznych.

Oznakowanie poziome

Skrzyzowanie w PPT oznakowac linig P-12 wzdtuz krawedzi drogi gtdwne;.

Ilos¢ projektowanych tarcz znakow: 7 szt.
Ilos¢ projektowanych tabliczek: 0 szt.
Ilos¢ projektowanych stupkow: 7 szt.
Ilos¢ istniejacych tarcz do usunigcia: 5 szt.

Ilos¢ istniejacych stupkow do usunigcia: 1 szt.

6. Uwagi koncowe

W czg$ci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe, za$ istniejgce jako czerwone.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowaé specyfikacje
1 normy gwarantujace odpowiednig jako$¢ robot oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich realizacji.

Na drogach gminnych nalezy stosowa¢ znaki z wielko$ci grupy mate (M) - znaki ostrzegawcze o boku
75 cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos$¢ podstawy 60cm.

Na drogach powiatowych nalezy stosowac znaki z wielkosci grupy srednie (S) — znaki ostrzegawcze o
boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos¢ podstawy 60cm.

Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o $rednicy 60 mm, ustawione na wysokosci 2,00

m, mierzac od dotu tarczy znaku do podtoza. Odleglos¢ skrajnego punktu tarczy znaku od krawedzi pobocza musi
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wynosi¢ w poziomie minimum 0,50 m. Odleglto$¢ skrajnego punktu tarczy znaku zlokalizowanego na chodniku od
krawgdzi jezdni musi wynosi¢ w poziomie minimum 0,75 m.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu 07.06.2024 rok. Co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem

organizacji ruchu, nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem oraz wlasciwego komendanta policji.



