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> > HUMUS z obsianiem mieszankg traw 15cm
WARSTWA FILTRACYJNA

OBRZEZE GRANITOWE

WARSTWA FILTRACYJNA

KOSTKA GRANITOWA 8/10cm

(ZWIR PLUKANY)

PODSYPKA PIASKOWA 5cm
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OBRZEZE GRANITOWE

KOSTKA GRANITOWA 8/10cm

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

(ZWIR PEUKANY) 20cm PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA LAMANEGO LUB NATURALNEGO
LAMANEGO LUB NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.10cm
\/ ' -
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.10cm WARSTWAODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15cm
WARSTWAODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15cm
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— OBNIZENIE DROGI PROCESYJNEJ

DZWONNICA
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HUMUS z obsianiem mieszanka traw 15cm

WARSTWA FILTRACYJNA
(ZWIR PLUKANY) 20cm

KOSTKA GRANITOWA 8/10cm

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

OBRZEZE GRANITOWE

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
LAMANEGO LUB NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.10cm

WARSTWAODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15cm
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HUMUS z obsianiem D:mmN»D_S traw 15cm
WARSTWA FILTRACY]NA

(ZWIR PLUKANY) 20cm

PEYTA GRANITOWA 60x30x8cm

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
LAMANEGO LUB NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.10cm

WARSTWAODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15cm

HUMUS z obsianiem mieszankg traw 15cm
WARSTWA FILTRACYJNA

(ZWIR PLUKANY) 20cm
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WARSTWA FILTRACYJNA
(ZWIR PLUKANY)

U-U

HUMUS z obsianiem mieszankg traw 15cm

WARSTWA FILTRACYJNA

(ZWIR PLUKANY) 20cm

PEYTA GRANITOWA 60x30x8cm

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

DZWONNICA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
PAMANEGO LUB NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.10cm

WARSTWAODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15¢cm

B

2192

mHGUZb» W>Z>h.

+1-| 0.00
|02

E-E

E NYTA OEZEIO/A\} oovwovmng

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
LAMANEGO LUB NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.10cm

WARSTWAODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15cm

HUMUS z obsianiem mieszankg traw 15cm
WARSTWA FILTRACYJNA
(ZWIR PLUKANY) 20cm

KOSTKA OEZE;O/G} mvw_ omB

PLYTA GRANITOWA 60x30x8cm

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
LAMANEGO LUB NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.10cm

WARSTWAODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15cm

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
LAMANEGO LUB NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.10cm

WARSTWAODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15cm

Zabytkowy kosciét parafialny p.w. Sw.Tréjcy
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