OPIS TECHNICZY

do zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- remont zabytkowego kosciota p.w. Sw. Trojcy w Turoéni Koscielnej wraz z przebudowa wiezy, wymiana pokrycia
dachowego

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
— wymiana nawierzchni wokoét kosciota wraz z budowa drogi procesyjnej

— remont zabytkowej dzwonnicy wraz z wymiang pokrycia dachowego
— wymiana instalacji odgromowe;j

— wymiana instalacji kanalizacji deszczowej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czgsci Turosni Koscielnej, przy skrzyzowaniu drog
na Lapy, Suraz, Juchnowiec i Biatystok, na dziatce o nr ewidencyjnym 583/2. Wyodrebniony zespot sakralny stanowia
kos$ciot, dzwonnica i cmentarz przykoscielny wraz z ogrodzeniem. Od strony poéinocno — zachodniej sasiaduje budynek
plebanii oraz zabudowania gospodarcze. Cmentarz przykoscielny o ksztatcie wieloboku jest wydzielony niskim, pelnym
murem. Od strony poludniowo — wschodniej w narozniku terenu przykoscielnego wkomponowany jest w mur okalajacy
budynek dzwonnicy. Kosciot usytuowany jest centralnie w stosunku do cmentarza, z wejsciem od strony pdinocno -
wschodniej. Brama gléwna zamykana dwuskrzydtowymi drzwiami zeliwnymi usytuowana osiowo, pozostate 3 furtki boczne
zlokalizowane sg na ciggach komunikacyjnych, bezposrednio przylegajace do chodnika ulicznego i parkingu oraz
zabudowan plebanii. Doj$cia oraz obejscie wokot kosciota utozone jest z plyt chodnikowych 50x50cm. Teren zieleni
stanowia nawierzchnie trawiaste, oraz drzewa iglaste zgodnie z sytuacja. Parkowanie samochodow na parkingu przy ulicy od
strony potudniowo- wschodniej, oraz na palcu parkingowym o nawierzchni zwirowej od strony poludniowo — zachodnie;.

Dojazd do zabudowan koscielnych plebanii i gospodarczych odbywa si¢ wjazdem z ulicy Bialostockie;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowane jest uporzadkowanie terenu wokot obiektu (wlacznie z rozebraniem zbiornika na opal od strony
potnocnej kosciota) oraz wykonanie nowych nawierzchni, zardwno drogi procesyjnej jak i placu przed kosciotem wraz z
dojsciami. Teren przy kosciele nalezy zniwelowacé tak, by zapewni¢ spadek terenu od ko$ciota, umozliwiajacy swobodny
odptyw wod opadowych (czgs¢ graficzna).

Nowa nawierzchni¢ drogi procesyjnej projektuje si¢ z kostki granitowej szarej 8x10xcm oraz plyt granitowych
30x60x8cm. Krawezniki granitowe o grubosci 10-12cm i wysoko$ci 20-22cm w poziomie nawierzchni (nie wystepujace
ponad poziom nawierzchni). Nawierzchnia zwykta utwardzona, o podbudowie z zaggszczonego piasku przemieszanego z
cementem o gr. minl5cm oraz warstwy odsaczajacej z piasku (wg cz. graficznej).

Nawierzchni¢ dojs¢ do bramy, oraz furtek projektuje si¢ z kostki granitowej szarej o wym. 8x10cm, krawezniki j.w.
Plac przed ko$ciotem zaprojektowano z kostki granitowej szaro — rudej o wym. 8x10cm oraz ciemno — szarej 8x010cm.
Strefe wejscia gtownego — 0§ kosciota oraz boczne wejscia do kruchty podkreslono poprzez uktad kostki granitowej w
formie duzych kwadratow. Wszystkie podesty przewidziano z plyt granitowych szarych o wym. 30x60x8cm.

Wokot budynku kosciota oraz przy dzwonnicy od strony placu (poza strefag wejscia do dzwonnicy) nalezy wykonac

warstwe filtracyjna — sktadajaca si¢ z ptytkiej opaski zwirowej, otaczajacej obiekt oraz pionowej wlasciwej warstwy



filtracyjnej. Wlasciwa warstwa filtracyjna ulozona jest z drobnego zwiru lub ze specjalnych ptyt drenarskich i zabezpieczona

geowlokning.

4. BILANS TERENU

STAN ISTNIEJACY:

- powierzchnia terenu (w granicach ogrodzenia) -2202m” - 100%
- powierzchnia zabudowy kos$ciota -577m* -26%
- powierzchnia zabudowy dzwonnicy - 27.40m?

- razem powierzchnia zabudowy - 604.4m*

- powierzchnia terenéw utwardzonych istniejacych - 719m? - 33%

- powierzchnia terenow biologicznie czynnych -904m? -41%
STAN PROJEKTOWANY:

- powierzchnia terenu (w granicach ogrodzenia) -2202m* - 100%
- powierzchnia zabudowy koSciota -577m*  -26%
- powierzchnia zabudowy dzwonnicy - 27.40m2

- razem powierzchnia zabudowy - 604.4m?

- powierzchnia terendw utwardzonych - 751.60m’ - 34%
- powierzchnia terenow biologicznie czynnych -871.40m” - 40%

5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU

- Zespot kosciota parafialnego p.w. Sw. Tréjcy w Turoéni Koscielnej (kosciél, dzwonnica, cmentarz przykoscielny wraz
z ogrodzeniem jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr rej. zabytkow 799.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. DANE DOTYCZACE ZAGROZEN SRODOWISKA
Nie wystepuja. Odpady z terenu budowy nalezy usunaé¢ do miejsc do tego wyznaczonych zlecajac specjalistycznej

firmie.

1.6. INNE DANE

Nie ma.
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