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Biatystok , dnia 15.03.2012

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Ko  $ciofa parafialnego
p.w. Sw.Tréjcy w Turo $ni Ko $cielnej

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specjalno s$¢,
zakres
opracowania

Imie i nazwisko projektanta i sprawdzaj acego,

numer uprawnie n budowlanych Podpis

Konstrukcja
projektant

sprawdzajacy

data opracowania 15.03.2012r,
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II. OPIS TECHNICZNY
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Il. OPIS TECHNICINY

1.0 Podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przebudowy Zabytkowego Kosciota

Parafialnego p.w. Sw.Tréjcy w Turo$ni Koscielnej.

1.2. Normy, normatywy i wykorzystane materiaty

[1.]
(2]

(3]
[4.]
[5]
[6.]

[7.]
(8.]
[9.]
[10.]
[11.]
[12.]
[13.]

[14.]

[15.]
[16.]

[17.]

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenie sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-77/B-02011/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obcigzenia wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, ,,Arkady” Sp. z o.0.,
Warszawa 2005.

Projekt architektoniczny.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego Zabytkowego Kosciota Parafialnego p.w.
Sw.Tréjcy w Turo$ni Koscielnej

Dokumentacja geotechniczna wierceh i badan podioza gruntowego terenu projektowanej

inwestycji opracowana przez mgr Zygmunta Rostkowskiego w styczniu 2012r.

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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2.0 Warunki gruntowo - wodne.

W styczniu 2012 roku przeprowadzono rozpoznanie geotechniczne warunkéw gruntowo —
wodnych terenu wokot kosciota . Sporzadzono opinie geotechniczng z ktérej wynika nastepujace
uwarstwienie podtoza :

Warstwe przypowierzchniowg wokét budynku kosciota do gtebokosci ok. 0,8m stanowig
nasypy nie budowlane pochodzenia antropogenicznego. Ponizej (w poziomie posadowienia)
zalegajg grunty mato i srednio spoiste nieskonsolidowane z grupy konsolidacji ,C” takie jak piasek
gliniasty, glina piaszczysta i glina w stanie twardoplastycznym o 1L=0,05-0,11. Migzszos¢ tych
warstw wynosi od 1,0 do 1,9 m. Pod warstwg gruntbw spoistych stwierdzono grunty
wodnolodowcowe niespoiste (piasek pylasty) w stanie zageszczonym o 1d=0,70. W wyniku wiercen
spagu tej warstwy nie przewiercono.

Grunty rodzime zalegajgce w podtozu nie budza watpliwosci co do nosnosci.

Na terenie kosciota wystepuje swobodne zwierciadtlo wod gruntowych. Stwierdzono jego
wystepowanie na poziomie 3,2 — 3,6 m p.p.t. tj. na rzednej bezwzglednej133,10-133,45m n.p.m.

Szczego6towe dane i wyniki badan geologicznych zamieszczono w opracowaniu : ,Opinia
geotechniczna dotyczgca warunkow gruntowo-wodnych podioza terenu przy Kosciele pw. Sw Tréjcy
w miejscowosci Turosn Koscielna, powita bialostocki” opracowanej przez mgr Zygmunta

Rostkowskiego w styczniu 2012.

2.1.Kategoria geotechniczna obiektu

Z dokumentacji geotechnicznej [17] wynika Ze obiekt objety opracowaniem nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkéw

gruntowych.

2.2.Sposdb posadowienia budynku.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci taw fundamentowych
zelbetowych na poziomie -1,20m p.p.t.. W poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta /
glina/ piasek gliniasty twardoplastycznym 1L=0,06-0,11 .

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomiu posadowienia fundamentow.

2.3. Ochrona podtoza gruntowego:

Przy wykonywaniu posadowiern bezposrednich nalezy przewidzieé¢ $rodki zabezpieczajgce
przed:

a) rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza fundamentéw w czasie
wykonywania rob6t budowlanych,

b) zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

¢) korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i
konstrukcje podziemnej czesci budowli i na urzgdzenia podziemne, a takze wod technologicznych

na grunty podtoza.

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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3.0 Ogdina charakterystyka obiektu
3.1. Stan istniejgcy

Obiekt murowany zbudowany zostat w latach 1778-1783. W 1848r. zostal podniesiony
dach, w 1861r. zmieniono czes¢ wejsciowg kosciota. W 1871r. wzniesiono drewniang wiezyczke, a
w 1882r. przybudowano nawy boczne, przedsionek i poszerzono zakrystie. W latach 1906-1910
zbudowano sien przed skarbcem (wg informacji z wkiadki do karty ewidencyjnej zabytkow zatozone;j
przez mgr E. Narolewskg w 1995r.)

Kosciot ma uklad bazylikowy, trojnawowy z trojprzestowym korpusem, wydzielonym
dwuprzestowym prezbiterium oraz jednoprzestowym skarbczykiem i zakrystig. Nawa gtowna i
przedsionek przekryte sg dachami dwuspadowymi, prezbiterium dachem tréjspadowym, a nawy
boczne, zakrystia i skarbczyk dachami pulpitowymi. Nad zachodnim przestem nawy gtownej
znajduje sie murowana sygnaturka kryta daszkiem namiotowym, nad chdrem osmioboczna
wiezyczka drewniana kryta stozkowym dachem.

Korpus gtéwny i prezbiterium wzniesione sg w stylu barokowym, nawy boczne, przedsionek
i zakrystia w stylu klasycystycznym. Okna korpusu gtébwnego majg forme prostokatéw stojgcych,
zwienczonych tukiem odcinkowym w profilowanym obramieniu z kluczem. Okna prezbiterium majg
ksztalt okuluséw. Okna naw bocznych majg forme prostokatéw stojgcych zamknietych tukiem
petnym w profilowanym obramieniu. Od frontu nawy boczne zakonczone sg konchowymi wnekami
w obramieniu takim jak okna. Przedsionek i skarbczyk majg otwory okienne i drzwiowe prostokgtne
(nad drzwiami bocznymi przedsionka wyjgtkowo okulus), okna zakrystii mniejsze, zamkniete tukiem
odcinkowym. Ponad nawg gtdéwng ,zwierciadlane” sklepienie wsparte na wydatnym gzymsie
tryglifowo- metopowym. Chér wsparty na 4 kolumnach, posadowionych na 8-bocznych cokotach.

Jesienig 2001 roku dobiegaty konca prace przy malowaniu elewacji kosciofa.

Obok budynku kosciota zlokalizowana jest XIX w. dzwonnica, w obwodzie wielokgtnego
ogrodzenia. Murowana, na zewnatrz otynkowana, 2-kondygnacyjna, na cokole. Wiezba dachowa
drewniana, otwarta do wnetrza, o kacie nachylenia ok. 50st. Na rzucie kwadratu o S$cietych
narozach. Nakryta dachem namiotowym, 4-spadowym, pokrytym blachg ocynkowang o uktadzie
romboidalnym.

Ogrodzenie kosciota pochodzi z lat 1906-1910, wykonane za czaséw ks. proboszcza
Izydora Styczko. Murowane, tynkowane, petne z bramg dwuskrzydtowg zeliwng z lat 1879-1897 i

przejsciem — furtkg prowadzacym do budynkow plebanii i gospodarczych.

3.2. Stan projektowany

Planowana przebudowa/remont nie zmieni schematu statycznego zadnego z elementéw
istniejgcych i bedzie tylko odtworzeniem istniejgcej zdegradowanej konstrukcji. Planuje sie zmiane
catkowitg konstrukcji wiezy kosciota. Fundamenty pod $ciany zewnetrzne naw bocznych kosciota i

dzwonnicy bedg wzmocnione i pogtebione do poziomu przemarzania gruntu. Projektuje sie

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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wymiane (odtworzenie) zdegradowanych biologicznie elementow drewnianych konstrukcji

wsporczej dzwonéw oraz wymiane poszycia deskowego stropu w dzwonnicy.

4.0 Opis szczegotowy elementdw konstrukcji obiektu.
4.1.Prace ziemne i zabezpieczenie wykopu

Wiekszos¢ prac ziemnych, prowadzonych bedzie w wykopie otwartym, ze skarpami. Wykopy
pod wzmocnienia faw nalezy wykonywac szerokosci nie wiekszej niz 1,0-1,5m w taki sposéb aby nie
uszkodzic istniejgcych elementow konstrukciji, ani w zadnym momencie zaden z elementéw obiektu
nie utracit swojej statecznosci. W przeciwnym razie nalezy przewidzie¢ czasowe elementy
wzmachiajgce/stabilizujgce elementy budynku.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia ha humus, nasypy, grunty spoiste w stanie
plastycznym lub grunty organiczne nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ warstwg nasypu budowlanego(
poduszka gruntowa) lub chudym betonem.

Po wykonaniu konstrukcji ponizej powierzchni terenu, zasypki wykona¢ gruntem dobrze
zageszczalnym, o optymalnej wilgotnosci (pospotka z piaskiem), zageszczajgc do wskaznika min. 0,96
wg normalnej préby Proctora. Jesli prace bedg wykonywane w porze ,wilgotnej” istnieje mozliwosé
naptywania wody opadowej do wykopu. W takiej sytuacji nalezy przewidzie¢ odpowiednie $rodki

zapobiegawcze.

4.2. Fundamenty

Zaprojektowano wzmocnienie i pogtebienie fundamentéw $cian zewnetrznych kosciota oraz
wolnostojgcej dzwonnicy. Wymiary i poziomy posadowienia fundamentéw pokazano na zalgczonym
rysunku rzutu fundamentéw. Elementy fundamentéw wzajemnie sie przenikajace wyla¢ jednoczesnie.
Otulina dolna zbrojenia 5cm , boki 4cm.

Fundamenty zabezpieczyé przeciwwilgociowo wg wytycznych i projektu architektury. Sciany
fundamentowe naprawic¢ poprzez wymiane zlasowanej zaprawy oraz wykonanie izolacji pionowej przy
uzyciu szlamow krystalizujgcych sole.

tawy pod Sciany zewnetrzne naw bocznych zostaty zaprojektowane o szerokosci 1,20 jako
wylewane odcinkowo na budowie z betonu B25 (W6) zbrojonego stalg A-lIIN (RB500W,Bst500).

Zbrojenie podstawy w postaci pretéw @12, powigzane strzemionami @8.
4.3.Konstrukcja wiezy kosciota

4.3.1. Wience
Zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu B30,
zbrojone pretami 012 ze stali A-IIIN.
Belki na poziomie +10,57 zaprojektowano ruszt z belkek zelbetowych o przekroju
prostokatnym. Belki zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie z betonu B30, zbrojone

pretami ze stali A-1lIN i strzemionami ze stali A-1.

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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5.0

6.0

7.0

4.3.2. Rdzenie i sciany
W narozach wiezy i przy otworach okiennych zaprojektowano rdzenie zelbetowe o przekroju
prostokatnym 30x30 cm (dopasowanym na wysokosci do grubosci $cian wypetniajgcych). Rdzenie
monolityczne z betonu B-30 wylewane na budowie facznie ze wznoszeniem $cian wypetniajgcych,
zbrojone pretami ze stali A-llIN i strzemionami ze stali A-I.
Sciany wypelniajgce zaprojektowano z gazobetonu odmiany min 600, grubosci 25cm (rézna
grubosc na wysokosci $ciany. Przewidziano zbrojenie spoin poziomych $cian w miejscach

newralgicznych zbrojeniem typu MURFOR.

4.3.3. Wiezba dachowa
Wiezbe dachowa hetmu wiezy i helmu latarni zaprojektowano jako drewniang z trzonem ze
stupéw 14x14 zwigzanym na wysokosci kleszczami i belkami spinajgcymi. Na trzonie i murtatach
osadzonych za pomoca kotew w ostatnim wiencu, opierajg sie krokwie drewniane w formie wigzarow
(dla helmy wiezy) baz belek litych (hetm latarni). Trzon z zespotu stupéw opiera sie na poziomie

+21,69 na ruszcie z 8 belek drewnianych 14x20. Wiezbe zaprojektowano z drewna klasy min C35.

4.4. Elementy dzwonnicy

Ze wzgledu na degradacje biologiczng niektérych elementéw drewnianej konstrukcji wsporczej
dzwonoéw [16], projektuje sie ich wymiane na nowe elementy. Wymianie podlega¢ bedzie czesc
elementéw konstrukcji wsporczej oraz poszycie deskowe stropu. Wymiany nalezy dokona¢ na
elementy min o tych samych wymiarach.

Dzwonnice nalezy oddylatowac¢ od przylegajacych do niej cze$ci ogrodzenia. Zaprojektowano
wzmocnienie i pogtebienie fundamentéw dzwonnicy do poziomu glebokosci przemarzania tj -1,20
ponizej p.t. tawy pod Sciany zewnetrzne dzwonnicy zostaty zaprojektowane o szeroko$ci 1,20 jako
wylewane odcinkowo na budowie z betonu B25 (W6) zbrojonego stalg A-IIIN (RB500W,Bst500).

Zbrojenie podstawy w postaci pretéw @12, powigzane strzemionami @8.

Warunki ochrony p-poz..

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagana.

Informacje dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte sg w opracowaniu - bioz.

Konstrukcje nowe, niesprawdzone.

Konstrukcje nowe, niesprawdzone — nie wystepuja.

Biatystok, marzec 2012

Opracowat:

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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I1l. OBLICZENIA STATYCZNE
Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego

p.w. Sw.Tréjcy w Turoéni Koscielnej
KONSTRUKCJA

lll. OBLICZENIA STATYCIZNE

1.0 Zebranie obciqzen

1.1.Obciqgzenia state

a) sciany zewnetrzne naw bocznych kosciéta

Wartosci Wspobtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia | obliczeniowe
[KN/mZ2] - [KN/mZ2]
Tynk cem-wap. dwustronnie
' | 2x0,015x19,0 0.57 13 0.74
mur z cegty petnej gr ok.80cm
2. 0.8x19.0 15,2 1.3 19.8
Razem Oy =15.77 Oy —20,54
b) stropodach naw bocznych kosciota
Wartosci Wspdtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/mZ2] - [KN/mZ2]
pokrycie blacha, taty, krokwie
drewniane
I belki drewniane stropowe, taty, 3.5 1.3 4.55
tynk na frzcinie
Razem O, =35 0,4 =455
c) sciany zewnetrzne wiezy kosciota
Wartosci Wspobtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia | obliczeniowe
[KN/mZ2] - [KN/mZ?]
Tynk , elementy profilowane gr.do
1. [ 6cm 2,30 1,3 3,00
2x0,06 x19,0
mur z bloczkow
2. | gazobeotonowychgr ok.25cm 2,25 1.3 2,93
0,25x9,0
Razem 0, =455 05y =593

1.2. Obcigzenia zmiene
a) od sniegu wg PN - 80/B - 02010. Az/1 na dachu naw bocznych
Cigzar pokrywy $nieznej na poziomie gruntu dla Il strefy klimatycznej = Q, =1,6kN/m?
Przy kacie pochylenia potaci dachowej g =15° dla nachylenia wspétczynnik ksztattu dachu

wynosi =C =0,8

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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I1l. OBLICZENIA STATYCZNE
Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego

p.w. Sw.Tréjcy w Turoéni Koscielnej
KONSTRUKCJA

+ obcigzenie charakterystyczne S, = Q x C=16x%0,8=1,28 kN/m?
+ obcigzenie obliczeniowe S, = S xy, =128%x1,5=1,92 kKN/m?

Zaspy $niezne :
C4=CS+C6

. . Efekt =1
szerokosc¢ czesci wyzszej —11=12,5m S TELAgN

£ T Efekt wiatru

o
szerokos$c¢ czesci nizszej — 12=4,2 m A o I = | s
réznica wysokosci — h=5,60m — '[ R :F
S5
dtugo$é zaspy — [ L
2
[,=50m=<2xh<150m=112nmr 7

wsp. uwzgledniajgcy wplyw wiatru:
o+
C,=0,8<min(:—2,(2xh)+Q)<250=15
2xh
wsp. uwzgledniajgcy zsuwanie sie $niegu z wyzszej potaci:
I
C, = 0,5(:2|—1 =0,5

S

60-a

02:1,2( j=0,85

Wartos$¢ char obc. $niegiem tgcznie z zaspami

S, = QxG=16%x20=32kN rA
S, = QxG=16x155=248kN rh

b) od wiatru wg PN - 77/B - 02011 + Az1 na wieze kosciota

+ oObcigzenie charakterystyczne:
pk :qk xCe XCXB
g, =0,30kN/ m? - charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru dla | strefy wiatrowej wg
tabl. 3. PN.

Ce = 1,2 —wspotczynnik ekspozycji wg tabl. 4 z PN dla rodzaju terenu A — otwartego z nie
licznymi przeswitami i wysokosci obiektu H =20,0 m.
B= 1,8 —wspdtczynnik porywdw wiatru dla konstrukcji niepodatne;.

C — wspotczynnik aerodynamiczny
+ Obcigzenie obliczeniowe:
Po =P XY

¥ =15-wspodtczynnik obcigzenia

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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[ll. OBLICZENIA STATYCZNE

Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego
p.w. Sw.Tréjcy w Turo$ni Koscielnej

KONSTRUKCJA

2.0 Wymiarowanie konstrukcji wiezy koscielnej

2.1.Schemat ideowy konstrukcji, schemat rusztu

A W)
T
m|
iRivi
B l
1
B3 B2 | .
@
o | +—
7 //
7 /
7?3?*/
% ;7 91 Af n
\ =
X,/Sv
40
2.2.Belka rusztu B.3 35x55
2.2.1. Zeranie obcigzen na 1mb belki
Wartosci Wspdtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
[kN/mb] - [kN/mb]
state — Sciana h=11,24
1. 4.55¢11 24 51,14 1.3 66,48
state — wiehce szt 5
2 | 5x0,25%0,25x25,0 782 1.3 10.2
3. state - od dachu 12.0 13 15.60
ciezar wtasny belki
4 10,35x0,55x25,0 481 11 53
Razem Oy =75.77 0,y =97.58

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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I1l. OBLICZENIA STATYCZNE
Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego
p.w. Sw.Tréjcy w Turoéni Koscielnej
KONSTRUKCJA

2.2.2. Charakterystyki materiatow:

e Beton . B30 fcd=16,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

» Zbrojenie podtuzne : A-llIN (RB500W) typ A-lIlIN (RB500W) fyk =
500,00 (MPa)

» Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500W) typ A-1IlIN (RB500W) fyk =

500,00 (MPa)

2.2.3. Opcje obliczeniowe:

* Regulamin kombinacji : PN82

» Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

» Belka prefabrykowana : nie

» Otulina zbrojenia : dolna ¢ =3,0(cm)

:boczna ¢l =3,0(cm)
:gorma  ¢2 =3,0 (cm)

2.2.4. Wyniki obliczeniowe:

Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kKN*m)  (kN*m)  (KkN*m) (kN) (kN)
P1 338,87 -0,00 126,29 338,87 339,02 334,19
P2 406,80 -0,00 344,25 355,14 120,79 -142,79
P3 352,98 -0,00 352,98 130,88 -346,08 -351,33
s [T T T TTT T ‘ [RERREREREAND
UL L
N L
ENEN e
RNl SIS
N L] AT
NI sl | :
7o ‘1 ‘z 3 4‘1 *‘5
Moment zginajacy SGN: = M Mr Mt Mc
KN T T
RRRRARENANR
AURANRRNARN A S—
LT e e e ]
L
AN
L] [ [ m
0 h > s 7 5
Sita poprzeczna SGN: A\ Vr Vc(strzemion) Vc(catkowita)
Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 264,22 0,00 39,73 264,22 264,57 260,23
P2 318,47 0,00 252,79 260,85 93,80 -107,70
P3 274,72 0,00 274,72 41,10 -269,02 -273,68

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11



[ll. OBLICZENIA STATYCZNE

Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego

p.w. Sw.Tréjcy w Turoéni Koscielnej

KONSTRUKCJA
e T T T T T NREERERIRERREREARERRREREEN
SN L T
U L
S VT
S L
] | L=
3mnMomem zginajacy SGU: M Mr Md : N ° °
= T
S T T e
| | L
OSiIE poprzeczna SGU: v Vr vd : : ! °
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 18,64 0,00 6,30 0,00 18,64 0,00
P2 23,27 0,00 18,99 0,00 19,71 0,00
P3 19,56 0,00 19,56 0,00 6,54 0,00
e I I I [ I I I I I I I I [T I I I I I I I
10
15
TN ] minin /
25 \ I B 1] /
[m]
T 2 3 r 5
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: Abt Abr Abmin
25 T
o SESEEmEEmw .|
- —=
. AN L L T
. I I I | N I A
- N N I [ Y N
N T I I T O
I | B B I | —
T > E a 5
Powierzchnia zbrojenia na scinanie: Ast Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0,0 0,0 0,0 0,0=(L0/2848) 0,5 0,17 0,11
P2 0,4 0,4 0,6 0,6=(L0/449) 14 0,21 0,12
P3 0,0 0,0 0,0 0,0=(Lo/2724) 0,5 0,18 0,11

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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Ill. OBLICZENIA STATYCZNE

Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego

p.w. Sw.Tréjcy w Turoéni Koscielnej
KONSTRUKCJA

2.2.5. Ibrojenie:

P1: Przesto od 0,30 do 1,16 (m)
Zbrojenie poprzeczne:
« glébwne (A-IIN (RB500W))

strzemiona 18 ¢8 1=1,49
e =1*0,03 + 8*0,10 (m)
szpilki 18 ¢8 1=1,49

e = 1*0,03 + 8*0,10 (m)

Przesto od 1,16 do 3,94 (m)
Zbrojenie podiu zne:
« dolne (A-IIN (RB500W))

4 @20 =525 od 0,06 do 5,04

4 @20 |=5,15 od 0,11 do 4,99
« montazowe (gérne) (A-IIN (RB500W))

4 ¢8 | =5,04 od 0,03 do 5,07

Zbrojenie poprzeczne:
+ gldwne (A-IIIN (RB500W))

strzemiona 24 ¢8 I=1,49
e = 1*0,02 + 1*0,05 + 1*0,10 + 7*0,30 + 1*0,26 + 1*0,22 (m)
szpilki 24 ¢8 1=1,49

e =1*0,02 + 1*0,05 + 1*0,10 + 7*0,30 + 1*0,26 + 1*0,22 (m)

Przesto od 3,94 do 4,80 (m)
Zbrojenie podiu zne:
Zbrojenie poprzeczne:

« glébwne (A-IIN (RB500W))

strzemiona 18 ¢8 I=1,49
e = 1*0,03 + 8*0,10 (m)
szpilki 18 ¢8 1=1,49

e = 1*0,03 + 8*0,10 (m)

3.0 Wymiarowanie podbudowy fundamentéw naw bocznych

3.1.Zebranie obcigzen na mb tawy

42

Rys.1 Schemat nawy bocznejdiota

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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I1l. OBLICZENIA STATYCZNE
Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego
p.w. Sw.Trdjcy w Turosni Koscielnej

KONSTRUKCJA
Obcigzenia na 1m tawy
Wartosci Wspobtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/mb] - [kN/mb]
state - Sciana z podmuréwkg
1. 15.77x5,20 82,04 1.3 106,6
state — od stropodachu
2 3,5%2.50m 8,75 1.3 11,38
zmienne stropodachu
3 | -$nieg 7,125 1.5 10,7
2,85x2,5
ciezar wtasny tawy
4 0.4x1 2x25 12,0 1.1 13,2
Razem Oy =109.915 O,y = 141,88

3.2. Wymiarowanie tawy fundamentowej

3.2.1. Geometria:

b4
——  — — . e e e e zz"\?hq.
+ = *
A =1,20 (m) a =0,80 (m)
L =20,00 (M)
h1 = 0,40 (m) ey =0,00 (m)
h2 =0,05 (m)
ha =0,05 (m)
a' =35,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)

3.2.2. Obcigzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx My
(kN) (kN) (KN*m)

Gl state 1 107,25 0,00 0,00

S1 $nieg 1 7,13 0,00 0,00

3.2.3. Wymiarowanie geotechniczne

Grunt:

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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I1l. OBLICZENIA STATYCZNE
Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego
p.w. Sw.Trdjcy w Turosni Koscielnej

KONSTRUKCJA
Poziom gruntu: N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =-0,75 (m)
Poziom wody: N pas  =-3,60 (m)

1. Piasek sredni
» Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Migzszosé:  1.20 (m)
« Ciezar objetosciowy:  1733.52 (kG/m3)
« Cigzar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
 Kat tarcia wewnetrznego: 32.4 (Deg)
» Kohezja: 0.00 (MPa)
*IL/ID: 0.40
» Symbol konsolidaciji: -
» Typ wilgotnosci: mato wilgotne
* Mo: 80.31 (MPa)
e M: 89.23 (MPa)

2. Glina piaszczysta
* Poziom gruntu: -1.20 (m)
* Migzszosé:  1.50 (m)
« Cigzar objetosciowy:  2243.38 (kG/m3)

« Ciezar wtasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 16.7 (Deg)

» Kohezja: 0.02 (MPa)

*IL/ID: 0.08

» Symbol konsolidaciji: C

* Typ wilgotnosci:
* Mo: 39.17 (MPa)
*M: 65.28 (MPa)

3. Piasek pylasty
* Poziom gruntu: -2.70 (M)
* Migzszos¢:  0.90 (m)
« Cigzar objetosciowy:  1886.47 (kG/m3)
« Ciezar wtasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 31.4 (Deg)
» Kohezja: 0.00 (MPa)
«IL/ID: 0.70
» Symbol konsolidacji: ~ ----
 Typ wilgotnosci: wilgotne
* Mo: 88.60 (MPa)
e M: 110.75 (MPa)

4. Piasek pylasty
» Poziom gruntu: -3.60 (M)
* Migzszos¢:  1.00 (m)
« Ciezar objetosciowy:  2039.43 (kG/m3)
« Cigzar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 31.4 (Deg)
» Kohezja: 0.00 (MPa)
*IL/ID: 0.70
» Symbol konsolidacji: ~ ----
» Typ wilgotnosci: mokre
» Mo: 88.60 (MPa)
o M: 110.75 (MPa)

Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1+1.50S1
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
0.90 * wypor wody
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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I1l. OBLICZENIA STATYCZNE
Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego
p.w. Sw.Tréjcy w Turoéni Koscielnej
KONSTRUKCJA

Ciezar fundamentu i nadleglego gruntu: Gr = 20,56 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 149,23 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:
e =0,00 (m) eL=-0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B =120(m) L_=1,00(m)
Glebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,20 (m)
Wspbtczynniki nosnosci:
NB 0.60
Nc 11.01
ND 3.96
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB 1.00
iC 1.00
iD 1.00
Parametry geotechniczne:
cu=0.02 (MPa) @u = 15,05
pD = 1560.17 (kG/m3) pB = 2019.04 (kG/m3)
Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 382,48 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.12 (MPa)
Wspobtczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=2.076 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1+1.00S1
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu

1.00 * wypor wody
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,20 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g=0,11 (MPa)
Migzszos$c¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,95 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotlane ciezarem gruntu: ozy = 0,06 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,2 (cm)

- wtorne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,2(cm)

Koniec Obliczen Statycznych - str. 9

Biatystok, marzec 2012

Opracowat:

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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IV. CZESC RYSUNKOWA
Projekt budowlany Przebudowy zabytkowego Kosciota parafialnego
p.w. Sw.Tréjcy w Turoéni Koscielnej

KONSTRUKCJA
IV. CZESC RYSUNKOWA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW KOSCIOtA | DIWONNICY 1:100
K-02 KONSTRUKCJA WIEZY KOSCIOtA 1:50

mgqr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11

20



