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ELEWACJA POENOCNA ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA

WSKAZOWKI DO POZOSTALYCH ELEMENTOW KOLORYSTYKI:

@ _H_ KOLOR JASNO KREMOWY

CERESIT ANDALUSIA AD2 (NCS S0510-Y30R) 1. DACH, ORYNNOWANIE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
@ [ ] KOLOR KREMOWY NA RABEK STOJACY PODWOJINY, BLACHA GR. IMM, POLYSK - KOLOR RAL 8017,
CERESIT ANDALUSIA AD3 (NCS S0520-Y30R) 2. NOWA STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIALYM

3. GZYMSY, OBRAMOWANIA DOOKOEA OKIENNE I DRZWIOWE,RZEZBY I WSZYSTKIE
ELEMENTY DEKORACYJNE W KOLORZE BIALYM

nazwa i adres L., L, .. nrrys.
obiekty " chﬁxos\k xomm_o* _o.mBmm_B\ p.w. Sw.Trojcy A-13
w Turosni Koscielnej —
26.03.12
nazwa rysunku: skala:
ELEWACJA POLUDNIOWA
1:100
mgr inz. arch. Piotr Pytasz podpis:
" | arupr.BE/45/94

. podpis:
mgr inz. arch. Magdalena Szymborska




