Henkel Polska Sp. z 0.0.

. . ul. Domaniewska 41 Data:
Excellence is our Passion 02-672 Warszawa 07/03/2012

Badanie zawartosci soli budowlanych w stwardniatej zaprawie

Raport nr 0S/07a/03/2012

1. Identyfikacja laboratorium:

Henkel Polska Sp. z o0.0.

Technical Service Department
Zaktad Produkcyjny Stgporkow
26-220 Stgporkow

Stara Gora

2. Identyfikacja prébki:

Miejsce pobrania probki: probki tynku - Kosciét w Turosni
Data otrzymania prébki: 01.03.2012 r.

Prébka tynku/zaprawy/fragmentu muru dostarczona do Laboratorium Henkel Polska Sp. z 0.0. - bez zastrzezen.

3. Metody oznaczenia:

Przygotowanie prébek:

e Procedura badawcza nr PB 60.

Oznaczenia analityczne:

e Oznaczanie siarczanéw metodg wytrgceniowg
e Oznaczanie chlorkbw metodg miareczkowg

e Oznaczanie azotan6w metodg kolorymetryczng

4. Zlecajacy:
Rafat Tomczak, Henkel Polska Sp. z o.0.
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5. Wyniki oznaczenia:

Opis préby
Cl, [%] S042, [%)] NOs, [%]
1. Prébka 1 Kosciét w Turosni, tynk ze
Sciany zewnetrznej, od zewnatrz, Sciana 0,040 0,035 0,020
potudniowa
6. Whioski:
Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych, [%]
Poziom zasolenia* Chlorki, Cl - Siarczany, SO Azotany, NOs
Niski <0,2 <0,5 <01
Sredni 0,2-0,5 0,5-1,5 0,1-0,3
Wysoki >0,5 >1,5 >0,3

Za kompleksowy poziom zasolenia muru przyjmujemy ten, ktéry ma maksymalng wartosc niezaleznie od tego
jaki typ jondw ta wartos$¢ osigga.

Badanie wykonat:

HENKEL POLSKA Sp. z 0.0.
. ¢z siadziba w Warszawie
bl Zaktad Produkeyjny Staporkéw
’ Stara Gora
07-03-2012, 26-220 Staporkéw
@)

Aleksandra Siudak

Dziat Kontroli Jakosci
Specjalista ds bezpieczenstwa produktu

(data i podpis)

Oswiadcza sie, ze:
Wyniki badania odnoszg sie jedynie do dostarczonej prébki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci
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