
Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Data:
07/03/2012

Badanie zawarto ci soli budowlanych w stwardnia ej zaprawie

Raport nr OS/07a/03/2012

1. Identyfikacja laboratorium:
Henkel Polska Sp. z o.o.

Technical Service Department

Zak ad Produkcyjny St porków

26-220 St porków

Stara Góra

2. Identyfikacja próbki:
Miejsce pobrania próbki: próbki tynku - Ko ció  w Turo ni

Data otrzymania próbki: 01.03.2012 r.

Próbka tynku/zaprawy/fragmentu muru dostarczona do Laboratorium Henkel Polska Sp. z o.o. - bez zastrze .

3. Metody oznaczenia:
Przygotowanie próbek:

 Procedura badawcza nr PB 60.

Oznaczenia analityczne:

 Oznaczanie siarczanów metod  wytr ceniow

 Oznaczanie chlorków metod  miareczkow

 Oznaczanie azotanów metod  kolorymetryczn

4. Zlecaj cy:
Rafa  Tomczak, Henkel Polska Sp. z o.o.
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5. Wyniki oznaczenia:

6. Wnioski:

Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych,  [%]

Poziom zasolenia* Chlorki, Cl - Siarczany, SO42- Azotany, NO3-

Niski < 0,2 < 0,5 < 0,1

redni 0,2-0,5 0,5-1,5 0,1-0,3

Wysoki > 0,5 > 1,5 > 0,3

Za kompleksowy poziom zasolenia muru przyjmujemy ten, który ma maksymaln  warto  niezale nie od tego
jaki typ jonów ta warto  osi ga.

Badanie wykona :

07-03-2012,
________________________
Aleksandra Siudak
Dzia  Kontroli Jako ci
Specjalista ds bezpiecze stwa produktu
(data i podpis)

wiadcza si , e:
Wyniki badania odnosz  si  jedynie do dostarczonej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie mo e by  powielane inaczej jak tylko w ca ci
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Opis próby
Cl-, [%] SO42-, [%] NO3-, [%]

1. Próbka 1 Ko ció  w Turo ni, tynk ze
ciany zewn trznej, od zewn trz, ciana

po udniowa
0,040 0,035 0,020


