OPIS TECHNICZNY

I. INFORMACJE OGOLNE

1.

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wytyczne konserwatorskiej

- wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja techniczna d/c projektowych

- obowiazujace przepisy i normy

- projekt przebudowy wiezy w oparciu o projekt uzyskany od Inwestora, autorstwa S.P. Lidii A. Tryburskiej.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wiezy koscielnej, remont §cian zewnetrznych oraz wymiana pokrycia
dachowego na budynku kosciota pw. Sw. Tréjcy i dzwonnicy, budowa drogi procesyjnej wraz z utwardzeniem placu
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dziatce nr ew. 583/2 w Turo$ni Koscielnej. Zakres projektowanych robot
budowlanych nie zmienia funkcji istniejacego obiektu.

Ocena techniczna

Budynek zachowany jest w stanie ( pod wzgledem technicznym)$rednim. Przeprowadzony ok. 10 lat temu remont biezacy
elewacji wplywa pozytywnie na ogdlny, zewnetrzny wyglad obiektu. Stwierdzono zly stan techniczny elementow
drewnianych konstrukeji stropu i wiezy ko$ciola wymagajacy kapitalnego remontu lub catkowitego odtworzenia. Stan
techniczny $cian zewngtrznych ko$ciota wymaga naprawy oraz wzmocnienia fundamentéw i obnizenia poziomu
posadowienia ponizej poziomu przemarzania gruntu, obowiagzujacego dla tego obszaru. Wyeliminuje to wpltyw
wysadzinowosci stwierdzonych w poziomie posadowienia gruntow na spgkania $cian. Ze wzgledu na degradacje
biologiczna niektorych elementdéw drewnianej konstrukcji wsporczej dzwondéw w dzwonnicy, projektuje si¢ ich wymiane
na nowe elementy. Wymianie podlegaé bedzie cz¢$¢ elementdw konstrukcji wsporczej oraz poszycie deskowe stropu.
Dzwonnicg nalezy oddylatowac od przylegajacych do niej czgsci ogrodzenia.

Stan prawny terenu

4.1. Wtascicielem obiektu jest Archidiecezja Bialostocka, 15-087 Biatystok, ul. Koécielna 1.

4.2. Dzialka jest zlokalizowana na obszarze, gdzie nie obowigzujg zapisy miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy ustalono na podstawie decyzji Urzedu Gminy Turosn Ko$cielna z dnia 30.03.2012r.

Isniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek ko$ciota, dzwonnica oraz teren wokot kosciota sa usytuowane na dziatce nr583/2 przy

ul. Bialostockiej 1 w Turo$ni Koscielnej.

Whis do rejestru zabytkow

Zespot kociota parafialnego pw. Sw. Trojcy zostal wpisany do rejestru zabytkéw dnia 21.07.1995 pod Nr rej.799 i
podlegaja ochronie: kosciot, dzwonnica, cmentarz przykoscielny wraz z ogrodzeniem .

Ochrona §rodowiska i interesu 0s6b trzecich

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
zamierzenia. Inwestycja ma na celu polepszenia walordéw estetycznych poprzez wykonanie robdt remontowych przy

uzyciu materiatdéw nie majgcych negatywnego wptywu na srodowisko.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

1. Opis obiektu istniejacego
Obiekt murowany zbudowany zostat w latach 1778-1783. W 1848r. zostal podniesiony dach, w 1861r. zmieniono
czgs¢ wejsciowa kosciota. W 1871r. wzniesiono drewniang wiezyczke, a w 1882r. przybudowano nawy boczne,
przedsionek i poszerzono zakrysti¢. W latach 1906-1910 zbudowano sien przed skarbcem (wg informacji z wktadki

do karty ewidencyjnej zabytkow zatozonej przez mgr E. Narolewska w 1995r.).



Kosciol ma uktad bazylikowy, trojnawowy z trojprzestowym korpusem, wydzielonym dwuprzgstowym prezbiterium
oraz jednoprzestowym skarczykiem i zakrystig. Nawa gtowna i przedsionek przekryte sa dachami dwuspadowymi,
prezbiterium dachem tréjspadowym, a nawy boczne, zakrystia i skarbczyk dachami pilpitowymi. Nad zachodnim
przestem nawy glownej znajduje si¢ murowana sygnaturka kryta daszkiem namiotowym, nad chorem o$mioboczna
wiezyczka drewniana kryta stozkowym dachem.

Korpus gléwny i prezbiterium wzniesione sg w stylu barokowym, nawy boczne, przedsionek i zakrystia w stylu
klasycystycznym. Okna korpusu gtownego maja forme prostokatow stojacych, zwienczonych tukiem odcinkowym w
profilowanym obramieniu z kluczem. Okna prezbiterium majg ksztalt okulusow. Okna naw bocznych maja forme
prostokatow stojacych zamknietych tukiem pelnym w profilowanym obramieniu. Od frontu nawy boczne zakonczone
sa konchowymi wnekami w obramienium takim jak okna. Przedsionek i skarbczyk maja otwory okienne i drzwiowe
prostokatne (nad drzwiami bocznymi przedsionka wyjatkowo okulus), okna zakrystyii mniejsze, zamknigte tukiem
odcinkowym. Ponad nawg glowna ,,zwierciadlane” sklepienie wsparte na wydatnym gzymsie tryglifowo-
metopowym. Chor wsparty na 4 kolumnach, posadowionych na 8-bocznych cokotach.

Jesnienig 2001 roku dobiegaty konca prace przy malowaniu elewacji kosciota. Istniejgca drewniana wiezyczka
jest obca materiatowo i stylistycznie zabytkowemu obiektowi, nie zachowuje tez proporcji ani skali.

Obok budynku kosciota zlokalizowana jest XIXw dzwonnica, w obwodzie wielokatnego ogrodzenia. Murowana, na
zewnatrz otynkowana, 2-kondygnacyjna, na cokole. Wigzba dachowa drewniana, otwarta do wnetrza, o kacie
nachylenia ok. 50st. Na rzucie kwadratu o $cigtych narozach. Nakryta dachem namiotowym, 4-spadowym, pokrytym
blachgocynkowang o uktadzie romboidalnym.

Ogrodzenie ko$ciota pochodzi z lat 1906-1910, wykonane za czasow ks. proboszcza Izydora Styczko.
Murowane, tynkowane, pelne z brama dwuskrzydtowa zeliwnag z lat 1879-1897 i przejsciem — furtkg prowadzacym
do budynkow plebanii i gospodarczych.

1.1. Charakterystyczne parametry techniczne

stan istniejacy stan projektowany

ilo$¢ kondygnacji 1+wieza, dzwonnica - 2k bez zmian
powierzchnia zabudowy koS$ciola 577m? bez zmian
powierzchnia zabudowy dzwonnicy 27.40 m? bez zmian

Kubatura ko$ciola 4501 m’ 4514m’

dhugos$¢ budynku 33,44 m bez zmian

szeroko$¢ budynku 21,00m bez zmian

wysoko$é budynku Kosciot-16.15 m, wieza-13.72m;

Wieza wyzsza o 2.34m od istniejgcej
dzwonnica-12.70m

1.2. Program uzytkowy

ezabytkowy kosciot z XVIIIw, uktad bazylikowy, trojnawowy z tréjprzestowym korpusem, wydzielonym dwuprzgstowym

prezbiterium oraz jednoprzestowym skarbczykiem i zakrystia

*chor — wejscie na chor z klatki schodowej dostepnej z nawy glownej
*poddasze — dostep do wiezy kosciota

*wolno stojaca dzwonnica — [I-kondygnacyjna , zlokalizowanana pd-wsch od kosciota.

1.3. Istniejace rozwiazania konstrukcyjno - materialowe.

- Fundament — posadowiony na niewielkiej podmuréwce wykonanej z kamieni narzutowych oraz utamkéw cegty, spojonych
zaprawg wapienna.

- Sciany zewnetrzne nadziemia - murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Sciany poddasza — murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;.



- Stropy — w prezbiterium sklepienie ceglane, krzyzowe, w nawie gldwnej strop drewniany, deskowy, otynkowany na
trzcinie, imitujacy sklepienie zwierciadlane, nad nawami bocznymi stropy plaskie, otynkowane. W dzwonnicy strop
oddzielajacy kondygnacje drewniany.

- Wiezba dachowa — drewniana, nad prezbiterium ptatwiowo — stolcowa, nad nawa gtéwng krokwiowo — jetkowa wzmocniona
stolcami i w gornej partii krzyzulcami, nad nawami bocznymi krokwiowa. Dzwonnica — wi¢gzba dachowa drewniana, otwarta
do wnetrza.

- Dach — pokryte blacha ocynkowang,. Nawa gtoéwna przekryta dachem 2-spadowym, prezbiterium — dach 3-spadowy, nawy
boczne, zakrystia oraz skarbczyk- dachy pulpitowe, przedsionek-dach 2-spadowy, dzwonnica- dach namiotowy 4-spadowy,
pokryty blacha ocynkowang o ukl romboidalnym. Na kalenicy kos$ciola nad 2 przestem nawy glownej - sygnaturka
murowana, czworoboczna, kryta daszkiem namiotowym 4-spadowym. Wieza - 8-boczny, dach stozkowy.

- Klatka schodowa — murowana z cegly pelnej na zaprawie cementowej, schody krete drewniane.

- Gzymsy — murowane z cegly petnej ceramiczne, otynkowane na gtadko.

- Wentylacja — grawitacyjna.

- Stolarka okienna:

- PCV — zakrystia, skarbczyk

- wszytskie pozostate okna drewniane, za wyjatkiem okna na chorze oraz okien w dzwonnicy — tam metalowe (w dzwonnicy
dodatkowo z Zaluzjami)

- Stolarka drzwiowa:

- zewngtrzne oraz wewnetrzne drewniane

- wrota kute odzdzielajace przedsionek kosciota od nawy glowne;j.

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, rury spustowe z blachy powlekanej, w kolorze pokrycia dachowego.

- Elewacje — tynki cementowo — wapienne.

- Droga procesyjna oraz plac przed kosciolem — wokot kosciota - ptyty chodnikowe 50x50cm, przed kosciotem plyty
chodnikowe + ptyty betonowe.

- Odwodnienie — grawitacyjny system odprowadzania wod opadowych, studnie zbiorcze i rewizyjne.

2. Opis robét budowlanych

A. Remont elewacji:

2.1. Roboty zewne¢trzne — fundamenty i cokol:

- Skucie catkowite tynkdéw elewacyjnych na cokole budynku.

- Odkopanie muréw fundamentowych do poziomu taw, usuni¢cie zdegradowanych warstw izolacji i ewentualnie tynkow (do
odstonigcia materiatu ceglanego i kamiennego) i wykonanie podbicia fundamentéw wg projektu konstrukcyjnego — roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo.

- Podczas wykonywania nowej tawy zelbetowej nalezy odcinkowo aplikowa¢ izolacje przeciwwodng poziomg - szlam
uszczelniajacy krystalizujacy Ceresit CR 90.

- Wykonanie ewentualnych lokalnych przemurowan (wymiany) zniszczonych cegiet, ustabilizowanie luznych kamieni

w tawach — do murowania cegly uzy¢ zaprawy Ceresit CT 32 lub CT 33 zawierajacych tras, do stabilizacji kamieni mozna
uzy¢ Ceresit CX 5.

- Wykonanie ewentualnego tynku wyréwnawczego na tawie kamiennej — zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji Ceresit CC
81 lub uzupehienie ubytkow i wygladzenie powierzchni pod izolacj¢ krystalizujacg Ceresit CR 90.

- Oczyszczenie spoin mi¢dzy ceglami na cokole na glgboko$¢ ok. 2 cm, nastgpnie zmycie woda i pozostawienie w stanie
matowo-wilgotnym.

- Wypehnienie spoin tynkiem renowacyjnym podktadowym Ceresit CR 61.



- Na styku tawa-$ciana fundamentowa wykona¢ wyoblenie (faseta) z zaprawy Ceresit CX 5 z dodatkiem piasku lub za pomoca
zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81,

- Wykona¢ iniekcje ci$nieniowg $cian wewngetrznych i stupdw preparatem Ceresit CO 81 (kompozycja alkalicznych
krzemiandw i alkilometylosilikonianow) — stosowac si¢ do instrukcji wykonywania iniekcji firmy Henkel. Otwory wykona¢ w
dwoch rzedach na ,,mijanke” w rozstawie co 15 cm i prowadzi¢ je pod katem ok. 15-30°, poziom pierwszego rzedu otworéw
umiejscowi¢ ok. 5-10cm ponad linig posadzki wewnetrzne;.

- Po zakonczeniu iniekcji zala¢ otwory zaprawa Ceresit CR 90 lub Ceresit CR 65.

- Przygotowanie powierzchni do naprawy: oczyszczenie podtoza, zwilzenie woda przed Aplikacja.

- Ulozenie na $cianach fundamentowych izolacji pionowej (od taw do wys. ok. 20-30 cm powyzej poziomu terenu) -
mineralnej powtloki izolacyjnej krystalizujacej Ceresit CR 90 na grubo$¢ ok. 3-4 mm (najpierw pedzlem a potem krzyzowo
pacg lub 3 razy krzyzowo pedzlem) - z uwagi na lekkie zasolenie i duze zawilgocenie podtoza (izolacja odporna na

sole). Dodatkowo mozna natozy¢ po kilku dniach na izolacj¢ Ceresit CR 90 kolejng powloke z elastycznej izolacji kryjacej
rysy Ceresit CR 166 na gr. 2-3mm (w przypadku stwierdzenia spekan powloki CR 90).

- Wykonanie na cokole od linii poziomu terenu azurowej obrzutki, pokrywajacej 50% powierzchni $ciany, o grubosci ok. 5
mm z tynku renowacyjnego podktadowego Ceresit CR 61 modyfikowanego emulsja kontaktowa Ceresit CC 81, nastgpnie
ewentualne miejscowe (w razie potrzeby) wyréwnanie $ciany tynkiem podktadowym Ceresit CR 61.

- Naciagnigcie na cokole tynku renowacyjnego specjalistycznego Ceresit CR 62 na grubosé ok. 2-3 cm (tynk musi by¢
naciggniety rowna gruboscig — w razie potrzeby wyrownac wezesniej $ciane tynkiem Ceresit CR 61).

- Naciagnigcie na calej powierzchni tynkéw renowacyjnych hydrofobowej szpachlowki renowacyjnej Ceresit CR 64 warstwa o
grubosci 2-3 mm

- UWAGA: nalezy koniecznie zabezpieczy¢ mozliwo$¢ podciagania przez tynk renowacyjny wilgoci z gruntu poprzez
naciagnigcie pasa izolacji mineralnej Ceresit CR 90 (wywinigcie od wykonanej wcze$niej izolacji pionowej na tynk
renowacyjny na wys. ok.15 cm ponad poziom terenu)

- Zhydrofobizowanie cokotu preparatem teflonowym Ceresit CT 9 w celu dodatkowego zabezpieczenia od rozbryzgow wody
deszczowej.

- Ostonigcie $cian fundamentowych geowldkning i zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym.

2.2.Roboty zewnetrzne — pozostala elewacja:

- Skucie z elewacji ewentualnych uszkodzonych i odspojonych starych tynkow, oczyszczenie z farby elewacji i detali
architektonicznych.

- Naprawa ustabilizowanych rys i peknig¢ w $cianach i gzymsach za pomoca masy Ceresit CT 97 (w przypadku rozwarto$ci
powyzej Smm uzy¢ cementu ekspansywnego Ceresit CX 5 zmieszanego z piaskiem w proporcji 1:1).

- Ewentualne uzupehienie i lokalna naprawa uszkodzonych profili ciagnionych zaprawg sztukatorskg Ceresit CR 42

- Uzupelnienie na elewacji ubytkow tynkow tradycyjnych lekkim tynkiem cementowo - wapiennym Ceresit CT 22 (na
obrzutce z dodatkiem emulsji szczepnej Ceresit CC 81).

- Naciagnigcie na calej powierzchni tynkow elewacyjnych szpachlowki renowacyjnej z dodatkiem mikrowlokien Ceresit CR
64 warstwg o grubosci 2-3 mm.

Uwaga: Zaleca si¢ zatopienie w szpachlowce renowacyjnej Ceresit CR 64 siatki z wtokna szklanego CT 325 o gramaturze
min. 165 g/m2 z uwagi na wystepujace mikrospekania skurczowe istniejacych tynkow).

- Wyréwnanie elewacji drugg warstwa szpachlowki Ceresit CR 64.

- Pomalowanie elewacji dyfuzyjna elastyczng farbg nanosilikonowa CT 49 SilXD w wybranym kolorze z ewentualnym
dodatkiem wypetiacza kwarcowego — wzor ustalony z projektantem.

- Zhydrofobizowanie preparatem teflonowym Ceresit CT 9 elementow wystroju architektonicznego na elewacji — np. gzymsy.
Nad drzwiami wejSciowymi zewngtrznymi wykona¢ obrébki blacharskie gzymsow, zgodnie z cze$cig rysunkows. Zastosowac

blachg stalowa powlekang w kolorze dachu.



2.3. Roboty wewnetrzne:

- Skucie zawilgoconych tynkow na §cianach do wys. ok. 1,5m ponad posadzke (poziom lamperii).

- Usunigcie spoin mig¢dzy ceglami na gltgboko$¢ ok. 2 cm, zwilzenie woda

- Wypehienie spoin tynkiem renowacyjnym podktadowym Ceresit CR 61,

- Wykona¢ na $cianach do wys. ok. 1,5m ponad posadzka azurowg obrzutke, pokrywajacg 50% powierzchni §cian, o grubosci
ok. 5 mm z tynku renowacyjnego podktadowego Ceresit CR 61 modyfikowanego emulsja kontaktowa Ceresit CC 81,
nastepnie ewentualne miejscowo (w razie potrzeby) wyrowna¢ $ciany tynkiem podktadowym Ceresit CR 61.

- Naciagna¢ na tak przygotowanych $cianach tynk renowacyjny specjalistyczny Ceresit CR 62 na grubo$¢ ok. 2-3 cm (tynk
musi by¢ naciggniety rowng gruboscig — w razie potrzeby wyrownac wezesniej Sciany tynkiem Ceresit CR 61).

- Naciagna¢ na calej powierzchni tynkéw renowacyjnych wewnatrz szpachlowke renowacyjna Ceresit CR 64 warstwa o
grubosci ok. 2-3 mm

- Pomalowac¢ $ciany dyfuzyjng farba elastyczng nanosilikonowg Ceresit CT 49 SilXD w wybranym kolorze z ewentualnym

dodatkiem kruszywa.

2.4. Naprawa wiezby dachowej kosciola oraz dzwonnicy:

1. Elementy porazone biologicznie nalezy wymieni¢ calkowicie badZ cze$ciowo, stosujac tradycyjne technologie
ciesielskie.

2. W trakcie prowadzenia robdt nalezy przewidzie¢ podstemplowania elementow konstrukcyjnych, w celu zapewnienia
stabilno$ci konstrucji — szczegdty uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem konstruktorem.

3. Elementy wymienione oraz istniejace nalezy po mechanicznym oczyszczeniu zabezpieczyé nastepujgcymi preparatami:

a) Odgrzybianie mur6w i drewna:

Adolit M flussig art. Nr 2100, koncentrat do zwalczania grzyba domowego w pomieszczeniach piwnicznych, przestrzeni
podpoditogowej na murach i drewnie, zuzycie min. 50 ml koncentratu na 1m2 powierzchni, lub 500 ml roztworu wodne-go /
10% /,

Schmmel- stop art. Nr 0693 specjalny $rodek do miejscowego usuwania plesni, nalotoéw grzybowych, oraz bakterii, zapobiega
powtornemu atakowi plesni; tatwe dozowanie poprzez butelke ze spryskiwaczem.

b) Zwalczanie insektow, oraz impregnacja belek podwalinowych, legarow, belek stropowych, oraz wi¢zby dachowe;j:
Multi GS art. Nr 2052, preparat ten zwalcza insekty niszczace drewno, zapobiega ponownym atakom, zabezpiecza przed
rozwojem grzybow; zuzycie 350 ml/m2 powierzchni, mozna go nanosi¢ pedzlem, poprzez opryskiwanie, iniekcje,

Adolit Holtzwurmfrei art. Nr 2213, roztwor wodny zwigzkow boru , do zabezpieczania przed powtérnym atakiem grzybow i
owadow; stosowany w pomieszczeniach; aplikacja poprzez smarowanie pedzlem, opryskiwanie, iniekcje, zuzycie min.
300ml/m2, po okresie karencji mozna go malowac¢ wszystkimi produktami powlokowymi z oferty Remmers, nowobudowane
elementy drewniane, zwlaszcza belki podwalinowe powinny by¢ zaimpregnowane Impragnierung GN art. Nr 2041, jest to
oleisty preparat do impregnacji drewna konstrukcyjnego, zabezpiecza przed atakiem grzybow i insektow, zuzycie ok.
150-200ml/m2, zaimpregnowane drewno mozna powleka¢ kazdym rodzajem farb i lakierow, w belkach podwalinowych przy
schodach zatozy¢ naboje Adolit

Borpatronen w nawiercone otwoty o srednicy 10 mm, co 20 cm, naboje uaktywniaja si¢ dopiero przy wzroscie wilgotnosci
drewna i uwalniaja zwigzki chroniace przed korozja biologiczna.

¢) Wzmacnianie drewna i uzupetnianie ubytkow:

Holtzverfestimung art. Nr 2379 , uzupehianie ubytkow powstatych w procesie wietrzenia drewna , oraz
uszkodzenia spowodowane przez insekty; zuzycie zalezy od chlonno$ci podloza i zuzycia elementow,

PU — Holtzersatzmasse art. Nr 2387, jest to zywica poliuretanowa ktora taczac si¢ z widrami drzewnymi stanowi
materiat do uzupetien ubytkow,; material wykazuje cechy podobne do naturalnego drewna, reguluje wilgotnosc¢ ,
poddaje si¢ obrdbce, zuzycie ok. 1 kG masy pozwala odtworzy¢ ok. 11 objetosci belki.

d) Produkt opdzniajacy palnos¢ :



lakier peczniejacy Brandschutz art. Nr 2157, preparat sklasyfikowany jako materiat trudno zapalny wg normy DIN 4102 B1,
oraz EN 13501-1:2007, konsystencja pasty, transparentny po wyschnigciu, zuzycie 300 g/m2 powierzchni.

2.5. Pokrycie dachowe:

W czgéci istniejacej koSciota oraz dzwonnicy nalezy wymieni¢ pokrycie dachowe, za§ w przebudowywanej wiezy nalezy
wykona¢ nowe pokrycie.

W obu przypadkach dach nalezy wykonaé¢ w technologii rabka stojacego podwdjnego przy uzyciu blachy powlekanej

o grubosci 0,6 mm.

W czgéci istniejacej geometria dachu nie ulega zmianie, za§ w czgséci projektowanej pokrycie nalezy wykona¢ zgodnie

z cze$cig rysunkowa.

Przed wymiang pokrycia istniejace azurowe deskowanie dachu usunaé, zastapi¢ membrang, kontrlatami oraz tatami zgodnie z

cze¢$cig rysunkowa.

B. Instalacja elektryczna i odgromowa.
1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— inwentaryzacja obiektow

— wizje lokalne w terenie

— obowiazujace akty prawne i normy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem wymiang instalacji odgromowej wraz z uwzglednieniem zabezpieczenia

przeciwprzepigciowego instalacji elektrycznej .

3. Dane ogélne.

Zespot obiektow sakralnych objetych niniejszym opracowaniem sktada si¢ budynku kosciota oraz budynku dzwonnicy.

3.1. Stan istniejacy

1. Instalacja elektryczna.

Instalacj¢ elektryczng koSciota na podstawie oglgdzin oraz rozmowy z inwestorem ocenia si¢ jako dobra.

WIz prowadzona od zlacza kablowego umieszczonego przy murze ogrodzeniowym kosciota przez tablice rozdzielcza
(rozdzielnica zasilajaca) w $cianie zewnetrznej obiektu. Tablica prawdopodobnie stanowi pozostalo$¢ dawnego ztacza.
Obecnie znajduje si¢ w niej glowny wylacznik przeciwpozarowy budynku. Tablica oraz wyltacznik nie spetniaja wymogow
przewidzianych normami, z uwagi na brak dostepu do wytacznika p-poz oraz niepelne wyposazenie .

Po drugiej stronie tablicy od strony wnetrza znajduje si¢ tablica wewngtrzna zawierajaca podlicznik wraz z zespotem
zabezpieczen nadpradowych i réznicowopradowych oraz czujnikiem zmierzchowym . Tablica ta stuzy ona do zasilania
oswietlenia zewngtrznego kosciota realizowanego z funduszy gminnych. Nastgpnie wlz przechodzi na rownolegta do
opisywanej $ciany zewngtrznej Sciang wewngtrzna, gdzie znajduje si¢ zesp6t tablic rozdzielczych. Tablice zawierajg licznik
dwutaryfowy z zegarem, zespot zabezpieczen nadpradowych oraz przeciwprzepicciowych a takze zespot wytacznikow
sterujacych oéwietleniem oraz pozostalymi urzadzeniami, w tym dzwonami.

Pozostata czgé¢ instalacji elektrycznej nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

2. Instalacja odgromowa.
Istniejaca instalacja odgromowa sktada si¢ z :
- naturalnych zwodéw pionowych w postaci iglic umieszczonych na krzyzach wiezy, sygnaturki oraz zwienczenia dzwonnicy;

- zwodow poziomych niskich z drutu stalowego prowadzonych po potaciach dachowych



- przewodow odprowadzajacych z drutu stalowego prowadzonych po §cianach zewnetrznych obu budynkow;

- zkaczy kontrolnych skrgcanych odkrytych;

- przewoddw uziemiajacych doprowadzonych do ztaczy kontrolnych, w czgéci nadziemnej cze$¢ z nich prowadzona jest w
rurkach pvc;

- uziomu otokowego.

Stan instalacji na podstawie ogledzin ocenia si¢ jako $redni.

Mo$¢ przewoddw odprowadzajacych jest za mata w stosunku do wymagan normy.

3.1. Stan projektowany

1. Instalacja elektryczna.

Projektowane zmiany obejmuja wymiang tablicy rozdzielczej zasilajacej, zamontowanej na zewngtrznej $cianie kosciota.
Nowa tablicg nalezy wyposazy¢ w uktad wylaczenia p-poz obiektu, sktadajacy si¢ z:

- przycisku p-poz. IP 55 w czerwonej obudowie zamykanej na kluczyk, zgodnego z normg PN-EN 60947-5-1;

- roztacznika trojfazowego typ FRX 100A;

- wyzwalacza wzrostowego.

Bednarke¢ uziemiajaca FeZn 25x4 mm nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym
PEN w rozdzielni zasilajgce;.

Wewnetrzna instalacja elektryczna jest obecnie zabezpieczona urzadzeniami przeciwprzepigciowymi klasy C —zabezpieczenie

uznaje si¢ za spetniajagce wymagania normy.

2. Instalacja odgromowa.

a)Podstawy opracowania.

Polskie Normy PN/E-05003 i PN-IEC 61024 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” oraz PN-IEC 60364-4-443
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi” i PN-IEC 61312 ,,Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym”

Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

b) Kwalifikacja obiektu z uwagi na zagrozenie z punktu widzenia ochrony odgromowej wedlug PN-86/E-05003/01;

- Budynek uzyteczno$ci publicznej.

¢) Rodzaj ochrony odgromowej wedtug PN-86/E-05003/01;

- Ochrona obostrzona.

d) Klasyfikacja obiektow wedtug PN-IEC 61024-1-1:
- Obiekty zwykte.

e) Skutki wyladowan piorunowych:

- Uszkodzenie instalacji elektrycznych (np. elektrycznego oswietlenia) mozliwe spowodowanie paniki.

f) Wybor poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych wedhug PN-IEC 61024-1-1:

- Przyjeto poziom ochrony I z uwagi zabytkowy charakter obiektu oraz szczegdlng warto$¢.

g) Przyjete czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego — nalezy zastosowaé wylacznie materiaty nowe:



- Zwody naturalne pionowe w postaci istniejgcych iglic na krzyzach kosciota i dzwonnicy.

- Zwody naturalne poziome w postaci blachy powlekanej stalowej o gr. 1 mm, po wykonaniu wymiany pokrycia potaci
dachowych kosciota oraz dzwonnicy, krycie na rabek stojacy podwdjny.

- Przewody i mostki odprowadzajace z drutu FeZn@8mm taczone do blachy za pomocg zaciskow, za§ mostki do przewodow
za pomocg uchwytow skrgcanych, schodzace do ztacz kontrolnych.

- Zacza probiercze (kontrolne) skrecane umieszczone w puszkach ochronnych.

- Przewody uziemiajace z bednarki FeZn 25x4mm prowadzone od ztacz kontrolnych do uziomu fundamentowego, 1taczone z
uziomem w projektowanej tawie fundamentowej (poglebienie) za pomoca spawania .

- Uziomy fundamentowe z bednarki FeZn 25x4mm prowadzone w projektowanych poglebieniach fundamentéw. Z uwagi na
fakt prowadzenia robot fundamentowych metoda odcinkowa nalezy taczy¢ ze soba odcinki uzioméw za pomoca spawania.

Bednarke ustawi¢ pionowo (krawedziag 25mm do gory) i dodatkowo nalezy ja punktowo przyspawac do elementow zbrojenia.

—  Szczegdty wykonania zawarto w czeSci rysunkowej opracowania.

C.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora

— inwentaryzacja obiektow
— wizje lokalne w terenie

— obowiazujace akty prawne i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe kanalizacji deszczowe;.

3. Dane ogélne.

Zespot obiektéw sakralnych objetych niniejszym opracowaniem sklada si¢ budynku kosciota oraz budynku dzwonnicy.

3.1. Stan istniejacy — koSciol.

Budynek kosciota wyposazony jest w system rynien oraz rur spustowych wykonanych z blachy ocynkowane;j.

Instalacja rynnowa jest w stanie technicznym $rednim i nalezy przewidzie¢ jej wymiang przy okazji wymiany pokrycia
dachowego, zgodnie z czes$cig budowlang projektu.

Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej uzbrojonej w studnie rewizyjne o ¢ 1,0m z kr. betonowych.
Przebieg oraz wyposazenie sieci kanalizacji deszczowej ustalone w czasie dokonanej inwentaryzacji, umieszczono w czesci
rysunkowej opracowania.

Stwierdzono, ze istniejaca sie¢ kanalizacji deszcz. jest szczelna oraz drozna i znajduje si¢ w stanie technicznym dobrym.
Studnie wykonane z krggéw betonowych g 600 mm przykryte sg pokrywami betonowymi 750x750x10mm, wystajgcymi
ponad poziom terenu. Z kolei studnie z kregow bet. @ 1000 mm przykryte sa ptytami pokrywowymi betonowymi
1500x1500x10 mm z wtazami zeliwnymi o 625 mm. Czg$¢ plyt réwniez wystaje ponad poziom terenu za§ wlazy ulozone sa na

ptytach z otworami o 600 mm, w zwiazku z czym nie sa wystarczajaco stabilne — przesuwaja si¢ w pltaszczyznie poziome;j.

3.2. Stan istniejacy- dzwonnica.
Budynek dzwonnicy nie jest wyposazony w rynny, w zwiazku z czym wody opadowe splywaja z obrobek blacharskich
bezposrednio na teren wokot dzwonnicy. W zwiagzku z nieprawidlowymi spadkami zalewane sg fundamenty budynku od

strony kosciota. Nalezy przewidzie¢ przeprofilowanie terenu w ramach projektu zagospodarowanie oraz wykonac



odwodnienie liniowe $cian z odprowadzeniem wod opadowych do najblizszej studni. Od strony drogi szczelna nawierzchnia

terenu nie powoduje zagrozenia dla §cian fundamentowych.

4. Opis przyjetego rozwigzania.

4.1. Zalozenia projektowe — sie¢ odprowadzajaca wody opadowe wokot kosciola.

1.Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z cz¢$cia rysunkowa.

Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz stan techniczny elementéw zeliwnych tj. czyszczakdow i kolan podej$ciowych wraz z rurami
odprowadzajacymi wody opadowe do studni kanalizacyjnych. W razie potrzeby elementy uszkodzone nalezy wymieni¢
stosujac nowe elementy zeliwne.

2. Zdemontowaé betonowe pokrywy istniejacych studni oraz wlazy zeliwne .

3. Sprawdzi¢ stan techniczny kregéow studni. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ cementem szybko sprawnym, zas
nieszczelno$ci uzupetic¢ szlamem mineralnym umozliwiajacym aplikacj¢ na mokro.

4. W istniejacych studniach wykonaé¢ dno betonowe i wyrobi¢ w nim kinetg.

5. Wykonaé niwelacj¢ terenu zgodnie opracowaniem dotyczacym zagospodarowania terenu.

Uwzgledni¢ projektowane spadki terenu w kierunku studzienek.

Nastepnie na studzienki g 1000 natozy¢ ptyty pokrywowe ¢ 1100 z otworem @ 600 umieszczonym centralnie. Na otwory
w plytach pokrywowych oraz bezposrednio na studnie @ 600 natozy¢ wpusty $ciekowe zeliwne @ 600 klasy SON — uwzglednié
projektowang nawierzchni¢ z kostki granitowe;.

5. W celu regulacji wysokosci studni zastosowac pier§cienie redukcyjne zeliwne lub betonowe.

6. Sprawdzi¢ i zlokalizowa¢ drozno$¢ badz uszkodzenia rur za pomocg obrotowej, pod§wietlanej i wodoszczelnej kamerki.
W stwierdzenia uszkodzen lub niedrozno$ci rur nalezy je wymieni¢ na danym odcinku (mi¢dzy studniami) na nowe

¢ 200mm z PVC.

4.2. Zalozenia projektowe — instalacja odprowadzajaca wody opadowe przy dzwonnicy.

Przeprofilowac¢ teren zgodnie z projektem zagospodarowania oraz wykonaé¢ odwodnienie liniowe $cian w systemie V 100
ACO z odprowadzeniem wod opadowych do najblizszej studni, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Wymienione wyzejczynnosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu oraz z opracowaniem:

— "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12 Cobrtilnstal, Warszawa 2006r

3. INFORMACJE REALIZACYJNE

3.1. Warunki pogodowe prowadzenia robdt elewacyjnych
Temperatura
W trakcie aplikacji i w trakcie wstgpnego wiazania (minimum 6 godz. od aplikacji)temperatura powietrza
i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C. W trakcie petnego wiazania (min. 48godz., a dla tynkéw mineralnych
min. 72 godz.) temperatura nie moze spas¢ ponizej +1°C
Naktadanie tynku w temperaturach wyzszych niz +25°C moze powodowac¢ zbyt szybkie wigzanie tynku
i problemy z wlasciwym, estetycznym zatarciem tynku.
Temperatura podtoza w okresie od jesieni do wiosny jest w godzinach porannych nizsza niz temperatura
powietrza- nalezy zwr6ci¢ uwage., aby podtoze nie byto zmrozone po nocnych przymrozkach.
Stosowac si¢ Scisle do zalecen producenta (dostawcy systemu) zawartych w kartach technicznych.
Wilgotno$¢ powietrza
Prace nalezy prowadzi¢ w warunkach wilgotno$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%. Prowadzenie
prac przy wyzszej wilgotno$ci (np. po dlugotrwatym deszczu, okresie zamglen, itp.) moze by¢ przyczyna

wydhuizonego czasu wigzania tynku, takze klejow systemow dociepleniowych, nawet do kilku dni.



Aplikacja tynkow mineralnych przy duzej wilgotnosci powietrza moze by¢ przyczyna, biatawych nalotow, ktore
nie zmniejszajg wytrzymatosci tynku, ale maja wptyw na efekt estetyczny. Jest to zjawisko naturalne dla tynkow
mineralnych, co potwierdza Instrukcja ITB Nr 418/2007 i nie moze by¢ podstawa do reklamacji.

Stosowac si¢ Scisle do zalecen producenta (dostawcy systemu) zawartych w kartach technicznych.

Opady atmosferyczne

Swiezo natozone kleje, tynki oraz farby nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu przynajmniej
przez 24 godz., a w warunkach duzej wilgotnosci ok. 72 godz.
Stosowac si¢ Scisle do zalecen producenta (dostawcy systemu) zawartych w kartach technicznych.
Stofice
Nalezy unikaé prowadzenia prac montazowych, a zwlaszcza tynkowania, w pelnym stoncu. Moze to by¢
przyczyna zbyt szybkiego wigzania tynku lub niewlasciwego wiazania (zbyt szybkie odparowanie wody)
i problemy z wlasciwym zatarciem tynku. Latem, doswiadczeni wykonawcy prowadzg prace elewacyjne
na $cianach potudniowo-wschodnich we wczesnych godzinach porannych.
Stosowac si¢ Scisle do zalecen producenta (dostawcy systemu) zawartych w kartach technicznych.
Wiatr
Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych, a zwlaszcza tynkowania, przy silnym wietrze.
Silny wiatr moze powodowaé zbyt szybkie odparowanie wody z kleju lub tynku i problemy z wlasciwym
zatarciem.
Zaleca si¢: stosowanie oston z folii polietylenowej na rusztowaniach.

Stosowac si¢ Scisle do zalecen producenta (dostawcy systemu) zawartych w kartach technicznych.

3.2. Podstawowe wymagania dotyczace robét elewacyjnych

- Przygotowanie podloza decyduje o uzyskaniu wlasciwych parametrow naktadanego materiatu. Niedoktadnosci w
przygotowaniu podtoza zwykle przenoszone sa na warstwe wykonczeniowa.

- Podtoze powinno by¢ réwne, suche, stabilne, no$ne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczen oraz thuszczu o
ustabilizowanej chlonnosci.

- Istniejace podtoze powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci i przyczepnosci.

- Podtoza watpliwe powinny by¢ wzmocnione lub usunigte i zastgpione wiasciwym przed natozeniem zapraw, wypraw lub
farb.

- Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.

- Powierzchnie pod farby powinny by¢ wygltadzone i nie wymagaja gruntowania.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja techniczng produktu, przez osoby z odpowiednim

przygotowaniem zawodowym, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPENOSPRAWNYCH

Bez zmian.

5. WPLYW NA SRODOWISKO
Bez zmian.
Zastosowane materialy i przyjete technologie sg dopuszczone do obrotu na polskim rynku zgodnie z prawem owyrobach

budowlanych.



6. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Na wiezy nalezy zainstalowac¢ instalacjgogromow3. A istniejace instalacje odgromowe wymieni¢ na nowe.

7. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w lekki sprzet p.poz typu gasnice proszkowe typ GP 2kg.
Zastosowane materialy i przyjete technologie sa dopuszczone do obrotu na polskim rynku zgodnie z prawem

o wyrobach budowlanych.

W obiekcie nie beda wystgpowac materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. nr 121, poz. 1138). Niewielkie iloéci tego typu materialow moga by¢ wykorzystywane na
terenie obiektu do celow porzadkowych i dezynfekcyjnych. Podstawowymi materiatami palnymi wystepujacymi na terenie
obicktu bgdg typowe materiaty wykorzystywane do obrzadku religijnego oraz elementy wyposazenia wnetrz (drewniane tawki,

tkaniny, papier).

7.1.0dleglos¢ od budynkow sasiadujacych
Najblizej potozony budynek znajduje si¢ w odleglosci 28.40m od strony potnocnej budynku kos$ciota, oraz od dzwonnicy w

odl. 34.4mod strony poludniowe;j.

7.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki zwigzane z obrzadkiem kultowym (ko$ciot) ze wzgledu na pelniong funkcje kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

7.3.Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt po remoncie bedzie stanowit nadal jedng strefe pozarows. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektow
wysokich kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, wynoszaca 2500 m2, nie jest przekroczona.

7.4 Klasa odpornosci ogniowej dla budynku

Dla budynku kos$ciota (obiekt wysoki kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I) wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej B.

7.5. Zaopatrzenie w wode dla zewnetrznego gaszenia pozaru.

Z zewngetrznych hydrantéw potozonych w poblizu budynku.

7.6. Warunki ewakuacji.

Na terenie wszystkich pomieszczen obiektu dtugo$ci przejs¢ ewakuacyjnych nie zostang przekroczone w stosunku do
obowiazujacych w tym zakresie przepisow (40 m). Drzwi prowadzace na zewnatrz obiektu beda otwieraty si¢ na zewnatrz
i posiadajg szerokos$¢ 182cm (kosciot). Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekrocza 30 m. Kierunki ewakuacji zostang
oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-5. Wielkosci znakéw zgodne z PN-92/N- 01256/02 Znaki

bezpieczenstwa. Ewakuacja.

7.7. Droga pozarowa

Dojazd do budynku drogg powiatowa - ul. Biatostocka oraz od ul. Wysockie.



8. UWAGI KONCOWE

Wzajemne prawa i obowiazki pomiedzy Zamawiajacym i Przyjmujacym Zamoéwienie na roboty budowlane bedzie

stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okreslajaca takze warunki wykonania i odbioru robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, a w szczegolnosci zgodnie z art.

5 prawa budowlanego i wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.

Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sa dopuszczone do obrotu na polskim

rynku i s3 odpowiedniej, jakos$ci.

Stosowac rozwiazania systemowe tylko od jednego producenta $cisle zgodnie z instrukcjami. Niedopuszczalne jest
mieszanie systemow z powodu roznych parametrow fizyko-chemicznych. Najwazniejszym czynnikiem tego typu prac jest ich
komplementarnosc.
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