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1. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres inwestycji :

Przebudowa wiezy koS$cielnej, remont §cian zewnetrznych oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku
ko$ciota pw. Sw. Trojcy i dzwonnicy, budowa drogi procesyjnej wraz z utwardzeniem placu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dzialce nr ew. 583/2 w Turo$ni Koscielne;j.

Inwestor :
Archidiecezja Bialostocka, 15-087 Biatystok, ul. Koscielna 1

Imie, nazwisko i adres projektanta sporzadzajacego informacje¢ BIOZ:

ZPD “SOCHONIE” PIOTR PYTASZ,
Sochonie 49/6, 16-010 Wasilkow,

Opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na
podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami). Rozporzadzenie okre$la zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych elementow robot:
Robotami objeto remont koSciota, wymiang pokrycia dachowego, przebudowe wiezy w celu przystosowania
funkcjonujacego obiektu do obecnych standardow, oraz remont dzwonnicy wraz z wymiang pokrycia dachowego,
wymiana stolarki okiennej w kosciele oraz w dzwonnicy, wymiana instalacji odgromowej oraz kanalizacyjnej a

takze, wymiane nawierzchni terenu wokoét kosciota oraz budowe drogi procesyjnej .

Budowe realizowa¢ w kolejnosci:

- roboty ziemne (wykonywac¢ ze zwroceniem szczegolnej uwagi na wykonanie wykopow pod przytacza (kanalizacja
deszczowa) oraz odstaniane $cian fundamentowych przy wykonywaniu warstwy filtracyjnej oraz poglgbienia law
fundamentowych ko$ciota oraz dzwonnicy do gt. 1,20m.

- konstrukcje: fundamenty, dach , przebudowa wiezy.

- roboty wewnetrzne (nalezy ze szczegolng staranno$cig wykonaé wszelkiego typu izolacje przeciwwilgociowe).

- roboty wykonczeniowe, tynki (uzupehnienia).

- wykonanie instalacji odgromowej na kosciele oraz na dzwonnicy

- wymiana nawierzchni terenu wokoét kosciota z niwelacja terenu oraz wymiang instalacji kanalizacyjnej na nowg .

1.2. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie przewiduje si¢ wykopow glebszych niz 150cm. Roboty zewnetrzne przy elewacjach prowadzone beda z
pomostow rusztowan statych.

Nie przewiduje si¢ robot przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystegpuja roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest. Nie

przewiduje si¢ prowadzenia robot w temperaturze ponizej -10°C.



1.3. Wskazania dotyczace rodzaju, skali, czasu i miejsca przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot rozbiorkowych:

prace na wysoko$ciach (mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwo$¢ uderzenia przypadkowo spadajacymi
elementami konstrukcji i pokrycia dachowego podczas prac dekarskich i ciesielskich, rozpocza¢ roboty
zwigzane z konstrukcja dachu po uprzednim powiadomieniu projektanta - konstruktora)

upuszczenia narzgdzi

upadku materiatu

potracenia pracownika tadunkiem

przygniecenia pracownika

upadek materialdw z wysokosci na teren przylegty do obiektu

okaleczenia wystajacymi gwozdziami, pocigtymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi
elementami

ryzyko naruszenia art. 5 prawa budowlanego w zakresie poszanowania uzasadnionych interesd6w 0sob trzecich.

Instalacja odgromowa:

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach

elektroenergetycznych lub w ich poblizu

1.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robdt

szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami - bezposrednio przed

rozpoczgciem pracy w danym dniu pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika budowy

o0 niebezpieczenstwach.

1.5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczna prace i ewakuacje na

wypadek pozaru i innych zagrozen zdrowia i Zycia.

Obecnie teren budowy (wokot kosciota) jest ogrodzony murem i zabezpieczony z kazdej strony przed
przypadkowym wtargni¢ciem ludzi lub zwierzat, jedynie dwie elewacje dzwonnicy sa niezabiezpieczone przed
przypadkowym wtargnigciem ludzi lub zwierzat.

ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m

oznaczy¢ strefy niebezpieczne

rozmiescic tablice ostrzegawcze

rusztowanie musi by¢ zabezpieczone od strony zewnetrznej siatkami uniemozliwiajagcymi spadanie odtamkow
oraz zabryzganie cieczami

strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym

przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione.

drabinki na rusztowaniach, po zakonczonej pracy nalezy zdemontowaé

na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu przechowywac apteczke



na terenie budowy wskazane jest posiadanie aparatu telefonicznego na wypadek nie przewidzianych zdazen
na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ uzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m a stosy materiatdéw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej 10 — warstw.\

przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory: a. posiada kwalifikacje
przewidziane odr¢bnymi przepisami dla danego stanowiska, b. uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy.

nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci
budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

brygadzista moze kierowaé tylko jedng brygada.

brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, i innych maszyn budowlanych

0 napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwa komisje kwalifikacyjna.
operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.
wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac si¢ wytacznie po przeznaczonych do tego
stopniach, schodach, drabinach itp.

przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac silnik,
maszyng lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtaczenie do ruchu maszyny lub
urzadzenia przez osoby trzecie.

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwlocznie zatrzymac

i wylaczy¢ doptyw energii ze Zrodta zasilania.

wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione.

roboty budowlano - montazowe lub rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okre§lony
w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest
on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspolnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na poszczegolnych odcinkach robot.

generalny realizator inwestycji (wWykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania tych przepisow.

przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinien
przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spelnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objgte
dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie zorganizowaé dozor, opracowac instrukcje obstugi,

przeprowadzaé kontrole biezace i okresowe oraz dokonywac obcigzen probnych.



liczbe pracownikow niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla si¢ w instrukcji techniczno -
ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

zaktad pracy powinien opracowaé szczegotowe instrukcje techniczno — ruchowe okreslajace wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegolnych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.

inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynno$ci nadzoru inwestorskiego obowigzani sa
do kontroli nadzorowanych przez siebie robot rowniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpiecznych warunkow pracy.

przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
instalacje kanalizacyjne:

przy robotach montazowych i demontazowych rur nalezy pracowniké poinstruowaé o mozliwych zagrozeniach,
jakie ewentualnie moga wystapi¢ w obrebie prac, przy wykonaniu robot, w tym zwroci¢ uwage na roboty

w wykopach

przed przystapieniem do realizacji robot nalezy pracownikoéw zapoznacé z instrukcjg ppoz. i BHP

wykonana kanalizacja deszczowa winna by¢ poddana probie szczelnosci, z uwagi na pogczenia rur i ksztaltek.
Po prébach szczelnosci winien by¢ sporzadzony protokot szczelnosci, ktdry podpisuje kierownik robot i
wykonawca.

istalacje odgromowe:

przed przystapieniem do prac przy budowie nalezy wylaczy¢ urzadzenia spod napiecia

prace przy uzyciu sprzetow muszg by¢ wykonywane z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
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