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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0 Dane ogdlne

1.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu technicznego Zabytkowego Kosciota
Parafialnego p.w. Sw.Tréjcy w Turosni Koscielnej tzn. jego elementéw konstrukcyjnych oraz obiektu

jako catosci w zwigzku z przewidywang przebudowa/remontem.

1.2. Ogédina charakterystyka obiektu

Obiekt murowany zbudowany zostat w latach 1778-1783. W 1848r. zostal podniesiony
dach, w 1861r. zmieniono czes¢ wejsciowg kosciota. W 1871r. wzniesiono drewniang wiezyczke, a
w 1882r. przybudowano nawy boczne, przedsionek i poszerzono zakrystie. W latach 1906-1910
zbudowano sien przed skarbcem (wg informacji z wktadki do karty ewidencyjnej zabytkéw zatozonej
przez mgr E. Narolewskg w 1995r.)

Kosciot ma uklad bazylikowy, trojnawowy z trojprzestowym korpusem, wydzielonym
dwuprzestowym prezbiterium oraz jednoprzestowym skarbczykiem i zakrystia. Nawa gtéwna i
przedsionek przekryte sg dachami dwuspadowymi, prezbiterium dachem tréjspadowym, a nawy
boczne, zakrystia i skarbczyk dachami pulpitowymi. Nad zachodnim przestem nawy gtéwnej
znajduje sie murowana sygnaturka kryta daszkiem namiotowym, nad chérem osmioboczna
wiezyczka drewniana kryta stozkowym dachem.

Korpus gtowny i prezbiterium wzniesione sg w stylu barokowym, nawy boczne, przedsionek
i zakrystia w stylu klasycystycznym. Okna korpusu gtéwnego majg forme prostokatéw stojgcych,
zwienczonych tukiem odcinkowym w profilowanym obramieniu z kluczem. Okna prezbiterium majg
ksztatt okuluséw. Okna naw bocznych majg forme prostokgtow stojgcych zamknietych tukiem
petnym w profilowanym obramieniu. Od frontu nawy boczne zakonczone sg konchowymi wnekami
w obramieniu takim jak okna. Przedsionek i skarbczyk majg otwory okienne i drzwiowe prostokgtne
(nad drzwiami bocznymi przedsionka wyjgtkowo okulus), okna zakrystii mniejsze, zamkniete tukiem
odcinkowym. Ponad nawg gtéwng ,zwierciadlane” sklepienie wsparte na wydatnym gzymsie
tryglifowo- metopowym. Chor wsparty na 4 kolumnach, posadowionych na 8-bocznych cokotach.

Jesienig 2001 roku dobiegaty konca prace przy malowaniu elewacji ko$ciota.

Obok budynku kosciota zlokalizowana jest XIX w. dzwonnica, w obwodzie wielokgtnego
ogrodzenia. Murowana, na zewnatrz otynkowana, 2-kondygnacyjna, na cokole. Wiezba dachowa
drewniana, otwarta do wnetrza, o kacie nachylenia ok. 50st. Na rzucie kwadratu o $cietych
narozach. Nakryta dachem namiotowym, 4-spadowym, pokrytym blachg ocynkowang o uktadzie

romboidalnym.
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Ogrodzenie kosciota pochodzi z lat 1906-1910, wykonane za czaséw ks. proboszcza
Izydora Styczko. Murowane, tynkowane, petne z bramg dwuskrzydtowg zeliwng z lat 1879-1897 i

przejsciem — furtkg prowadzgcym do budynkéw plebanii i gospodarczych.

1.3. Warunki gruntowo - wodne.

W styczniu 2012 roku przeprowadzono rozpoznanie geotechniczne warunkéw gruntowo —
wodnych terenu wokot kosciota . Sporzadzono opinie geotechniczng z ktérej wynika nastepujace
uwarstwienie podtoza :

Warstwe przypowierzchniowg wok6t budynku kosciota do glebokosci ok. 0,8m stanowig
nasypy nie budowlane pochodzenia antropogenicznego. Ponizej (w poziomie posadowienia)
zalegajg grunty mato i srednio spoiste nieskonsolidowane z grupy konsolidacji ,C” takie jak piasek
gliniasty, glina piaszczysta i glina w stanie twardoplastycznym o 1L=0,05-0,11. Migzszos¢ tych
warstw wynosi od 1,0 do 1,9 m. Pod warstwg gruntdw spoistych stwierdzono grunty
wodnolodowcowe niespoiste (piasek pylasty) w stanie zageszczonym o 1d=0,70. W wyniku wiercen
spagu tej warstwy nie przewiercono.

Grunty rodzime zalegajgce w podtozu nie budza watpliwosci co do nosnosci.

Na terenie kosciota wystepuje swobodne zwierciadto wod gruntowych. Stwierdzono jego
wystepowanie na poziomie 3,2 — 3,6 m p.p.t. tj. na rzednej bezwzglednej133,10-133,45m n.p.m.

SzczegoOtowe dane i wyniki badan geologicznych zamieszczono w opracowaniu : ,Opinia
geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych podioza terenu przy Kosciele pw. Sw.

Tréjcy w miejscowosci Turosn Koscielna, powita biatostocki” opracowanej przez mgr Zygmunta

Rostkowskiego w styczniu 2012.

1.4. Normy i materiaty wykorzystane przy opracowaniu.

[1.]
[2.]
[3]
[4.]
[5]
[6.]
[7.]
[8.]

[9.]

[10.]
[11.]
[12.]
[13.]

Wizje lokalne przeprowadzone w grudniu 2011 r.

inwentaryzacja istniejgcego obiektu wykonana przez architekta

Projekt architektoniczno-budowlany

Informacje uzyskane od obecnego uzytkownika budynku oraz dostepne opracowania.

Opinia geotechniczna warunkow gruntowo wodnych opracowana w styczniu 2012r
PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenie sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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[14.] PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
[15.] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[16.] PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.0 Opisiocena stanu technicznego
Analize przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji uzytkownika

obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji technicznej stanu budynku .

2.1. Uproszczone kryteria oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynku

Tabela 1. Kryteria oceny stanu technicznego

Klasa zniszczonego Stan techniczny Kryteria oceny
elementu
la 0-10% bardzo dobry Budynek dobrze ufrzymany
Biezgco konserwowany
b 11-20% zadowalajgcy Budynek nalezycie gTr;ymony
Celowy remont biezgcy
la 21-40% redni Budynek z n[ewlelklml Uszkodzehloml
Celowy czesciowy remont kapitalny
Znaczne uszkodzenia
llb 41-60% zty Wymagany kompleksowy remont
kapitalny
Duze uszkodzenia
Il ponad 60% awaryjny Zagrozenie uzytkownika
Remont kapitalny o duzym zakresie

2.2. Opis i ocena stanu technicznego elementéw kosciota

2.2.1. Dach, wiezba dachowa

Dachy — pokryte blachg ocynkowang,. Nawa gtdwna przekryta dachem 2-spadowym,
prezbiterium — dach 3-spadowy, nawy boczne, zakrystia oraz skarbczyk- dachy pulpitowe,
przedsionek-dach 2-spadowy, dzwonnica- dach namiotowy 4-spadowy, pokryty blachg ocynkowang
o ukt. romboidalnym. Na kalenicy kosciota nad 2 przestem nawy gtéwnej - sygnaturka murowana,
czworoboczna, kryta daszkiem namiotowym 4-spadowym. Wieza - 8-boczny, dach stozkowy.

Wiezba dachowa — drewniana, nad prezbiterium ptatwiowo — stolcowa, nad nawg gtdbwnag
krokwiowo — jetkowa wzmocniona stolcami i w gornej partii krzyzulcami, nad nawami bocznymi
krokwiowa.

Ocena: W czesci nad nawg gtéwng (Fot.l.), nawami bocznymi i prezbiterium (Fot.2)
odnaleziono niewielkie Slady korozji biologicznej, nadmiernych ugie¢ nie stwierdzono. — stan
techniczny dobry. Izolacje i pokrycia w stanie dobrym. W czesci wiezby pod latarnig stwierdzono
znaczng degradacje korozyjng elementéw wiezby (Fot.3, Fot.4.) i konstrukcji drewnianej wiezy

(Fot.5.) Korozja biologiczna elementéw drewnianych spowodowana jest dtugotrwatym
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zawilgoceniem pochodzgcym od nieszczelnosci pokrycia i obrébek blacharskich latarni. Stan

techniczny tych elementéw oceniono jako zly — kwalifikujgcy sie do remontu kompleksowego lub

wymiany.

2.2.2. Strop
Stropy — w prezbiterium sklepienie ceglane, krzyzowe, w nawie gtéwnej strop drewniany,
deskowy, otynkowany na trzcinie, imitujgcy sklepienie zwierciadlane, nad nawami bocznymi stropy
ptaskie, otynkowane. W dzwonnicy strop oddzielajgcy kondygnacje drewniany.
Ocena: Nie stwierdzono peknieé, ubytkéw i innych uszkodzen. Nie stwierdzono nadmiernych
ugiec stropu drewnianego — stan techniczny - dobry.
W okolicy wiezy belki stropowe poddane sg znacznej degradacji korozyjnej (Fot.3)— w stanie

technicznym ztym — kwalifikujgcy sie do remontu kompleksowego lub wymiany

2.2.3. Klatka schodowa
Klatka schodowa murowana z cegly pelnej na zaprawie cementowej, schody krete
drewniane (fot.6).
Ocena: Nie stwierdzono $ladéw korozji biologicznej i innych uszkodzern — stan techniczny -
dobry.

2.2.4. Gzymsy
Gzymsy Wykonane w technologii profili ciggnionych, otynkowane na gtadko.
Ocena: Stwierdzono miejscowe ubytki (fot.7). Stwierdzono réwniez miejscowe rysy
poprzeczne stanowigce ,, przediuzenie” rys wystepujgcy na tynkach $cian zewnetrznych (fot.8) Na
pozostatej czesci brak uszkodzen, sladéw korozji biologicznej, gzymsy zabezpieczone przed

wptywami atmosferycznymi obrébkami blacharskimi — stan techniczny dobry.

2.2.5. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemia - murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Tynki — cementowo wapienne

Ocena: Stwierdzono miejscowe rysy pionowe na tynkach zewnetrznych $cian podtuznych,
zewnetrznych naw bocznych. Rysu przebiegajg najczesciej przez otwory okienne. Zarysowane sg
nadproza tukowe nad oknami oraz gzymsy (fot.8), a takze cze$c¢ $Sciany pod oknami az do
fundamentéw (fot.9). Rysy widoczne sg na tynkach takze od wewngtrz. (fot.10) — szerokosci rys ok.
2mm - stan techniczny ocenia sie jako $redni wymagajgcy naprawy, nalezy przedsiewzig¢ dziatania

zapobiegajgce dalszemu pogtebianiu sie uszkodzen.

2.2.6. Sciany poddasza

Sciany poddasza — murowane z cegly peilnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej, nie otynkowane.

Ocena: brak sladéw korozji biologicznej i wigkszych uszkodzer i ubytkéw, zabezpieczone

przed wptywami atmosferycznymi — stan techniczny $redni.
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2.2.7. Fundamenty
Sciany zewnetrzne posadowione sg na niewielkiej podmuréwce wykonanej z kamieni
narzutowych oraz utamkéw cegly, spojonych zaprawa wapienna. Wg wykonanej odkrywki poziom
posadowienia to ca. 0,8m ponizej poziomu otaczajgcego terenu.
Ocena: Stwierdzono wysoki stopiert zawilgocenia z powodu podciggania kapilarnego oraz
niejednorodny sktad muru potgczony z bardzo stabg zaprawg wapienng uzytg jako spoiwo. Brak
widocznych wiekszych spekan czy szczelin, jednak stan S$cian zewnetrznych $wiadczy o

nieréwnomiernym osiadaniu i oddziatywaniu wysadzin. Stan techniczny — zly.
2.3. Opis i ocena stanu technicznego elementéw dzwonnicy

2.3.1. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana, otwarta do wnetrza.

Ocena: Brak wiekszych $ladéw korozji biologicznej, czy nadmiernych ugieé. Slady
zawilgocenia. Stan techniczny okreslono jako dobry (fot.12)

2.3.2. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne nadziemia - murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Tynki zewnetrzne — cementowo wapienne . Wewnatrz nieotynkowane.
Ocena: brak sladéw korozji biologicznej i wigkszych uszkodzer i ubytkéw, zabezpieczone

przed wptywami atmosferycznymi — stan techniczny $redni.

2.3.3. Wewnetrzny strop drewniany
Strop na belkach drewnianych, poszycie z desek. Konstrukcja wsporcza dzwonéw drewniana .
Ocena: Stwierdzono duze ubytki w poszyciu deskowym stropu oraz korozje biologiczng tych
elementéw (fot.13) — stan techniczny oceniono na zly — wymagajgcy kompleksowego remontu,
elementy gtéwne stropu tj. belki bez nadmiernych ugieé i korozji biologicznej. Slady zawilgocenia -
stan techniczny - dobry. Konstrukcja wsporcza dzwonoéw — stwierdzono korozje biologiczna

niektérych elementéw konstrukcji wsporczej (fot.14) stan techniczny oceniono na $redni

wymagajgcy naprawy.

2.3.4. Fundamenty
Sciany zewnetrzne nosne posadowione sg na podmuréwce wykonanej z kamieni narzutowych
oraz utamkow cegty, spojonych zaprawa wapienna lub wapienno - cementowa.
Ocena: Stwierdzono wysoki stopierr zawilgocenia z powodu podciggania kapilarnego oraz
niejednorodny sktad muru potgczony z bardzo stabg zaprawg uzytg jako spoiwo. Brak widocznych
wiekszych spekarn czy szczelin. Stan techniczny — $redni. Nalezy przewidzie¢ pogtebienie poziomu

posadowienia aby wyeliminowaé wptyw wysadzinowosci stwierdzonych gruntéw spoistych.
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3.0 Analiza stanu istniejgcego w odniesieniu do projektowanych zmian.

Planowana przebudowa/remont nie zmieni schematu statycznego zadnego z elementow

istniejgcych i bedzie tylko odtworzeniem istniejgcej zdegradowanej konstrukcji. Planuje sie zmiane

catkowitg konstrukcji wiezy kosciota. Fundamenty pod $ciany zewnetrzne naw bocznych i

dzwonnicy bedg wzmocnione i pogtebione do poziomu przemarzania gruntu .

Po wykonaniu

zaproponowanych napraw zaistniatych uszkodzen oraz zastosowaniu sie do zalecen zawartych we

whnioskach

konstrukcyjnym co do planowanej przebudowy obiektu.

niniejszego opracowania, stwierdza sie, ze nie ma przeciwwskazan pod kagtem

4.0 Obliczenia statyczne fundamentdow pod sciany zewnetfrzne naw bocznych

4.1. Obciqgzenia

a) state - sciany zewnetrzne naw bocznych

Tabela.2.
Wartosci Wspdbtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia | obliczeniowe
[kN/m?] - [kN/m?]
Tynk cem-wap. dwustronnie
1. 2%0,015 x19.0 0,57 1.3 0,74
mur z cegty petnej gr ok.80cm
2. 0.8x19.0 15,2 1.3 19.8
Razem Oy =15.77 Oiq —20,54
b) state - stropodach naw bocznych
Tabela.3
Wartosci Wspbtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/m?] - [kN/m?]
pokrycie blacha, taty, krokwie
drewniane
E belki drewniane stropowe, taty, 3.5 1.3 455
tynk na trzcinie
Razem O, =35 O,q =4.55
c) zmienne - od sniegu wg PN - 80/B - 02010. Az/1
. o Cc
Ciezar pokrywy $nieznej na
12 - T T LIRS
poziomie gruntu dla Il strefy klimatycznej 11 ‘._'_—__I__T_'._'_] g:_.‘é % LTI 60-coC
10 (G708 0M=5" C2=12 (_36")
= Q =1,6kN/m? 0'9 | N e
o Kacie bochvlenia pofac o MIzc N
rz cie pochylenia potaci d PRSI Y
Yy Kgclie pochy p 07 H\Cq = C; q \g
dachowej @ =15° dla nachylenia 06 + N
05 ¢ NP
04 : A
! LN
03 : 4 \\ \\
02 _ - :
o g =08 (35 N .
TANRNEANNAANNEANRAEN IRNANARHRRNRN -
o _ 005 10 20 30 40 50 sooc
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wspotczynnik ksztattu dachu wynosi =C =0,8

+ obcigzenie charakterystyczne S, = Q x C=16x%0,8=1,28 kN/m?

+ Obcigzenie obliczeniowe Sy = S X%V, =1,28x1,5=1,92 kN/m?
Zaspy sniezne :
C4=Cs+Cs¢

. . Efekt sl
szeroko$¢ czesci wyzszej — 11=12,5m | 2 ) . z;:ﬂ'ftgt:ﬂmm
szer?kosc czesci T]IZSZGJ —12=4,2m x o :u. = i il
réznica wysokosci — h=5,60m * - "[' R i.
S5
dlugos¢ zaspy — [ L
2

l[,=50m=<2xh<150m=112nmr A

wsp. uwzgledniajgcy wptyw wiatru:
]
C,=08< min(*—2,(2x h) + Q)<250=15
2xh
wsp. uwzgledniajgcy zsuwanie sie $niegu z wyzszej potaci:

C, =o,5c:2|'—1 =0,5

S

60-a

c:2=1,2( j:0,85

Wartos$¢ char obc. $niegiem tgcznie z zaspami

S, = QX G=16%x20=32kN m
S,.= Qx G=16x155=2,48kN/

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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4.1.1. Zebranie obcigzen na mb tawy

43

104

422

Rys.1 Schemat nawy bocznejdiota

Tabela.4 Obgjzenia na 1m tawy

Wartosci Wspobtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/mb] - [kN/mb]
state - Sciana z podmuréwkag
1. 15.77x5.20 82,04 1.3 106,6
state — od stropodachu
2 3.5%2.50m 8.75 1.3 11,38
zmienne sfropodachu
3 | -$nieg 7.125 1,5 10,7
2.85x2,5
ciezar wtasny tawy
4 0.4x1.2x25 12,0 1,1 13,2
Razem O, =109.915 0, = 141,88

4.2. Wymiarowanie taw scian zewnetrznych nawy bocznej

4.2.1. Geometria:

, $ha
4 A i
A =1,20 (m) a =0,80 (m)
L =20,00 (m)
hl =0,40 (m) e, =0,00 (m)
h2 =0,05 (m)
h4 =0,05 (m)

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11 10
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a
cl
c2

=35,0 (cm)
=5,0 (cm)
=5,0 (cm)

4.2.2. Obcigzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx My
(kN) (kN) (KN*m)

Gl state 1 107,25 0,00 0,00

S1 $nieg 1 7,13 0,00 0,00

4.2.3. Wymiarowanie geotechniczne

Grunt:
Poziom gruntu: N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =-0,75 (m)
Poziom wody: N pas  =-3,60 (m)
1. Piasek $redni

« Poziom gruntu: 0.00 (m)

* Migzszo0$¢:1.20 (m)

« Ciezar objetosciowy: 1733.52 (kG/m3)
« Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 32.4 (Deg)

* Kohezja: 0.00 (MPa)

«IL/ID: 0.40

* Symbol konsolidaciji: ----

* Typ wilgotnodci:  mato wilgotne

* Mo: 80.31 (MPa)

o M: 89.23 (MPa)

Glina piaszczysta

e Poziom gruntu: -1.20 (m)

* Migzszo$¢:1.50 (m)

« Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 16.7 (Deg)

* Kohezja: 0.02 (MPa)

*IL/ID: 0.08

» Symbol konsolidaciji: C

* Typ wilgotnosci:  ----

* Mo: 39.17 (MPa)

o« M: 65.28 (MPa)

Piasek pylasty

« Poziom gruntu: -2.70 (m)

* Migzsz0$¢:0.90 (m)

* Ciezar objetosciowy: 1886.47 (kG/m3)

* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
zwice Kat tarcia wewnetrznego: 31.4 (Deg)

* Kohezja: 0.00 (MPa)

mgr inz. Marcin Palenceusz upr.nr PDL/0005/PWOK/11
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«IL/ID: 0.70

» Symbol konsolidaciji: ----
e Typ wilgotnosci:  wilgotne

* Mo: 88.60 (MPa)

o M: 110.75 (MPa)

. Piasek pylasty
« Poziom gruntu: -3.60 (M)
* Migzsz0$¢:1.00 (m)
* Ciezar objetosciowy: 2039.43 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 31.4 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)
*IL/ID: 0.70
« Symbol konsolidaciji:
e Typ wilgotnosci:  mokre
* Mo: 88.60 (MPa)
o« M: 110.75 (MPa)

Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1+1.50S1
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
0.90 * wypor wody

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 20,56 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 149,23 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:

e =0,00 (m) eL=-0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B _=120(m) L_=1,00(m)
Gileboko$¢ posadowienia: Dmin = 1,20 (m)
Wspotczynniki nosnosci:

NB 0.60

Nc 11.01

ND 3.96
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:

iB 1.00

ic 1.00

iD 1.00
Parametry geotechniczne:

cu=0.02 (MPa) @u = 15,05

pD = 1560.17 (kG/m3) pB = 2019.04 (kG/m3)
Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 382,48 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.12 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=2.076 > 1

Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1+1.00S1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * wypor wody
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,20 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g=0,11 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,95 (m)
Naprezenie na poziomie z:
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5.0

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotlane ciezarem gruntu: ozy = 0,06 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,2 (cm)

- wtorne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,2 (cm)

Whnioski i zalecenia.

Ogdlna ocena obiektu pod wzgledem technicznym (Tab.1) jest $rednia. Przeprowadzony ok.

10 lat temu remont biezgcy elewacji wplywa pozytywnie na ogolny, zewnetrzny wyglad obiektu.

Stwierdzono zly stan techniczny elementéw drewnianych konstrukcji stropu i wiezy kosciota
wymagajacy kapitalnego remontu lub catkowitego odtworzenia.

Stan techniczny $cian zewnetrznych kosciola wymaga naprawy oraz wzmocnienia
fundamentéw i obnizenia poziomu posadowienia ponizej poziomu przemarzania gruntu,
obowigzujgcego dla tego obszaru. Wyeliminuje to wptyw wysadzinowosci stwierdzonych w poziomie
posadowienia gruntéw na spekania scian. Pdbicie wykona¢ w formie taw zelbetowych, a nastepnie
wykonaé izolacje poziomg. Sciany fundamentowe naprawi¢ poprzez wymiane zlasowanej zaprawy
oraz wykonanie izolacji pionowej przy uzyciu szlamow krystalizujacych sole.

Nie stwierdza sie zadnych przeciwwskazan co do przebudowy obiektu pod kagtem
konstrukcyjnym. Przebudowa nie wprowadza zmian w schemacie statycznym obiektu. Konstrukcja
odtworzonej wiezy kosciota docigzy $sciany wewnetrzne lecz nie spowoduje przekroczen standéw

granicznych tych elementow.

Zaleca sie:

- Konstrukcje przebudowy wykonaé¢ w technologii czesci istniejgcej tj. dachem drewnianym

- Nie zmienia¢ ukfadu konstrukcyjnego i usztywniajgcego istniejgcego budynku.

- Fundamenty $&cian zewnetrznych naw bocznych podbi¢ i posadowi¢ na rzednej gwarantujgce;
brak wptywu wysadzinowosci podioza.

- Fundamenty scian zewnetrznych dzwonnicy wzmocni¢ i posadowi¢ na rzednej gwarantujgcej
brak wptywu wysadzinowosci podioza.

- Sciany zewnetrzne budynku po podbiciu fundamentéw zszyé klamrami stalowymi a rysy uzupetnié¢

zywica.

Elementy w stanie ztym i kwalifikujgcym sie do remontu, naprawi¢ lub wymienic.

Biatystok, MARZEC 2012
Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fotografia.l. Wiezba dachowa nad nawq gtéwng
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e

Fotografia.3. Wiezba dachowa pod wiezg
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Fotografia.4. Wiezba dachowa pod wiezq — korozja belek
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B : ! & LV

Fotografia.é. Klatka ’slchodoWo.
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Fotografia.7. Ubytki gzymsu.

Fotografia.8. Rysy pionowe gzymsu
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Fotografia.9. Rysy pionowe scian
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Fotografia.10. Rysy pionowe scian — widok od wewnaqtrz
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Fotografia.12. Dzwonnica — wiezba dachowa, konstrukcja wsporcza dzwonow
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Fotografia.13. Dzwonnica - poszycie deskowe stropu — ubyftki

4 {y ¥ .‘ LW
Fotografia.l4. Dzwonnica - stup konstrukcji wsporczej dzwondw.
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