Rt fundamenti Kosciots - podbudous RZUT FUNDAMENTOW
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UWAGI:
\ 1. Warunki gruntowe wg dokumentacji geotechnicznej oraz opisu
| 1200 technicznego.
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Wykop w poziomie posadowienia fundamnetéw nalezy protokularnie

odebra¢ w obecnoSci uprawnionego dozoru geotechnicznego w celu

stwierdzenia nie naruszenia strukfury gruntu.

4. Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usungC i
zastgpic betonem podktadowym.

5. W przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym, w poziomie

posadowienia wody gruntowej, nalezy wykonac odwodnienie.

Nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.)

~ 7 Nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu.

8. Wzmocnienia istniejgcych fundamentow naleZy dokonal z zachowaniem
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ostroznosci i zgodnie ze sztukg budowlang, aby nie uszkodzic

- konstrukcji istniejgcego budynku.

| 1200 Podbudowe fundamentéw wykonywaé odcinkami nie wiekszymi niz 1,0-15m
Af‘ w sposéb przestepny (zaznaczono schematycznie na rysunku.)

9. Wymiarowanie rzutu fundamentéw podano w [cm].
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2. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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LEGENDA:

- fragmenty podbicia wykonywane po sobie
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Rzut fundamentéw dzwonnicy - podbudowa tawa t.1 - podbicie fundamentéw Kosciota
L 570 . PRZEKROJ POPRZECZNY tAWY Dtugo$é fawy : 108,5m
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