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Czesc opisowa projektu architektoniczno — budowlanego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek kosciota parafialnego, zaliczony do kategorii X.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
Funkcjg budynku jest funkcja sakralna. W obiekcie dokonywane jest odprawianie nabozenstw,
sprawowanie sakramentow, itp.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny budynku istniejgcego jest zwarty. Jego podstawowym elementem jest prostokatna
nawa poprzedzona dzwonnicg na planie kwadratu i prostokgtnym prezbiterium zamknietym apsyda.
Budynek przykryty dachem dwuspadowym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

stan istniejgcy
Kubatura 3203,4 m?
Powierzchnia uzytkowa 269,35 m?
Wysokos¢ 29,30 m
Dtugosé 30,80 m
Szerokosé 17,12 m
Liczba kondygnacji 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Zakres opracowania nie obejmuje wykonania posadowienia .

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokale mieszkalne Lokale uzytkowe -istniejgce

0 1

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zakres prowadzonych prac remontowych nie wptynie na parametry techniczne generujecie wptyw na
srodowisko.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych
Zrodet energii, oraz pompy ciepta.

Zakres prowadzonych prac remontowych nie dotyczy zaopatrzenia budynku w ciepto i energie.

8.1. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie.



Zakres prowadzonych prac remontowych nie dotyczy zaopatrzenia budynku w ciepto i energie.

8.2. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie
ogrzewane;j.

Zakres prowadzonych prac remontowych nie dotyczy zaopatrzenia budynku w ciepto i energie.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zakres prowadzonych prac remontowych nie obejmuje zmiany elementéw budowlano-instalacyjnych
budynku.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zakres prowadzonych prac remontowych nie dotyczy zmiany warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Elementy drewniane wiezby dachowej zostang poddane impregnacji sSrodkiem ogniochronnym.
Zaimpregnowane drewno zyskuje ceche wyrobu niezapalnego oraz nierozprzestrzeniajgcego ognia (klasa
NRO)

11. Zakres robét objetych projektem.

11.1. Konstrukcja drewniana wiezby, belki stezajace (stropowe) i wiezba potaci dachowe;.

11.1.1. Elementy zakwalifikowane (w opinii technicznej i na rysunkach) do kategorii 1 destrukcji
biologicznej nalezy oczyscic i powierzchniowo oszlifowaé, a nastepnie wykona¢ dwukrotng aplikacje
preparatem grzybo- i owadobdjczym np. Fobos NW oraz preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1.
11.1.2. Elementy zakwalifikowane (w opinii technicznej i na rysunkach) do kategorii 2 destrukcji
biologicznej nalezy oczysci¢, powierzchniowo oszlifowac, czesci elementéw skorodowane zestrugaé do
powierzchni zdrowego drewna. Nastepnie wykonaé dwukrotng aplikacje preparatem grzybo- i
owadobdjczym np. Fobos NW oraz preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1. W miejscach usunietych
struganiem wykonaé uzupetnienia z drewna iglastego o grubosci dostosowanej do ubytku. Wykona¢
obejmy stalowe spinajgce element oryginalny z uzupetniajgcym.

11.1.2. Elementy zakwalifikowane (w opinii technicznej i na rysunkach) do kategorii 3 destrukgcji
biologicznej zdemontowac i spali¢ (zutylizowac). Korozja spowodowata ubytki przekraczajgce 15-35%
przekroju starego drewna. Dlatego tez pozostawienie ich lub ponowne wzmacniane nie jest zalecane.

W miejscu zdemontowanych elementdw osadzi¢ nowe z drewna iglastego o wymiarach belek oryginalnych.
Nastepnie wykonac dwukrotng aplikacje preparatem grzybo- i owadobdjczym np. Fobos NW oraz
preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1.

11.2. Remont izolacji termicznej stropu.

11.2.1. Zdemontowac istniejgcg (niewtasciwie utozong) izolacje termiczng i paroizolacja stropu nad nawg i
prezbiterium.

11.2.2. Powierzchnie stropu oczysci¢, zdemontowac dekle drewniane nad zwornikami. Na przygotowang
powierzchnie roztozy¢ paroizolacje z foli faczac szczelnie poszczegdlne arkusze.

Na foli utozy¢ izolacje z wetny mineralnej miekkiej gr. 20cm. Nad otworami w zwornikach sklepien nie
zaktadac wetny ani izolacji.

Wykonac¢ ktadke techniczng szerokosci 40cm z krawedziakéw drewnianych 20x5cm w rozstawie co 60cm
jako podstawa i trap z deski drewnianej gr. 32mm.

11.3. Wymiana obrdébek blacharskich i orynnowania.

11.3.1. Zdemontowac istniejgce rynny, pasy podrynnowe i nadrynnowe.

11.3.2. Wykonaé nowe pasy podrynnowe i nadrynnowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 8004
11.3.3. Zamontowac¢ nowe rynny z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 8004

11.4. Czyszczenie elewacji.

11.4.1. Czyszczenie. CzeSci porosniete mikroflorg nalezy oczyscié przez szczotkowanie i dziatanie wodg pod
wysokim cisnieniem.

Oczysci¢ catg powierzchnie tynkéw i profili z pytu, luznych nawarstwien przez szczotkowanie i dziatanie
sprezonym powietrzem.



11.4.2. Impregnowanie. W miejscach narazonych na atak mikroflory (elewacja pétnocna i wschodnia)
wykonac¢ dezynfekcje i impregnacje muru, odpowiednim preparatem, ktdry ograniczy tendencje do rozwoju
glondw, mchoéw, porostéw, (np.: Capatox firmy Caparol).

11.5. Naprawa gzymsow

11.5.1. Usung¢ czes¢ gzymsow pod rynnami. Elementy kruche, skorodowane oraz wykazujace cechy
odspojenia od mury usung¢. Odspojone cegty zdemontowadé, oczysci¢ i wmurowaé powtdrnie.

11.5.2. Uzupetnienie gzymsdw. Podtoze oczyscié i zagruntowad. Uzupetnienie profilowanych listew i
gzymsow wykonaé technikg wykonywania profili ciggnionych, do wykonania rekonstrukcji i uzupetnien
profili potrzebna jest zaprawa o dobrych wtasciwosciach plastycznych; wieksze ubytki wykonane zostang w
zaprawie podktadowej i pokryte warstwg wyréwnujacg, przy niewielkich ubytkach wystarczy uzyé zaprawe
wyréwnujaca.

11.5.3. Malowanie. Gzymsy i uszkodzone czesci elewacji pokry¢ warstwa farby do wykonywania powtok
fasadowych na tynkach i podtozach mineralnych w kolorze biatym. Farba musi mie¢ wtasciwosci powtoki
hydrofobowej oraz zapewnia¢ wysoka dyfuzyjnos$¢ dla pary wodnej ( AmphiSilan firmy Caparol - farba
oryginalna).

11.6. Remont pokrycia dachowego.

11.6.1. Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego.

Zdemontowac¢ wszystkie pokrycia wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane;.
Zdemontowac warstwe papy pod pokryciem z blachy.

Zdemontowac¢ skorodowane i uszkodzone elementy deskowania potaci dachowej ok. 10%. powierzchni.

11.6.2. Uzupetnienie deskowania.

Wykona¢ uzupetnienie deskowania deskami z drzewa iglastego gr. 25mm ok. 10%. powierzchni.

Catos¢ deskowania potaci dachowej nalezy oczyscic¢, a nastepnie wykonac dwukrotng aplikacje preparatem
grzybo- i owadobdjczym np. Fobos NW oraz preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1.

11.6.3. Wykonanie pokrycia dachowego.

Na catej powierzchni dachu zamontowa¢ mate strukturalng z oplotem - separujgcg z deskowaniem.

Na dachu korpusu budynku (nawa, prezbiterium, transept) utozy¢ blache stalowg powlekang w systemie na
rgbek stojgcy w kolorze istniejgcych obrébek - RAL 8004 .

Na zadaszeniach wiezyczek elewacji frontowej wykonac¢ pokrycie z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze
istniejgcych obrébek - RAL 8004 .

Na zadaszeniu wiezy (dzwonnicy) wykonac¢ pokrycie dachowe z blachy powlekanej w systemie tuskowym
ksztatt karo, kolor - RAL 8004.

Obrdébki blacharskie okapéw i gzymsdow wykonad z blachy stalowej powlekanej z faczeniem arkuszy na
rgbek stojacy.

11.6.4. Wykonanie wytazu dachowego.
Zdemontowac istniejgcy nieszczelny wytaz dachowy. wykonaé nowg konstrukcje kotnierza oraz dekiel
przykrywajacy. Wykonac nowe obroébki blacharskie wokét wytazu z blachy stalowej powlekane;.

mgr inz. arch. Krystian Hamanowicz
upr. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej Bt-POKK/06/2003



Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

Oswiadczam, ze projekt projekt architektoniczno - budowlany:

remontu i konserwacji elementéw kosciofa parafialnego zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. gr.
57, obreb Niewodnica Koscielna, gm. Turosn Koscielna, jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inZ. arch. Krystian M. Hamanowicz

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej Bt-POKK/06/2003
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1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego wiezby dachowej na kosciele parafialnym w
Niewodnicy Koscielnej przy ul. Koscielnej 3.

1.2.Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest:

- wykonanie makroskopowych badan korozji biologicznej elementéw drewnianych i konstrukcji
dotyczacych zawilgocenia i zagrzybienia;

- opis stanu technicznego pod wzgledem mykologicznym (zawilgocenia, zagrzybienia) i porazenia wiezby
przez owady.

- opis przyczyn powstawania zagrozen;

- zalecenia oraz zakres prac niezbednych do wykonania w celu unikniecia skutkéw i przyczyn degradacji
biologicznej;

- wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

1.3.Wykorzystane materiaty

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- wizja lokalna budynku przeprowadzona w dniu 29 maja 2021 r;

Wykonano makroskopowy przeglad elementéw drewnianych wiezby dachowej budynku na poddaszu
(belki stropowe i dachowe). Przegladu dokonano w dostepnych strefach i miejscach. Konstrukcja nad
zakrystig od strony pétnocnej i potudniowej zabudowana. Dla celéw badai wykonywano miejscowo
odkrywki. W trakcie ogledzin wykonano badania mykologiczne metodg makroskopowa, na podstawie
charakterystycznych objawéw dla szkodnikéw biologicznych, oznaczenie gatunkéw owaddw i grzybdéw
domowych wykonano na podstawie symptomdw. Elementy drewniane sprawdzano metodg opukania
mtotkiem, dokonano miejscowych odkrywek.

- dokumentacja fotograficzna biezgca i archiwalna z 2008r;

- polskie normy i przepisy budowlane.

-"Ochrona budynkdw przed korozjg biologiczng"- pod redakcjg Jerzego Waznego i Jerzego Karysia, Arkady,
Warszawa 2001;

- "Ochrona Drewna" - Adam Krajewski, Piotr Witomski, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2003;

1.4. Opis ogolny.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem drewnianym wielopotaciowym,
wielospadkowym pokrytym w catosci blachg stalowa ocynkowang utozong na rgbek na deskowaniu
petnym. Drewniana wiezba dachowa mieszana z wigzarami ptatwiowymi, czeSciowo wieszarowa.
Konstrukcja dachu niepodlegata zabezpieczeniu przeciw korozji biologicznej. Porazenia i zniszczenia
stwierdzono w znacznej ilosci elementéw konstrukciji.



2. Okreslenie stanu technicznego wiezby pod wzgledem mykologicznym.
Stan techniczny okreslono na podstawie makroskopowych ogledzin elementéw drewnianych konstrukgcji
drewnianej dachu, badan wilgotnosciowych i mykologicznych.

2.1. Wiezba dachowa

Wiezba budynku w konstrukcji drewnianej, mieszanej, ptatwiowej, czesciowo wieszarowe;j.

W ramach sprawdzenia stanu mykologicznego elementéw drewnianych wiezby i konstrukcji wykonano
badania makroskopowe. Badano stopien zawilgocenia drewna. Wykonano ogledziny organoleptyczne.
Drewno ostukiwano mtotkiem i dokonano odkrywek miejsc porazonych korozjg. Wykonano dokumentacje
fotograficzna.

Na czesci elementéw konstrukcji drewnianej stwierdzono zerowiska, korytarze, otwory wylotowe
ksylofagéw owadéw szkodnikdw drewna. Byty to gtéwnie Spuszczel Pospolity Hylotrupes bajulus i Kotatek
domowy Anobium punktatum. Miejscowo wystepujg grzyby plesniowe i domowe. Ostukiwanie mtotkiem
wykazywato korozje biologiczng wielu elementdéw konstrukcyjnych, przy ostukiwaniu miejscami drewno
rozsypywato sie na proszek, byto miekkie, ggbczaste, pekato, rozpadato sie. Wskazywato to na niszczgce
dziatania ksylofagow i grzybow domowych. Korozja dotkneta przede wszystkim poziome elementy wiezby
(belki spinajace i stezajace).

Fot.1. Korozja belki spinajacej.

Fot.2. Korozja belki spinajgcej rozluznienie zamka.



Fot.3. Odkrywka skorodowanej belki przy otworach wylotowych owaddéw technicznych szkodnikéw
drewna.

. : A
Fot.5. Istniejgce naprawy elementu uszkodzonego.



Fot.5. Belka spinajgca skorodowana i pocieniona o 20% przekroju.

Praktycznie na wszystkich elementach konstrukcji spinajgcej drewnianej wystepujg symptomy i objawy
obecnosci owaddw technicznych szkodnikéw drewna. Sg to otwory wylotowe, korytarze, sypigca maczka z
odchodami. Swiadczy to o czynnych zerowiskach ksylofagéw. Ostukiwanie mtotkiem w wielu przypadkach
odkrywa zniszczenia dokonane przez szkodniki w drewnie. Czesto s3 to zniszczenia przekraczajgce
gtebokos¢ 3 cm.

W zasadzie wszystkie elementy nalezy zaliczy¢ co najmniej do | kategorii zniszczen biologicznych, a
wiekszo$¢ wyzej rozpatrywanej konstrukcji drewnianej nalezy zaliczy¢ do 1l, czes¢ do Il kategorii zniszczen
biologicznych.

Na konstrukcji drewnianej wystepuja takze zagrozenia mykologiczne w postaci grzybow plesniowych i
domowych. Znajdujg sie one w strefach przy murze wiezy i wytazie dachowym.

Praktycznie na wszystkich belkach spinajgcych (poziomych) wystepujg zagrozenia mykologiczne ze strony
owadow technicznych szkodnikéw drewna. Elementy wczesniej wzmacniane, nie zostaty zabezpieczone
chemicznie i sg zainfekowane ksylofagi.

3. WNIOSKI.

Stan techniczny okreslono na podstawie makroskopowych ogledzin elementéw konstrukcji drewnianej,
badan wilgotnosciowych i mykologicznych, rysunkdéw. Stan konstrukcji wskazuje na swobodny rozwéj
ksylofagdéw, obecnosé grzybdw domowych i plesniowych. Na wiekszosci drewnianych elementéw
konstrukcyjnych dachu stwierdzono otwory wylotowe owaddw technicznych szkodnikéw drewna, a takze
stare lub czynne zerowiska. Gtéwnie Spuszczela pospolitego i Kotatka domowego.

Stan konstrukcji drewnianych (belki, krokwie, ptatwie, wieszary, itd.) mozna oceniaé pod wzgledem
mykologicznym - korozji biologicznej (wystepowania zagrzybienia, ksylofagéw, zawilgocenia) w
nastepujacy sposob:

Grupa | - elementy z oznakami powierzchniowej korozji biologicznej;

Grupa Il - porazenia drewna korozjg biologiczng o gtebokosci do 3 cm, najczesciej wystepujg przebarwienia
drewna, drobne spekania, ubytki;

Grupa Il - drewno zniszczone w znacznym stopniu na gtebokosé powyzej 15% przekroju, z licznymi
gtebokimi spekaniami pryzmatycznymi, fragmenty mozna rozetrzeé¢ na proszek, przy ostukiwaniu rozpada
sie - takie elementy nalezy bezwzglednie usunggé.

W badanej wiezbie wszystkie elementy nalezy zaliczy¢ co najmniej do | kategorii zniszczen biologicznych, a
czes¢ wyzej rozpatrywane]j konstrukcji drewnianej nalezy zaliczyé do 11, cze$¢ do Il kategorii zniszczen
biologicznych.

Elementy zaliczone do Grupy | destrukcji biologicznej (wszystkie poza zaliczonymi do Grupy Il i lll) nalezy
oczysci¢ i powierzchniowo oszlifowaé, a nastepnie wykona¢ dwukrotng aplikacje preparatem



owadobdjczym do drewna np. ALTAX HYLOTOX lub Fobos NW oraz dwukrotny oprysk preparatem
impregnujacym przeciw korozji biologicznej np. ALTAX PENETRIN do konstrukcji drewnianych.

Elementy konstrukcyjne, w ktérych wystepujg otwory wylotowe ksylofagdw oraz spréchniate ociosaé na gt.
okoto 0,5 do 1cm cm (do zdrowego drewna). Nastepnie w otwory wylotowe nalezy wprowadzi¢ preparat
ALTAX HYLOTOX lub Fobos NW iniekcyjnie. W przypadku otwordw skierowanych ku dotowi wykonac
dodatkowy oprysk w/w preparatem lub zdemontowaé element i podda¢ go zabiegom biobdjczym, albo
wykona¢ bandazowanie lub foliowa¢ na okres 2-3 dni z nasgczeniem w/w preparatami.

Elementy zaliczone do Grupy Il destrukcji biologicznej nalezy ociosa¢ na gtebokosc¢ ok. 1- 2 cm (do
zdrowego drewna) i postepowac jak wyze;j.

Elementy zaliczone do Grupy Il destrukcji biologicznej nalezy zdemontowac i spali¢ (zutylizowaé). Korozja
mogta spowodowac ubytki przekraczajace 10-15% przekroju starego drewna. Dlatego tez pozostawienie
ich lub ponowne wzmacniane nie jest zalecane.
Wszystkie pozostate elementy drewniane (deskowanie potaci) nalezy odgrzybié, opryskac preparatami
grzybobdjczymi (np. Fobos NW).
Szczegdtowa klasyfikacje poszczegdlnych elementéw wiezby z zaliczeniem do poszczegdlnych grup
pokazano na rysunkach w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Po wykonaniu zabiegédw owadobdjczych i odgrzybiania nalezy drewno zabezpieczyé preparatami
impregnujacymi przed dziataniem grzybdw plesniowych, domowych, owadami szkodnikami drewna i
ogniem. Przed aplikacjami nalezy wykona¢ prébe wchtaniania przez drewno zaproponowanych srodkow.
W zwigzku z trudnoscig catkowitego wyeliminowania obecnosci ksylofagéw zaleca sie ponowne
wykonanie opryskdw owadobdjczych konstrukcji drewnianej dachu w okresie do dwdch lat.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac Srodkdw ostroznosci w trakcie wykonywania prac podanych przez
producenta oraz karencji uzytkowania budynku po wykonanych zabiegach.

Ze wzgleddw konstrukcyjnych bezwzglednie nalezy wykonac prace naprawcze rozjezdzajgcych sie ztgczy
elementéw belek spinajgcych.

Duze zasiedlenie przez ksylofagi drewna na badanej konstrukcji moze powodowaé w dos¢ krotkim czasie
przesuniecie poszczegdlnych elementédw drewnianych do wyzszej grupy korozji biologicznej.

Poza wykonaniem zabiegdw biobdjczych i biochronnych nalezy dokonaé naprawy szczelnosci pokrycia
dachowego w obrebie $cian wiezy i wytazu dachowego.

4. Rodzaje zagrozen biologicznych

Na obiekcie stwierdzono zagrozenia mykologiczne w postaci ksylofagéw owadéw szkodnikéw drewna,
grzybdéw plesniowych i domowych.

Obecnosc i oznaczenie gatunkéw ksylofagdw stwierdzono na podstawie charakterystycznych objawéw dla
szkodnikdéw, symptomdw lub cech taksonomicznych.

Na elementach drewnianych stwierdzono zerowiska i otwory wylotowe owaddw szkodnikéw drewna. Nie
znaleziono larw i postaci doskonatych.

Symptomy wskazujg na obecnos$¢ Spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus i kotatka domowego Anobium
punktatum.

Spuszczel pospolity Hylotrupes bajulus to ciemnobrunatny lub czarny chrzgszcz o sptaszczonym
ciele, dtugosci ok. 12-25 mm. Jest pokryty szarymi, krotkimi wtoskami. Samice sg mniejsze z dtuzszymi
czutkami, samce wieksze ze spiczastym zakorczeniem odwtoka. Owad zasiedla martwe drewno iglaste.
Larwy rozwijajg sie w wyrobionym drewnie powietrzno suchym, ale takze mogg rozwija¢ sie w drewnie
zawilgoconym. Zasiedla przede wszystkim wiezby dachdéw, sciany i schody drewniane itp.

Drewno porazone przez Spuszczela ulega zniszczeniu w bielastej czesci. Czasami mozna spotkac chodniki w
twardzieli drewna sosnowego, co jest spowodowane ucieczka przed przemarzaniem zimga. Gtebsze
warstwy niszczone sg w drewnie $wierkowym i jodtowym.

Kotatek domowy Anobium punktatum to chrzgszcze koloru brgzowego, o dtugosci ciata 3-4mm.
Charakteryzuja sie urzezbionym przedpleczem, ktére zakrywa gtowe na ksztatt kaptura. Czutki ma
nitkowate. Pokrywy skrzydet z okragtymi zagtebieniami, roztozonymi w szeregi. Rozwija sie w wyrobionym



drewnie lisciastym i iglastym. Gtédwnie zeruje w bielu. Jest wrazliwy na mrozy. Optymalne warunki dla
niego to 22-23°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza bliska 100%. Dlatego preferuje on pomieszczenia o
temperaturach nizszych i bardziej wilgotne takich jak: piwnice, stare koscioty itp.

Grzyby domowe. Mogag sie one rozwija¢ w odpowiednim srodowisku i korzystnych warunkach. Dla swojej
obecnosci potrzebny jest im wtasciwy substrat (drewno lub inny materiat organiczny), odpowiednia
wilgotnoé¢ drewna i powietrza, temperatura, dostep powietrza, odczyn podioza. Zle natomiast znoszg
przewiewy, gdyz osuszajg one srodowisko.

Grzyb biaty Poria vaporaria zwany rowniez porzycg insektowg zaliczony sg do Grupy Il szkodliwosci.
Atakuje gtoéwnie drewno gatunkdw iglastych, rzadziej lisciastych. Potrzebuje wiekszej wilgotnosci od grzyba
Serpula lacrymans, optymalna temperatura dla niego to 23-25°C. Jest odporny na preparaty grzybobdjcze
zawierajgce miedz. Wywotuje silny i szybki brunatny rozktad drewna. Porazone drewno jest nieco
jasniejsze niz w przypadku grzyba wiasciwego, spekania mniej gtebokie. Po okoto 6 miesigcach drewno
traci ok. 40% suchej masy, wytrzymatosé na sciskanie zmniejsza sie o ok. 60%. Grzybnia jest $nieznobiata,
puszysta, sznury okragte biate, gietkie, wezsze niz grzyba wiasciwego. Owocnik to biata lub kremowa
powtoczka, pokryta drobnymi otworkami rureczek.

Kolonie grzyba plesniowego wystepujgce w budynku nalezg do podgromad workowcéw /Ascomycotina/ i
grzybow niedoskonatych /Deutermycotina/.

Do swojego rozwoju potrzebujg niewielkich ilosci organicznych substancji pokarmowych. Rozwijajg sie na
tynkach, murach, kiedy ich wilgotnos¢ bedzie dostatecznie wysoka. Rozwdj plesni odbywa sie w
wilgotnosci ponad 40% najlepiej okoto 90%. Sg one ponadto tolerancyjne dla wysokich temperatur do 45°C
Joptymalnie 30-35°C/. Potgczone s3 z podtozem przy pomocy wyspecjalizowanych strzepek wrastajgcych
na niewielka gtebokos¢ (0,5-1,0mm) —ssawek, chwytnikéw, przylg. Grzyby te w krotkim czasie od infekcji
wytwarzajg owocowanie konidialne oraz ogromne ilosci zarodnikdw, ktére unoszone sg przez prady
powietrzne. Na tynkach, juz w kilka dni po infekcji, pojawia sie grzybnia powierzchniowa o
charakterystycznym wygladzie i zabarwieniu. Grzyby te wywotujg réwniez charakterystyczne przykre
zapachy zgnilizny.

Grzyby plesnie powodujg, powierzchniowg destrukcje materiatéw budowlanych.

5. Uwagi koricowe

W trakcie prac odkazajgcych i impregnujacych stosowac sie do zalecen technologii podanych przez
producenta.

Zachowac szczegdlng ostroznosé, i stosowac karencje uzytkowania lub uzyskaé aprobate producenta w
przypadku wykonywania prac w czynnym obiekcie. Uzyte preparaty zawierajg szkodliwe dla ludzi i zwierzat
sktadniki chemiczne. Doktadnie zapoznad sie z warunkami technicznymi i technologig wykonywania prac i
okreséw karencji po wykonaniu zabiegéw. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku specyfiki badanego
obiektu - budynek sakralny.

6.1. Srodki ostroznosci przy pracach biobdjczych

W trakcie wykonywania prac odgrzybieniowych i mykologiczno-budowlanych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP i p.poz. a w szczegdlnosci:

- W czasie pracy stosowac odziez ochronng i sprzety ochrony osobistej /okulary ochronne, maski, fartuchy,
rekawice itp./;

- zachowac higiene osobistg: przerywajac lub koriczac prace umyc rece i twarz mydtem w cieptej wodzie;

- W czasie pracy nie spozywac positkdw, nie pali¢ tytoniu;

- stanowisko pracy zabezpieczy¢ /np. folig/, a nastepnie odstawic jg do utylizacji;

-opréznionych opakowan nie uzywaé do przechowywania materiatéw spozywczych i wody;

- nie dopuszczac do skazenia gruntéw, studni, wéd gruntowych otwartych.
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OPIS DO INFORMACII BIOZ

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII.
1.1 ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i konserwacji czesci kosciota
parafialnego.

Funkcja budynku — sakralna.
charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie po

DANE TECHNICZNE INWESTYCIJI

powierzchnia uzytkowa - istniejgca
kubatura - istniejgca

liczba kondygnacji nadziemnych
podpiwniczenie

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

269,35 m?
3203,4 m?

bak

technologia budowy

fundamenty

$ciany fundamentowe i piwniczne
$ciany nadziemia

stropy

dach

tradycyjna murowana
tawy ceglane

ceglane

ceglane murowane
ceglane kolebkowe

- dwuspadowy,

- konstrukcja drewniana

- pokrycie z blachy ptaskiej na ragbek
stojacy

- tynk cementowo-wapienny

wyprawy zewnetrzne

1.2 KOLEJNOSC REALIZACII

* wykonanie naprawy wiezby dachowej

¢ wykonanie impregnacji elementow drewnianych
¢ wykonanie remontu pokrycia dachowego,

¢ wykonanie remontu obrébek blacharskich,

¢ wykonanie remontu izolacji termicznej stropu

¢ wykonanie czyszczenia $cian zewnetrznych

- roboty wykona¢ w kolejnosci wynikajgcych z warunkéw wykonywania prac budowlanych i sztuki
budowlane;j.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

- teren dziatki objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem kosciofa
- wjazd na dziatke z drogi powiatowej ul. Koscielna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a) praca ze srodkami toksycznymi



W trakcie wykonywania prac odgrzybieniowych i mykologiczno-budowlanych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP i p.poz. a w szczegdlnosci:
- w czasie pracy stosowac odziez ochronng i sprzety ochrony osobistej /okulary ochronne, maski, fartuchy,
rekawice itp./;
- zachowac higiene osobistq: przerywajac lub konczgc prace umyc¢ rece i twarz mydtem w cieptej wodzie;
- W czasie pracy nie spozywac positkow, nie pali¢ tytoniu;
- stanowisko pracy zabezpieczy¢ /np. folig/, a nastepnie odstawic jg do utylizacji;
-oprdéznionych opakowan nie uzywac do przechowywania materiatéw spozywczych i wody;
- nie dopuszczac¢ do skazenia gruntéw, studni, wéd gruntowych otwartych.
UWAGA: osoby z uszkodzeniami skoéry lub alergicznymi chorobami skéry nie powinny wykonywac prac
impregnacyjno- odgrzybieniowych.
Nalezy stosowac sie réwniez do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku rozdziat 11. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe, a w szczegdlnosci:
- srodki impregnacyjne powinny bys magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta;
- osoby, u ktdrych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnacji,
odsuwa sie od kontaktu z tymi srodkami;
- roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji
producenta srodkéw stuzgcych do wykonywania tych robét;
- teren taki, przygotowuje sie w sposdb uniemozliwiajgcy skazenie sSrodowiska w przypadku rozlania
impregnatu;
- w czasie wykonywania robét impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sie, na tym stanowisku
pracy innych robot budowlanych;
- przygotowanie impregnatow i prowadzenie robdt impregnacyjnych powinno odbywac sie w oddzielnych
pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem;
- pomieszczenia zamkniete powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i w miare potrzeby w
wentylacje mechaniczng;;
- osoby wykonujgce roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza pod impregnacje i narazone na pylenie
powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej;
- przy impregnowaniu elementdéw obiektu wchodzgcych w sktad konstrukcji nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- przewody i urzgdzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem impregnatu;
- zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem.

b) praca na wysokosci ponad 5 m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

- brak robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
- przed przystapieniem do prac budowlanych wystarczy standardowe szkolenie BHP

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- brak stref szczegdélnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych.
— przy pracach przestrzegac¢ przepiséw BHP.
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Czes$c¢ opisowa projektu technicznego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Istniejacy budynek o przeznaczeniu sakralnym. Program obiektu: pomieszczenia do sprawowania kultu
religijnego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
Funkcjg budynku jest funkcja sakralna.

3. Parametry techniczne, zestawienie powierzchni i kubatury.
3.1. Parametry techniczne
Budynek:

— jednokondygnacyjny

— niepodpiwniczony

— dach stromy wielospadowy

3.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

stan istniejgcy
Kubatura 3203,4 m?
Powierzchnia uzytkowa 269,35 m?
Wysokos¢ 29,30 m
Dtugosé 30,80 m
Szerokos¢ 17,12 m
Liczba kondygnacji 1

4. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno-budowlane (istniejgce).
4.1. Warunki posadowienia, opinia geotechniczna.
- Zakres opracowania nie obejmuje wykonania posadowienia .

4.2. Konstrukcja budynku (istniejgca)

- tawy i $ciany fundamentowe kamienno-ceglane

- Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
- Stropy murowane z segty ceramicznej petnej - olebkowe.

- Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa z wieszarami.

4.3. Wyprawy zewnetrzne (istniejgce)
- Tynki mineralne malowane farbg hydrofobowa.
- Dach z blachy stalowej ocynkowanej malowanej farbg na deskowaniu petnym.
- Obrébki blacharskie i orynnowania z blachy stalowej powlekanej.

4.4. I1zolacje (istniejace)

- izolacja termiczna stropodachu z wetny mineralnej miekkiej (zawilgocona i skorodowana).
- izolacja przeciwilgociowa z foli PE

w rozstawie krokwi max. 40 cm. Wykonczenie dachu z blachodachéwki stalowej powlekanej, kolor
brazowy.



5. Zakres robét objetych projektem.

5.1. Konstrukcja drewniana wiezby, belki stezajgce (stropowe) i wiezba potaci dachowe;j.

5.1.1. Elementy zakwalifikowane (w opinii technicznej i na rysunku A-3) do kategorii 1 destrukcji
biologicznej nalezy oczysci¢ i powierzchniowo oszlifowaé, a nastepnie wykona¢ dwukrotng aplikacje
preparatem grzybo- i owadobdjczym np. Fobos NW oraz preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1.

5.1.2. Elementy zakwalifikowane (w opinii technicznej i na rysunku A-3) do kategorii 2 destrukcji
biologicznej nalezy oczysci¢, powierzchniowo oszlifowac, czesci elementéw skorodowane zestrugaé do
powierzchni zdrowego drewna. Nastepnie wykonaé dwukrotng aplikacje preparatem grzybo- i
owadobdjczym np. Fobos NW oraz preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1. W miejscach usunietych
struganiem wykona¢ uzupetnienia z drewna iglastego o grubosci dostosowanej do ubytku. Wykona¢
obejmy stalowe spinajgce element oryginalny z uzupetniajgcym.

5.1.3. Elementy zakwalifikowane (w opinii technicznej i na rysunku A-3) do kategorii 3 destrukcji
biologicznej zdemontowad i spali¢ (zutylizowac). Korozja spowodowata ubytki przekraczajace 15-35%
przekroju starego drewna. Dlatego tez pozostawienie ich lub ponowne wzmacniane nie jest zalecane.

W miejscu zdemontowanych elementdw osadzi¢ nowe z drewna iglastego o wymiarach belek oryginalnych.
Nastepnie wykona¢ dwukrotng aplikacje preparatem grzybo- i owadobdjczym np. Fobos NW oraz
preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1.

5.1.4. Deskowanie potaci. Nalezy oczyscic¢ i powierzchniowo oszlifowac od strony dostepnej (poddasze), a
nastepnie wykona¢ dwukrotng aplikacje preparatem grzybo- i owadobdjczym np. Fobos NW oraz
preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1.

5.2. Remont izolacji termicznej stropu.

5.2.1. Zdemontowac istniejaca (niewtasciwie utozong) izolacje termiczng i paroizolacje stropu na catej
powiezchni.

5.2.2. Powierzchnie stropu oczysci¢, zdemontowad dekle drewniane nad zwornikami. Na przygotowang
powierzchnie roztozy¢ paroizolacje z foli faczac szczelnie poszczegdlne arkusze.

Na foli utozy¢ izolacje z wetny mineralnej miekkiej gr. 20cm. Nad otworami w zwornikach sklepien nie
zaktadac wetny ani izolacji.

Wykonac¢ ktadke techniczng szerokosci 40cm z krawedziakéw drewnianych 20x5cm w rozstawie co 60cm
jako podstawa i trap z deski drewnianej gr. 32mm.

5.3. Wymiana obrdbek blacharskich i orynnowania.

5.3.1. Zdemontowac istniejgce rynny, pasy podrynnowe i nadrynnowe.

5.3.2. Wykona¢ nowe pasy podrynnowe i nadrynnowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 8004.
Pasy nadrynnowe wykonaé montujgc¢ blacharke pod istniejgce arkusze pokrycia dachowego.

5.3.3. Zamontowac¢ nowe rynny z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 8004.

5.4. Czyszczenie elewac;ji.

5.4.1. Czyszczenie. Czesci porosniete mikroflorg nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie i dziatanie wodg pod
wysokim ci$nieniem ze srodkiem glonobdjczym (np.: Capatox firmy Caparol).

Oczyscic¢ catg powierzchnie tynkdw i profili z pytu, luznych nawarstwien przez szczotkowanie i i dziatanie
wodg pod wysokim cisnieniem.

5.4.2. Impregnowanie. W miejscach narazonych na atak mikroflory (elewacja pétnocna i wschodnia)
wykonac dezynfekcje i impregnacje muru, odpowiednim preparatem, ktdry ograniczy tendencje do rozwoju
glondw, mchoéw, porostéw, (np.: Capatox firmy Caparol).

5.5. Naprawa gzymsow

5.5.1. Usunac czes¢ gzymsow pod rynnami. Elementy kruche, skorodowane oraz wykazujgce cechy
odspojenia od mury usungé. Odspojone cegly zdemontowadé, oczysci¢ i wmurowaé powtdrnie.

5.5.2. Uzupetnienie gzymsow. Podfoze oczyscic i zagruntowac. Uzupetnienie profilowanych listew i
gzymsow wykonacd technikg wykonywania profili ciggnionych, do wykonania rekonstrukcji i uzupetnien



profili potrzebna jest zaprawa o dobrych wtasciwosciach plastycznych; wieksze ubytki wykonane zostang w
zaprawie podktadowej i pokryte warstwg wyréwnujacg, przy niewielkich ubytkach wystarczy uzyé zaprawe
wyréwnujaca.

5.5.3. Malowanie. Gzymsy i uszkodzone czesci elewacji pokry¢ warstwa farby do wykonywania powtok
fasadowych na tynkach i podtozach mineralnych w kolorze biatym. Farba musi mie¢ wtasciwosci powtoki
hydrofobowej oraz zapewnia¢ wysoka dyfuzyjnos$¢ dla pary wodnej ( AmphiSilan firmy Caparol - farba
oryginalna).

5.6. Remont pokrycia dachowego.

5.6.1. Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego.

Zdemontowac¢ wszystkie pokrycia wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej.
Zdemontowac warstwe papy pod pokryciem z blachy.

Zdemontowac¢ skorodowane i uszkodzone elementy deskowania potaci dachowej ok. 10%. powierzchni.

5.6.2. Uzupetnienie deskowania.

Wykonaé uzupetnienie deskowania deskami z drzewa iglastego gr. 25mm ok. 10%. powierzchni.

Catos¢ deskowania potaci dachowej nalezy oczysci¢, a nastepnie wykonac dwukrotng aplikacje preparatem
grzybo- i owadobdéjczym np. Fobos NW oraz preparatem ogniochronnym np.: Fobos M-1.

5.6.3. Wykonanie pokrycia dachowego.

Na catej powierzchni dachu zamontowa¢ mate strukturalng z oplotem - separujgcg z deskowaniem.

Na dachu korpusu budynku (nawa, prezbiterium, transept) utozy¢ blache stalowg powlekang w systemie na
rgbek stojgcy w kolorze istniejgcych obréobek - RAL 8004 .

Na zadaszeniach wiezyczek elewacji frontowej wykonac pokrycie z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze
istniejgcych obrobek - RAL 8004 .

Na zadaszeniu wiezy (dzwonnicy) wykonac pokrycie dachowe z blachy powlekanej w systemie tfuskowym
ksztatt karo, kolor - RAL 8004.

Obrdébki blacharskie okapéw i gzymsow wykonad z blachy stalowej powlekanej z faczeniem arkuszy na
ragbek stojacy.

5.6.4. Wykonanie wytazu dachowego.
Zdemontowac istniejgcy nieszczelny wytaz dachowy. wykonaé nowg konstrukcje kotnierza oraz dekiel
przykrywajacy. Wykonac¢ nowe obrdébki blacharskie wokét wytazu z blachy stalowej powlekanej.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu.
6.1. Bilans mocy urzadzen energetycznych catego obiektu.
Projekt nie obejmuje ingerencji w instalacje energetyczne obiektu.
6.2. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych projektowanej rozbudowy.
Projekt nie obejmuje zmiany wtasciwosci cieplnych obiektu jedynie remont istniejgcej izolacji stropu przy
zachowaniu wtasciwosci energetycznych.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zakres prowadzonych prac remontowych nie dotyczy zmiany warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
Elementy drewniane wiezby dachowej zostang poddane impregnacji srodkiem ogniochronnym.
Zaimpregnowane drewno zyskuje ceche wyrobu niezapalnego oraz nierozprzestrzeniajgcego ognia (klasa
NRO) .

Imie i nazwisko Nr uprawnien projektowych w podpis:
specjalnosci
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Krystian Mariusz Hamanowicz
ystia ariusz Hamanowic nr ewid. Bt-POKK/06/2003
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