PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45422000-1 Roboty ciesielskie
45321000-3 lIzolacja cieplna
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Odnowienie lub odtworzenie wiezby dachowej nad prezbiterium rys. A3, A4 projekt tech. p.5.1
11 Pierwsza kategoria destrukcji biologicznej - zabezpieczenie konstrukcji
1|KNR 19-01 |Czyszczenie i szlifowanie konstrukcji drewnianych m?2
d.1.1/1021-01
Elementy oznaczone kolorem zielonym:
Wiezba storczykowa - na 2 ramach oparte ptatwie stanowigce podparcie krok-
wi
Rysunek A-3 - pas dolny
(0,28+0,23)*2*7,96 m?2 8,119
(0,28+0,23)*2*6,11 m?2 6,232
(0,28+0,23)*2*1,40*2 m?2 2,856
(0,28+0,23)*2*2,32 m?2 2,366
Rysunek A4 - krokwie
(0,12*2+0,18*2)*6,68*13 m?2 52,104
Pozostate:
(0,18+0,16)*2*5,70*2*2<belki gérne wigzaréw storczykowych> m?2 15,504
(0,15+0,25)*2*3,60*2<stupy wigzaréw storczykowych> m2 5,760
(0,18+0,16)*2*2,10*2<zastrzaty wigzaréw storczykowych> m?2 2,856
(0,24+0,22)*2*7,20*4<ptatwie oparte na storczykach - podpory krokwi> m2 26,496
RAZEM 122,293
2|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i owadobdjcza bali i krawedziakéw meto- |[m2
d.1.1/0627-04 da smarowania preparatami np. FOBOS NW
poz.1 m?2 122,293
RAZEM 122,293
3|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-1 m2
d.1.1/202005-01 |metoda natrysku
poz.1 m?2 122,293
RAZEM 122,293
1.2 Druga kategoria destrukciji biologicznej - naprawa i zabezpieczenie konstrukcji
4/KNR 19-01 |Czyszczenie i szlifowanie konstrukcji drewnianych m?2
d.1.2/1021-01
Elementy oznaczone kolorem niebieskim:
Wiezba storczykowa - na 2 ramach oparte ptatwie stanowigce podparcie krok-
wi
Rysunek A-3 - pas dolny
(0,28+0,23)*2*7,96 m?2 8,119
(0,28+0,23)*2*2,86*2 m?2 5,834
(0,28+0,23)*2*2,32*8 m?2 18,931
RAZEM 32,884
5/KNR 19-01 |Struganie skorodowanego drewna do zdrowej powierzchni m?2
d.1.2/0440-04
poz.4 m2 32,884
RAZEM 32,884
6/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie ubytkdw i naprawa elementéw drewnianych o powierzchni ptas-  |szt.
d.1.2/0429-04 kiej do 0.16 m2 ze skreceniem Srubami zgodnie z opisem technicznym.
Przyjeto do 2 uzupetnien o pow. 0,16m2 na m2
poz.5*2 szt. 65,768
RAZEM 65,768
7/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacija grzybobéjcza i owadobdjcza bali i krawedziakéw meto- |[m2
d.1.2/0627-04 da smarowania preparatami np. FOBOS NW
poz.4 m?2 32,884
RAZEM 32,884
8/KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-1 m2
d.1.2/202005-01 |metoda natrysku
poz.4 m?2 32,884
RAZEM 32,884
1.3 Trzecia kategoria destrukciji biologicznej - wymiana zniszczonych elementow i zabezpieczenie konstrukciji
9/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - belki 28x23cm m
d.1.3/0416-05 z.o.
2.7. 9901
6,01*2 m 12,020
2,32 m 2,320
RAZEM 14,340
10/KNR-W 4-01 |Wymiana element6w konstrukcyjnych dachu - belki 28x23cm - demontaz i m
d.1.3/0416-05 z.0. |montaz do istnejacej belki gtéwnej (bez kosztow M)
2.7. 9901
2,32*5<demontaz i montaz belek potgczonych z wymienianymi elementami> |m 11,600
RAZEM 11,600
11/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1.3/0416-02
6,683 m 20,040
RAZEM 20,040
12/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i owadobdjcza bali i krawedziakéw meto- |[m2
d.1.3/0627-04 da smarowania preparatami np. FOBOS NW
poz.9%(0,28+0,23)*2 m?2 14,627
poz.11*(0,10+0,20)*2 m?2 12,024
RAZEM 26,651
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13/KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-1 m?2
d.1.3|202005-01 |metodg natrysku
poz.12 m2 26,651
RAZEM 26,651
1.4 Impregnacja deskowania potaci wg. punktu 5.1.4. projektu tech.
14|KNR 19-01 |Czyszczenie i szlifowanie konstrukcji drewnianych m?2
d.1.4/1021-01
(5,20+5,20)*10,30<tylko dostepna cze$¢ nad prezbiterium> m2 107,120
0<czes$¢ nad zakrystiami niedostepna> m2 0,000
RAZEM 107,120
15/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza i owadobdjcza desek metodg smarowa- |m?2
d.1.4/0627-05 nia preparatami np. FOBOS NW
(5,20+5,20)*10,30 m?2 107,120
RAZEM 107,120
16/ KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-1 m?2
d.1.4/202005-01 |metodg natrysku
poz.15 m2 107,120
RAZEM 107,120
2 Zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytku - remont izolacji stropu nad prezbiterium rys. A2 projekt
tech. p.5.2
2.1 Demontaz izolacji
17/KNR 9-12 Demontaz izolacji cieplnej z wetny mineralnej na stropie poddasza nieuzytko- |m2
d.2.1/0301-04 wego |
ROZBIORKA WELNY | FOLII
10,326,36 m2 65,635
RAZEM 65,635
18/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni stropu wg p. 5.2.2. opisu technicznego. Demontaz |m3
d.2.1/0106-04 dekli nad zwornikami. Usunigcie z budynku gruzu
analogia
poz.17*0,02 m3 1,313
RAZEM 1,313
19/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizaja samochodami skrzyniowymi wetny mineralnej i materia- |m3
d.2.1/0108-13 tow z rozbidrki
poz.17*0,15 ms3 9,845
poz.18 m3 1,313
RAZEM 11,158
2.2 Montaz izolacji
20|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja z wykonaniem szczelnych po-|m?2
d.2.2/0201-01 taczen
poz.17 m2 65,635
RAZEM 65,635
21|KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej miekkiej gr 20cm uktfa-|m?2
d.2.2|0301-04 z.0. |danymi na stropie poddasza nieuzytkowego
2.8.
poz.17 m?2 65,635
RAZEM 65,635
2.3 Ktadka techniczna p.5.2.2.
22|KNR 2-02 Konstrukcja ktadki technicznej z bali o grubosci 20x5¢cm co 60cm jako podsta- |m2
d.2.3/1110-06 wa
(10,32+0,50)*0,40 m?2 4,328
RAZEM 4,328
23|KNR 2-02 Podtoga z desek grubosci 32 mm m?2
d.2.3/1110-02
(10,32+0,50)*0,40 m?2 4,328
RAZEM 4,328
3 Odtworzenie rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich nad prezbiterium rys. A5 projekt tech. p.5.
3
24/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.3/0535-05
6,00"4<nad zakrystiami> m 24,000
8,40*2<absyda> m 16,800
RAZEM 40,800
25/KNR 4-01 Rozebranie rynien m
d.3/0535-03
1,43*2*2<zakrystie> m 5,720
(9,93+3,12+4,19+3,12+9,93)<absyda z prezbiterium> m 30,290
RAZEM 36,010
26|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - pas nadrynnowy z blachy m?2
d.3/0535-07
1,43*2*2*0,30<zakrystie> m2 1,716
(9,93+3,12+4,19+3,12+9,93)*0,30<absyda z prezbiterium> m?2 9,087
RAZEM 10,803
27/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - pas podrynnowy z blachy m?2
d.3|0535-07
1,43*2*2*0,50<zakrystie> m2 2,860
(9,93+3,12+4,19+3,12+9,93)*0,50<absyda z prezbiterium> m?2 15,145
RAZEM 18,005
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28|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich pas nad i podrynnowy z blachy powlekanej |m2
d.3/0530-03 RAL8004
R=1,50 - pasy wykona¢ zgodnie z opisem p 5.3.2. montujac blacharke pod ist-
niejace arkusze pokrycia dachowego
poz.26<pas nadrynnowy> m?2 10,803
poz.27<pas podrynnowy> m2 18,005
RAZEM 28,808
29|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej RAL8004 m
d.3/0501-02
p0z.25 m 36,010
RAZEM 36,010
30|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny 135 stopni - absyda szt.
d.3/0501-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3/0501-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.3/0501-07
2+2+2+2+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
33|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 120 mm m
d.3/0502-02
poz.24 m 40,800
RAZEM 40,800
34|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.3/0502-03
3*4<zakrystie> szt. 12,000
3*2<absyda> szt. 6,000
RAZEM 18,000
4 Odnowienie (remont) pokrycia dachowego nad prezbiterium i zakrystiami rys. A5 projekt tech. p.5.6 + aktua-
lizacja do projektu zmiany technologii
35|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4(1604-01
(9,93+3,12+4,19+3,12+9,93)*(8,40+1,00)<wokét absydy i zakrystii> m?2 284,726
RAZEM 284,726
36|KNR 0-25 Mycie pokrycia dachowego woda pod cisnieniem m2
d.4/0101-01
zmiana tech-
nologii
zmiana tech- |7,50%4,40*2<zakrystie> m?2 66,000
nologii
0,5%(9,24+5,24)*4,95*2<potacie nad prezbiterium> m2 71,676
0,5%(3,12+4,19+3,12)*6,78<potacie nad absyda> m?2 35,358
korekta ob- |-173,034<projekt zmiany technologii> m2 -173,034
miaru
RAZEM 0,000
37|KNR 0-25 Usuwanie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym czyszczeniem m?2
d.4/0102-01
zmiana tech-
nologii
poz.36 m2 0,000
RAZEM 0,000
38|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji pokrycia dachowego przed malowaniem m?2
d.4/0104-01
zmiana tech-
nologii
poz.36 m2 0,000
RAZEM 0,000
39|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw z przykreceniem wkretami - mocowanie blach. Usunigcie m?2
d.4/0517-01 skorodowanych gwozdzi i w miejscu przebi¢ zastosowac wkrety samowiercace
zmiana tech- |z uszczelkami wg 5.6.2. projektu technicznego
nologii
poz.36 m2 0,000
RAZEM 0,000
40|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pokrycia dachowego m?2
d.4/0103-01
zmiana tech-
nologii
poz.36 m2 0,000
RAZEM 0,000
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41|KNR 0-25 Malowanie konstrukcji pokrycia dachowego wyrobami jednosktadnikowymi - m?2
d.4|0202-01 farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierwsza warstwa)
0201 D 02
zmiana tech-
nologii
p0z.36 m?2 0,000
RAZEM 0,000
42|KNR 0-25 Malowanie konstrukcji pokrycia dachowego wyrobami jednosktadnikowymi - m?2
d.4|/0202-01 farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (druga warstwa)
0201 C 02
zmiana tech-
nologii
poz.36 m2 0,000
RAZEM 0,000
43|/KNR K-05 |Demontaz nieszczelnego i montaz nowego wytazu dachowego z kotnierzem kpl.
d.4|/0406-02 uniwersalnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg szt.
d.4|0516-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej m?2
d.4/0535-01 malowanej (p.5.6.1.projekt techniczny zmiany technologii pokrycia dachu)
7,50%4,40*2<zakrystie> m2 66,000
0,5%(9,24+5,24)*4,95*2<potacie nad prezbiterium> m2 71,676
0,5%(3,12+4,19+3,12)*6,78<potacie nad absydg> m2 35,358
RAZEM 173,034
46|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza war- |m2
d.4/0530-01 stwa (p.5.6.1. projekt techniczny zmiany technologii pokrycia dachu)
poz.45 m2 173,034
RAZEM 173,034
47|KNR 19-01 |Wymiana (zdemontowanie i uzupetnienie) skorodowanego i uszkodzonego m?2
d.4/0416-02 odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk (p.5.6.1. i 5.6.2. projekt tech-
niczny zmiany technologii pokrycia dachu)
10% powierzchni wg projektu
poz.45"10% m?2 17,303
RAZEM 17,303
48|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
poz.45*0,00471 t 0,815
poz.26*0,00471 t 0,051
poz.27*0,00471 t 0,085
RAZEM 0,951
49/KNR 4-01 Wywiezienie pokrycia papowego i utylizacja m3
d.4/0108-09
poz.460,005*1,2 m3 1,038
RAZEM 1,038
50/KNR 19-01 |Czyszczenie i szlifowanie konstrukcji drewnianych - deskowania od strony po- |m?2
d.4/1021-01 krycia (p.5.6.2. projekt techniczny zmiany technologii pokrycia dachu)
poz.45 m2 173,034
RAZEM 173,034
51/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza i owadobdjcza desek metodg smarowa- |m?2
d.4/0627-05 nia preparatami np. FOBOS NW
poz.45 m2 173,034
RAZEM 173,034
52|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-1 m?2
d.4/202005-01 |metodg natrysku
poz.45 m2 173,034
RAZEM 173,034
53|KNR K-05 |Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu. m?2
d.4/0103-02 Montaz maty strukturalnej z oplotem - separujacej z deskowaniem zgodnie z p.
analogia 5.6.3.
poz.45 m2 173,034
RAZEM 173,034
54/KNR 19-01 |Krycie dachu prezbiterium i zakrystii blachg stalowg powlekang w systemie na |m?2
d.4/0533-02 rabek stojacy
poz.45 m2 173,034
RAZEM 173,034
55/KNR K-05 Montaz listwy podkalenicowej m
d.4/0401-01
5,24<kalenica prezbiterium> m 5,240
5,75%4<kalenice absydy> m 23,000
4,40*2<kalenice zakrystii> m 8,800
RAZEM 37,040
56|/KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blachy m
d.4/0521-01
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poz.55 m 37,040
RAZEM 37,040
57|KNR K-05 |Wykonanie potgczenia potaci ze $cianami - potgczenie nawy gtéwnej z prezbi- |m
d.4/0402-02 terium
4,952 m 9,900
RAZEM 9,900
58/KNR K-05 |Dodatek za wykonanie koszy dachowych (rynien dachowych) m
d.4|0403-01
analogia
4,60*2*2<kosze zakrystii> m 18,400
5,75"4<kosze absydy> m 23,000
RAZEM 41,400
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