
S1
wełna mineralna       20,0 cm
paroizolacja        0,1 cm
istniejący strop       30,0 cm
Suma       50,1 cm
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kładka techniczna

otwór w zworniku pozostawić otwarty

otwór w zworniku pozostawić otwarty

otwór w zworniku pozostawić otwarty

Kościół  św. Antoniego Padewskiego w
 Niewodnicy Kościelnej

Rzut stropu- do ocieplenia

Kościół parafalny w Niewodnicy Kościelnej

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA,
 W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.
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Niewodnica Kościelna ul. Kościelna 3;
 gminaTurośń Kościelna
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powierzchia stropu 260m2

Technologia wykonania naprawy docieplenia stropu.
1. Istniejące sklepienia stropowe oczyścić (usunąć istniejąca folię i wełnę mineralną).
2. Na przygotowaną powierzchnię rozłożyć paroizolację z foli.
3. Ułożyć izolację z wełny mineralnej miękkiej gr. 20cm .
4. Wykonać kładkę techniczną szerokości 40cm z krawędziaków drewnianych 20x5cm w rozstawie co 60cm jako
podstawa i trap z deski drewnianej gr. 32mm
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