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Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

REMONT MIESZKAN W BUDYNKU URZEDU GMINY W TUROSNI KOSCIELNEJ

1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 17
1.1|Rozbidrki i wyburzenia 1 17
2|Roboty wykonczeniowe mieszkan 18 47
2.1|Scianki dziatowe i zabudowy 18 21
2.2|Tynki i oktadziny $cian 22 34
2.3|Sufity 35 38
2.4|Warstwy posadzkowe 39 43
2.5|Stolarka drzwiowa wewnetrzna 44 47
3|Prace na klatce schodowej 48 63
4|Prace na kondygnaciji przyziemnej 64 72
5|Roboty instalacyjne - biaty montaz 73 87
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
REMONT MIESZKAN W BUDYNKU URZEDU GMINY W TUROSNI KOSCIELNEJ
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111300-1 |Rozbiorki i wyburzenia
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic z drzwiami szt.
d.1.1]/0354-07
1+13 szt. 14,00
RAZEM 14,000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1]0348-03 nej
<2/1.2>1,92*2,86 m?2 5,49
<2/2.3>1,58*2,86-0,8*2,07 m?2 2,86
RAZEM 8,354
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1]0348-04
<2/2.3>1,54*2,86-0,7*2,07 m?2 2,96
RAZEM 2,955
4|/KNR 4-01 Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1.1|0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<m2.1>0,1*2*2,06*4 m?2 1,65
<m2.2>0,1*2*2,06*5 m?2 2,06
RAZEM 3,708
5|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
0,1*2*2,06*0,38*3 m3 0,47
RAZEM 0,470
6|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1]0354-12
<kl. sch>0,7*4 m 2,80
<m 2/1>0,65*2+1,4+1,26+1,5*2 m 6,96
<m 2/2>0,9*3+1,5*5 m 10,20
RAZEM 19,960
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1.1/0812-05
<m 2/1>6,5+4,1+10,6+7,6+16,1 m?2 44,90
<m 2/2>7,1+10,1+5,4+7,2+18,9+12,4 m?2 61,10
RAZEM 106,000
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.1.1/0807-04
10,2+10,3+10,0+12,3 m?2 42,80
0,91*0,2*56 m?2 10,19
RAZEM 52,992
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek glazury m2
d.1.1]/0820-08
<2/1.2>((2,25+1,92)*2-0,8)*1,4 m?2 10,56
<2/1.4>((3,6+2,12)*2-0,8)*1,4 m?2 14,90
RAZEM 25,452
10|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.1]/0804-02
14,7 m 14,70
RAZEM 14,700
11|KNR 4-01 Zdzieranie tapet na scianach m2
d.1.1]0713-01
<2/2.1>(6,0+1,16)*2*2,86-(0,9*2,1*3+0,8*2,1) m?2 33,61
RAZEM 33,605
121111 Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych wraz z utylizacjg gruzu kpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
13|KNR 4-01 Rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1|0212-01 cm - podest wejsciowy
2,41*1,35%0,15 m3 0,49
RAZEM 0,488
14|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
poz.1*0,8*2,0*0,04+p0oz.2*0,12+po0z.3*0,065+p0z.4*0,12+p0oz.5+p0z.6*0,35*  |m3 7,50
0,04+p0z.7*0,02+p0z.8*0,03+p0z.9*0,02
RAZEM 7,504
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.1.1/0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.14+poz.13 m3 7,99
RAZEM 7,992
16|1.1.2 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|wycena indy-
widualna
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cji
poz.15 m3 7,99
RAZEM 7,992
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1|1107-01 recznym na odlegto$¢ 2 km
1107-04
poz.10*12,6/1000 t 0,19
RAZEM 0,185
2|45400000-1 |Roboty wykonczeniowe mieszkan
2.1/45262500-6 |Scianki dziatlowe i zabudowy
18| NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z|m?2
d.2.1|202 0188c- |betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport mate-
06 riatdbw wyciggiem
<m 2.1>2,04*2,5 m?2 5,10
RAZEM 5,100
19|NNRNKB (z.VII) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komoérkowego o m2
d.2.1|1202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
04
<m 2.1>0,48"2,5 m?2 1,20
RAZEM 1,200
20|KNR AT-43 |Zabudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me-|m?2
d.2.1/0104-03 talowej, wolnostojacej konstrukcji z pokryciem jednostronnym jednowarstwo-
wym
<m 2.1>3,04*2,5 m?2 7,60
<m 2.2>2,53*2,5 m?2 6,33
RAZEM 13,925
21|NNRNKB Podokienniki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie |m
d.2.1|202 2143-03 |poliestrowym
<m 2/1>0,65*2+1,4+1,26+1,5*2 m 6,96
<m 2/2>0,9*3+1,5*5 m 10,20
RAZEM 17,160
2.2/45410000-4 |Tynki i okladziny $cian
22|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.2/0803-03
(0,68+2,04+0,48+1,92)2,5 m?2 12,80
RAZEM 12,800
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<m 2.1>(3,98+1,84+3,51+3,59+5,63+2,88)*2*2,5+8,14+19,88 m?2 135,17
<m 2.2>(6,0+1,16+3,55+2,81+5,06+4,13+5,06+2,44)*2*2,5+9,05+18,93 m?2 179,03
RAZEM 314,200
24|/KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza po skutych ptytkach |m?2
d.2.2|0829-01
<m 2.1>10,12+5,38 m?2 15,50
<m 2.2>8,14+6,04 m?2 14,18
RAZEM 29,680
25|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.2.2|0114-01
poz.24 m2 29,68
RAZEM 29,680
26|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.2.2|0115-03 pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg powierzchnie pionowe,
bez wkiadki z widkniny
poz.24 m2 29,68
RAZEM 29,680
27|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - Gres polerowany 60 x 60 cm m2
d.2.2/0829-07
poz.24 m?2 29,68
RAZEM 29,680
28|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.20+poz.22 m?2 26,73
RAZEM 26,725
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.2|0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.23 m?2 314,20
RAZEM 314,200
30/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie piono- |m?2
d.2.2{202 1134-02 |we
poz.28+poz.29 m?2 340,93
RAZEM 340,925
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg lateksowg m2
d.2.2{1505-03
poz.30 m?2 340,93
RAZEM 340,925
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32|2.21 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych szt
d.2.2|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,000
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.2.2{1212-19
(1,1*3+1,4+1,2+0,8+1,5*2)*0,8 m?2 7,76
0,6%1,1*2 m?2 1,32
RAZEM 9,080
34|KNR 4-01 Pomalowanie istniejgcych rur od instalacji co m
d.2.2{1212-28
36 m 36,00
RAZEM 36,000
2.3 Sufity
35|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.3|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<m 2/1>6,5+4,1+10,6+7,6+16,1 m?2 44,90
<m 2/2>7,1+10,1+5,4+7,2+18,9+12,4 m?2 61,10
RAZEM 106,000
36|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2.3|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.35 m?2 106,00
RAZEM 106,000
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.2.3/202 1134-01
poz.35 m?2 106,00
RAZEM 106,000
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg o wysokich parametrach zmywalnosci, lateksowg, |m?2
d.2.3|1505-03 wykonczenie pot-mat
poz.35 m?2 106,00
RAZEM 106,000
2.4/45430000-0 |Warstwy posadzkowe
39|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.2.4/202 1130-01 |bosci 10 mm
1130-03
<m 2/1>6,5+4,1+10,6+7,6+16,1 m?2 44,90
<m 2/2>7,1+10,1+5,4+7,2+18,9+12,4 m?2 61,10
RAZEM 106,000
40|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.2.4/0114-01
<m 2/1>4,1+7,6 m?2 11,70
<m 2/2>5,4+7,2 m?2 12,60
RAZEM 24,300
41|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.2.4|0115-01 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca;
powierzchnie poziome, bez wktadki z wtdkniny
poz.40 m2 24,30
RAZEM 24,300
42NNRNKB Ptytki gresowe barwione w masie m2
d.2.4|202 2805-05
poz.40 m?2 24,30
RAZEM 24,300
43|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.4/202 1136-01
<m 2/1>6,5+10,6+16,1 m?2 33,20
<m 2/2>7,1+10,1+18,9+12,4 m?2 48,50
RAZEM 81,700
2.5/45420000-7 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
44| KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane szt.
d.2.5{1025-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,000
45|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |[m2
d.2.5|1019-08 konczone - Drzwi wewnatrzklatkowe prég, wizjer; Przewodnos¢ cieplna 1.9W/
m2K; Redukcja hatasu 30dB(A)
0,92,0*2 m?2 3,60
RAZEM 3,600
46 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne kompletne - drzwi do pomieszczen sanitarnych|m?2
d.2.5|1022-01 z kratkg nawiewng u dotu lub podcigciem
0,8*2,0*2 m?2 3,20
RAZEM 3,200
47 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne kompletne m2
d.2.5{1022-01
0,8*2,0*7 m?2 11,20
RAZEM 11,200
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3 Prace na klatce schodowej
48 NNRNKB Podokienniki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie |m
d.3/202 2143-03 |poliestrowym
<kl. sch>0,7*4 m 2,80
RAZEM 2,800
49|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
81,7 m?2 81,70
RAZEM 81,700
50|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.3|0713-02 pach, biegach i spocznikach
49,03 m?2 49,03
RAZEM 49,030
51|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3|0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.49 m2 81,70
RAZEM 81,700
52|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.3|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.50 m?2 49,03
RAZEM 49,030
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie piono- |m?2
d.3|202 1134-02 |we
poz.50+poz.52 m?2 98,06
RAZEM 98,060
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg o wysokich parametrach zmywalnosci, lateksowg, |m?2
d.3/1505-03 wykonczenie pot-mat, kolor
poz.53 m?2 98,06
RAZEM 98,060
55|KNR 0-12II |Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3(1121-01
10,2+10,3+10,0+12,3 m?2 42,80
0,91*0,2*56 m?2 10,19
RAZEM 52,992
56|KNR 0-121l |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.3(1121-05 ng
poz.55 m2 52,99
RAZEM 52,992
57|KNR 0-121I | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.3|1122-01 wanie podtoza
65,04 m 65,04
RAZEM 65,040
58| KNR 0-12II |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.3|1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.57 m 65,04
RAZEM 65,040
59|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkdw $rubami lub spa- |m
d.3(1207-01 wane
14,7 m 14,70
RAZEM 14,700
60|KNR 2-05 Stalowy element powiekszajgcy spocznik - zamontowanie stalowych elemen- kg
d.3|0208-02 téw w duszy schoddw, powiekszajacych spoczniki
0,3*0,3*45*5 kg 20,25
RAZEM 20,250
61|KNR 4-01 Malowanie istniejgcych drzwi metalowych na kolor RAL 9003 farbg do metalu |m2
d.3(1212-08
0,8*2,05 m?2 1,64
RAZEM 1,640
62 |KNR 4-01 Pomalowanie istniejgcych rur od instalacji na kolor RAL 9003 m
d.3(1212-28
22 m 22,00
RAZEM 22,000
63|KNR 4-01 Pomalowanie metalowej drabinki na kolor RAL 9003 farbg do metalu szt.
d.3|1212-55
6 szt. 6,00
RAZEM 6,000
4 Prace na kondygnacji przyziemnej
64 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - bston C8/10 m3
d.4(1101-01
2,86*1,8*0,1 m3 0,52
RAZEM 0,515
65|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.4|0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu - bston C20/25
2,41*1,35%0,15+(2,76+1,35)*0,35%(0,15+0,32)/2 m3 0,83
RAZEM 0,826
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66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4|0290-02 wane o $r. 8-14 mm
2,76*1,7/0,2*2*0,62/1000 t 0,03
RAZEM 0,029
67 |KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.4|0114-01
2,76*1,7+(2,76+1,7+2,41+1,35)*0,16 m?2 6,01
RAZEM 6,007
68|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.4/0115-01 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca;
powierzchnie poziome, bez wktadki z wtdkniny
poz.67 m?2 6,01
RAZEM 6,007
69|NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptyt betonowych dekoracyjnych 60x60 cm gr. 3 cm na m2
d.4|202 2147-01 |spoiwie poliestrowym
poz.67 m?2 6,01
RAZEM 6,007
70/KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych klatki schodowej m2
d.4|0808-01
2,13*1,77 m?2 3,77
RAZEM 3,770
71|KNR-W 2-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych m2
d.4(1129-02
poz.70 m?2 3,77
RAZEM 3,770
72|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne ciepte kolor biaty m2
d.4(1040-01
<Dz-1>1,01*2,08 m?2 2,10
RAZEM 2,101
5 Roboty instalacyjne - biaty montaz
73|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢é doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.5/0107-01 wych, baterii, itp. 0 $r.nominalnej 15 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,000
74|/KNR 2-15 Bateria umywalkowa szt.
d.5/0115-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
75|KNR 2-15 Baterie prysznicowa z zestawem punktowym prysznicowym szt.
d.5/0115-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
76|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potgcze- pode;j.
d.5/0211-04 niach klejonych
4 podej. 4,00
RAZEM 4,000
77|KNR 2-15 Umywalka z syfonem szt.
d.5(0221-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
78|KNR-W 2-02 |Szafka pod umywalke 60 cm stojaca kpl
d.5(1030-01
2 kpl 2,00
RAZEM 2,000
79|KNR 2-15 Blat tazienkowy 60 x 45 x 2,80 cm szt.
d.5|0220-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
80 (KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.5/0211-06 niach klejonych
2 podej. 2,00
RAZEM 2,000
81|KNR 2-15 Brodzik akrylowy 70 x 90 x 14 cm kpl.
d.5|0223-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
82|KNR 2-15 Brodzik konglomeratowy prostokatny 120 x 90 cm kpl.
d.5|0223-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
83(5.1 Scianka prysznicowa 90 cm /transparentna szt.
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
84(5.2 Drzwi prysznicowe przesuwne 140 cm szt.
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000

85|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potagcze-  |podej.
d.5/0211-03 niach wciskowych

2 pode;j. 2,00
RAZEM 2,000
86 |KNR 2-15 Zestaw podtynkowy WC kpl.
d.5|0224-04
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,000
87|5.3 Lustro prostokgtne 100 x 80 fazowane szt.
d.5|wycena indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
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