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Rzuty kondygnacji 0 i +1 - elektryka
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H=1,15 cm

strefa wejściowa do 
remontu:
- skuć istniejące płytki
- wylewka wyrównująca 
- płyty betonowe o gr. 3 cm 

Istniejące 
wycięcie w 
izolacji 
termicznej 

grzejnik

lastryko - skucie, 
położenie płytek 
gresowych

wymiana balustrady

stalowy element 
powiekszający 
spocznik

zamontowanie 
domofonu
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Legenda

Elementy  do wyburzenia

Elementy projektowane

Kondygnacja 0 Kondygnacja +1

Lampa sufitowa 

Oświetlenie ścienne 

Włącznik 1-biegunowy
(dopuszczam montaż czujnika 
ruchu)  

Włącznik 2-biegunowy 

Sym.

Legenda

Nazwa

Włącznik schodowy 

Gniazdo wtykowe (montaż nad 
listwą przypodłogową)  

Gniazdo podwójne (montaż nad 
listwą przypodłogową)  2

Gniazdo internetowe 
(teletechniczne) 
RJ 45 

Moduł wywoławczy domofonuD

Dzwonek do drzwiDz

Sym. Nazwa

TT

TBM

Tablica teletechnicza

Tablica bezpiecznikowa 
mieszkaniowa

WZL
Wewnętrzna linia zasilająca
5x6mm2 cu - 4x2x0,5 kat. 6
symetryki cu

U Unifon

Wentylator kominowy AW1 Światło awaryjne

LS

L

Rys. 12
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