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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: ,Remont drogi gminnej w m.
Dobrowoda”.

Zakresem opracowania objeto: odcinek drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+595,20
zlokalizowany w wojewodztwie podlaskim, powiecie biatostockim, w gminie Turosn Koscielna.

Zakresem opracowania objeto roboty drogowe:

O remont drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+592,70 w zakresie jezdni i skrzyzowania.

2. Podstawa opracowania projektu.

O zlecenie Inwestora,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,
wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia robocze z inwestorem,
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»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych” — Dz. U. 2022, poz. 1518, z p6zn zm.;

O ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zat. do Zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej w
miejscowosci Dobrowoda. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 0+595,20, na skrzyzowaniu z droga
powiatowa Nr 1533B. Droga gminna przebiega przez tereny zabudowane miejscowosci Dobrowoda. Na
calym odcinku droga posiada przekroj szlakowy o jezdni zwirowej o szerokosci 5,0 m. Na catym odcinku
drogi odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych na teren przylegty.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastgpujaca infrastruktura techniczna:

O linia elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,
O sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,
O sie¢ wodociaggowa,

O kanalizacja sanitarna.

4. Warunki geotechniczne.

Na podstawie badan geotechnicznych istniejagcego podtoza gruntowego drogi gminnej w m.
Dobrowoda przeprowadzonych przez EKODROM Sp. z 0.0. z siedzibg w Augustowie stwierdzono, ze w

badanym podtozu zalegaja utwory czwartorzgdowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.



Do holocenu zaliczono utwory antropogeniczne (nasypy budowlane oraz nasypy niekontrolowane).

Do plejstocenu zaliczono pakiet gruntdw niespoistych, wyksztatconych jako piaski drobne, piaski
srednie, piaski drobne na pograniczu piaskow pylastych. Do plejstocenu zaliczono rowniez pakiet gruntow
spoistych wyksztatconych jako gliny piaszczyste, gliny na pograniczu glin piaszczystych, gliny piaszczysta
przewarstwiona piaskiem srednim.

W badanym podtozu stwierdzono saczenia wod gruntowych w obrebie gruntow spoistych oraz
zwierciadto o charakterze swobodnym na gtebokosci 1,50 — 1,80 m p.p.t.

Obiekt — droge zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, poniewaz wystepuja proste warunki
geotechniczne.

Podtoze zaszeregowano do grupy nosnosci podtoza G1 oraz G4.

5. Zajeto$é terenu.

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach begdacych wiasnoscig Inwestora.
Dzialki stanowiace pas drogowy drogi gminne;j:
O obreb 0014 Dobrowoda dz. nr ewid.: 20, 260;
Jednostka ewidencyjna: 200211_2 Turos$n Koscielna, gmina Turosn KoS$cielna, powiat bialostocki.
Dzialki stanowiace pas drogowy drogi powiatowej Nr 1533B:
O obreb 0014 Dobrowoda dz. nr ewid.: 79;

Jednostka ewidencyjna: 200211 2 Turosn Koscielna, gmina Turosn Koscielna, powiat bialostocki.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVIII.
Zajetos¢ terenu — dziatek obejmujacych inwestycje zostata uwidoczniona na planie sytuacyjnym

linig przerywang koloru fioletowego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej w
miejscowosci Dobrowoda. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 0+595,20, na skrzyzowaniu z droga
powiatowg Nr 1533B.

W planie zaprojektowano 6 zataman osi 0 katach zwrotu od 0,3935 grada do 63,9406 grada.
Zatamania wyokraglono tukami kotowymi 20 — 30 m.

Na drodze gminnej zaprojektowano przekroj szlakowy o szerokosci jezdni 5,0 m wraz z poboczami
kruszywowymi o szerokosci 0,75m.

Odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych na teren przylegty.

W km 0+155,70 w istniejagcym przepuscie betonowym o dtugosci 7,30m zaprojektowano wymiane
czesci przelotowe;.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500.

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czes$ci zagospodarowania terenu.




O nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej — ok. 3 003,20 m?,

8. Parametry techniczne drogi:

klasa techniczna — D

predkos¢ do projektowania — 30 km/h,
kategoria ruchu — KR1,

szerokos¢ pasow ruchu — 2,50 m,
spadek poprzeczny paséw ruchu — 2,0%,

szerokos¢ poboczy — 0,75 — 1,25 m,
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spadek poprzeczny poboczy — 2,0 — 8,0%

9. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelet¢ drogi gminnej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejacego z niewielka korektg
wysokosciows, poprawa spadkow podituznych i poprzecznych zwigzanych z odwodnieniem, rownoscig
nawierzchni i bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego
uktadu wysokosciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzedu 0,552% =+ 3,063%, tuk pionowy wklgsty o

promieniu R=2500m, tuk pionowy wypukty o promieniu R= 2500m.

10. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o badania geotechniczne.
a) przekrdoj normalny Nr 1 KR1, G1:
od km 0+000,00 do km 0+150,00; od km 0+450,00 do km 0+580,80:

O warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm, KR1,
O warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm, KR1,

0 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 25cm, KR1.

b) przekroj normalny Nr 2 KR1, G4:
od km 0+150,00 do km 0+450,00:

O warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm, KR1,
O warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm, KR1,

0 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 25cm, KR1, O warstwa

mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu grub. 30cm.

c) przekréj normalny Nr 3 KR2, G1:
od km 0+580,80 do km 0+592,70:




O warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm, KR2,
O warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 8cm, KR2,

0 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 25cm, KR2.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaly obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawianej inwestycji wynikajag z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypéw i wykopoéw, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej

poszczegolnych odcinkach. Zaprojektowano zdjecie humusu z powierzchni skarp sredniej grub. 20cm.

12. Odwodnienie
Odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych na teren przylegty.
W km 0+155,70 w istniejgcym przepuscie betonowym o diugosci 7,30m zaprojektowano wymiane

czesci przelotowe;.

13. Zielen
Zachodzi konieczno$¢ wycinki 2 drzew oznaczonych numerami 1-2. Wszystkie ujete w planie
drzewa kwalifikuja si¢ do wycigcia ze wzgledu na bezposrednia kolizjg z planowana inwestycja. Nie

wystepuja tu egzemplarze okazowe. Krzaki wystepujace w zakresie inwestycji 0znaczono numerem K1.

14. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakdéw pionowych z grupy wielkosci ,,male” z tarczami pokrytymi

folig odblaskowa typu 2. Szczegdty przedstawiono w ,,Projekcie statej organizacji ruchu”.

15. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W miejscach zblizen z istniejagcymi sieciami nalezy zachowac szczegdlng 0stroznosc.



