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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspélne dla robét objetych nizej wymienionymi
Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi w zakresie branzy drogowe;j:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorki elementdw drog, ogrodzen i przepustow

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach 1+V kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01 Przepust pod korong drogi

D.03.02.01B Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02A Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umaocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego
stosowania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkows (drogg)
albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - jest dokumentacja stanu zakonczonych prac budowlanych, uwzgledniajaca
wszystkie zmiany wykonane w toku prac budowlanych oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wy-
konawca i projektantem.
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Grupa nosnosci podloza gruntowego nawierzchni- klasyfikuje nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni w

zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkéw wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od

charakterystyki korpusu drogowego. Wystepujg cztery grupy nosnosci podioza gruntowego o0znaczone

symbolami: G1, G2, G3 i G4.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych

zatacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o0 ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie

kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi

jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych

zatacznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz rob6t.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektows i

Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia - zesp6t odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest

roztozenie naprezen od k6t pojazdéw na podioze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i

komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub na warstwie

ulepszonego podtoza. Okreslenia ,konstrukcja nawierzchni” i ,,nawierzchnia” sa roéwnoznaczne i moga by¢

stosowane wymiennie.

Warstwa s$cieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych. W przypadku konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, podanych

w niniejszym Katalogu, materiatami uzywanymi do wykonania warstwy $cieralnej sg mieszanki mineralno-

asfaltowe.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie¢ pomigdzy warstwa $cieralng, a podbudowa zasadnicza zapewniajaca

lepsze roziozenie naprezen od kot pojazdéw i ich przekazywanie na podbudowe zasadnicza. Materiatami

uzywanymi do wykonania warstwy wigzacej sa mieszanki mineralno-asfaltowe.

Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej na-

wierzchni.

Podbudowa zasadnicza - jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e) podstawowsa

funkcje w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub

dwuwarstwowa. Materiatami do podbudowy zasadniczej moga by¢: beton asfaltowy, mieszanki niezwiazane,

mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym, grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym, mieszanki

wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, mieszanki mineralne

z asfaltem spienionym) o wiasciwosciach odpowiednich do podbudowy zasadniczej.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzgca platforme umozliwiajagcg prawidiowe wbudowanie podbudowy

zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajagca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w

roztozeniu naprezen od ko6t pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez

szkodliwe dziatanie mrozu. Materiatami uzywanymi do podbudowy pomocniczej moga by¢: mieszanki

niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, o

wiasciwosciach odpowiednich do podbudowy pomocniczej.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami

powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwickszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji

nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej moga byé¢: mieszanki niezwigzane,

mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami

hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem, o wiasciwosciach odpowiednich do warstwy mrozoochronnej.

Warstwa ulepszonego podtoza — wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

- zwigkszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie
eksploatacji nawierzchni,

- ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami (koleinami) powodowanymi
przez cigzkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,
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- wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezagcych warstw konstrukcji nawierzchni,
- zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢: mieszanki niezwigzane,
grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty
niewysadzinowe, o wiasciwosciach odpowiednich do warstwy ulepszonego podtoza

Warstwa odsgczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni.
Role warstwy odsaczajacej w przypadkach okreslonych w punkcie 8.15 KTKNPIP moze petni¢ jedna z warstw:
warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogly petni¢ funkcje warstwy
odsgczajacej muszg by¢é wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji k10 > 8 m/dobe.

Warstwa odcinajaca — warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego
podioza, o ile wykonane sa z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego
podioza gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajacej moga by¢ geotekstylia (geowidkniny i
geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek
Spodem konstrukcji nawierzchni jest spdd jej najnizszej warstwy, spoczywajacej na podiozu gruntowym
nawierzchni lub na warstwie ulepszonego podtoza.

Poziomem niwelety rob6t ziemnych jest:

- poziom gdrnej powierzchni gruntu nasypowego w nasypie lub

- poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub

- poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza, o ile taka warstwa wystepuje.

Poziom niwelety robét ziemnych pokrywa sie ze spodem konstrukcji nawierzchni.

Grubosé konstrukcji nawierzchni - suma grubosci warstw $cieralnej, wigzacej, podbudowy zasadniczej,
podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej. W skiad grubosci konstrukcji nawierzchni nie wchodzi
warstwa ulepszonego podtoza.

Konstrukcja nawierzchni podatnej - konstrukcja nawierzchni, w ktorej warstwy $cieralna i wigzaca wykonane
sg z mieszanek mineralno-asfaltowych, a zadna z warstw podbudowy zasadniczej nie jest wykonana z materialdw
zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.

Konstrukcja nawierzchni poélsztywnej — konstrukcja nawierzchni, w ktdrej warstwy $cieralna i wiazaca
wykonane sa z mieszanek mineralno-asfaltowych, a przynajmniej jedna z warstw podbudowy zasadniczej
wykonana jest z materiatow zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Nosnosé konstrukcji nawierzchni — zdolnos¢ konstrukcji nawierzchni do przejmowania obcigzen od ruchu
drogowego, mierzona ugieciem nawierzchni pod obcigzeniem standardowym.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Platforma robocza — warstwa gruntu — kruszywa, uformowana w celu umozliwienia ruchu ciezkiego sprzetu
stanowigca jednoczesnie dolng czes¢ formowanego nasypu drogowego.

Pobocze - cze$é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli
ziemnej, ktdrej wiasciwosci maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej. Zakres
badan oraz projektowanie budowli i podtoza budowli ziemnych okreslaja odrebne przepisy.

Podloze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni, ktorej wiasciwosci maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni. Zakres i
czestotliwo$¢ badan podtoza nawierzchni sg uzaleznione od ztozonosci warunkéw gruntowych i okreslaja je
odrebne przepisy.

Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastepujaca po nalocie obejmujaca miode pokolenie gatunkéw drzew
pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiagnety wysokosé co najmniej 0,5m,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawegdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wykonawca - to podmiot, ktoéry zobowigzuje sie¢ na podstawie umowy podpisanej ze zleceniodawca
przeprowadzi¢ okreslone dziatania, najczesciej zwigzane ze specjalistyczng praca w ramach budowy
wykonywanej.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjnag lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsigwzieé, nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze sa wigczone w Ceng Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowsg).

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi z tym, ze Wykonawca uzyska dodatkowe
zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasows
zmiange regulacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem robdt budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do konca realizacji robét objetych kontraktem.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w “Ogo6lInych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacija Projektows i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji robét az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t, po uprzednim uzyskaniu akceptacji od Inspektora Nadzoru swiadectwa
przejecia robot dla kazdego z poszczegdlnych etapow.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokdéw poprzecznych lub podiluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Od momentu przekazania placu budowy wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przez caty okres trwania
kontraktu, nawierzchni drogowej w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnosc).

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, ogrodzi lub wyraznie oznakuje plac budowy a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z placu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez Zamawiajacego.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, poregcze, zapory, oswietlenie, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci, itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowaé tablice informacyjne zgodnie z umowsg (w przypadku
dofinansowania inwestycji ze $rodkéw unijnych), wg wzordéw unijnych oraz tablice wymagane Prawem
Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i
lokalizacji robét oraz zgodnie z wytycznymi unijnymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i
lokalizacje tych tablic.

Oba rodzaje tablic informacyjnych beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejagcych drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i
oswietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania robot, Wykonawca zapewni urzadzenia zastgpcze
zgodne z opisem w kontrakcie, ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istniejacych
urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce
drogi lub pod jego nadzorem.
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Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadca drogi bezposrednio lub za posrednictwem
Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych drogach nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢ przed rozpoczeciem robdt oraz stosowac si¢ w czasie ich prowadzenia

do zapisow zawartych w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsiewziecia (jesli

zostata wydana).

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

b) przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych powodujacych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg 0 odpadach
[18] i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowania oraz poza obszarami
wiaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody [3].

b) zapewniajac o0szczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

c) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby
czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenia prac odwodnieniowych poza
okresem wegetaciji.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna, wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwoweyj.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych,
takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

Jezeli plac budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.5.10.Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z placu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczeg6towy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIO0Z”).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.12.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wstawienia swiadectwa przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowsa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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1.5.14.Réwnowaznosé¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢c maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisébw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15.Wykopaliska

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami [38]) odkryte na
placu budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwilocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o wszelkich znaleziskach archeologicznych stosowanie do
wymagan ustawy o ochronie zabytkéw i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy
zwigkszy¢ cene z umowy. Wznowienie wstrzymanych rob6t nastapi na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow i Inspektora Nadzoru.

W przypadku koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania poniesie Zamawiajacy.

1.5.16.Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i hiezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

1.5.17.Prowadzenie robdét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych lub innego inwestora
(droga gminna) Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram rob6t nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed
planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu,
warunkOw i terminu zajecia tego terenu.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawg o0 wyrobach budowlanych [33] wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa OST panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1 do wyzej wymienionej ustawy.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do ktérego
maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy o systemie oceny zgodnosci [39], oraz pozostatych
ustaw [40], [41], [42], [43], przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany spetnia wymagania
zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 2+4, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wylaczng odpowiedzialnosé¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobatg techniczna.
Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wplyw na spetnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu,
albo wyrobu budowlanego, ktérego wlasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig si¢
istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje
europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
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ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyro6b budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

Minister wilasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich
aprobat technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowiazkowi
oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym
zakresie.

2.2. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i do zatwierdzenia dla Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organdéw administracji panstwowej i samorzadowej w celu zatwierdzenia dla Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca we wiasnym zakresie zagospodaruje materiaty z rozbiorki zgodnie z ustawa o odpadach.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna opinie Inspektora Nadzoru i zgode
Zamawiajacego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wihasciwos¢é do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialdw
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Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtdw moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtéw w
czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce, na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora
Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien utrzymywa¢ plac budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkéd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rdwniez wywiez¢ wszelkie odpady i
smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Inspektor Nadzoru i Wykonawca uzgodnia metodyke wykonywania badan
laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia

jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania prac

projektowych i pozostatych dokumentdw Wykonawcy, sposéb realizacji robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i

plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami oraz ustaleniami Inspektora

Nadzoru i Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje, terminy i sposdb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych dokumentéw
Wykonawcy,

- organizacje, terminy i sposéb wykonywania i prowadzenia robo6t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z 0znakowaniem robét,

- sposob zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

- wykaz zespotdw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych prac projektowych i
pozostatych dokumentéw Wykonawcy oraz elementdw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed akceptacja systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce dla Inwestora do badan zgodnie z SST beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan kontrolnych
wykonanych przez laboratorium Zamawiajacego jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie Inspektora Nadzoru powtdrne i dodatkowe badania wykaza
niewiarygodnos¢ raportdw Wykonawcy, catkowite koszty tych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie Inspektora Nadzoru powtdrne i dodatkowe badania wykaza
prawidtowos¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Zamawiajgcego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich SST.
Dopuszcza sie do stosowania:
1) wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2) wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
w zgodzie z istniejaca Polska Norma a producent dolqczyl deklaracje zgodnosci z ta norma,
w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej r6znicy od jej zapisdw, za to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczna, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobats,
posiada znak budowlany s$wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, a
producent zataczyt odpowiednia informacje o wyraobie;
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b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a producent
zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci

3) jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktdrej producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja oraz z
przepisami.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Whpiséw do dziennika budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwiocznie
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
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(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢é gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sa wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego jednostki
obmiarowe okreslone w poszczegélnych SSTWIORB.

llosci wymienione w przedmiarze Rob6t sg ilosciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowiazan Wykonawcy wynikajacymi z Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie zgtaszania wad,

e) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene kontraktowsa

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z
warunkami Kontraktu.
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8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to mozna wdrozy¢ procedure akceptowania
wad zgodnie z umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie¢ przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

2) SzczegOtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki budowy (oryginat).

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

7) Opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inspektora Nadzoru,
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8) Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

9) Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen podczyszczajacych wody opadowej (jesli wystepuja).

10)Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

11) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

12)Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13)Powykonawczy projekt organizacji ruchu.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoch oryginalnych egzemplarzach i jednej kopi. Dodatkowo

Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji

12, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na

nosniku danych w dwoch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Pozycja 12 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczna jest zawarty

w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy

komisja. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie robét, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z warunkami kontraktu — $wiadectwo przejecia wystawione przez

Inspektora Nadzoru.
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8.5. Odbidr gwarancyjny
Wykonawce zgodnie z umowg obowigzuje okres gwarancyjny.

8.6. Odbidr po okresie zglaszania wad

Odbiér po okresie zglaszania wad polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie zgtaszania wad.

Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbidr ostateczny/konicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Kontraktu/Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzenie dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

C) oplaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, mostéw, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych,

g) wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione do wykonania robot.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione do wykonania robot.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione do wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w specyfikacjach technicznych powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko
numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, ktore spelnia¢ majg opracowania projektowe, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw,
wytycznych i katalogow.

W przypadku powotywania sie na datowane normy (identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym
wskazanie roku publikacji), p6zniejsze nowelizacje normy powolanej oraz zmiany do tej normy nie maja
zastosowania.

10.1.Przepisy prawa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ésrodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),
.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63
poz. 735 ze zm),
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11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),

12. Zatgcznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 218) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”,

13. Zatacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 218) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”,

14. Zatgcznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 218),

15. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085),

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987),

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923),

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1973),

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw odpadéw i ilosci
odpadow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2015 poz. 1431),

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebg¢dace przedsigbiorcami mogg poddawaé odzyskowi na
potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

21.Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsicbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz.U. 2016 poz. 1478),

22. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250),

23.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw. (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824),

24.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860),

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz.
1126),

27.Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953),

29. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 2015 poz. 915),

30. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

31. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),

32.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

33. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898),

34.Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2015 poz. 1165),

35. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203),

36. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446),

37. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655),

38. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 718),
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39. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. 0 zmianie ustawy 0 systemie oceny zgodnosci oraz o0 zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1652),

40. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktdéw (Dz.U. 2016 poz. 2047),

41. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarzadzania i audytu (EMAS) (Dz.U. 2011 nr 178
poz. 1060),

42.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym (Dz.U. 2004 nr 16 poz. 156),

43. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz.
817),

44, Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011),

45, Sprostowanie do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.),

46. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie warunkow
udostepniania deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz.
UE L52z21.02.2014r.),

47.Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajgce zatacznik V do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014 r.),

48. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniajace zatacznik 111 do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru, ktéry nalezy
stosowac przy sporzadzaniu deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 159
z 28.05.2014),

49. Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 1062/2013 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie formatu
europejskiej oceny technicznej dla wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 289 z 31.10.2013r.)

50. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 265/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajace
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktéw do
obrotu i uchylajace rozporzadzenie (EWG) nr 339/93
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysokosciowych w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja:

- odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktow wysokosciowych,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gféwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z
dnia 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i
kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach dotyczacych realizacji zamdéwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 18.08.2020r.w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429)

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w

SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace materialéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt okreslonych w pkt. 1.3 sa:
- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,

- materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych,

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do oznaczenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane, pret stalowy lub rury metalowe o
ditugosci ok. 0,50 m (rodzaj materiatu i jego wymiary — w zaleznosci od warunkéw terenowych), a do oznaczenia
pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane diugosci ok. 0,30 m.

Do utrwalania punktdéw w istniejacej nawierzchni nalezy stosowac bolce stalowe o §rednicy 5 mm i dtugosci 0,04
-0,05 m.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu

21



D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- odbiorniki GNSS,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
lub inny sprze¢t akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet | materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 18.08.2020r.w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429) oraz zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990).

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca uzyska dane zawierajace zwymiarowanie geodezyjne calego zadania
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t w formie cyfrowej oraz uzyska dane zawierajgce lokalizacje
wspoirzednych punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o powyzsze materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do prawidtowej realizacji robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Odtworzenie znakdw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z osrodkami geodezyjnymi.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zgtosi prace do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych
inwestycja. Wykonawca uzgodni z wilasciwym Geodeta Powiatowym sposob odtworzenia, po zakonczeniu
inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie prawnej, zlokalizowanej w
obszarze prowadzonych rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Po zakonczeniu budowy Wykonawca ztozy operat z pomiaru powykonawczego do panstwowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
palikéw drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odlegto$¢ pomiedzy punktami posrednimi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
nie powinna przekracza¢ 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
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wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktow repery robocze nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkéw
betonowych osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie i sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4mm/km stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajace nazwe repera i jego rzedna.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu osnowy
geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moga by¢ wieksze niz 5 cm.

Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolcow stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopdw giebszych niz 1 m.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta /co najmniej/ powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie zgodnym z
Dokumentacja Projektows.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane
tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z
odtworzeniem wysokosciowym prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGIK, a termin wykonania prac
uzgodni¢ z Inzynierem i Osrodkiem DGiK.

5.6. Materialy dla Zamawiajacego

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zwigzang z wznowieniem i oznaczeniem granic pasa

drogowego w formie operatu wykonanego przez geodetg uprawnionego zawierajgcego:

- mape poinwentaryzacyjng obejmujaca teren inwestycji,

- kopie wykazow wspoétrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy
wspétrzednych punktéw granicznych,

- kopie szkicéw polowych.

Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument

potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntow dotyczacych sposobu uzytkowania (uzytek rolny

lub lesny na drodze).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine”.

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 18.08.2020r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429

6.3. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5¢cm dla drdg objetych opracowaniem.
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Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety

okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt

mniejszy od 4mm/km stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno byé przeprowadzone wedtug nastepujacych zasad:

- 0$ drogi nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej
co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg robét zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz
wykonaniem pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposbb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym nastepuje na
podstawie szkicoéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedktada do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem pomiarow powykonawczych nastepuje po przedtozeniu skompletowanej
dokumentacji technicznej zgodnie z pkt. 5.6 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za kilometr nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej

(pomiary powykonawcze).

Cena wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogow. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), p6zniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych
ustaw Dz.U. 2020 poz 782

24



D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 18.08.2020r.w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429),

. Rozporzadzenie Ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 06 lipca 2021r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1357)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzor6w zgtoszenia prac geodezyjnych,
zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac oraz protokotu weryfikacji wynikéw zgtoszonych
prac geodezyjnych (Dz.U. 2020 poz. 1316)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz 1385)
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D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.01 ,
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakéw w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza prowadzenia robét przygotowawczych zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakow i obejmuja:

- mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni,

- karczowanie krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne warunki dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport

Karping, dluzyce, galezie i pozostatosci po wykarczowanych krzakach nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym.

Dtuzyce przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy
ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robét
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Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6ine”.

5.2. Usuniecie pni drzew i krzakéw

Drzewa i krzaki znajdujace sie w pasie robét ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia,
nalezy $cig¢ i wykarczowa¢é przed rozpoczeciem robot.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 [1].

Roslinno$¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotow.

Zaggeszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:

- dla drzew pojedynczych 1 szt. (sztuka),

- dla krzakéw 1 ha (hektar) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiar6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty objete niniejszag SST podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢
dokonany po usunieciu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedtozone przez Wykonawcg zgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 szt. usunigtego drzewa, za 1 ha (hektar) wycietych krzakéw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew, pni, krzakow

- wywiezienie karpiny, dtuzyc, gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,

- zasypanie dotow wraz z zageszczeniem gruntu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisow, wytycznych i katalogéw. W przypadku powotywania si¢ ha datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), pozniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu /ziemi z czesciami organicznymi/ w ramach Remontu drogi gminnej
w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dotyczg zdjecia warstwy humusu /ziemi z
czesciami organicznymi/ w ramach robét przygotowawczych wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w
pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej /numusu/ o sredniej grubosci do 20 cm.

W przypadku wystapienia warstwy o innej miazszosci niz wymieniona, nalezy ja zebra¢ dostosowujac si¢ do
warunkdow lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem humusu

Do wykonywania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi z cze$ciami organicznymi nalezy stosowac:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatlow

Ziemie urodzajng nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem
do wywiezienia na odktad. Ziemig urodzajng mozna przewozié¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwiazane ze zdjeciem ziemi urodzajne;j.

5.2. Zdjecie warstwy ziemi z czesciami organicznymi

Zagospodarowanie humusu /ziemi z czgéciami organicznymi/ powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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Ziemie z czesciami organicznymi nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania robét
(zmienna grubos¢ warstwy ziemi z cze$ciami organicznymi) nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robo6t
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe ziemi z czesciami organicznymi nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Ziemig z czgsciami organicznymi nalezy zdja¢ na petna gtgbokos¢ jego zalegania okreslong w Dokumentacji
Projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy ziemi z czesciami
organicznymi. Zdjeta ziemie z cze$ciami organicznymi nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania ziemi z czesciami organicznymi powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia urodzajna
byta zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci robdt zwiazanych ze zdjeciem ziemi z czesciami organicznymi

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ziemi z czgéciami organicznymi z
powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy ziemi z czesciami organicznymi jest 1 m? (metr
kwadratowy), na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb odbioru robdt

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdry powinien by¢
dokonany po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi z czesciami organicznymi wraz z hatdowaniem w pryzmy.
Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejsza SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? zdjetego humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje zdjecie humusu na peing gigbokosé jego zalegania wraz z
hatdowaniem w pryzmy i odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogow. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), pozniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
, ~ D-01.02.04 ,
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbi6rka elementéw drdég, ogrodzen i przepustéw w ramach Remontu drogi gminnej w m.
Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbidrki elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw i obejmuja:
- rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach metalowych,

- rozebranie stupkdw do znakdw drogowych,

- zdjecie tarcz znakow drogowych,

- przestawienie wiaty.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne warunki dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw nalezy stosowac:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarke drogowsa i inne.

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robét rozbiorkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
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Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow swietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) — zat. nr 4.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

5.3. Wykonanie rozbiérki

Ogrodzenia nalezy usuwa¢ mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy przewidziane do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) po usunictych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢c w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych, nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
uszkodzenia elementdw przewidzianych do powt6rnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w normie PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka jest:
- dlaogrodzen - 1 m (metr),

- dla znakéw drogowych, wiaty - 1 szt. (sztuka)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposbb odbioru robot

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

a) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

a) dla ogrodzen:

- odkopanie w/w elementdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- ewentualna rozbiorka taw fundamentowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozhiérki stupkéw i znakéw drogowych, wiaty:

- demontaz tarcz znakéw drogowych ze stupkdéw, wiaty

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania 1s>1,00,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- ponowny montaz wiaty,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogobw. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), pozniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH 1+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania rob6t ziemnych w wykopach i obejmuja:

- wykonywanie mechanicznie w gruncie kat. 1=V (wykop na odktad/nasyp),

- wykonywanie robét ziemnych poprzecznych (bez transportu) w gruntach kat. 1+V (zuzycie na miejscu),

- wykonywanie wykop6w mechanicznie w gruntach kat. 1+V z transportem urobku do wbudowania w nasyp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glgbokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2. Wykop piytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktérego gitebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gieboki - wykop o gtebokosci ponad 3 m.

1.4.5. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogows.

1.4.6. Spo6d konstrukcji nawierzchni - jest to spod jej najnizszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub
podbudowy pomocniczej spoczywajacej na podtozu gruntowym lub na warstwie ulepszonego podtoza.
Poziom niwelety rob6t ziemnych pokrywa sie ze spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Charakterystyka i podzial gruntéw wystepujacych w wykopach

Podstawe podzialu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowaé na
podstawie normy PN-S-02205 [10].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez
Wykonawce do budowy nasyp6w, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Okreslenie gruntéw pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasyp6w nalezy przyjmowac wg tabeli 1, zgodnie z
PN-S-02205 [10].
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Tabela I. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

1

2

3

4

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste

twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospoiki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobno- ziarniste, naturalne
i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku U > 15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatdw (powyzej 5
lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2 %

1. Rozdrobnione grunty
skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda

wypetnione gruntem lub
materiatem

drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i
pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchnicze, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchniczych

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL <
35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wr od 35 %
do 60 %

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2 %

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad
- faczne straty masy do 5 %

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sa izolowane od
wody

Na gorne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospOiKi

2. Piaski grubo- i
srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajacym
pospétkom lub zwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35 %

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej > 2 %

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1 %

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci Wnos > 10

W wykopach
i miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

W czasie trwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntow
pozyskanych z wykop6w celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasyp6w zgodnie z tabelg 1.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt.

5.2.3.n/n SST.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),

transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram rob6t,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robdt

5.2.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robot.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich robdt budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W miejscu
wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu gwarantujacego roziozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D-02.03.01.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtgbokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.
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W przypadku zastosowania zabezpieczenia scian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajagcej oraz swobodng przestrzenh na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materiaty zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzonych rob6t, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntow Is okreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie moze by¢ mniejszy niz.:

strefa korpusu Jezdnie, zjazdy
go6rna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

na giebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 0,97

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie

wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowaé wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatgcznika B normy PN-S-

02205 [10], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtdrnego E; do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwirdw, pospoétek i piaskow: 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uziarnieniu (pyty, gliny pylaste, gliny zwigzte, ity): 2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzte): 3,0.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia E,, za pomoca obciazenia statycznego ptyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia E; na poziomie podtoza oraz niwelety roboét

ziemnych (tj. spodzie konstrukcji nawierzchni) powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa (projektem

konstrukcji nawierzchni).

Wymagane minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E; powinny wynosi¢ na poziomie:

- podioza (grunt rodzimy z grupy nosnosci podioza G1 E;>80 MPa, G2 E;>50 MPa, G3 Ex>>35 MPa, G4 E;>25
MPa),

- niwelety robdt ziemnych (ulepszone podtoze E»>50 MPa).

Dopuszcza si¢ takze inne metody, ktore podano w KTKNPiP 2014 [13], pkt. 7.24 -7.26.
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majag wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem nastepnych warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Dokfadnosé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sig¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rbznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
fata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady o0go6lne kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt.
5.2.11 pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacjg Projektows.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié¢ na whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST
oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntow w sposéb niepogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

- oznaczen laboratoryjnych,

- dziennikdw budowy,

- dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci rob6t.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odst¢pach co 100 m na prostych, co
50 m na tuku, a takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg
pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem faty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwoscia podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6
6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntéw

Sprawdzenie zageszczenia gruntdow przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw badan wykonanych z
czestotliwosciag minimum jeden raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badan wtdrnego modutu odksztatcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢é nie mniejsza niz
jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy
powierzchniowej podtoza nawierzchni oraz ewentualnie gtebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.
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Zageszczenie i nosnos$¢ gruntu sg wystarczajace, jezeli wszystkie wartosci Is oraz Ez i lo spetniajg wymagania
przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr szescienny) wykonanych rob6t w wykopach, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiar6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych wykopow nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na odktad / nasyp,

- zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu na czas wykonywania wykopow,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowsa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- plantowanie powierzchni wykopdw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogéw. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), p6zniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

8. BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

9. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostdw,
Warszawa, 1978.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej
Politechniki Gdanskiej, 2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nasypow w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST maja zastosowanie przy wykonywaniu nasypéw na terenie objetym zakresem z pkt.
1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokosé¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug

WZzoru:
I =P
s

pds
gdzie:
Py

- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

Pas maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [9] [Mg/m3].

1.4.4. Spod konstrukcji nawierzchni - jest to spdd jej najnizszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub
podbudowy pomocniczej spoczywajacej na podtozu gruntowym lub na warstwie ulepszonego podtoza.
Poziom niwelety robét ziemnych pokrywa sie ze spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za. ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatldw
Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypéw nalezy stosowa¢ wylacznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, ktore spetniajg
szczegOtowe wymagania zawarte w tabeli 1, zgodnie z PN-S-02205 [10] i sg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Akceptacja powinna nastepowaé¢ na biezaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie przedkiadanych
przez Wykonawce wynikdw badan laboratoryjnych.
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Tabela I. Przydatnosé¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

przemarzania

gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobno- ziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku U >
15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatow (powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2 %

Przeznaczenie | Przydatne Przydatne z zastrzezeniami | Tres¢ zastrzezenia

1 2 3 4

Na dolne 1. Rozdrobnione grunty skaliste | 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
warstwy twarde oraz grunty kamieniste, skaliste beda

nasypow zwietrzelinowe, rumosze i miekkie wypetnione gruntem lub
ponizej otoczaki materiatem

strefy 2. Zwiry i pospoiki, réwniez drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i
pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchnicze, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchniczych

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL <
35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wr od 35 %
do 60 %

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2 %

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad
- faczne straty masy do 5 %

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospOiKi

2. Piaski grubo- i
srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajace mniej
niz 15 % ziarn mniejszych od
0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajacym
pospétkom lub zwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35 %

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej > 2 %

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1 %

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku nosnosci Wnos > 10

W wykopach
i miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sag ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

W przypadku stosowania materiatow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w tabeli 1.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST to wszelkie takie czesci nasypu zostang
przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtornie z materiatéw o odpowiednich wiasciwosciach.
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2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST D-02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw na trasie drogi beda
wykorzystane do budowy nasyp6ow po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopéw

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, grunt niewysadzinowy kat. I+11 do wykonania nasypéw nalezy uzyska¢ z
dokopu. Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci podane w normie PN-S-
02205 [10]:

a) zawartosc¢ czastek wg PN-B-04481:

- <£0,075 mm - < 15%,

- <0,02mm - < 3%,

b) kapilarnos¢ bierna /Hkb/ wg PN-B-04493 <1,0 m
c) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

Gorng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, o wskazniku
filtracji k10>6 m/dobe i wskazniku rdznoziarnistosci U>5 (dopuszcza si¢ wskaznik réznoziarnistosci gruntu
3,5<U<5, jezeli wstepne proby na poletku doswiadczalnym wykazg mozliwosé uzyskania wymaganego
zageszczenia i nosnosci).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
whbudowania i zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
whbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystagpieniem do budowy nasypéw nalezy w obrebie ich podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze
okreslone w SST D-01.01.01, D-01.02.01, D-01.02.02 i D-01.02.04.

Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp nasypow.

Podtoze pod nasyp powinno spetnia¢ wymagania normy PN-S-20205:1998 pkt. 2.10.1, rys. 3 w zakresie
zageszczenia i NO$NOSCI.
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5.2.2. Wybdr gruntéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie do 3 dni Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wyniki badan laboratoryjnych materiatdw uzytych do wykonania nasypow.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypow i ich réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

a) nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic¢
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) grunty o réznych wilasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) gbrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, o
wskazniku filtracji kie>6 m/dobe i wskazniku rdznoziarnistosci U>5 (dopuszcza sie¢ wskaznik
roznoziarnistosci gruntu 3,5<U<5, jezeli wstepne proby na poletku doswiadczalnym wykaza mozliwosé
uzyskania wymaganego zageszczenia i Nosnosci).

Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, po akceptacji Inspektora Nadzoru moze
ulepszy¢ gorng warstwe nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem itp.

UWAGA: Wystepujace grunty organiczne powinny zosta¢c wymienione na grunt niewysadzinowy z grupy
nosnosci G1.

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszcz6w i mrozow, nasypy zaleca sie wykonywac¢ jedynie z gruntéw i materialéw przydatnych bez
zastrzezen wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiagni¢cie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia,
przed jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno sktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Warstwa nie
powinna pozostawac¢ niezageszczona po utozeniu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw spoistych
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw s$niegu
wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw. Po okresie zimowym konieczne jest ponowne
wykonanie badan dla warstwy niezakrytej.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdow.

Wymagana wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okresli¢
doswiadczalnie podczas probnego zaggszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w Kierunku jego osi. Kolejna warstwe gruntu
mozna uklada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza si¢ przez badanie wskaznika
zageszczenia s oraz wtérnego modutu odksztatcenia E,.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia ;.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie moze by¢ mniejszy niz:
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lokalizacja jezdnie, zjazdy,
gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety 0.97
robot ziemnych 1,2 m ’
warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni rob6t 0.95

ziemnych ponizej 1,2 m

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktérych trudne jest pomierzenie

wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatgcznika B normy PN-S-

02205 [10], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, dla zwiréw, pospoétek i piaskéw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtdrnego modutu

odksztatcenia E», za pomoca obciazenia statycznego ptyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci wtérnego modutu odksztalcenia E; na poziomie:

- poszczegdlnych warstw nasypu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-02205 [10],

- niwelety rob6t ziemnych (tj. spodzie konstrukcji nawierzchni) powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i wynosi¢ Ex>80 MPa (KR1-KR5).

Dla kontroli nosnosci E; i wskaznika odksztatcenia |, podtoza nasypéw nalezy stosowa¢ metode obcigzen

ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 [10]. Dopuszcza si¢ takze inne metody, ktére podano w

KTKNPIP 2014 [15], pkt. 7.24 -7.26.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien

spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca

powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby

prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu.

Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu nosnosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgotnosé powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej
na podstawie proby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie
powinno przekracza¢ nastepujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% - 2%,

- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych + 2% - 4%.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych prob. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszcza¢ takze w stanie
powietrzno - suchym, o ile wstepne proby dadza pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wieksza od podanych odchylen, to
grunt nalezy osuszy¢ w sposéb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osuszenia
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Dokfadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nastepujace wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £10
cm,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 i -3 cm,

- szerokos¢ korony nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm, a krawedzie korony
nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone tata dtugosci 3 m nie moga przekracza¢ £3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie o wiecej niz +0,5% pochylenia
projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna gtebokos¢ lokalnych wklesnigé na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6ine”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n SST i w Dokumentacji Projektowej.

Szczeg6lng uwage nalezy zwr6cic na;

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,

- badanie prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

- badanie zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej
niz trzy razy na kazde 5000 m?®,

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- wspotczynnik filtracji k10>6x10-5 m/s, wg PN-S-02205 [10],

- wskaznik piaskowy gruntu, wg BN-64/8931-01 [13],

- granice ptynnosci i plastycznosci, wg PN-B-04481 [3] 9dla gruntéw spoistych).

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ zgodne z norma PN-S-02205 [10].

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

- prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1
raz w trzech punktach na 1500 m? warstwy,

- przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw
i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia Is kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:

dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 zageszczanych warstw nasypu,

dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy oceniaé stosujagc metode poréwnania poszczegdlnych wynikdw badan z
wymaganiami w pkt. 5.2.4.

Czestotliwos¢ badan wtdrnego modutu odksztatcenia E, i wskaznika odksztatcenia I, nalezy przyjmowac jak dla
wskaznika ls.

Nosno$¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy sprawdzi¢ dla warstwy
powierzchniowej podtoza nawierzchni, najwyzszej warstwy robo6t ziemnych oraz ewentualnie gtebszych warstw,
na zadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.
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Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

- oznaczen laboratoryjnych,

- dziennika budowy,

- dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

- protokotow odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50
m na tuku, a takze w miejscach, ktdre budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z cz¢stotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwoscia wg
pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwoscia podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie nosnosci i zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robét

Wymagania 0g6lne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nasypow jest 1 m® (metr szescienny), na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr rob6t ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie
z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych nasypdw nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o0 wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypdw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zaggszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektows i
SST,

- odwodnienie terenu robot,

- zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu na czas wykonywania nasypow,

- plantowanie powierzchni nasypow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdélnosci wiasciwosci
wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia poszczegélnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisow, wytycznych i katalogéw. W przypadku powotywania si¢ ha datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), p6zniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i

lotniskowych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoétczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

13.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
14, Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostdw,
Warszawa, 1978

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej
Politechniki Gdanskiej, 2014.
16. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.01.01

PRZEPUST POD KORONA DROGI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przepustu pod korong drogi w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania:

- przepustu z rur HDPE o srednicy 60cm pod korona drogi,
- Tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego grub. 30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wykonany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekdéw wodnych pod nasypem korpusu drogi.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz¢s¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Scianka czofowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp.

1.4.4. Zasypka inZynierska — zasypka wspotpracujaca z konstrukcja rurows.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do budowy przepustéw
Materiatami do budowy przepustéw zgodnie z zasadami n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Rury

Do wykonania przepustow stosowa¢ nalezy rury z HDPE spiralnie karbowane o sztywnosci obwodowej SN>8 kN/m2 oraz
elementy faczace rury, jak ziaczki, paski zaciskowe lub sruby, odpowiadajace wymaganiom deklaracji wiasciwosci uzytkowych
(DWU), krajowej oceny technicznej lub innemu réwnowaznemu dokumentowi.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gladkie, bez pecherzy, zapadnigd, rys i wirgcen ciat obcych. Barwa na calej
powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

2.2.2. Materiaf na fawy fundamentowe
Na tawe fundamentows pod rury nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wskazniku réznoziamistosci >5 spelniajace wymagania
PN-EN 13242 dla kategorii GTa20, Ga85,f5 i Cnr.

2.2.3. Materiaf zasypki

Do zasypania przepustow nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne 0/22 mm o wskazniku réznoziarnistosci >5 spetniajace
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTa20, Ga85,fs i Cnr

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéw
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Przy wykonywaniu przepustdw nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zageszczarki ptytowe,

- zurawie samochodowe,

- inny sprzg¢t pomocniczy.

Zastosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania og6ine”.

4.2. Transport materialow do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatow rurowych i ich skfadowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy utozyc
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami
parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny wystawac¢ wiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni tadunkowe;j.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu, lecz powinna by¢ stoczona po
rowni pochylej lub roztadowana sprzetem mechanicznym.

Rury nalezy przechowywaé na réwnym i czystym podtozu z dala od ognia. Rura musi spoczywaé¢ na wszystkich
karbach. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2. Transport i skfadowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogblne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzglegdniajacy warunki w jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dowigzaé przepusty do punktow statych i
charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W czasie robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie wykopow. Punkty stabilizujace 0§
przepustu nalezy zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwos¢ ciggtego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Ulozenie przewodu rurowego

5.3.1. Podfoze pod przepustem

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem
przeptywu cieku.

Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu powinien wynosic¢ 0,5 %

Wskaznik zageszczenia podtoza pod tawe powinien wynosi¢ 1s>1,00.

Lawy fundamentowe o grubosci 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o maksymalnej
srednicy ziaren 20 mm, powinny by¢ starannie zageszczone (1s>0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe
odcinajacg z gruntéw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej gitebokosci przemarzania, liczac od
najnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie.

5.3.2.  Uk#adanie przewodu rurowego

Rury nalezy uktada¢ na tawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi
przepustu.

Potaczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca ztaczek jedno - lub dwudzielnych w zaleznosci od §rednicy rury.

Jezeli konce rury maja wykonane $ciecia dopasowujace jej wyloty do ksztattu nasypu i kata przecigcia osi
przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma taczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do ich rozluznienia.
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Rura po utozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita swego potozenia w czasie zasypywania.

5.3.3.  Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidtowego utozenia rur mozna przystgpi¢ do ich zasypywania. Uzyty material i sposdb
zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.

Minimalna grubos¢ nadsypki powinna by¢ réwna srednicy rury.

Wykop na catej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad gérnag krawedz przepustu nalezy zasypywac
kruszywem niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm i charakteryzujagcym sie wskaznikiem réznoziarnistosci
U>5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo-klincowe.

Wymagane jest by maksymalna srednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata
wielkosci skoku sruby karbu zewnetrznego. Jesli catkowita grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0
m, to nadsypka na catej jej wysokosci musi spethia¢ podane wyzej wymagania.

Jesli catkowita grubos$¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostata czgsé wykopu (ponad 1,0 m)
mozna wypetni¢ materiatem nie spetniajacym powyzszych wymagan.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym
¢wiartka kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak tawa pod przepustem.

W celu unikniecia nieréwnomiernego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo i z materiatu
homogonicznego. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami i zageszcza¢. Wskaznik zageszczenia nadsypki
powinien wynosi¢ Is >1,00.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu
WiIot i wylot przepustu umocni¢ brukiem wg D.06.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt

6.2.1.  Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow

Kontrolg rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w punkcie 5.3.1.

6.2.2. Kontrola wykonania podfoza pod przepust

W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektows,

- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubos¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

- zageszczenie podsypki.

6.2.3. Kontrola prefabrykatow rurowych i ufozenia przepustu

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Potgczenie rur powinno by¢ sprawdzone
wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego przepustu z wymaganiami.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw w zakresie:
- potozenie przepustu w stosunku do osi, z doktadnoscig = 1 cm,

- rzgdne dna wlotu i wylotu, z doktadnoscia £ 1 cm.

6.2.4. Kontrola wykonania nasypow, zasypki i umocnienia wylotu

Sprawdzenie wykonania nasypow i zasypki powinno sie odbywac¢ w czasie wykonywania rob6t ziemnych i po ich
wykonaniu. Nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.3.

W czasie wykonywania umochien wlotu i wylotu przepustu nalezy kontrolowaé prawidtowos¢é wykonania
umochien na zgodnos¢ z zapisami pkt. 5.3.4.
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7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego przepustu, 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej fawy na
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr przepustu obejmuje:
a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, wbudowanie rur),
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robét objete n/n SST)

c) odbioér pogwarancyjny,
wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

dostarczenie materiatow,

wykonanie tawy fundamentowej,

wbudowanie rur,

wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i SST,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie badan i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogéw. W przypadku powolywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), pozniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1. Normy

1.  PN-EN 13242
2. BN-75/8971-06
3. BN-71/8932-01
4.  PN-EN 744

5. PN-EN 13369

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Sktadowanie materiatow.

Zageszczenie zasypki.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metoda spadajacego ciezarka.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

54



D-03.02.01B Regulacja pionowa studzienek urzqdzer podziemnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01B
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej opisane sg nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233100-0

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z regulacjg studzienek urzadzen podziemnych w ramach Remontu drogi gminnej w m.
Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuja:

- wykonanie regulacji pionowej zasuw wodociggowych w lokalizacji zgodnie z dokumentacja projektows,

- wykonanie regulacji pionowej studni kanalizacji sanitarnej wodociggowych w lokalizacji zgodnie z dokumentacja projektowg

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej regulacji pionowej studzienek urzadzen
podziemnych obejmuja wykonanie pionowej regulacji istniejacych naziemnych elementow urzadzen infrastruktury
techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania robét

Materiatami do wykonania robét objetych zakresem ninigjszej SST sa:

- beton,

- cegla kanalizacyjna,

- elementy hydrauliczne,

- zaprawa cementowa marki 8 MPa,

Do wykonania robét objetych zakresem niniejszej SST mozna zastosowaé inne materiaty, po wczesniejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine™.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty zwiazane z pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie
przy zastosowaniu urzadzen pomacniczych np. mtotw pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
4.2. Transport materialéw
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Nie okresla si¢ szczeg6lnych wymagan dla transportu materiatéw niezbednych do wykonania robét okreslonych w niniejszej SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogblne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej

Regulacje naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatdéw, po odstonieciu regulowanych elementéw i ich
demontazu, dostosowujac wysokosé posadowienia /z doktadnoscia 2 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacja
Projektows lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowaé i zagescic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady o0g6lne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne™.
6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Sprawdzenie uzytych materialow
Sprawdzenie materiatdw nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowsg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 szt. (sztuke) regulowanego naziemnego elementu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie rob6t,

- dostarczenie materiatow,

- odstoniecie i demontaz regulowanego elementu,

- pionowa regulacje regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ss wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem w ramach
Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 30cm. Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. W szczegdlnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od
spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z
mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy odsaczajace;j.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni cement.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, 42,5 wg PN-
EN 197-1 [1]. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ zastosowanie cementu o innej, wyzszej klasie.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Przykladowe wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 [1]

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu 32,5
1. Wytrzymatosc¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
cement portlandzki 16
cement hutniczy 16
cement portlandzki z dodatkami 16
2. Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3. Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4, Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé¢ po
akceptacji Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.3. Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi

Grunty stabilizowane cementem do warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace
zapisy normy PN-EN 14227-15 [2] oraz wymagania okreslone w dokumentach; KTKNPiP 2014 [14] i KTKNS
2014 [17]. Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé grunty spetniajgce wymagani podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotyczace gruntéw do warstwy mrozoochronnej

Rozdziat w Deklarowane kategorie lub wartosci Odhniesienie
PN-EN Wiasciwosc w odniesieniu do zastosowanego gruntu: do tablicy w
14227-15: zwiazanej warstwy mrozoochronnej kategorie ruchu PN-EN
(KR1-KR2) 14227-15
Uziarnienie
> WgPhiLN;3é{[3] Sao lub Sa15 Tab.1
2.4. Woda

Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008 [6].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych,

- recyklerdw i urzadzen do automatycznego dozowania spoiwa — dotyczy stabilizacji gruntow.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow do wykonania warstwy mrozoochronnej

Wybor srodkdw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobdw oraz materiatow
przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie moze powodowaé zanieczyszczenia (materiatdw i
wyrobow), ani obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania materiatu. Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwos¢
wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia srodowiska.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robdt

Zasady ogblne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich begdzie wykonywana warstwa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego cementem.
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5.2. Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, projekt skladu gruntu stabilizowanego cementem wraz z wynikami badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw. Inspektor Nadzoru akceptuje lub odrzuca przedtozone dokumenty
po ich sprawdzeniu oraz zaopiniowaniu przez Laboratorium Zamawiajacego. Projektowanie gruntu
stabilizowanego cementem polega na ustaleniu niezbednej zawartosci spoiwa hydraulicznego pozwalajacej
uzyska¢ podane w Tabeli 3 wymagania wobec gruntu stabilizowanego, zgodne z wymaganiami Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014 [14].

Tabela 3. Wymagania wobec gruntu stabilizowanego spoiwem

Klasa wytrzymatos¢ na éciskanie Rc
wg PN-EN 14227-15 [2]

1 Grunty stabilizowane cementem C1,5/2 oraz < 4,0 MPa

Lp. | Rodzaj gruntu stabilizowanego spoiwem

Badania wytrzymatosci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13286-41 [7] na probkach zageszczonych
metoda wg PN-EN 13286-50 [8] w formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8+1,21). Sposéb pielegnacji probek oraz
czas okreslania wytrzymatosci na sciskanie nalezy dostosowac do wiasciwosci zastosowanego spoiwa.

Pecznienie objetosciowe Gv gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym oznaczone wg PN-EN 13286-49 [9]
nie powinno przekracza¢ 5 %.

Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z spoiwem hydraulicznym oznaczony wg PN-EN 13286-
40 [10] - kategoria Peo.

5.3. Wbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i
zageszczenie wg SST D-02.01.01 punkt 5.2.4. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujace odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze
otoczenia ponizej +5°C, przy zamarznigtym podtozu i podczas opadéw deszczu.

5.3.3.  Odcinek prébny

Przed planowanym rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzg¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zagegszczania warstwy mrozoochronnej z
gruntu stabilizowanego spoiwem jest wiasciwy,

- sprawdzenie w warunkach budowy przydatnos¢ zastosowanych spoiw do ulepszenia gruntéw,

- sprawdzenia doktadnosci rozsypywania spoiwa na jednostke powierzchni warstwy,

- okreslenia grubosci warstwy mrozoochronnej w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

- sprawdzenia nosnosci warstwy mrozoochronnej.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beds stosowane do

wykonania warstwy na budowie. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek

prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze

przystapi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru. Za zgoda

Inspektora nadzoru mozna zrezygnowac z odcinka prébnego.

5.3.4. Wykonanie w technologii mieszania na miejscu warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem

Do wykonania warstwy mrozoochronnej w technologii mieszania na miejscu nalezy uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé
i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
przewoznych zbiornikéw zapewniajacych rdwnomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z woda powinien by¢
doktadnie wymieszany. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
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Spoiwo hydrauliczne nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej, przy
uzyciu rozsypywarki ze szczeling o regulowanej szerokosci otwarcia. Grunt powinien by¢ wymieszany w sposéb
zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong gtebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé. Jezeli wilgotnosé jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos§¢ wody i grunt ponownie dokladnie
wymiesza¢. Wilgotnos¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
+10%, -10% jej wartosci. Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowaé¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkdw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu
nalezy uzy¢ réwniarek. Po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania warstwy. Czas od momentu
roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ diuzszy niz 2 godziny.
Zageszczanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow ogumionych, a w koncowej fazie walcow stalowych. Zageszczanie warstwy mrozoochronnej o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie w
strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej potozonej
krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza byé
natychmiast naprawiane przez wymiane warstwy na petng gtgbokos¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Specjalng uwage nalezy
poswieci¢ zageszczaniu warstwy mrozoochronnej w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, whudowanie nowej o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem nalezy zabezpieczy¢ ja przed
wyparowaniem wody. Sposoby pielegnacji wykonanej warstwy mrozoochronnej zaproponowane przez
Wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Zasady ogb6lne kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych oraz karty charakterystyki
dotyczace stosowanego spoiwa,

- wykona¢ badania gruntu,

- opracowac recepte laboratoryjna gruntu stabilizowanego spoiwem.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan i recepte laboratoryjng gruntu stabilizowanego spoiwem Wykonawca

przedktada Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru zatwierdza recepte po uzyskaniu pozytywnych wynikéw

badan i pomiaréw na odcinku probnym.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé i zakres badan kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej z gruntu
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ badan przy budowie warstwy mrozoochronnej
Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

. , _— Minimalna ilo$é badan Maksymalna
Lp. | Rodzaj badan i pomiarow . Lo . . .
na dziennej dzialce powierzchnia na jedno
roboczej badanie [m?]
1 Wilgotnosé gruntu oraz gruntu ze spoiwem 2 600
Jednorodnos¢ i gigbokosé wymieszania oraz
2 = e 2 600
stopien rozdrobnienia
s f 2
3 IIOsc_ dozowanego spoiwanalm 2 600
powierzchni warstwy

1 seria prébek (min. 3 prébki) na kazde 3000 m?

4 Wytrzymatos¢ na sciskanie . . S
yirzy wbudowanej warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na
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dziennej dziatce roboczej
5 Wskaznik zageszczenia 2 | 600
6 Nosnos¢ warstwy 3 razy na kazde 2000 m?

6.3.1. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu oraz gruntu ze spoiwem
Wilgotnos¢ najpierw nalezy sprawdza¢ dla samego gruntu rozdrobnionego w celu okreslenia potrzebnej ilosci
wody, a nastepnie dla gruntu ze spoiwem w celu sprawdzenia prawidtowosci jej zawilgocenia.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci i gfgbokosci wymieszania oraz stopnia rozdrobnienia

Jednorodnos¢ wymieszania spoiwa z gruntem nalezy sprawdza¢ wzrokowo co najmniej dwa razy na dziennej
dziatce roboczej. Glebokos¢ przemieszania powinna by¢ taka, aby po zageszczeniu odpowiadata grubosci
warstwy zaprojektowanej, gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi warstwy
ulepszonego podioza. Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z cementem nalezy sprawdzaé¢ wg
PN-EN 13286-40 [10].

6.3.3.  Sprawdzenie ilosci dozowanego spoiwa na 1 m? powierzchni warstwy

llosci dozowanego spoiwa na 1 m? powierzchni warstwy nalezy sprawdzaé co najmniej dwa razy na dziennej
dziatce roboczej. Sprawdzenia nalezy dokona¢ za pomocg kontrolnego wazenia ilosci dozowanego spoiwa na
kontrolowanych powierzchniach podczas przejazdu rozsypywarki na dziatce roboczej. 1los¢ dozowanego spoiwa
na 1 m? kontrolowanego odcinka dziennej dziatki roboczej nie powinna by¢ mniejsza od wartosci podanej w
recepcie: nie wiecej niz 5 % dla sredniej z pomiaréw i nie wiecej niz 10 % dla pojedynczego pomiaru.

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymafosci na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie oznacza si¢ wg PN-EN 13286-41[7] na prébkach walcowych H/D=1 (H/D= 8,0+1,21)
zageszczonych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13283-50 [8]. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc
losowo wybranych na warstwie przed zageszczeniem gruntu wymieszanego z spoiwem. Prébki w liczbie min. 3
sztuki nalezy przechowywaé¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow spoiw. Badanie
wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ po czasie dostosowanym do charakterystyki uzytego spoiwa.
Probki nalezy bada¢ po: 28 dniach (w przypadku cementu). Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w Tabeli 3.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia warstwy ulepszonego pod#oza z gruntu stabilizowanego cementem
Zageszczenie warstwy ulepszonego podioza nalezy sprawdza¢ co najmniej dwa razy na dziennej dziatce roboczej
oznaczajac wskaznik zageszczenia Is zgodnie z BN-8931-12 [12]. Badanie wskaznika zageszczenia Is nalezy
przeprowadzi¢ bezzwtocznie po zakonczeniu zageszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia Is nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00. Dopuszcza sie posrednie sposoby sprawdzenia zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza,
ktére réwniez nalezy stosowa¢ bezzwiocznie po zakonczeniu zageszczania warstwy. Posrednie sprawdzenie
zageszczenia warstwy moze by¢ przeprowadzone na podstawie:

- postepowania opartego na metodzie obcigzenia ptytg zgodnie z wymaganiami PN-S02205 [13], reguta
orzekania zgodnosci z wymaganym zageszczeniem - wskaznik odksztatcenia lo (lo= E2/E1) nie wiekszy niz
2,2, czestotliwos¢ badan wg Tabeli 3 Lp.5.

- badania lekka ptyts dynamiczng spelniajaca wymagania TP BF-StB Teil B 8.3 [15], reguta orzekania
zgodnosci z wymaganym zageszczeniem i czestotliwos¢ badan — zgodnie z ZTV E-StB 17 [16].

Ptyte dynamiczng mozna wprowadzi¢ pod warunkiem: wykonania kalibracji z metoda referencyjna i uzyskania

akceptacji Inspektora Nadzoru / Zamawiajacego.

6.3.6. Nosnosé i zageszczenie wedfug obcigzen pfytowych

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia warstwy mrozoochronnej powinna by¢ wigksza niz 80 MPa.
Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M”E do
pierwotnego modutu odksztatcenia M’E jest nie wigkszy od 2,2.

6.4. Badania i pomiary warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem

6.4.1. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardéw warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwo$é badan warstwy mrozoochronnej

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Szerokosé co 100 m

2. Réwnos¢ podiuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna €0 100 m

4, Spadki poprzeczne *) co 100 m

5. Rzedne wysokosciowe co 100 m

6. Grubo$¢ w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2.  Szerokos¢ warstwy mrozoochronnej
Szerokos¢ warstwy mrozoochronnej nie moze roznic¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5cm.

6.4.3. Rdéwnosé warstwy mrozoochronnej

Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z BN-68/8931-04 [12].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg dostosowana do szerokosci warstwy mrozoochronne;j.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektows z tolerancja +0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomigdzy rzednymi warstwy mrozoochronnej a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1lcm, -2 cm.

6.4.6. Grubosé
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposbb odbioru robot

Odbidr rob6t dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy mrozoochronnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie i rozscielenie sktadnikdw zgodnie z recepta laboratoryjna

- wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycie drogi,

- zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogdw. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), p6zniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Normy

1.

2.

3.

10.

11.

12.
13.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 14227-15:2015-12. Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czg¢s¢ 15:
Grunty stabilizowane hydraulicznie

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1. Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Cze¢s¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 13286-47:2012 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Cze¢s¢ 47: Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego

PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13286-41 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 41.:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. - Metody
sporzadzania prébek badawczych - Cze¢s¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za
pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

PN-EN 13286-49 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cz¢s¢ 49: Przyspieszone
badanie pecznienia gruntu ulepszonego wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-40 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Cze$¢ 40: Metoda
oznaczania wytrzymatosci na rozcigganie bezposrednie mieszanek mineralnych zwigzanych spoiwem
hydraulicznym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

14.

15.

16.

17.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej
Politechniki Gdanskiej, 2014.

TP BF-StB - Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im StraBenbau - Teil B 8.3: Dynamischer
Plattendruckversuch mit Leichtem Fallgewichtsgerat, FGSV-Nr. 591/B 8.3, 2012

ZTV E-StB 17 - Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im
StraRenbau, FGSV nr 599, 2017

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

63



D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna

64



D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach Remontu
drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dotyczg oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej,

b) nawierzchnie nieulepszone:

- skropienie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

2.2. Materialy do wykonania skropienia
Materiaty stosowane do potgczen miedzywarstwowych powinny spetni¢ wymagania zawarte w dokumencie
technicznym WT-2 2016 - czes¢ 1 [2] pkt. 7.3.3.1.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
2.3.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tabeli 1. Kontrole ilosci lepiszcza do
skropienia nalezy dokona¢ wedtug PN-EN 12272-1.
Tabela 1. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej
[kg/m2] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zalacznik Krajowy NA, rodzaj C60BP3 ZM)

Podtoze pod uktadang warstwe asfaltows Uktadana warstwa
rodzaj cecha podbudowa Wiazaca scieralna z SMA lub z
asfaltowa AC
Dla drog o kategorii ruchu od KR3 do KR7 —rodzaj emulsji: C60BP3 ZM*

warstwa nowo wykonana 02+04 0,3+0,5 X
frezowana 0,3+05 0,3+05 X

podbudowy

asfaltowe porowata lub 0,3+0,6 0,3+0,7 X
w ztym stanie

warstwa wiazaca nowo wykonana - X 0,2+04
frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5

65




D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

porowata lub ) . .
w zlym stanie 03+07 03+05
. .| frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
stara nawierzchnia orowata Iub
asfaltowa P . 03+06 03+07 -
w ztym stanie
Dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR2 — rodzaj emulsji: C60B3 ZM
nowo wykonana
warstwa podbudowa_ Iup 02+04 03<05 02+04
podbudowy stara nawierzchnia
asfaltowej lub stara | szczelna
nawierzchnia frezowanie 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
asfaltowa porowata Iup 0306 0307 0305
w zlym stanie
nowo wykonana - X 02+04
- frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
warstwa wigzaca porowata Iub
w ztym stanie ) 03+06 03+05

* do ziaczenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane sa z zastosowaniem asfaltdw
niemodyfikowanych zaleca si¢ zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okreslenia ilosci pozostatego lepiszcza asfaltowego, nalezy ilos¢ emulsji asfaltowej podang w tabeli pomnozy¢
przez 0,6.

Objasnienia:

» X7 - nie dotyczy

» - - rozwigzanie nie wystepuje.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiadac¢
wymaganiom norm i przepiséw dotyczacych poszczeg6lnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci.

Emulsje nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczen.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywaé:

- szczotki mechaniczne.

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki rgczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazona w urzadzenia kontrolno-
pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emuls;ji.

Zbiornik skrapiarki na emulsje powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe byto zachowanie statej
temperatury emulsji.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o
pojemnosci max. 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Zasady o0g6lne wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni, przygotowanie podtoza

Z warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przed skropieniem, nalezy usuna¢ luzny materiat, brud,
btoto i kurz przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. Przy uzywaniu
szczotek mechanicznych nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa btonki asfaltowej na
powierzchni ziaren kruszyw stanowigcych gorng powierzchnie warstwy. W przypadku zanieczyszczenia
nawierzchni olejami, paliwem lub chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania
zanieczyszczen a nastepnie zmy¢ powierzchnig woda pod cisnieniem.

W miejscach trudnodostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu
Sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
skrapiania podczas opadow atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia
nalezy tak zaplanowac, aby nie wystapity opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.
Skrapianie nalezy wykonywa¢ réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu
skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujace oraz automatyczne
systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg tylko w miejscach trudno
dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych.
Przed rozpoczeciem skrapiania nalezy strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki, scieki
itp. odpowiednio ostoni¢, zabezpieczajac przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsja.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tabeli 1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badaniai kontrola w czasie robot

6.3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych badan.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Raz na miesigc dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanej emulsji wg metody
podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

67



D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty objete niniejszag SST podlegajg odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢
dokonany na podstawie wynikdw pomiaréw i badan oraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie robot,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszczen,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienie ja skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstw emulsja w ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to b¢da obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisow, wytycznych i katalogéw. W przypadku powotywania si¢ ha datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), p6zniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Normy
1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

10.2. Dokumenty
2. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 - czesé 117
3. "Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci®, Politechnika Gdanska 2014
4. Polskie Normy powotane w WT-2.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02.A
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z

mieszanki niezwigzanej i obejmuja:

- wykonanie warstwy poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr /dla KR1/ 0 gr. 9cm.

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr /dla KR1/ 0 gr. 25 cm
/droga/.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi
warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczagce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00.
Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinna spetnia¢ wymagania krajowe,
przenoszace zapisy normy: PN-EN 13285 [2], ktdre zostaty okreslone w dokumentach: WT-4 2010 [19],
KTKNPIP 2014 [21], KTKNS 2014 [20].

2.2. Kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy zasadniczej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa niezwigzanego Cngr O
uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia, podanymi w WT-4 [19].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa famanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDiM.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Zakres stosowania podbudowy z mieszanek kruszywa niezwiazanego oraz podstawowe wymagania wobec tych
mieszanek w zaleznosci od kategorii ruchu nalezy przyjmowaé zgodnie z tabelal.
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Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdzial Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do | Odniesienie
W zastosowania w warstwie: do tablicy
L, odbudo omocniczej odbudowy zasadniczej w
I]D_?’:IZ-EZI\I Wiasciwosé nawierpzchni drz\g Fc;bcia‘ionej rJuchem nawiergchni drovg\;,?lobcia(zonej Jruchem PN-EN
2004 KR1:KR2 KR3:KR6 KR1+KR2 KR3-KR6 1255"2’
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90
41-42 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc 85/15, Gc 85/15, Gc 80/20, Gc 80/20,
431 Gk 85, Gk 85, Gr 80, Ge 80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
4.3.2 grubego na sitach GTcNR GTcNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl. 3
posrednich wg PN-EN 933-
1
Tolerancje typowego
uziarnien?a kruszywa GT:NR, GTAR, GT:10, GT:10,
433 ) drobnegp i k'rus_zywa 0 GTANR GTANR GTA20 GTA20 Tabl. 4
ciaglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
44 a) maksymalne wartosci Fls Fls Fleo Flso Tabl. 5
’ wskaznika ptaskosci
Iub b&;‘(ﬁ{gﬂ’;it‘;ﬁfgtosc' Shr Sl Slss Sles Tabl. 6
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren Cnr Cnr Cnr Csoizo Tabl. 7
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-
EN 933-5
Zawartos¢ pytéw wg PN-
46 EN 9:_33-1 Toeklarowana foekiarowana Toeklarowana foektarowana Tabl. 8
’ a) w kruszywie grubym *
b) w krUSZyWie drobnym * fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowane\ fDeklarowana Tabl. 8
h s Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wi magan p.
4.7 Jakos¢ pytow pojedy 2.2y_ 24 w\;VT-A 28'10 g wymagan p
Odpornos¢ na rozdrabnianie
5.2 wg PN-EN 1097-2, LAso LA50 LA LA v Tabl. 9
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na $cieranie
53 kaSZyWH gl'Ubego Wg PN' MDE Deklarowana MDE Deklarowana MDE Deklarowana MDE Deklarowana Tabl 11
EN 1097-1
5.4 GGggé(iscr(\;\;%;’;l%El\é 2?359 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
Nasiakliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WenNR WenNR WenNR WenmNR
' albo 9 (w zaleznosci od WAR,2 ***%) WA 2 ****) WAR,2 ***%) WAR2 ****)
frakeji)
6.2 i@;cszigrxgrgzﬁf‘éf\fzﬁzi"lv ASr ASyg ASr ASyr Tabl. 12
63 Ca*'ff\’,;"g?\f;",:l’af;’jj_sl'ark' S Swe S S Tabl. 13
Statos¢ objetosci zuzla
6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w
6.4.2.2 k?\’/\f;’k\gx;ﬁzgcgﬁygN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.4.2.3 kaw\;villf(l)l\(/\?ﬁrf[\:;gvgm—EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 ivlggggll\(,\l,éo;ﬁuéﬁzla;ﬁg Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrgbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBia SBia SBia SBLA
EN 1097-2
Mrozoodpornos¢ na frakcji | -skaty magmowe i -skaty magmowe i -skaty magmowe i -skaty magmowe i
kruszywa 8/16 wg PN-EN | przeobrazone: F4 przeobrazone: F4 przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
733 1367-1 -skaty osadowe: F10 | -skaly osadowe: F10 | -skaty osadowe: F10 | -skaty osadowe: F10 Tabl. 18
e -kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z '
recyklingu: F10 (F25 | recyklingu: F10 (F25 | recyklingu: F10 (F25 | recyklingu: F10 (F25
**) **) **) **)
Zalacznik C | Skiad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zalgcznik C Wiegkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
podrozdziat ' Istotne cechy srodowiskowe wystepuje w zrédiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i
C34 odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
- dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

*) taczna zawartos¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5

**) pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35

**%%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé.

2.3. Woda
Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008 [3].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiazanych powinien wykaza¢

si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Transport i wytadunek mieszanki niezwiazanej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu mieszanki oraz nie
powinien powodowa¢ segregacji sktadnikéw oraz zanieczyszczenia mieszanki.

Mieszanke nalezy przewozi¢ z wytworni do miejsca wbudowania samochodami ze skrzyniami tadunkowymi.
Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka powinna by¢ przykryta w celu ochrony przed
deszczem lub nadmiernym wysychaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z mieszanek niezwiazanych.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtornie wyréwnane i zageszczone.
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Podtoze podbudowy mieszanki kruszywa niezwigzanego powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
wedtug SST D-04.05.01 ,,Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym” oraz zatwierdzonym
Projektem Konstrukcji Nawierzchni.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skiadu
mieszanki kruszywa oraz wyniki badan laboratoryjnych materiatow uzytych do wykonania mieszanki.

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposéb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Produkcja mieszanki powinna odbywaé¢ si¢ zgodnie z punktem 3 ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég
krajowych”.

Mieszanka kruszywa na podbudowg powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tabeli 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po 5-krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia jest
spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych
uziarnienia.

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych
Rozdziat do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wiasciwosc pqdbudov_vy por_nocn_iczej _ ppdbudoyvy za_sadni_czej ) do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obcigzonej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KR1+KR2 | KR3+KR6 KR1+KR2 | KR3+KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawartos¢ pytow:
432 y Kategoria UF Py UF 12 UF g Tabl. 2
432 M'”'ma'l?;j;‘g‘;?gtﬁic pytow: LFir LFnr Tabl. 3
433 Zawfggg‘érri‘:‘ggma' 0C a0 0C w0 Tabl. 416
Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia Krzywa uziarnienia
WT-4 2010 wg rys. 9 wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita, | przechodzi przez oczko sita,
% m/m % m/m
#31,5 90-+100 #315 90-+100
#16 55+85 #16 55+85 .
441 #8 3568 #8 3568 Tebl. 516
#4 22+60 #4 22+60
#2 16+47 #2 16+47
#1 9+40 #1 9+40
#0,5 5:35 #0,5 5+35
# 0,063 0+12 # 0,063 0-+9
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczeg6lnych partii — Wg tab. 2w WT-4 Wg tab. 4 w WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec
442 | lednorodnosci uziarnienia na Wg tab. 3w WT-4 W tab. 5w WT-4 Tabl. 8
sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach
45 W(azliwoéc' na mroz: w_skaz'_n_ik 40 45 )
piaskowy SE *), co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie
dotyczy frakcji 10/14 odsianej
(z mi{*sz);nki) V\Jlg PN-EN 1097! LA a0 LA s i
1, kategoria nie wyzsza niz
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Odpornosé na scieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-

1, kategoria MDE

deklarowana deklarowana -

Mrozoodpornos¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej
z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

F7 F4 -

Wartos¢ CBR po zaggszczeniu
do wskaznika zageszczenia
I1s=1,0 i moczeniu w wodzie

96h, co najmniej

Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m)
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80+100 80+100 -

Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
45 Inne cechy srodowiskowe zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w i

' odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie

przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg
normy PN-EN 13286-2 [15].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiaggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
sie¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie podbudowy nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego uzyskanie wymaganych
parametrow zgodnych z Dokumentacja Projektows tj. wtérnego modutu odksztatcenia E, oraz wskaznika
odksztatcenia lo. Kontrolg zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych za
pomocg piyty VSS o srednicy 30 cm.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od
1,0, okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [17].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia wtérnego
E», do pierwotnego E;, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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- przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrddla poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych
materiatdw, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢é materiatéw sktadowych,

- przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu wyrobdw budowlanych
(kruszyw), ktore zamierza zastosowac, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2014, poz. 883),

- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wraz z
wynikami badan do zatwierdzenia;

- wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa wymagane w
niniejszej SST w pkt.2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji i

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badar i robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczego6lnienie badan Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)
1 UZ|arn|ef1'|e mleszank_l 1 3000
2 | Zawartos¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 6000
4 | Badanie wiasciwosci innych niz uziarnienie przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej zmianie jego
mieszanki wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta oraz w razie
watpliwosci co do jakosci wbudowywanej mieszanki

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ si¢ pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 [19]
dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.3.3. Zawartosé wody w mieszance
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN 13286-2
[15] powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010 [19].

6.3.4. Zageszczenie i nosnosé podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych za pomoca plyty
VSS o srednicy 30 cm.

Nosnos¢ podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtows, gdy wtérny modut odksztalcenia E, oznaczony za pomoca
ptyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana wartos¢, okreslona w KTKNPiP 2014 [21], odpowiednia dla danej
podbudowy i okreslona w Dokumentacji Projektowe;j.

Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa
powinna by¢ wieksza niz 130 MPa dla KR1-2.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okreslony stosunkiem
wtdrnego modutu E; do pierwotnego modutu Ej, jest nie wigkszy niz 2,2.

Moduty odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu
ptyty VSS o érednicy 300 mm, stosownie do wymagan okreslonych w Instrukcji badan podioza gruntowego
budowli drogowych i mostowych, GDDP,1998 [22]. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikdw wg wzoru:

£ 3Ap D
4As
w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)
p — roznica naciskow (MPa)
s — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)
D - érednica ptyty (mm)
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie Inspektora
Nadzoru oraz w razie watpliwosci co do jakosci mieszanki. Prébki do badan powinny by¢ pobierane losowo w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4.

Tabela 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
i pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagty na kazdym pasie ruchu tatg dtugosci 4 m
lub metoda réwnowazng (planografem)
3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg dtugosci 2 m
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe **) Dla kazdej jezdni co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m
na tukach,
w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie *) 10 razy na 1 km
7 Grubos¢ podbudowy 10 razy nal km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

**) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji propozycj¢ miejsc
pomiarowych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm /-5 cm.

6.4.3. Rownos¢é podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
15 mm - podbudowa zasadnicza,

20 mm - podbudowa pomocnicza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac:
-2 cm/ +1 cm - podbudowa pomocnicza,

-1 cm/ +0 cm - podbudowa zasadnicza.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
+ 10 % - podbudowa zasadnicza,

+ 15 % - podbudowa pomocnicza.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan SST
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowana przez niego
metoda zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy zasadniczej lub
pomocniczej z mieszanek kruszyw niezwigzanych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob4t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposo6b odbioru robét
Odbiér podbudowy zasadniczej jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie nalezy

przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjna i dostarczenie na miejsce
whbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogoéw. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), pozniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie majg zastosowania.

10.1.Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdbw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

5. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci.

6. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgsé 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu.

7. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej

zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.
18.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych

czastek- Badania btekitem metylenowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw-Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1.
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i
wymagania ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiagzane i zwiagzane spoiwem hydraulicznym- Czesé 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie aparatem
Proctora.

PN-EN 13286-47  Mieszanki mineralne niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym - Czgs¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty

19.

20.

21.

22.

WT-4 2010 ,,Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych” Wymagania Techniczne, zatacznik nr 3 do
zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poisztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, zatgcznik do zarzadzenia nr 2
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11.02.1998 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
wigzacej i scieralnej z betonu asfaltowego w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem:

- warstwy scieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 4cm,

- warstwy wigzacej z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR1-2 o grubosci warstwy 5-8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciaggtym lub nieciggtym
tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.

1.4.2. Nawierzchnia - jest to konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub Kilku warstw, stuzacych do przejmowania i
rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazddow.

1.4.3. Warstwa technologiczna - jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji.

1.4.4. Warstwa - jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktory moze sktadac sie
z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwa scieralna - jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.6. Warstwa wigzgca - jest to warstwa nawierzchni migdzy warstwa scieralna a podbudowsa.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania 0g6lne dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materialéw
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowaé kruszywa mineralne
zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2014".
W tabelach nr 1+3 podano wymagane wiasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego

Tabela 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 |KR3+KR4 |KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20 Gc 85/20 Gc 90/20
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Gasiis Gasiis Gasiis
Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: Gaons Gaons Goons

Gaon75 Gaon75 Gaons
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: 2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, Flss Flas Flas
kategoria nie wyzsza niz: lub Slss lub Slys lub Slys
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C c C
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana 5010 S0
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza LA LAso LAz
niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodpornos¢ wediug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o =
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz: 2
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana SB
kategoria: LA
gk%ad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny weditug PN-EN 932- deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;

- ) Miec 0,1

kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. wymagana odpornosé
19.1
Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wvmaaana odpornosé
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 ymag Pormosc
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744- v
1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz: 35

Tabela 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D £ 8 mm
do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci
Wihasciwosci kruszywa od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 1 Ga85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR Grc20 Grc20
Zawartos¢ pytdéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fs
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, ECSpekiarowana
wymagana kategoria:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1
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Tabela 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D <8 mm do
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

kategoria nie nizsza niz:

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR Grc20 Grc20
Zawartos¢ pytdéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fi6
Jakos¢ pytdéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecsbekiarowana Ecsso Ecsao

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

W tabelach nr 4+6 podano wymagane wiasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego.

Tabela 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 |KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20 Gc 90/20 Gc 90/15
Gosis G G
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Gaorts 25115 2515
G Gaons Gaons
20/17,5
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, Flas Flao Flao
kategoria nie wyzsza niz: lub Slzs lub Sl lub Sl
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w C C c
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana %1 %
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza LAso LAso LA2s
niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji PSV
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) weditug PN-EN 1097-8,| PSVa4 _ _'?ek"?r°wii')e PSVs0+)
kategoria nie nizsza niz: nie miej niz 48

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, warto$¢ FNac)
nie wyzsza niz:

10

7

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria:

SBia

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny
wediug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

81




D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mepc 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.
19.1

wymagana odpornosé

Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odpornosé¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-
1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vas

*) Kruszywa grube, ktore nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), moga by¢
stosowane, jesli sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora obliczeniowo osigga podang wartosé
wymaganej kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednia wazona wynikajaca z
wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno
— asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko kruszywa

grube kategorii PSV.4 i wyzszej.

Tabela 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego Iub o ciaglym uziarnieniu do D < 8mm

do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR Grc20 GTC20
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f3
Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBe10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

EcsDekIarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiagkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

miec 0,1

Tabela 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D <8 mm do

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub Ge85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wicksze niz wedtug kategorii: GtcNR GTC20 Grc20
Zawartos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fi6
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, EcsDeklarowana Ecs30 Ecs3o
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta
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Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz: Miec 0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostepne w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejszg SST nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70, spetniajacy
wymagania podane w tabeli 7 wedtug normy PN-EN-12591.

Tabela 7. Wymagania wobec asfaltow drogowych gatunku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 50/70 | Metoda badan
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracja w 25°C, 0,1 mm 50+70 [PN-EN 1426
Temperatura mieknienia, °C 46+54 |PN-EN 1427
Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 [PN-EN ISO 2592
Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % m/m 99 |[PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz, % m/m 0,5 |PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 |PN-EN 1426
Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz, °C 9 |PN-EN 1427

Wiasciwosci specjalne krajowe
Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C | -8 |PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyczace wytwarzania i ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zageszczania probek wg. metody Marshalla
musza by¢ podane przez Producenta asfaltu.

2.4. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowa¢ wypetniacz zgodny z wymaganiami
PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2014".

W tabeli 8 podano wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy wiazacej i scieralnej z betonu asfaltowego.

Tabela 8. Wymagane wlasciwosci wypelniacza *) do warstwy wigzacej i scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vagus
Przyrost temperatu_ry. migknienia wedtug PN-EN 13179-1, Aves 8125
wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WS10

nie wyzsza niz:
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Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN

196-2 kategoria nie nizsza niz: CCro

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,| dla w-wy wigzacej Ka peiarowana
wymagana kategoria: dla w-wy $cieralnej Ka20

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

i BN
kategoria: Deklarowana

*) Mozna stosowac pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-
EN 13043. Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCO3
w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byla nie nizsza niz CCro.

2.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ilosé powinny by¢ dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu.
Pochodzenie, rodzaj i wiasciwosci srodka adhezyjnego powinny by¢ deklarowane przez producenta.

Wytwoérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna by¢ wyposazona w automatyczny system dozowania
srodka adhezyjnego

2.6. Materialy do polaczen technologicznych

Nalezy stosowa¢ materiaty do potgczen technologicznych i wymagania okreslone w pkt. 7.6 WT-2 2016 — czesé¢
I1. Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowac elastyczne tasmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub
zalewy drogowe na goraco.

2.7. Lepiszcze do skropienia podloza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i SST D.04.03.01.

2.8. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwarzania mieszanki, aby
zapewnic nieprzerwanga prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug PN-
EN-45014, wydang przez dostawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni

3.2.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki powinna odbywac¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki. WMA powinna
prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany
przez jednostke notyfikowana.

Dozowanie wszystkich sktadnikéw (w tym srodek adhezyjny) powinno odbywac sie wagowo i automatycznie.

3.2.2. Uk{#adarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywa¢ si¢ mozliwie najwigksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej uktadarki
do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle z przesunieciem
roboczym umozliwiajacym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej nastepujace
urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niwelets i gruboscia,

- plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozklada¢ specjalng maszyng drogowg z podwdjnym zestawem
rozktadajacym do ukfadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).

3.2.3. Walce do zageszczania
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem pozwalajacym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy z mieszanki betonu asfaltowego.
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3.2.4. Skrapiarki
Wykonawca powinien dysponowa¢ skrapiarka pozwalajaca na réwnomierne i zgodne z wymaganiami ilosci
dozowania lepiszcza do skropienia podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robét, tak aby
zapewni¢ ciggtos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy
ogrzewane itp.) Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozkladarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale. Nie dotyczy to
przypadkdw uzycia dodatkéw obnizajacych temperature produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierajacych takie
srodki lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze. W tym zakresie nalezy
kierowa¢ si¢ informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentéw tych srodkow.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do
zwilzenia tych powierzchni mozna uzywa¢ tylko tego rodzaju $rodkéw antyadhezyjnych, ktore nie oddziatuja
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania si¢ skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi
srodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych materiatdw uzytych do produkcji mieszanki.
Roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu recepty przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego (np. kierownika projektu, laboratorium Zamawiajacego).

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania badan wszystkich materialéw uzytych do przygotowania recepty.
Badania sprawdzajace wykonane na zlecenie i koszt Zamawiajacego nie maja wptywu na termin wykonania
odcinka prébnego.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywaé¢ powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajace odpowiedniag przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody zgodnie z wymaganiami pkt. 8.1. WT-2 2014- cze$¢ I. Srodek adhezyjny i jego ilos¢
powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza.

Do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej nalezy stosowaé kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 9.

Tabela 9. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej

Kategoria ruchu

Materiat KR1 = KR2 KR3 + KR4 KRS + KR7

Mieszanka mineralno- asfaltowa

: 119 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mm]

35/50, 50/70
PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69

Lepiszcza asfaltowe a) 50/70 35/50

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014

a) dopuszcza si¢ AC 11 do warstwy wyrownawczej drog KR1 do KR4 przy spetnieniu wymagan z tabeli 13
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Do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 10.

Tabela 10 Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej

Kategoria ruchu

Materiat KR1 + KR2 KR3 + KR4 KRS * KR6
Mieszanka mmeralno— asfaltowa 5 8 11 8 11 8 H
o wymiarze D, [mm]
PM 852/57/26-55 P o
Lepiszcza asfaltowe a) 50/70 l PID do80-8
PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
MG 50/70-54/64

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wigzacej,
podano w tabeli 11.

Tabela 11 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigzacej

Przesiew [% (m/m)]

Wiasciwosée AC11W AC 16 W AC 16 W

KR1 + KR2 KR1 + KR2 KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do
31,5 - - - - - -
22,4 - - 100 - 100 -
16 100 - 90 100 90 100
11,2 90 100 65 80 70 90
8 60 85 - - 55 80
2 30 55 25 55 25 50
0,125 6 24 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0
i{;v(\)/raztzo)sc Ieplszcza, Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy scieralnej
podano w tabeli 12.

Tabela 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy $cieralnej

Przesiew [% (m/m)]

Wiasciwosé AC11S
KR1 + KR2

Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, B
wzér (2) min5,8

Beton asfaltowy do warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli nr 13.
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Tabela 13. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej, KR1+KR2

Wihasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszCzania Wg
PN-EN 13108-20 AC11W AC 16 W
Zawartos¢ wolnych  |Cl.2, ubijanie, i i Viin3,0 Viin 3,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax 6,0 Vimax 6,0

Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, VFBhin 65 VFBin 60
wypetnione lepiszczem [2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmax 80 VFBmax 80
Zawartos¢ wolnych Cl2. ubiianie

przestrzeni w < Udljanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14 VMAnmin 14

: . . |2x50 uderzen
mieszance mineralnej

PN-EN 12697-12, przechowywanie w
40°C z jednym cyklem zamrazania a), ITSRso ITSRgo
badanie w 25°C

Wrazliwosé C.1.1, ubijanie,
na dziatanie wody 2x35 uderzen

a) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwy scieralnej powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli nr 14.

Tabela 14. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralnej, KR1+KR2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczenia Metoda i warunki badania AC11S

wg PN-EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, V min1,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V max 3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB min 75
wypetnione lepiszczem |2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFB max g3
Zawartos¢ wolnych I

. : C.1.2, ubijanie, )
pr_zestrzen_l W mieszance 2%50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VMA nin 14
mineralnej
L N _— PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Odpornos¢ na dziatanie |C.1.1. ubuan’le, 40°C 7 jednym cyklem zamrazania a), ITSRso
wody 2x35 uderzen . o
badanie w 25°C

a) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytworzy¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowaé¢ oddzielnie wedtug wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz nalezy przechowywa¢ w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktére podano w tabeli 15.

Tabela 15. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tabeli 16.

W tej tabeli najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni
MMA.

Tabela 16. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC
50/70 od 140 do 180

Lepiszcze asfaltowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszanki bedzie si¢ odbywac¢ w oparciu o recepte laboratoryjng zaopiniowang przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci
Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 13108-20.

5.3.2. Zak#adowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzi¢ Zaktadows kontrole produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtozem dla uktadanej warstwy wigzacej jest podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem wg SST
D.04.04.02.A.

Podtoze pod warstwe asfaltowsg na catej powierzchni powinno by¢:

- ustabilizowane i nosne;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
rownosci tej warstwy, zgodnie z punktem 6.7.2.

Jezeli nierébwnosci poprzeczne sg wieksze niz dopuszczalne, w wypadku podioza pod warstwy asfaltowe
watowane, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows.

Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych
takich jak ttuszcze, smary i oleje. Podtoze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim sniegu lub lodu.

Nie dopuszcza si¢, aby w podtozu byty koleiny lub inne zagtebienia mogace powodowaé zwigkszone zaleganie
wody, co jest szczegllnie wazne w wypadku pozostawienia istniejacych szczelnych warstw asfaltowych.
Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunagé.

Jezeli warstwa $cieralna bedzie uktadana w pdzniejszym terminie, to warstwe wiazaca nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg szybkorozpadows. Ukladanie warstwy $cieralnej moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

5.4.1. Pofgczenie migdzywarstwowe

Przed roztozeniem warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego, w celu zapewnienia odpowiedniego
potaczenia miedzywarstwowego, nalezy skropi¢ warstwe emulsjg asfaltowa, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywacé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru
przekraczajacego 16 m/s.

Nie wolno wbudowywac betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie zamknigty film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tabeli 17.
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Tabela 17. Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych

L Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — - - -
przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwa scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10
Warstwa wiazaca -2 0

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i
whbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.6. Wbudowywanie mieszanki MMA

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zgodnie z
punktem 5.5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbhudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagty sposob
podawa¢ do uktadarki i uktada¢. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby
umozliwi¢ nieprzerwang prace uktadarki. Uktadarka powinna pracowaé¢ w sposob ciaglty zawsze, gdy jest to
mozliwe. Nalezy stosowac takie predkosci poruszania sie uktadarki i technike jej pracy, ktore zapewniaja
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szerokosci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania
i segregacji materiatu.

Minimalna grubos¢ mieszanki ukladanej w kazdym przejsciu uktadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi
wielkosciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w nastepujacych przypadkach:

- uktadanie warstw wigzacych o nieregularnym ksztatcie i zmiennej grubosci,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub r¢czne dodawanie i rozscielanie mieszanki na
utozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

- nabrzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (sciekach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie utozone warstwy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z wyjatkiem wymagan
odnoszacych si¢ do uktadarek.

5.7. Polaczenia technologiczne.

Przed roziozeniem warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podioze, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia migdzy warstwowego, nalezy skropi¢ kationows emulsjg asfaltows, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.0301.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy —w ramach wiasnego nadzoru,

— badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiarow kontrolnych
dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuija:
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- pobranie prébek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowsa weryfikacje cech nawierzchni.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakosé wykonanych robét
jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcg.
Whyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Zakres badan Wykonawcy zwiagzany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,
- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstw asfaltowych,
- pomiar réwnosci poszczegdlnych warstw asfaltowych,
- pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,
- badania zag¢szczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Tabela 18. Czestotliwosé¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy scieralnej i wigzacej

Lp. Badana cecha Metoda Czestotliwos¢
1. Zageszczenie MMA oraz zawartosé¢ Poréwnanie gestosci objetosciowej - 2 razy na kilometr kazdej jezdni, nie rzadziej niz
wolnych przestrzeni w warstwie referencyjnej do rzeczywistej 1 raz na 6000 m?
2. Grubosé (grubosci poszczeg6linych Rzedne wysokosciowe - nie rzadziej niz co 50 m
warstw i grubos¢ pakietu warstw
asfaltowych) Pomiar elektromagnetyczny - nie rzadziej niz co 100 m
Przymiar na wycietych prébkach - 2 razy na kilometr kazdej jezdni, nie rzadziej niz
1 raz na 6000 m?
3. Roéwnos¢é podiuzna
3.1. | Klasydrég: Z, L, D Planografem - kazdy pas ukfadania warstwy w sposéb ciaglty
3.2. | Klasydrég Z, L i D w miejscach 4 metrows latg i klinem - W sposob ciagly (poczatek kazdego pomiaru fatg
niedostgpnych dla urzadzen w miejscu zakonczenia poprzedniego pomiaru)
pomiarowych
4. Ro6wnos¢ poprzeczna
4.1. | -klasydrogi Z,LiD - Profilometryczna - kazdy pas uktadania warstwy w spos6b ciagly

- lub 2 metrowsa fata i klinem - nie rzadziej nizco 5 m

5. Spadki poprzeczne
5.1 | -klasydrogi Z,LiD Profilografem lub - nie rzadziej niz co 10 m

- 2 metrowa tata i pochytomierzem | 50 razy na 1 km dodatkowe
pomiary w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6. Szerokosé warstwy Tasma miernicza - pomiar co 50 m, na tukach poziomych w
punktach charakterystycznych
7. Odchylenie od projektowanej osi Rzg¢dne wysokosciowe - pomiar rzednych niwelacji podtuzne;j i
drogi Pomiary sytuacyjne poprzecznej oraz usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych w punktach
charakterystycznych

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (Wbudowane warstwy
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na migjscu budowy
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zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Whykonawca moze pobiera¢ i pakowaé do wysyiki prébki do badan kontrolnych. Do wystania prébek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyhborze takigj placowki.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca
ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o migjscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez \Wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuije na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy
Ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji zrddta poboru
kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakosé materiatow sktadowych.

6.7. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA

6.7.1. Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Jakosci whudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy ocenic¢ na podstawie:

- wielkosci odchyiki obliczonej dla wartosci sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla danego typu
MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01 %,

- wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z dokladnoscig do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowa¢ jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to réznica wartosci bezwzglednej pomigdzy procentows zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan

laboratoryjnych a procentows zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu (%).

Tabela 19. Dopuszczalne odchyiki do odbioru dla wartosci sredniej policzonej z dokladnoscia do 0,01 %

Wielkos¢ odchylki dla wartosci sredniej; %

Oceniany parametr AC
KR1
wartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S 0.20
— niedomiar ’
wartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S
. 0,20
— nadmiar

Tabela 20. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z dokladnoscia do 0,1%

Wielkos¢ odchyiki dla pojedynczego wyniku; %

Oceniany parametr AC

KR1

Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S 0.30
— niedomiar ’

Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S 0.30
— nadmiar '
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W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchylek dla wartosci sredniej i dla pojedynczego wyniku w zakresie
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowac zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czesé
I-Roboty drogowe. 2020.

6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzic¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.
Jakosci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:
- wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1 %
- wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 % dla sita 0,063mm i
z doktadnoscia do 1 % dla pozostatych sit.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).
Odchyika jest to roznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentows zawartoscia ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej
uzyskana z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscia ziaren w mieszance mineralnej podana w Badaniu Typu (%).
Dopuszczalne odchyiki w zakresie uziamienia podano w tabeli 21.
Tabela 21. Dopuszczalne odchylki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez sito #, | Odchylki dopuszczalne | Odchylki dopuszczalne
mm dla pojedynczego dla wartosci sredniej,
wyniku, % %
KR1 KR1
0,063 3,0 1,5
0,125 5 2,0
2 6 3,0
D/2 lub sito 7 4,0
charakterystyczne
D 8 5,0

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci sredniej w zakresie uziarnienia nalezy postepowac
zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2020.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sig potracen — nalezy je spetnic wg wyzej wymienionych wymagan.

6.7.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie
moze przekroczy¢ wartosci podanych w Tabeli 13 14.

6.7.4. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach (nie wycina¢ probek na obiektach mostowych wiertnica
mechaniczna) lub metoda elekiromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w tab. 18. Sposdb oceny grubosci warstwy i pakietu warstw
nalezy dokona¢ zgodnie WT-2 2016 — czes¢ 1 pkt 8.2 i Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ 1-Roboty
drogowe. 2020 pkt. 2.3.

Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchyiki obliczonej dla:

- pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

- wartosci sredniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci sredniej pomiaréw pakietu warstw asfaltowych.
Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to procentowe
przekroczenie w dét projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci ha drogach
krajowych. Czes¢ 1-Roboty drogowe. 2020 z doktadnoscia do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

- grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+10% grubosci projektowanej, lecz nie wigcej niz 1cm.

Wiartos¢ srednia ze wszystkich pomiardw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ réwna badz wigksza w stosunku
do grubosci przyjetej w projekcie konstrukeji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postgpowa¢ zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena
jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I- Roboty drogowe. 2020.

6.7.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycigtych z zaggszczonej warstwy z czestoscia podana w tab. 18.
Wskaznik zageszczenia hie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru badania zageszczenia
warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia probek). Metoda referencyjng jest badanie na prébkach wycietych z
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zageszczonej warstwy. Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru w migjscach watpliwych przez
niego wskazanych.

W przypadku, jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na
drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2020.

6.7.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej w dniu
wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej.

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna miescic sie w granicach AC 11 S KR 1-2 1,0-4,5%. Zawartos¢ wolnej przestrzeni
w warstwie nalezy sprawdza¢ z czestoscig podang w tab. 18. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie
zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie scieralnej, nalezy postepowa¢ zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na
drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2020.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie $cieralnej podano w tabeli 18.

6.8.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscia projektowana z tolerancja + 5 cm. Wymaga sie, aby co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych pomiardw szerokosci wykonanej
warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowana z tolerancja + 7 cm.

6.8.2. Réwnosé podiuzna i poprzeczna warstwy $cieralnej

A. Ocena réwnosci podiuznej warstwy scieralnej

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz placéw i parkingdw nalezy stosowa¢ metode
pomiaru ciagtego rownowazna uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen rownosci
podtuznej jako najwigkszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linia taczaca spody kdtek jezdnych urzadzenia a mierzong
powierzchniag warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podiuznej warstw nawierzchni nalezy
wykonac w sposdb ciagty z uzyciem faty (o diugosci 4 m) i klina.

Tablica 22. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed uplywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchylgn rOWNosC
poprzecznej [mm]
Z, L, D |Pasyruchu <9

B. Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej

Pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty (o diugosci 2 m) i klina nalezy wykonywa¢ jedynie w miejscach
niedostepnych dla sprzetu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itp. Pomiary réwnosci poprzecznej z
wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywac z krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru fata powinna leze¢ prostopadle
do osi drogi i w plaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Klin nalezy podkiada¢ pod fate w miejscu, w ktorym
przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie réwnosci). Wielkosé przedwitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie
podtozonym pod fate. Zasady oceny wynikéw podano w tabeli 22.

6.8.3. SpadkKi poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy
$cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancja + 0,5%.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100%
wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancja + 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajacy do zapewnienia sprawnego sphywu wody.

6.84. Ksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg + 5 cm. Wymaga sig, aby co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. 100% wykonanych pomiaréw uksztattowania osi w
planie powinno by¢ zgodne z osig projektowana z tolerancja + 7 cm.

6.85. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
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Rzedne wysokosciowe warstwy cieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10mw osi i na krawedziach kazdej jezdni. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktow pomiarowych do akceptacji. R6znice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100% wykonanych pomiarow roznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy $cieralnej a rzednymi projektowanymi nie moga przekracza¢ = 1,5 cm.

6.8.6. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Zkycza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.

W konstrukciji wielowarstwowej:

- Zlacza poprzeczne powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniejo 3 m,

- Zlacza podiuzne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej o0 30 cmw
kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowa¢ ztacza podiuznego w $ladach kot, a takze w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztacza powinny by¢

catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.8.7. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych, fuszczacych sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej, scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr i reklamacja robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania
i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogéine™.

6.9. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m?wykonanej warstwy wiazacej, scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przyjmowaé na

podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych rob6t w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,

- zakup i dostarczenie materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke mineralno-asfaltowa wraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie krawedzi ztaczy,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zatozona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

- zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i obciecie krawedzi,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen, w tym dodatkowo zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

- utrzymanie warstwy wigzacej w czasie robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejsza SST i zgodnych z
Dokumentacja Projektowa i SST.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogoéw. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), pozniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie majg zastosowania.

10.1 Inne dokumenty

»WT-1 Kruszywa 2014"

»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z pézniejszymi

Zmianami

6. Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM
2004 r.

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej
Politechniki Gdanskiej, 2014.

akrwbdE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i sciekow w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

12. Zakresstosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umocnienia skarp, rowdw i sciekow i obejmuja:

- umocnienie skarp i dna rowdw brukiem.

Lokalizacje poszczegolnych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektows.

14. Okreslenia podstawowe

14.1.
142
143.

144
145,

14.6.

147.
1438.

1409,

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Skarpa - pochyta sciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym od jakosci gruntu.

Row - otwarty wykop, sktadajacy si¢ ze skarp i dna, ktory zbiera i odprowadza wodg.

Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchniowe pochytych elementéw pasa drogowego w celu ochrony przed
erozja.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Biodegradowalna mata przeciwerozyjna (biomata) - warstwa z wi6kien pochodzenia naturalnego (ze stomy, kokosu, juty)
wzmachiajaca powierzchnig skarp i wspomagajaca wzrost roslin, ulegajaca naturalnemu rozkladowi po zatozonym okresie
trwatosci.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnictej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
Damiowanie - pokrycie daming powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposob trwaty zwigzata sie
z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, ukadanymi w
rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegélnymi ptatami. Damiowanie w krate (krzyzowe)
wykonuije sie w postaci paséw daminy uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x
1,0 m, ktére wypelnia si¢ ziemia rodlinng i zasiewa trawg.

Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw uzyzniajacych i emulsji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie
rowu lub $cieku.

Biow#knina - mata z widkna bawelnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika widkninows z réwnomiernie
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzaca do umacniania i zadarniania
powierzchni.

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialy, wytworzone technika tkacka, dziewiarska lub
widkninows, w tym geotkaniny i geowidkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (plaskie struktury w postaci regularnej
otwartej siatki wewnetrznie potaczonych elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty
(materiaty ztozone z réznych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (plaskie
struktury w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz elementy skiadowe, z oczkami potaczonymi weziami),
geomaty z siatki (Siatki ze struktura przestrzenna), geosiatki komorkowe (z tasm tworzacych przestrzenna strukture zblizong
do plastra miodu).

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.
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15. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Whykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowow i $ciekow wediug zasad n/n SST sg nastepujace materiaty, zaakceptowane
przez Inzyniera:

- brukowiec.

2.1.1. Materiady kamienne

Narzut kamienny powinien by¢ wykonany z kamienia tamanego o uziarnieniu 50-120 mm spetniajacego wymagania PN-EN 13242
dla kategorii WA22 i F,

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 jako niecbrobiony.

Kamienie polne powinny posiada¢ jedna powierzchnig plaska uzyskana poprzez tupanie/ cigcie. Uziarnienie kamieni nie powinno
przekracza¢ 30 cm.

Nalezy stosowa¢ kamien spetniajacy wymagania PN-EN 13242 dla kategorii WAx2 i Fng

2.1.2. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin
—  dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-
EN 13242 pod wzgledem uziamnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008
— dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziamienia (Kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008.
Na podsypke piaskowg nalezy stosowa¢ kruszywo drobne spetniajace wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia
(kategoria uziarnienia GF85).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:

- rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub phyty ubijajace do zageszczania,
- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.
Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywane powierzchniowe umacnienie skarp, rowow i $ciekw.

5.1 Przygotowanie podioza
Powierzchnia skarp i rowdw winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

5.2, Umocnienie skarp materialem kamiennym

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Zakres umocnienia zgodnie z dokumentacja
projektowsa.

Podtoze, na ktdrym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika 1s>0,97. Na przygotowanym
podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg w zakresie i 0 grubosci minimum 5cm i zagesci¢ do wskaznika 1s>0,97.
Brukowiec nalezy ukladac tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaty sig i nie przekraczaty 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

6.1. Kontrola przed rozpoczeciem robot
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:;

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcdw itp.),

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawtca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scistos¢
ulozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4%
powierzchni niezabrukowanej.

7. OBMIARROBOT
7.1.  Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 , WWymagania ogolne™.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionej skarpy na podstawie Dokumentagji Projektowej i pomiarow w
terenie.

8. ODBIORROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogélne”.

8.2. Sposotb odbioru robét

Odbidr umocnienia skarp, rowow i sciekéw obejmuije:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot
w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie umocnienia brukiem,

- pielegnacje spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i
katalogi, to beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
wytycznych i katalogdw. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy (identyfikowane numerem referencyjnym,
obejmujacym wskazanie roku publikacji), p6zniejsze nowelizacje normy powolanej oraz zmiany do tej normy nie maja
zastosowania.

10.1. Normy i inne dokumenty

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

2. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

3. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
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obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
5. PN-EN 10008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

100



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak
w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku i umieszczonym na
niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

1.4.2 Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku.

1.4.3 Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z materiatu o wiasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym - wspoétdroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab. 1.7 Zatacznika Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z naniesiong trescia.

1.44 Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrddto $wiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

1.4.5 Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest oswietlane zrédlem $wiatta umieszczonym na zewnatrz
znaku.

1.4.6 Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie
obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

1.4.7 Stupek prowadzgcy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do optycznego prowadzenia
ruchu, majace na celu utatwienie kierujagcym, szczegdlnie w porze nocnej i w trudnych warunkach
atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

1.4.8 Znak kilometrowy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia przebiegu
drogi i wskazania jej kilometrazu narastajaco od poczatku do konca drogi. Znak kilometrowy ma posta¢
tabliczki umieszczonej na stupku prowadzacym lub na innym samodzielnym stupku.

1.4.9 Znak hektometrowy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu uscislenia
przebiegu drogi oraz ulatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi podlegajacych ewidencji drdg
oraz lokalizacji zdarzen drogowych. Znak hektometrowy ma posta¢ cyfry naklejonej lub namalowanej w
dolnej czesci stupka prowadzacego.

1.4.10 Stupek blokujgcy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktore stosuje sie w celu niedopuszczenia
do wjezdzania pojazdow na chodniki lub ciagi piesze albo rowerowe.

1.4.11 Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN 12767 w
okreslonych kategoriach pochfaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikow
pojazdu wiekszych od zera.

1.4.12 Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie diuzej niz 12
miesiecy od daty produkcji.

1.4.13 Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesigcy od daty montazu lub
znak po 12 miesigcach od daty produkcji.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne warunki dotyczace rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Pionowe znaki drogowe

2.2.1. Dopuszczenie do stosowania

a) znaki drogowe:

Znaki drogowe powinny spetnia¢ wymagania Zatagcznika Nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. [24].

Producent znakéw drogowych pionowych, w tym pods$wietlanych i oswietlanych jest obowigzany posiada¢ dla
swojego wyrobu Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z norma
PN-EN 12899-1 [1] nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i wystawiong przez producenta folii Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

b) konstrukcje wsporcze:

Producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych pionowych powinien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci
WE lub Certyfikat Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN-EN 12899-1 [1] nadany mu przez uprawniong
jednostke certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza wyréb
oznakowaniem CE.

Producent Konstrukcji wsporczych, ktdre nie zostaly objete normg PN-EN 12899-1 [1], takie jak konstrukcje
ramowe, wysi¢gnikowe i bramowe obowigzany jest zaprojektowac i wykonac¢ je zgodnie z normg PN-EN 1090-1
[4] i PN-EN 1090-2 [5] lub/i PN-EN 1090-3 [6], oraz posiada¢ Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji lub
Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji w zakresie tych norm. Producent wystawia dla tych
konstrukcji Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznacza wyréb oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiada¢ certyfikat zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych, lub posiada¢ swiadectwo z badan zderzeniowych wykonanych przez akredytowana
jednostke i wystawia¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN-EN 1090-1 [4] do tych
konstrukcji. W dokumentach tych zawarte sg zapisy o spetnianych klasach predkosci, kategoriach pochfaniania
energii zderzenia i poziomach bezpieczenstwa.

2.2.2. Stosowane materiafy

a) tarcza znaku:

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku powinny odpowiada¢ materiatom uzytym do badan certyfikujacych na
uzyskanie certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Statosci Wiasciwosci Uzytkowych. Technologia wykonania
znaku powinna odpowiada¢ technologii deklarowanej w procesie certyfikacji.

b) konstrukcje wsporcze:

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie moga posiada¢ wad zewnetrznych takich
jak: spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga by¢ betonowe lub inne zgodne z projektem lub
zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Konstrukcje wsporcze tworzg z
fundamentem catos¢ do obliczen konstrukcyjnych.

c) ogolne charakterystyki konstrukcji:

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowsg uwzgledniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1 [1]. Konstrukcje wsporcze ramowe, wysiggnikowe, bramowe i inne
nie objete normg PN-EN 12899-1 [1], umieszczone na drodze po 01.07.2014 r. powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane wedtug normy PN-EN 1090-1 [4] i PN-EN 1090-2 [5] lub/i PN-EN 1090-3 [6].

Konstrukcje wsporcze dla znakéw nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w sposéb gwarantujacy stabilne i prawidtowe
umieszczenia w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowaé opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajace strefy
obciazenia wiatrem dla okreslonej lokalizacji, inne obcigzenia oraz rysunki techniczne konstrukcji wsporczych z
fundamentem.

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza
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Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, oraz elementéw stuzagcych do zamocowania znakdw,
obowigzany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji sg wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej
lub elementéw mocujacych oraz trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.2.3. Wymagania dotyczgce wyrobow

a) warunki wykonania dla tarczy znaku.

Tarcza znaku powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgieé, pofatdowan; dopuszczalna nieréwnosé
punktowa nie powinna przekracza¢ 1 mm,

- tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalajace, usztywniajace i ramki powinny by¢ barwy szarej,

- tarcza znaku powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczona przed korozja,

- narozniki tarczy znaku powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
Zatgczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [24] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- Iaczenie poszczegoblnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach
ich taczenia,

- powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji, a tylna powierzchnia tarczy
znaku z blachy i znaku o konstrukcji warstwowej powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo ochronng powtoka
lakiernicza,

- tarcza znaku wykonanego z blachy stalowej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe,

- krawedzie tarczy znaku wykonanego z blachy powinny by¢ réwne, nieostre, giete podwdjnie na catym
obwodzie bez ostabiajacych nacie¢ i przewgzen na narozach oraz powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
i usztywnione na catym obwodzie; znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych
procesach technologicznych, ktérym tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych skiladanych) byla
poddana, musza by¢ usunigte,

- krawedzie tarczy znaku wykonanego z ptyty o konstrukcji warstwowej powinny by¢ zabezpieczone na catym
obwodzie profilem metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub z tworzywa sztucznego,

- odpowiednia sztywnos¢ tarczy znaku wykonanego z piyty warstwowej powinna by¢ uzyskana dzieki
wiasciwosciom ptyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej nalezy zapewni¢ poprzez
zamontowane profile montazowe.

b) wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej lica znaku:

Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym wspétdroznym) uzyta na lico znaku powinna spelnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-EN 12899-1 [1] lub ETA i w Zataczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. [24].

Lico znaku nalezy wykona¢ z materiatow odblaskowych spetniajgcych wymagania dla folii okreslonego typu.
Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw powinny posiada¢ odpowiednie wiasciwosci fotometryczne
zachowujac minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku w gwarantowanym przez
producenta folii okresie trwatosci, zgodnym z przeznaczeniem i trwatoscia tarczy znaku, oraz pelne zwiazanie
folii z tarcza znaku przez caty ten okres.

Kazdy symbol znaku oraz obrzeza znakéw trojkatnych, okragtych, prostokatnych powinny by¢ wykonane metoda
druku cyfrowego lub sitodruku przy zastosowaniu farb transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii
odblaskowych lub tez z kolorowych transparentnych folii ploterowych. W przypadku barwy czarnej
dopuszczalne jest zastosowanie farb kryjacych przeznaczonych do druku folii odblaskowych lub zastosowanie
folii nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy szarej dopuszczalny jest zadruk poprzez zastosowanie
rastra.

Farby sitodrukowe powinny zapewni¢ odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV i trwato$¢ nie nizszg niz
trwatos¢ uzytej folii. Powstate zacieki przy nanoszeniu farb transparentnych na odblaskowa czes¢ znaku nie
moga przekracza¢ pola tolerancji £1,0 mm w kazdym kierunku. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i
gtadka, wolna od wystepowania lokalnych nieréwnosci, pofatdowan lub przebarwienia koloru.

Dla znakéw wykonanych z folii odblaskowej okreslonego typu tres¢ znaku nalezy wykona¢ metodg druku
cyfrowego lub z kolorowych transparentnych folii ploterowych poprzez wyciecie oraz wybranie liter i symboli
stanowigcych tres¢ znaku. Dla znakdw wykonanych z folii typu 1 tres¢ znaku moze by¢ wycinana i naklejana na
te folie z folii odblaskowych barwnych tego samego typu.

Dla zapewnienia wlasciwej czytelnosci tresci znakéw w roznych warunkach atmosferycznych (przy duzych i
szybko zmieniajagcych si¢ réznicach temperatur i wilgotnosci powietrza), na lica znakéw wykonanych z
kolorowych transparentnych folii ploterowych mozna nanies¢ dodatkowa folie¢ bezbarwng zapobiegajaca
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roszeniu, szronieniu lub innym zjawiskom negatywnie wptywajacym na czytelno$¢ i odblaskowosé¢ znaku. Folia
ta powinna by¢ kompatybilna z uzytymi pozostatymi materiatami stuzacymi do wykonania lica znaku.

Dla zapewnienia ochrony powierzchni znakéw przed uszkodzeniem w postaci napiséw lub wklejek mozna
nanies¢ dodatkows foli¢ bezbarwna (tzw. foli¢ antygraffiti) umozliwiajaca usuwanie z powierzchni znakéw
obcych elementéw bez uszkodzenia wierzchniej warstwy. Folia ta powinna by¢ kompatybilna z uzytymi
pozostatymi materiatami stuzacymi do wykonania lica znaku.

Do czasowego zastoniecia tresci znaku lub jej czesci nalezy zastosowac tasmy (folie) magnetyczne, ktore nie
spowodujg trwatego uszkodzenia powierzchni w trakcie eksploatacji oraz przy usuwaniu materiatu uzytego do
przestonigcia tresci znakow.

Do zastoniecia tresci znakéw na dituzszy okres, nalezy uzywaé tasm magnetycznych (tzw. folii magnetycznych)
lub pokrowcow z tkaniny w ciemnym kolorze: szary, czarny, granatowy, ciemnozielony.

2.2.4. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia lica znaku nowego powinna by¢ réwna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Na powierzchni moze wystgpowaé w obrebie jednego pola 40x40 mm nie wigcej niz 1 usterka na
powierzchni (np. pecherz lub zatamanie) o wielkosci najwyzej 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni nie
moga wystepowac jakiekolwiek zarysowania.

Sposéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odiaczenie od tarczy bez
zniszczenia folii.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powsta¢ przy nanoszeniu
farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wigksze niz podane w pkt. 2.2.6.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny by¢ wolne od smug i cieni. Sprawdzenie
polega na ocenie wizualnej.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 40x40 mm
dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, 0 wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni
tej dopuszcza sie do 3 zarysowan 0 szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10
cm.

Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajacej 100 mm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcaja tresci znaku

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie¢ réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm2 kazde — w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub sredniego, oraz
0 powierzchni nie przekraczajacej 8 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw
powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wigczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200x1200 mm.
Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci znaku.

Powyzsze wady podlegajg gwarancji w przypadku powstania ich z powodu wady materiatowej lub produkcyjnej,
a nie wynikajacych z uszkodzen mechanicznych.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest niedopuszczalne pod warunkiem,
ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 40x40 mm. W znakach nowych zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

2.2.5. Wymagania dla znakéw i konstrukcji wsporczych
Znaki i konstrukcje wsporcze powinny spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry znakéw drogowych pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka | Klasa wg
PN-EN 12899-1

Whytrzymatos¢ na obciazenie sita | Dostosowane do warunkéw lokalnych i

naporu wiatru predkosci wiatru zgodnej z PN-EN | - >WL2
199114

Wytr_zyma1_0sc na ohcigzenie >0,15 KN PL1

skupione pionowe

Maksymalne tymczasowe | < 25 mm/m TBD4

odksztatcenie

Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm/m -

Rodzaj krawedzi znaku Zab_ezpleczona, krawedZz  tloczna, E2
zaginana, prasowana lub | -

104




D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

zabezpieczona profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by¢ przewiercone | P3
z zadnego powodu

2.2.6. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

a) tolerancje wymiarowe dla tarcz znakdw:

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni < 1 m2 powinny by¢ powigkszone w stosunku do
wymiaréw lic podanych w opisach szczegdtowych Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [24] o tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej znaku, ale nie wiecej
jak 0 10 mm z tolerancjg + 5 mm.

- wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni > 1 m2 powinny by¢ powiekszone w stosunku do
wymiaréw lic podanych w opisach szczeg6towych Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [24] o tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej znaku, ale nie wiecej
jak 0 15 mm z tolerancjg £ 10 mm.

b) tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wklejania wynosza £ 2 mm.

2.2.7. Materialy do montazu znakéw drogowych

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementdw konstrukcji wsporczych
znakéw jak S$ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pekni¢¢, naderwan,
rozwarstwienn i wypuktych karbéw. Wszystkie materialy do montazu znakéw drogowych powinny byé
zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi przed procesami korozji lub wykonane z materiatu odpornego na
korozje.

2.3. Slupki prowadzace

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu stupkow prowadzacych sa:
- stupki prowadzace z tworzyw sztucznych,

- elementy odblaskowe,

- znaki kilometrowe,

- znaki hektometrowe.

2.3.1. Shupki prowadzgce z tworzyw sztucznych

Jako stupki prowadzgce nalezy stosowaé stupki z tworzywa sztucznego o przekroju trapezu u wymiarach

podanych w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [24], z

umieszczonymi na nich elementami odblaskowymi prostokatnymi lub réwnolegtobocznymi o szerokosci 4cm i

wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupka i barwy biatej po stronie tylnej w stosunku do

nadjezdzajacego pojazdu.

Stupek, w zaleznosci od materiatu uzytego do jego produkcji, moze by¢, np.:

- sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, ze stupek po odchyleniu mozna kilkakrotnie recznie
wyprostowac, a potem ztamie sie

- uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10 %, powracajacy czesciowo do pozycji pionowej,

- samopionujacy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samoczynnie powracajacy do pozycji
pionowe;j.

Barwa stupkow prowadzacych z tworzyw sztucznych powinna by¢ biala, bez smug i przebarwien.

Powierzchnia stupkéw prowadzacych powinna by¢ czysta, gtadka, pozbawiona rys, pecherzy i wgtebien.

Zaleca sig, aby stupek prowadzacy z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania w gruncie, miat w

swojej dolnej czesci otwdr do umieszczenia przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucznego o $rednicy od 15 do

20 mm i diugosci od 20 do 30 cm, utrudniajacy wyciagniecie stupka z gruntu.

Wysokos¢ stupka prowadzacego powinna wynosi¢ okoto:

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,

- 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza,

- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad barierg ochronna.

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wymiarow stupka prowadzacego: wymiary przekroju poprzecznego +1 mm,

grubos¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grubosci $cianki +0,5 mm.
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Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinny mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.

Stupki nalezy sktadowaé¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym poditozu w przygotowanych boksach.
Wysokos¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 2 m.

Zaleca si¢ przechowywa¢ stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.3.2. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do stupkéw prowadzacych powinny mie¢ wymiary i barwe okreslone w pkt. 2.3.1.
Elementy odblaskowe mogg by¢ stosowane w postaci:

- elementdw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,

- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do stupkéw) powinny by¢ sktadowane w
pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zabrudzeniem,
uszkodzeniem i przemieszaniem.

2.3.3. Znaki kilometrowe i hektometrowe

Znak Kilometrowy stanowi cyfrg barwy czarnej, umieszczana na powierzchni tabliczki mocowanej do stupka lub
bezposrednio na powierzchni stupka prowadzacego z tworzywa sztucznego.

Tabliczka znaku kilometrowego o ksztatcie prostokata moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub
innego trwatego tworzywa pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

Tarcza tabliczki musi by¢ réwna i gtadka, bez odksztatcen, wgigé, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp.
Krawedzie tarczy tabliczki musza by¢ rowne i nieostre. Wszelkie znieksztalcenia krawedzi tarczy tabliczki
powstate w procesie technologicznym wytwarzania tabliczki musza by¢ usunigte.

Zaleca sie, aby element potgczeniowy byt z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci co najmniej 1 mm. Elementy
potaczeniowe powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karb6w.

Znak hektometrowy stanowi cyfr¢ barwy czarnej, umieszczang bezposrednio na powierzchni stupka
prowadzacego z tworzywa sztucznego.

Cyfry znakéw kilometrowych i hektometrowych wykonane z folii samoprzylepnej powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng. Zaleca sie, aby stupek prowadzacy (stupek kilometrowy, hektometrowy) z tworzywa
sztucznego byt typu sztywnego.

2.4. Shlupki blokujace

Jako stupki blokujace nalezy stosowa¢ stupki z metalu o przekroju kotowym i wymiarach podanych w
»Szczegbtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [24].

Barwa stupkow blokujacych powinna by¢ biato-czerwona.

Stupki blokujace powinny posiada¢ elementy odblaskowe w formie paséw szerokosci 15 cm barwy czerwonej.
Elementy odblaskowe moga by¢ stosowane w postaci:

- powierzchni malowanych farbami odblaskowymi,

- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.

Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowaé¢ w spos6b zapewniajagcy ochrone folii lica przed
uszkodzeniem, z mozliwoscig identyfikacji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajagcych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarki przewozne,

- $rodki transportu materiatow,

- przewozne zbiorniki do wody,
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- drobny sprzet pomocniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Znaki, stupki prowadzace i blokujgce, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, sruby, nakretki itp.) nalezy
przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajgc je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem pionowego
oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét nalezy wyznaczyé:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

- punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacje i wysokos¢ zamocowania znakdw nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz

wymaganiami podanymi w ,,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych...”

[24].

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowa¢, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami na

drodze.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacja Projektows oraz szczegdtowg specyfikacja. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wadd
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu
betonem lub zageszczong podsypka z gruntéw niespoistych. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé¢
warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zagegszczeniem gruntu.

5.3.1. Inne rodzaje fundamentow
W przypadku stosowania innych rozwigzan posadowienia (pale fundamentowe, fundamenty wbijane, wkrecane
itp.) stosowa¢ nalezy sie do odpowiednich norm, projektu i zalecen Zamawiajacego.

5.3.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje ramowe, wysiggnikowe i bramowe, umieszczone na drodze po 01.07.2014 r., nalezy zamontowaé

zgodnie z tolerancjami zawartymi w normie PN-EN 1090-2 [5] lub PN-EN 1090-3 [6].

Dla pozostatych konstrukcji wsporczych dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku powinny wynosic¢:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz £ 1%,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,

- odchytka od pionu, nie wiecej niz = 1%,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnatow drogowych...” [24].
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5.4. Umieszczanie konstrukcji wsporczych

5.4.1. Poziom gdrnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym — pozadane jest, by gérna
cze¢s¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. Lub byla nad te powierzchnie
wyniesiona nie wiecej niz 3 cm, a dla fundamentéw konstrukcji bramowych i wysiegnikowych nie wiecej niz 10
cm. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie poza korong drogi, gérna cz¢$¢ fundamentu powinna
by¢ wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigcej niz 10 cm.

5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych powinny mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza
sie naturalng barwe pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie — z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.4.3. Pofgczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku powinna by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob utrudniajacy jej przesuniecie lub
obrot.

Materiat i sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza powinny umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, demontaz tarczy znaku z konstrukcji oraz jej ponowny montaz przez caty okres
uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos6b wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.4.4. Urzgdzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen elektrycznych -
obowiazuja zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreslone w obowigzujacych przepisach i
zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych. Kazda skrzynka elektryczna powinna by¢
zabezpieczona zamkiem. Poziomem ochrony przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w EN 60529,
powinien by¢ poziom minimum 2 dla czastek statych i poziom minimum 3 dla wody.

5.4.5. Zrodlo swiatfa znaku drogowego podswietlanego oraz znaku drogowego oswietlanego
Zrodia $wiatla powinny spetnia¢ wymagania i by¢ zgodne z normg PN EN 12899-1.

5.4.6. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku drogowego podswietlanego

Obudowa znaku podswietlanego powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem niezawodnego przenoszenia
wszystkich sit statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymujaca. Sciany obudowy
powinny by¢ zaprojektowane tak, aby spetni¢ wymagania statyczne. Naroza powinny by¢ zaokraglone wedtug
zasad jak w punkcie 2.4.1. Produkt powinien zapewniaé, stopiefi ochrony minimum 1P23 wg PN-EN60529.

5.4.7. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku drogowego oswietlanego

Zewngtrzne oprawy oswietleniowe powinny byé zgodne z PN-EN 60598-1. Minimalnym poziomem
zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakow, skrzynek elektrycznych zawierajacych urzadzenia elektryczne,
obudéw znakdéw podswietlanych, opraw oswietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurzu i wody,
okreslonym w PN-EN 60529, powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody. Podstawg do
okreslenia tych pozioméw minimalnych powinien by¢ poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy.
Zaleca si¢, aby oprawa byta zbudowana jako zamknieta, o stopniu ochrony IP53 dla komory lampowej i co
najmniej 1P23 dla komory statecznika wg PN-EN 60529. Oprawa oswietleniowa powinna spetnia¢ ponadto
nastepujace wymagania: - dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien by¢
wykonany z materiatdw odpornych na uszkodzenia mechaniczne, - w o0znaczeniu oprawy powinien by¢ podany
rok produkgji.

Oprawa oswietleniowa stanowigca integralng czes¢ znaku oswietlanego umieszczana jest przed licem znaku i
powinna by¢ sztywno i trwale zwiazana z tarcza znaku lub konstrukcja wsporcza. Zaleca si¢, aby oprawy byty
montowane tak, zeby nie zastaniaty kierowcom lica znaku.

5.4.8. Oznakowanie wyrobu

Kazdy wykonany znak drogowy powinien mie¢ naklejong na tylnej stronie znaku naklejke zawierajaca
nastepujace informacje:

a) siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,
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b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe techniczng, nazwe handlowsg, typ, odmiane, gatunek,
wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok normy, z ktéra potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

d) numer certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,

e) numer deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych z data wystawienia,

f) numer jednostki certyfikujacej ktdra brata udziat w procesie certyfikacji,

g) oznakowanie CE,

h) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym naniesiono oznakowanie CE,

i) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

j) date produkcii,

k) oznaczeniem dotyczagcym materiatu lica znaku

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia.

Czytelno$¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci

znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowej o powierzchni nie wigkszej niz 30 cm2.

5.5. Ustawienie stupkdw prowadzacych

5.5.1. Wykonanie wykopdw pod sfupki

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ lokalizacje stupkdéw na podstawie Dokumentacji Projektowej,
przy uwzglednieniu postanowien ,Szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych...” [24].

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm wieksze od wymiardw stupka, a
gtebokos¢ uzalezniong od wysokosci stupka.

Doty mozna wykonywac recznie, wiertnicg lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5.2. Osadzenie stupkow

Stupki prowadzace powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia stupka, nie wigcej niz 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej niz 5 cm,
przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z ,,SzczegGtowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych...” [24].

5.6. Ustawienie znakdw kilometrowych i hektometrowych

Ustawienie znakéw kilometrowych i hektometrowych obejmuje czynnosci opisane w punkcie 5.5 z tym, ze w
przypadku nie dostarczenia gotowych stupkéw ze znakiem kilometrowym badz hektometrowym nalezy je
przymocowa¢ do stupkdw w sposéb okreslony w n/n SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Ustawienie stupkdw blokujacych

Przed przystagpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje stupkéw na podstawie Dokumentacji Projektowej,
przy uwzglednieniu postanowien ,SzczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych...” [24].

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm wigksze od wymiaréw stupka, a
gtebokos¢ uzalezniong od wysokosci stupka.

Stupki nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonows zageszczajac ja ubijakami
recznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupki nalezy podeprzeé¢. Gorna czes¢ fundamentu powinna pokrywaé sie z
powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

Stupki blokujace powinny wystawa¢ ponad poziom terenu na wysokos¢ od 0,6 m do 0,8 m.

5.8. Ustawienie znakdw z diodowymi lampami ostrzegawczymi
Sposob montazu znakéw U-5c¢ i C-9 z diodowymi lampami ostrzegawczymi zasilanymi z sieci powinien by¢
zgodny z zaleceniami ich producenta i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania materialow do wykonania fundamentow betonowych
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania materiaf6w w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez

producentéw
Rodza_J Liczba badan Opis badan Oceng wynikow
badania badan
Dokonac oceny wizualnej

powierzchni. Do ew. sprawdzenia

Sprawdzenie |od 5 do 10 badan z glebokosci wad uzyé  dostepnych

powierzehni \é\gg]r::%%c W IE;?‘(;"GQ narzedzi (np. liniatdw z czujnikiem, | Wyniki badan powinny
. 20¢) suwmiarek, mikrometréw itp.) by¢ zgodne z
dostarczone] partil Przeprowadzi¢ uniwersalnymi | wymaganiami pkt.2
.| wyrobéw liczacej do 1000 P e . sainy ymag PKL.
Sprawdzenie . przyrzagdami ~ pomiarowymi  lub
. elementow - . L :
wymiarow sprawdzianami (np. liniatami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wilasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé:

- zgodno$¢ wykonania znakdw pionowych z Dokumentacja Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysokos¢
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowos¢ wykonania wykopow,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow prowadzacych, konstrukcji wsporczych znakéw,

- prawidlowo$¢ potaczenia tarcz znakow z konstrukcja wsporcza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbior ostateczny,

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Ptatnos¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robét i zastosowanych materiatow.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a)

montaz nowego znaku drogowego:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,
zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i n/n SST,
przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy,
wytyczne, instrukcje i katalogi, to beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogéw. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy
(identyfikowane numerem referencyjnym, obejmujacym wskazanie roku publikacji), p6zniejsze nowelizacje
normy powotanej oraz zmiany do tej normy nie maja zastosowania.

10.1.Normy

1.
2.
3.

4,

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21,
22,

PN-EN 12899-1
PN-EN 12899-5
PN-EN 12767

PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2

PN-EN 1090-3

PN-EN 1090
PN-EN 1991-1-1

PN-EN 1991-1-4

PN-EN 1992-1-1
PN-EN 1993-1-1
PN-EN 1993-1-8
PN-88/C-81523
PN-EN 206+A1:2016
PN-EN ISO 1461

PN-EN 10240

PN-EN 60529

PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2
PN-IEC 60364-1

PN-S-02205
PN-EN 1317-1

10.2. Inne dokumenty

23

24,

State pionowe znaki drogowe - Cz¢s¢ 1. Znaki state.

State pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 5. Badanie wstepne typu.

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych - wymagania
i metody badan.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1. Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
konstrukcji stalowych.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze¢$¢ 3: Wymagania techniczne
dotyczace wykonania konstrukcji aluminiowych.

Podstawy projektowania konstrukcji.

Oddziatywanie na konstrukcje; Czegé¢ 1-1: Oddziatywania ogo6lne -
objetosciowy, ciezar wiasny.

Oddziatywanie na konstrukcje; Cze$¢ 1-4: Oddziatywania og6lne - Oddziatywania
wiatru.

Projektowanie konstrukcji z betonu; Cze$¢ 1-1: Reguty ogo6lne i reguty dla budynkow.
Projektowanie konstrukcji stalowych; Cze$¢ 1-1: Wymagania ogoélne.

Projektowanie konstrukcji stalowych; Cze¢$¢ 1-8: Projektowanie weztow.

Wyroby lakierowane - Oznaczenie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej.
Beton --wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe)
- Wymaganie i badanie.

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w cynkowniach
zautomatyzowanych.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprawy oswietleniowe drogowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Systemy ograniczajace droge. Czesé | Terminologia i ogolne systemy badan.

Cigzar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97,z 2010 r. Nr 114, poz. 760 i z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951 i z 2013 r. poz. 898)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z 2008 r. Nr 67 poz. 413, Nr 126 poz.
813 Nr 235 poz. 1596, z 2010 Nr 65 poz. 411 i z 2011 Nr 89 poz. 508, Nr 124 poz. 702, Nr 133 poz.
772,z 2013 r. poz. 891 i poz. 1326)
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25.

26.

217.

28.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 i z 2010 r. Nr
34, poz. 183).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji optycznej).

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Odbicie powrotne - wspétdrozne - definicja i
pomiary).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w ramach Remontu drogi gminnej w m. Dobrowoda.

12. Zakresstosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch
pieszych i obejmuja wykonanie sztywnych ogrodzen szczeblinkowych. Kolor barier nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Dokladna
lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

14. Okreslenia podstawowe

141 Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztattownikow lub rur stalowych, siatek na linkach naciaganych, ram z ksztattownikow wypetnionych siatka, szczeblinami
lub panelami.

14.2 Balustrady - element bezpieczenstwa ruchu stuzacy ochronie pieszych lub rowerzystow korzystajacych z drogi i obiektéw

przy niej potozonych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

Wymagania ogdlne dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogéine™.

2.2. Materialy do wykonania i ustawienia wygrodzen w formie poreczy

Przewidziano bariere sztywna z rur stalowych wysokosci 120cm i diugosci pojedynczego modutu 200 cm. Skiada sie ona ze
skrajnych stupkow i poreczy zagradzajacych, wykonanych z jednego odcinka rury o srednicy 60,3 mm i grubosci scianki 2,5 mm.
Stupki pionowe wykonane sg rury o srednicy 22 mm x 2 mm. Szczebliny z rur przyspawane powinny by¢ w odlegtosci
przedstawionych w Dokumentacji Projektowej.

Za zgoda Inzyniera wykonawca moze stosowa¢ innego typu balustrady majace odpowiednie deklaracje zgodnosci dopuszczajace do
whbudowania.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy ogrodzenia powinny by¢ zamdwione u producenta zapewniajacego wysoka jakosé
wykonania.

Przesta przed dostarczeniem powinny by¢ zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe. Powloka cynkowa powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1SO 1461 Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujace elementéw, nalezy naprawi¢
farbami wysokocynkowymi z duza zawartoscig czesci statych. Elementy potaczeniowe (Sruby, ptaskowniki) zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie, grubos¢ powtoki co najmniej 8um.

2.3.  Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zasadami zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
T .aczna grubos¢ powloki antykorozyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 1. Powtoka metalizacyjna cynkowa na
konstrukcjach stalowych, powinna by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO
1461/2000 i PN-EN 1SO 12944/1,5. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej
Minimalna grubos¢ powtoki, pm,

Agresywnos¢ korozyjna atmosfery 0 old, m.
wg PN-H-04651 [2] przy wymaganej trwatosci w
10 20
Ciezka 160M 200M

M - powtoka pokryta dwoma lub wicksza liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziaristosci. Nie moze ona wykazywa¢ widocznych wad jak rysy,
pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podioza.

24. Betoni jego sktadniki

Beton klasy C16/20 do wykonania fundamentéw pod stupki powinien odpowiada¢ PN-EN 206+A1:2016 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajacym wymaganiom PN-
EN 197-1[3].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08 [11].

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 [4]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode

pitna.

25.  Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali nalezy uzy¢ materiatéw zgonie z normg PN-EN 1SO 12944/5 lub innych stosownie do zalecen
Inzyniera na wniosek Wykonawcy. Do malowania poreczy nalezy stosowaé farbe przeznaczong do malowania powierzchni
ocynkowanych, posiadajaca aprobate techniczna zatwierdzong przez Inzyniera.

Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow lakiemiczych o nieznanym pochodzeniu, niemajacych uzgodnionych wymagan oraz
niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzen sztywnych

Wykonavvca przystepujacy do wykonania ogrodzen powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
betoniarek przewoznych, do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- $rodkow transportu materiadow,

- przewoznych zbiornikow do wody,

- wiertnic, do wykonywania otworw pod stupki,

- sprzetu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 , \Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Stupki i moduty ogrodzeniowe przewozi¢ mozna dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [11].

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ skladu mieszanki oraz nie powinien powodowac segregacii
sktadnikow lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane ogrodzenia sztywne z rur stalowych.

5.2.  Wykonanie robot
521 Wykonanie dofow pod stupki
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Przed wykonaniem rob6t nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub zalecen
Inzyniera.

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a glebokos¢ dostosowang do
wymagan producenta ogrodzen i warunkdw migjscowych.

522  Ustawienie stupkdw wraz z wykonaniem fundamentdw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwor mieszanka betonows odpowiadajacg wymaganiom punktu 2. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktdrym osadzono stupek, mozna wykorzysta¢ do dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

523  Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajacego ruch
pieszych, a ich wierzcholki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci.

Konstrukcja ogrodzenia oraz sposéb potaczenia konstrukcji ogrodzenia sztywnego z rur stalowych z fundamentem, powinny by¢
zgodne z propozycja Wykonawcy akceptowana przez Inzyniera.

524 \Wykonanie ogrodzer sztywnych z rur stalowych

Potaczenie modutéw ogrodzeniowych ze stupkami nalezy wykona¢ przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w inny sposéb
zalecany przez producenta wykonywanych ogrodzen.

Wysokos¢ stupkdw i ich rozstaw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Dopuszczalne odchytki osadzonych balustrad wynosza:

odchylenie od pionu +1%,

odchytka w wysokosci stupka £2cm,

odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni +2cm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania
materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rob6t

6.31 Kontrolaw czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania ogrodzen sztywnych z rur stalowych nalezy zbadac:
- zgodnosci wykonania ogrodzenia z Dokumentacja Projektowsa,

- poprawnosci wykonania fundamentow pod stupki,

- poprawnosé ustawienia stupkow,

- dokladnos¢ przymocowania przeset,

- wysokos¢ ustawienia,

- ciggtos¢, wyglad i grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy sie grubosciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN
ISO 2178 1SO 2808.

7. OBMIARROBOT
7.1.  Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 metr (m) ustawionego urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
pomiarem w terenie.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine™.

Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne uzyskane od dostawcw materiatow, wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli materiatéw i robét.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr ogrodzen sztywnych z rur stalowych obejmuije:

a) odbidr ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,WWymagania ogoIne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o pomiary i

wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu stupkdw,

- dostarczenie na miejsce whudowania elementéw ogrodzenia,

- wykonanie dotkéw pod stupki,

- zainstalowanie stupkow w fundamencie betonowym,

- przymocowanie do stupkdw modutdw ogrodzenia,

- doprowadzenie terenu wzdiuz ogrodzenia do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej albo wediug zalecen
Inspektora Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w SST powotane sa konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i
katalogi, to bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow,
wytycznych i katalogdw. W przypadku powotywania si¢ na datowane normy (identyfikowane numerem referencyjnym,
obejmujacym wskazanie roku publikacji), pozniejsze nowelizacje normy powolanej oraz zmiany do tej normy nie maja
zastosowania.

10.1. Normy i inne dokumenty
1 PN-EN 206+A1:2016  Beton - wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3 PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesw produkcji betonu.

5. PN-EN10210-1 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziamnistych. Czgs¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

6.  PN-EN10210-2 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziamistych. Czgé¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

7. PN-EN 10224 Rury i Zigczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plyndéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

9. PN-EN 1SO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktdw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczeshiej

natozonych powtok.

10. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjs. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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