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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z remontem drogi gminnej w m. Dobrowoda

1. Podstawa opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

e dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej na odcinku w m. Dobrowoda

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 z 26 listopada
2019r., poz. 2311);

e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

e inwentaryzacji istniejagcego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej
w miejscowosci Dobrowoda. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 0+595,20, na
skrzyzowaniu z droga powiatowg Nr 1533B. Droga gminna przebiega przez tereny zabudowane
miejscowosci Dobrowoda. Na catym odcinku droga posiada przekroj szlakowy o jezdni zwirowe;j
0 szerokosci 5,0 m. Na catym odcinku drogi odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego
sptywu wod opadowych na teren przylegty.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

linia elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,

sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna.

w

Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej
w miejscowosci Dobrowoda. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 0+595,20, na
skrzyzowaniu z droga powiatowa Nr 1533B.

W planie zaprojektowano 6 zataman osi o katach zwrotu od 0,3935 grada do 63,9406 grada.
Zatamania wyokraglono tukami kotowymi 20 — 30 m.

Na drodze gminnej zaprojektowano przekrdj szlakowy o szerokosci jezdni 5,0 m wraz z
poboczami kruszywowymi o szerokos$ci 0,75m.

Odwodnienie odbywa si¢ metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych na teren

przylegty.




W km 0+155,70 w istniejacym przepuscie betonowym o dtugosci 7,30m zaprojektowano

wymiang czesci przelotowe.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Wystepujace skrzyzowanie na drodze gminnej nalezy oznakowa¢ znakiem B-20
ustawionymi przed skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 1533B, ograniczy¢ predko$¢ do 30km/h
znakiem B-33. Na koncu trasy ustawi¢ znaki E-18a, D-43, E-17a, D-52 oraz A-30, T-3, T-2

informujacy o zmianie nawierzchni
Ilo$¢ projektowanych stupkow: 8 szt.
Ilo$¢ projektowanych tarcz znakow: 10 szt.

[lo$¢ projektowanych tabliczek znakdw: 2 szt.

4.2. Oznakowanie poziome

Projektowany odcinek drogi posiada jezdni¢ o szerokos$ci mniejszej niz 6,0 m, wigc nie

przewiduje si¢ oznakowania poziomego.

4.3. Uwagi koncowe

W czesci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe, za$§ istniejace jako
czerwone.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowa¢ specyfikacje
1 normy gwarantujace odpowiednig jakos¢ robot oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich
realizacji.

Na drogach powiatowych nalezy stosowaé znaki z wielkosci grupy $rednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 80 cm, znaki informacyjne dlugosé
podstawy 60cm.

Na drogach gminnych nalezy stosowa¢ znaki z wielkosci grupy mate (M) - znaki
ostrzegawcze o boku 75 cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos¢
podstawy 60cm.

W przypadku stosowania znakow A-7, B-20 obowigzuje stosowanie foli odblaskowej I1
typu.

Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o $rednicy 60 mm, ustawione na
wysokosci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do podioza. Odlegtos¢ skrajnego punktu tarczy

znaku od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w poziomie minimum 0,50 m. Odleglos¢ skrajnego




punktu tarczy znaku zlokalizowanego na chodniku od krawedzi jezdni musi wynosi¢ w poziomie

minimum 0,75 m.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu 05.05.2025 rok. Co najmniej na 7 dni przed

wprowadzeniem organizacji ruchu, nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajagcy ruchem oraz

wlasciwego komendanta policji.




