Zat. 3

TABELA POWIERZCHNI WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Remont drogi gminnej w m. Dobrowoda

I Sz.eroko.sc Srednia szeroko$é Odlegtosé Powierzchnia
Pikietaz jezdni
m m m m2

Warstwa scieralna z betonu a

sfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm KR1 pas d

rogi gminnej

0 + 000,00 5,00
5,00 580,80 2904,00
0 + 580,80 5,00
l 580,80 | 2 904,00
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm KR2 pas drogi powiatowe]
0 + 580,80 5,00
5,00 11,90 59,50
0 + 592,70 5,00
Powierzchnig powigkszono o wlot skrzyzowania w KPT | 40,10
l 11,90 | 0 099,60
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC T6W 50/70 grub. 5cm KR1 pas drogi gminnej
0 + 000,00 5,12
5,12 580,80 2973,70
0 + 580,80 5,12
| 580,80 | 2 973,70
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC T6W 50/70 grub. 8cm KR2 pas drogi powiatowe]
0 + 580,80 5,12
5,12 11,90 60,93
0 + 592,70 5,12
Powierzchnie powiekszono o wlot skrzyzowania w KPT | 41,70
l 11,90 | 0 102,63

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 25cm pas drogi gminnej

0 + 000,00

5,27

0 + 580,80

5,27

580,80

3060,82

580,80

3 060,82

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 25cm pas drogi

powiatowej
0 + 580,80 5,27
5,27 11,90 62,71
0 + 592,70 5,27
Powierzchnie powiekszono o wlot skrzyzowania w KPT | 42,10
l 11,90 | 0 104,82

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu grub. 30cm pas drogi gminnej

0 + 150,00

6,02

0 + 450,00

6,02

6,02

300,00

1806,00

Strona1z2

300,00

1 806,00




Zat. 3

TABELA POWIERZCHNI WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Remont drogi gminnej w m. Dobrowoda

Zbiorcze podsumowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm
KR1 pas drogi gminne;j 2904,00 m2
Warstwa $cieralna z betonu asfalt.oweg'o AC 1.1S 50/70 grub. 4cm 0 099,60 m2
KR2 pas drogi powiatowej
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm
KR1 pas drogi gminnej 2973,70 m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltgwegg AC 1§W 50/70 grub. 8cm 0102,63 m2
KR2 pas drogi powiatowej
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem CNR grub. 25cm pas drogi gminnej 3 060,82 m2
Warstwa podbudowy zasadniczej z m|eszan.k| me'zquelznej z 0104,82 m2
kruszywem CNR grub. 25cm pas drogi powiatowej
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem na
miejscu grub. 30cm pas drogi gminnej 1806,00 m2
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