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OPIS TECHNICZY

do zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw na terenie dzialki o nr 133 w

Zalesianach. Projektowany plac zabaw ma na celu rozwijanie sprawnoéci ruchowej poprzez rekreacje.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania obejmuje fragment dziatki 133 — zaznaczony w czeéci graficznej. Pobliski teren jest
zurbanizowany, w sasiedztwie wystgpuje zabudowa jednorodzinna, niska. Przedmiotowy fragment dziatki jest plaski,
pokryty czesciowo roslinnoscia trawiasta. Teren dzialki jest ogrodzony.

Warunki gruntowo-wodne: Ze wzgledu na charakter obiektu, ktory nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
(Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje si¢ wymogow badania i orzeczenia warunkow

posadowienia obiektu budowlanego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 2749m?* Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu zabaw na

dzialce nr 133 w Zalesianach.

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 1656 m?
Nawierzchnia Zwirowa 12,5 m?
Nawierzchnia piaskowa 106,25 m?
Nawierzchnia utwardzona - 163,1 m?
Zielen 2301,65 m?
Razem: | 2749 m?
Zakres prac obejmuje:

®* wytyczenie palcu,

® rozbidrke fundamentow,

e usunigcie warstwy ziemi urodzajnej i korygowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone,

¢ wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznej (piaskowe;j),

e zamontowanie elementéw ,malej architektury”: urzadzen do zabaw dla dzieci, urzadzenia fitness wraz z
elementami towarzyszacymi takimi jak: kosze na $mieci, fawki, stojak na rowery, altana i tablica informacyjna

® wykonanie nawierzchni zwirowej i trawnikow,

e wykonanie instalacji o§wietleniowe;j.

Utwardzenie placu zabaw stanowié bedzie nawierzchnia piaskowa o frakcji 0,2-2mm (HIC do 2,00m). Na placu zabaw
projektuje: hustawke, zestaw zabawowy, pomost z belka, urzadzenia fitness oraz elementy towarzyszace tj: tablice z

regulaminem, kosze na $mieci, tawki, altan¢ oraz stojak na rowery.

* HIC - Krytyczna wysoko$é upadku (Head Injury Criterion) to wysokosé bedqgca gérng granicq wszystkich wysokosci
swobodnego upadku 7 danej zabawki, dla ktorej pokrycie nawierzchnig zapewnia bezpieczny poziom amortyzacji
uderzenia.



4. OCHRONA SRODOWISKA I ZABYTKOW

*  Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrgbnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska, a tym samym nie wystgpuje oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia. Zastosowane materialy nie spowodujg skazenia gleby ani wod
powierzchniowych. Nie wystepuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska. Pojemniki po zastosowanych materiatach
nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zastosowane materiaty s3 dopuszczone do obrotu na
polskim rynku zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

*  Odprowadzanie wéd opadowych na teren inwestora.

»  Projektowana inwestycja nie spowoduje zwigkszenia ilo$ci odpadéw gospodarczych.

* Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania w szczegélnosci jonizujacego,
zakldcen elektromagnetycznych i innych.

«  Teren inwestycji nie jest objety zadna forma ochrony konserwatorskiej na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r),

¢ Dziatka o nr geod. 11 nie podlegaja ochronie przyrody,

*  Projektowana inwestycja nie narusza warunkéw ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. Przedmiotowa dziatka

nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:
Uciazliwos¢ zwigzana z lokalizacja i funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji nie przekracza granic terenu

objetego opracowaniem.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenéw sasiednich.

Opracowal:
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OPIS TECHNICZY

do projektu wykonawczego

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem

Wytyczne do projektowania ustalone z przedstawicielami zamawiajacego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 roku, nr 202, poz.2072 ze zm.)

Norma PN-EN 1177:2008 , Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku”

Wizja lokalna w terenie

PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ CHARAKTERSTYCZNE|
PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczenie obiektu
Projektowany plac zabaw ma na celu rozwijanie sprawnosci ruchowej poprzez rekreacje. Niniejszy projekt
przedstawienia sposéb zagospodarowania terenu placu zabaw.
Projekt bedzie stanowil podstawe do zgloszenia, wlasciwemu organowi administracji samorzadowej, robét

zwigzanych z realizacja placu zabaw, a nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy a 165,6 m? ]

Nawierzchnia zwirowa 12,5 m? '

Nawierzchnia piaskowa 106,25 m?

Nawierzchnia utwardzona 163,1 m?

Zielen  2301,65m?
- - Razem: 2749 m?

Zagospodarowanie terenu czesci dziatki nr 133 przedstawione zostato w czesci graficznej.

3.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO I PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 2749m? Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu zabaw

na dzialce nr 133 w Zalesianach.

Zakres prac obejmuje:



®  wytyczenie palcu,
*  rozbiorke fundamentow (oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu),

®*  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i korygowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone,
e wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznej,
e zamontowanie elementéw ,matej architektury”: urzadzefi do zabaw dla dzieci wraz z elementami

towarzyszacymi takimi jak: kosz na $mieci, tawka, stojak na rowery i tablica informacyjna,

® wykonanie nawierzchni piaskowej.

Dojscie do placu zabaw od strony péinocnej. Przy wejéciu na plac zabaw zostanie zlokalizowana tablica z
regulaminem placu zabaw i instrukcjg korzystania z urzadzen.

Utwardzenie placu zabaw stanowi¢ bedzie nawierzchnia piaskowa o frakeji 0,2-2mm (HIC do 2,00m). Na placu
zabaw projektuje: zestaw zabawowy, hustawke, bujak na sprezynie, urzadzenia fitness (wioslarz, orbitrek, twister)

oraz elementy towarzyszace tj: kosze na $mieci, lawki, st61 oraz stojak na rowery.

* HIC - Krytyczna wysokos¢ upadku (Head Injury Criterion) to wysoko$¢ bedgca gérng granicq wszystkich
wysokosci swobodnego upadku z danej zabawki, dla ktérej pokrycie nawierzchniq zapewnia bezpieczny poziom
amortyzacji uderzenia.

4. RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZE WSKAZANIEM
ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

4.1. Rodzaj rob6t budowlanych
Podczas realizacji przedmiotu opracowania wystapia nastepujace roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty

ziemne, roboty montazowe, roboty w zakresie zieleni.
4.2. Zakres i spos6b wykonania rob6t budowlanych

42.1 Przygotowanie terenu

Wykonawca powinien zabezpieczyé 1 oznakowaé teren budowy poprzez ustawienie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych, barierek zabezpieczajacych oraz oznakowanie obszaru tasma ostrzegawcza. W czasie prowadzenia
wszystkich prac a zwlaszcza cigzkiego sprzetu nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na zabezpieczenie terenu budowy

przed wstgpem osob trzecich.

422 Montaz urzadzen zabawowych i elementéw towarzyszacych

W projekcie przyjeto urzadzenia placu zabaw spehiajace wymogi norm PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-10,
PN- EN 1176-11 - ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiadaé
odpowiednie certyfikaty, potwierdzajace spelmienie wymogéw w/w norm. Zamieszczone ilustracje obrazuja forme,
wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére majg znaleZ¢ si¢ na placu
zabaw. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na placu zabaw urzadzenia zabawowe pochodzily od jednego
dostawcy i stanowity spdjny wizualnie i stylowo uktad.

Posadowienie: Dobor wielkosci 1 glebokosci fundamentéw musi byé zgodny z instrukcjami producenta dla

poszczegblnych urzadzen placu zabaw i elementow towarzyszacych z uwagi na rozwigzania systemowe.



Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzefi, ze wzgledu na koniecznos¢ okreslenia sposobu instalacji w
procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, moga by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzadzefi lub w
porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzadzen nalezy wykonac

§cisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej i dostarczonej przez producenta. Zaleca si¢ by montazu dokonywal

producent urzadzen.

Zestawienie urzgdzen zabawowych:

' Kompleks sprawnosciowy x 1 szt.

1.Elementy drewniane

- slupy nosne o przekroju okraglym, =z  drewna
sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o $rednicy 12cm,
impregnowane prézniowo- ci$nieniowo w kolorze oliwkowym i
osadzone 10cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych
ocynkowanych oku¢ kotwionym w betonowym fundamencie i
| posadowionym min. 60cm w gruncie |
- walki o przekroju 6¢cm ,z drewna bezrdzeniowego ,impregnowane
prozniowo- cisnieniowo i barwione lazura na kolor ciemnozielony -
walki o przekroju 6cm ,z drewna bezrdzeniowego ,impregnowane
prézniowo- cignieniowo i barwione lazurg na kolor ciemnozielony.

- pozostate elementy drewniane (belki ) réwniez impregnowane
prézniowo- cisnieniowo. 2.Elementy stalowe takic jak:, porecze,
lgczniki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi

odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych. 1]' U'_' - 7 B
3. Elementy ztgczne Jafcuchy ocynkowane. 1 |-] i —
4.Wszystkie materialy i urzgdzenia majg aktualne atesty i certyfikaty| - ) ' 1 g

zgodne z Polskimi Normami.

Hustawka x 1 szt.

Stupy nosne o przekroju okraglym (Srednica 12cm) z drewna litego
rdzeniowego, osadzone bezposrednio w gruncie na gigbokosci 60cm

i obetonowane na miejscu montazu (min wymiary fundamentéw: 3"'"
0,30(1)x0,30(s)x0,20(h)m). Siedziska z atestem. Laricuchy zawiesi
siedzisk i elementy zlaczne ocynkowane. Lby elementéw ztacznych
ostonigte plastikowymi korkami.

230 e



Pomost z belka x 1 szt.

Stupy tworzace konstrukcje nosng wykonane z drewna sosnowego

rdzeniowego impregnowanego prozniowocisnieniowo posadowione
min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane (stupy, podesty)
impregnowane prozniowo cisnieniowo. Lancuchy i elementy zlgczne
ocynkowane. Zakonczenia elementow zlacznych  oslonigte
plastikowymi korkami z za$lepkami.

Pylon x 2 szt.

Urzadzenie stanowi element nosny urzadzen Fitness.

o umozliwia obustronny montaz dwdch dowolnych urzadzen,

o pehni funkcje tablicy informacyjnej z opisem i instrukcja obstugi
zamontowanych urzadzen,

o niezwykle prosty system montowania urzadzef,

o wykonany ze stali S235, pokryte] warstwg cynku, malowanej
proszkowo,

o odporny na warunki atmosferyczne i wandalizm,

o wykonany z rur o $rednicy 114 mm na stalowych podstawach z
8 mm blachy,

o zamontowany 30 cm pod powierzchnia gruntu do betonowego
bloku o wym. 1000 x 1000 x 250 mm.




WioSlarz x 1 szt.

Glowne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o
grubosci $cianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i
potaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i
malowanej farba odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice,
siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochlaniajacymi site (amortyzujace;
| wibroizolujace). Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig
gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Orbitrek x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o
grubosci Scianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i
potaczonych ze soba dwiema ptytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowane;j
i malowanej farba odporna na warunki atmosferyczne. Podstopnice
ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone e¢lementami
pochlaniajacymi sif¢ (amortyzujace; wibroizolujgce). Urzadzenia
zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany
do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20).

-
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| Twister x 1 szt.

| Giéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki
3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbg
odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone
elementami pochlaniajgcymi sile (amortyzujace; wibroizolujace).
Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej
poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Tablica z regulaminem x 1szt. np. firmy Novum lub réwnowazna

Stupy tablicy wykonane =z drewna sosnowego,
impregnowanego  prozniowo-ci$nieniowo w  kolorze
oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi. Tablica wykonana
ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym. |
Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku. |

Wymiary ( szer. x wys.) : 1,20 x 2,20m
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Zestawienie elementéw towarzyszacych:

: Lawka ogniskowa x 4 szt.

Lawka jest stale posadowiona 40 cm ponizej poziomu gruntu
Podstawe tawki stanowia stupy okragte o $rednicy 12 cm
wykonane z litego drewna.

Siedzisko tawki zostalo wykonane z desek drewnianych 12x5
cm

Elementy drewniane impregnowane prézniowocisnieniowo.

- szeroko$¢ 37 cm,
[ . dlugosé 180 cm,
- wysokosé 46 cm. - ) k!

‘ Lawka x 2 szt.

'Lawka betonowa
- dtugo$¢ catkowita: 200/210 cm,
- dlugosé siedziska: 170/180 cm,
- wysokos¢ siedziska: 44 cm,
- wysoko$é catkowita 78 cm,
- glebokosé: 40 cm,
- waga 200 kg.

Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz
malowane 2-krotnie lakierobejca.
Podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych

Kosz na $mieci x 2 szt.

Kosz betonowy o podstawie okraglej
- $rednica 53 cm,

- wysoko$¢ 72 cm,

- waga 180 kg,

- pojemno$¢ kosza 80 1,

- pojemnos$é¢ wktadu wew. 70 1.

Kosz wykonany jest z mieszanki szybkowigzacego cementu
portlandzkiego klasy 42,5 R, plukanego kruszywa i sortowa-
nego piasku otrzymujac beton o maksymalnej wytrzymalos’ciI
(min. C 40).

Stojak na rowery x 2 szt.

Stojak rowerowy dzigki zapigeiu do ramy nie ma ryzyka
kradziezy przez odkrecenie kota roweru. Rura stalowa $r. 60
mm. Wysoko$¢ nad ziemig 900 mm. Powierzchnia ocynkowana
ogniowo lub malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo.
- Wysoko$¢ stojaka rowerowego: uzytkowa 1000 mm,
- Szeroko$§¢  stojaka na  rowery: 635 mm,
- Wykonczenie stojaka: ocynkowany ogniowo lub malowany
na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL,
ktora prezentujemy ponizej,




- Bezposrednie mocowanie do podloza daje mozliwose
| lepszego montazu.

| Altana z meblami x 1 szt.

| - $rednica 3,4m - podstawa (dach jest wypuszczony z kazdej
strony po ok 25cm),
- altana wykonana z drewna sosnowego i $wierkowego
stupy nosne 9cm x 9cm,
- podioga - deski calowe,
- grubos¢ desek na dachu 20mm (grubosé rzeczywista po ob-
rébee, wilgotnosé¢ 15%)
- wysokos¢ scian bocznych 2m,
- wysokos¢ catkowita ok 3,2m,
- kat nachylenia dachu ok 30 stopni.

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Rozdzielnica o§wietlenia
W celu wykonania o$wietlenia projektuje sie rozdzielnice TO w budynku. Rozdzielnicg nalezy zasili¢ z istniejacej
tablicy gléwnej budynku DOMU LUDOWEGO. Istniejaca rozdzielnicg wyposazy¢ w rozlgcznik 40A 1-f.

Projektowana rozdzielnica TO bedzie zasila¢ o$wietlenie zewnetrznego terenu rekreacyjnego.

Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ o$wietlenie zewngtrzne terenu przy pomocy opraw parkowych mocowanych na stupach
aluminiowych stozkowych na stopie fundamentowej o wysokosci 5m. Stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe
z zabezpieczeniem B6. Oprawy oswietleniowe zasili¢ z rozdzielnicy TO kablem YKYzo 3x2,5mm?. Sterowanie
o$wietleniem odbywac si¢ bedzie przy pomocy zegara astronomicznego i recznie.

Kabel w ziemi nalezy uklada¢ linia falistg na giebokosci 0,7m na podsypce z piaski grubosci 10 cm. Ulozony kabel
zasypaé warstwa piasku grubosci 10 cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gruboéci min. 0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony kabel (nie
mniej niz 0,2m) po czym uzupehié¢ wykop do konica gruntem rodzimym. W Trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m.

W miejscach skrzyzowafi lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowa koloru niebieskiego typu DVK.
Przewierty dla kabli wchodzacych do budynku nalezy wykona¢ pod katem zapobiegajacym dostawaniu si¢ do
wewngtrz wody. Uszczelnienia wyj$¢ kablowych nalezy wykonac za pomoca systemowych uszczelniaczy do rur i
kabli lub dtawic czopowych.

Istniejacg opaske z polbruku po utozeniu kabla nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Kontrola i utrzymanie placu zabaw:

Wyposazenie placu zabaw nalezy obslugiwaé, kontrolowa¢ oraz konserwowaé zgodnie z zaleceniami producenta. W
tym celu wlasciciel lub zarzadca placu zabaw powinien zapewnié opracowanie odpowiedniego planu kontroli oraz
jego przestrzeganie. Plan kontroli musi uwzgledni¢ lokalne warunki i instrukcje producenta. Kontrole powinny
odbywac sig jako:

- regularne ogledziny umozliwiajace ujawnienie rzeczywistych zagrozen mogacych by¢ wynikiem wandalizmu lub

zuzycia obiektow pod wplywem np. warunkéw atmosferycznych.



- kontrole funkcjonalne — bedace przegladami szczeg6élowymi, majacymi na celu sprawdzenie funkcjonowania i
stabilno$ci sprzetu, podczas ktérych nalezy zwrdci¢ uwage na elementy konstrukcji nie wymagajace zadnej obstugi
przez caly okres ich eksploatacji.

- kontrole podstawowe — coroczne — majgce oceni¢ ogdlny poziom bezpieczenstwa wyposazenia np. pod wpltywem

korozji, §ladéw rozkiadu metalu a takze mozliwych zmian na skutek dokonywanych napraw, dodanych lub

wymienionych elementow.

424 Wykonanie nawierzchni amortyzujacej — zwirowej - (HIC do 3.00m)

Projektuje sig nawierzchnig amortyzujaca upadki w postaci pola piaskowego. Na catej powierzchni pola piaskowego
przyjeto jednakowa grubo$¢ warstwy piasku, o zdolnosci tlumienia upadku z wysokosci do 2,00m. Z uwagi na
migzszo$é warstwy zwirku, uwzgledniajac ubytki i przesuniecia materialu sypkiego podczas uzytkowania,
zaprojektowano grubo$¢ na 30,00cm.

Wykonanie nawierzchni obejmuje nastgpujgcy zakres robot:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr 15cm,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie zwirowg na gleboko$¢ 15cm z wywiezieniem urobku,

- wykonanie wykopdw liniowych pod palisade betonowa zgodnie z rysunkiem,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm w kolorze szarym,

- ulozenie warstwy piasku o frakcji 0,2-2mm grubosci 30,00 cm o nast¢pujacych parametrach

®  brak czastek itowych i pylowych (w celu zapobiezenia zbijaniu sie¢ warstwy piasku i jej utwardzaniu).

UWAGA!
W przypadku zmiany rozwigzania systemowego, grubosé nawierzchni nalezy dostosowaé do maksymalnej wysokosci

swobodnego upadku z urzqdzenia, pod ktorym sig ta nawierzchnia znajduje. W zwiqzku z tym wykonawca zobowigzany jest do
dostosowania stref bezpieczeristwa do montowanych urzqdzeri oraz musi dysponowaé badaniami dotyczqcymi krytycznej

wysokosci upadku wg normy PN-EN 1177
1. UWAGIKONCOWE

e Wzajemne prawa i obowiazki pomiedzy Zamawiajacym i Przyjmujgcym zamoéwienie na roboty budowlane
bedzie stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okreslajaca takze warunki wykonania i odbioru roboét .

e Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi, a w szczegéInosci zgodnie
z art. 5 prawa budowlanego i wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.

¢ Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posia¢ dowody, Ze sa dopuszczone do obrotu na polskim
rynku i sa odpowiedniej jakosci.

e Stosowaé rozwigzania systemowe tylko od jednego producenta $ci$le zgodnie z instrukcjami. Najwazniejszym
czynnikiem tego typu prac jest ich komplementarnos¢.

e Strefy bezpieczenstwa elementéw oznaczono na projekcie zagospodarowania zgodnie z kartami informacyjnymi
producenta.

e Wysokos¢ upadku z urzadzenia (HIC) przyjete wg danych producentéw wyposazenia palcu zabaw.

e Proponowane elementy spelniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz
uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

e Montaz projektowanych urzadzen i elementéw placu zabaw musi odbywac si¢ $cifle wg wytycznych ich

producentéw, zgodnie z Polska Norma PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia



placu zabaw muszg byé wykonane z bezpiecznych i trwalych materialéw i posiada atesty oraz certyfikaty
bezpieczenstwa okreslone w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placéwkach.

e  Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zmiang
zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i jakosci.

Zmiany te nalezy skonsultowac z projektantem
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PRZEKROJ A—A

obrzeze betonowe

obrzeze betonowe

8 x 30 ecm 8 x 30 ¢m
— 2%
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A |zwir w. gdérna (8—=16mm) gr 8 cm
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—

grunt rodzimy

PRZEKROJ B-B

obrzeze betonowe

8 x 30 cm

12%

obrzeze betonowe

8 x 30 cm
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4° < N <u i
B piasek 0,2-2mm gr 30 cm
grunt rodzimy
Wiasciwosci piasku
~ na cafe] powierzchni polc piaskowego przyjgto adres alakil A o nriys. B
jednakowq grubosé warstwy piasku (300mm), o bousigo: | Zalesiany A—2
zdolnosci tlumienia upadku 2 wysokosci do 2,0m dz. or 133 i
- granulacjo piosku od 0,02 do 2 mm, | 19.09.2016 6 |
- brak czqstek mutu lub gliny (w celu [ . : ; d:
zapobiezenia zbijoniu sie warstwy piasku i jej Przekrdj poprzeczny przez nawierzchnie 1:10 |
utwardzaniu), placu zabaw
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