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S-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
Roboty w zakresie:  
 
Roboty wst pne i przygotowawcze                                        CPV         45111200-0 
Roboty rozbiórkowe                                          CPV         45111100-9 
Roboty budowlane w zakresie uk adania nawierzchni                                 CPV         45233222-1  
Konstrukcje drewniane                                                                                  CPV         45261000-4 
Monta  i wznoszenie gotowych konstrukcji                                                  CPV         45223800-4 
 
 
S-00.01.00. WST P 
 
S-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla poszczególnych 
wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach budowy obie- 
któw ma ej architektury na dz. nr geod. 110 w Borowskich Micha ach, gmina Turo  Ko cielna. 
 
S-00.01.02. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  zbiór wymaga  technicznych i organizacyjnych, dotycz cych procesu rea-
lizacji i kontroli jako ci robót. S  one podstaw , której spe nienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploa-
tacyjnych budowli. ST uwzgl dniaj  wymagania Zamawiaj cego i opracowane s  w oparciu o obwi zuj ce oraz 
zalecane normy, normatywy i wytyczne.  
 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentacji Przetargowych i nale y je stosowa  w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
S-00.01.03. Zakres Robót obj tych ST 
 
S-00.01.03.01. Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi   
                         Specyfikacjami Technicznymi: 
 
S-01.00.00 - Roboty wst pne i przygotowawcze 
S-02.00.00 - Roboty rozbiórkowe  
S-03.00.00 - Roboty w zakresie ró nych nawierzchni                                       
                     Roboty budowlane w zakresie uk adania nawierzchni                            
S-04.00.00 - Wznoszenie ogrodze               
                     awki              
                     Kosze                                                                                                         
                     Roboty konstrukcyjne                      
                     Konstrukcje drewniane                                                         
                     Monta  i wznoszenie gotowych konstrukcji                                           
 
S-00.01.03.02. Niezale nie od postanowie  Warunków Szczególnych normy pa stwowe, instrukcje i przepisy wy-
mienione w Specyfikacjach Technicznych b  stosowane przez Wykonawc  w j zyku polskim. 
 
S-00.01.04. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Opracowaniem technicz-
nym, ST. 
 
S-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Opracowania technicznego 
i jeden komplet ST. 
 
S-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa 
 
Opracowanie techniczne b dzie zawiera  rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegó owych 
warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj :  
- Zamawiaj cego, 
- sporz dzon  przez Wykonawc . 
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Przetargowa Dokumentacja b dzie zawiera  : 
- Opracowania na budow  obiektów ma ej architektury,. 
- Przedmiary robót. 
 
Wykonawca zobowi zany jest w cenie umowy opracowa ; 
 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 
 2. Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
 3. Projekt zaplecza technicznego. 
 
S-00.01.04.03. Zgodno  Robót z ST 
 
Opracowanie techniczne i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiaj cego 
dla Wykonawcy stanowi  cz  umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s  
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.  
 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty b  zgodne z Opracowaniem technicznym i ST. 
 
Dane okre lone w Opracowaniu technicznym i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczal-
ne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.  
 
S-00.01.04.04. Zmiany i odst pstwa od dokumentacji: 
 
Wszelkie uzasadnione zmiany o odst pstwa proponowane przez Wykonawc , powinny by  obustronnie uzgodnio-
ne w terminie zapewniaj cym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
 
S-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji robót, a  do zako -
czenia i odbioru ostatecznego.  
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym ogrodze-
nia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony 
Robót.  
 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Za-
mawiaj cym oraz przez umieszczenie, w miejscach okre lonych przez Zamawiaj cego, tablic informacyjnych, 
których tre  b dzie zatwierdzona przez Zamawiaj cego. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wyko-
nawc  w dobrym stanie przez ca y czas realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  
umown . 
 
S-00.01.04.06. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wyka czania Robót  Wykonawca b dzie: 

 
a) utrzymywa  Teren Budowy w stanie bez wody stoj cej, 
 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 
ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Robót oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub 

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie 
jego sposobu dzia ania.  
 
Stosuj c si  do tych wymaga , b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych. 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
    b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
    c) mo liwo ci  powstania po aru. 
S-00.01.04.07. Ochrona przeciwpo arowa 
 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tere-
nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. 
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost -
pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
S-00.01.04.08.  Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  

ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego 
odpowiednimi przepisami. 
 
S-00.01.04.09. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz, b cych w cicielami tych urz dze , potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.  
 
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w cza-
sie trwania robót. 
 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 
S-00.01.04.10. Ograniczenia obci  osi pojazdów 
 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i wypo-
sa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych 
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Zamawiaj cego.  
 
Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiaj cego. 
 
S-00.01.04.11. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowied-
ni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa pu-
blicznego. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
 
S-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  i utrzymanie robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 
robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez Zamawiaj ce-
go. 
 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiaj cego powinien rozpocz  
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
 
S-00.01.04.13. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 



. 
 

 5

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich 
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie infor-
mowa  Zamawiaj cego o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
 
S-00.01.04.14. Okre lenia podstawowe 
 
Rejestr obmiarów (o ile b dzie wymagany zapisami umowy) – akceptowany przez Zamawiaj cego rejestr z 
ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj  potwierdzeniu 
przez In yniera. 
 
Rysunki  - cz  opracowania technicznego, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b -
cego przedmiotem Robót. 
 
S-00.02.00. MATERIA Y 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projek-
tow , ST oraz zaleceniami In yniera. Wszelkie stosowane materia y powinny by  nowe, odpowiada  pol-
skim normom oraz posiada  dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak równie  co najmniej jeden z 
ni ej wymienionych dokumentów: 
- atest, 
- certyfikat, 
- aprobat  techniczn  ITB, 
- certyfikat zgodno ci. 
 
S-00.03.00. SPRZ T 
 
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i odpowiada  
pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez In yniera; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Zamawiaj cego. 
 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym umow . 
 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowa-
nia. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Je eli Opracowanie techniczne lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed 

yciem sprz tu.  
 
S-00.04.00. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia-
ów/sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne pozwolenia od w adz co do przewozu nietypowych 
adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Zamawiaj cego. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na 
jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Opracowa-
niu technicznym, ST i wskazaniach Zamawiaj cego, w terminie przewidzianym umow . 
 

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  u yte przez Wyko-
nawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu robót. 
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S-00.05.00. WYKONANIE ROBÓT 
 
S-00.05.01. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow  za ich zgodno  z Opracowaniem 
technicznym wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiaj cego. 
 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan , 
je li wymaga  tego b dzie Zamawiaj cy, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.  
 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Zamawiaj cego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
 
S-00.06.00. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
                                          
S-00.06.01. Program zapewnienia jako ci (PZJ) 
 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Zamawiaj cego programu 
zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Za-
mawiaj cego. 
 
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 
 
a) cz  ogóln  opisuj : 
- organizacj  wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacj  i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych Robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia,  
 
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w   
  mechanizmy do sterowania, 
- rodzaje i ilo rodków transportu, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków w czasie transportu, 
- sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
S-00.06.02. Zasady kontroli jako ci Robót 
 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  
Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót.  
 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem Robót ponosi Wykonawca. 
 
S-00.06.03. Dokumenty budowy 
 
(1) Rejestr  Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów Ro-
bót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
(2) Pozosta e dokumenty 
 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (1), nast puj ce dokumenty: 
pozwolenie lub zg oszenie na realizacj  zadania 
protoko y przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protoko y odbioru Robót, 
protoko y narad i ustale , 
korespondencj  na terenie Budowy. 
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(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini -
cie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Zamawiaj cego i przedstawione do wgl du na yczenie 
Zamawiaj cego. 
 
S-00.07.00. OBMIAR ROBÓT 
 
S-00.07.01. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Opracowaniem technicznym i ST 
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiaj cego o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót.  B dne dane 
zostan  poprawione wed ug instrukcji Zamawiaj cego na pi mie. 
 
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celów p atno ci na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Zamawiaj cego. 
 
S-00.07.02. Zasady okre lania ilo ci Robót 
 
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, powierzchnie b  wyliczone w m2.  
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
S-00.07.03. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót b  zaakceptowane przez Zama-
wiaj cego. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie przez ca y okres trwania 
Robót. 
 
S-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a tak e w przypadku wyst -
powania d szej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu 
przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
 
S-00.08.00. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi cz ciowemu, 
b) odbiorowi wst pnemu 
c) odbiorowi ko cowemu. 
 
 
S-00.08.01. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiaj cy. 
 
S-00.08.02. Odbiór cz ciowy 
 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru cz ciowego Robót doko-
nuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiaj cy. 
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S-00.08.03. Odbiór ostateczny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i 
warto ci. 
Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  
wpisem do protoko u ko cowego z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Zamawiaj cego. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych lub Robotach 
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
S-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru ostatecznego Robót 
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne). 
2. Rejestry Obmiarów (orygina y). 
 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru usta-
lonego przez Zamawiaj cego. 
 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
S-00.08.04. Odbiór ko cowy 
 
Odbiór ko cowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym. 
 
S-00.09.00. PODSTAWA P ATNO CI 
 
S-00.09.01. Ustalenia Ogólne 
 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla 
danej pozycji kosztorysu. 
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wy-
konawc  w danej pozycji kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wyma-
gania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Opraco-
waniu technicznym. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe b  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z kosztami, 
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i   
       transportu na plac budowy, 
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
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S-01.00.00  
Roboty wst pne i przygotowawcze 

 
S-01.01.00 Wymagania ogólne 
 
S-01.01.01. Obowi zki Inwestora 
 
- Przekazanie Opracowania technicznego - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz Opracowania tech-

nicznego oraz 1 egz. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przeka e teren budowy i w czasie przedstawionym przez Wykonawc  i 

zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 
 
Zawiadomienie w ciwych organów:  
Inwestor: Gmina Turo  Ko cielna,  18-106 Turo  Ko cielna ul. Bia ostocka 5 
 
W przypadku konieczno ci Wykonawca powinien Zawiadomi  Zarz du Dróg o konieczno ci zaj cia pasa drogo-
wego. 
 
S-01.01.02. Obowi zki Wykonawcy 
 
- Opracowanie planu zagospodarowania placu budowy, planu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania 
budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego i 
osób zatrudnionych na terenie robót, Wykonawca instaluje tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce oraz harmo-
nogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. 
 
- Przej cie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Tre  tablic i 
miejsce ustawienia nale y uzgodni  z Inwestorem. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za utrzymanie 
placu budowy, od momentu przej cia placu budowy do odbioru ko cowego. W miar  post pu robót, plac budowy 
powinien by  porz dkowany, usuwane zb dne materia y, sprz t i zanieczyszczenia. 
- Zorganizowanie terenu budowy. 
- Ochrona rodowiska na placu budowy i poza jego obr bem powinna polega  na zabezpieczeniach przed: 
a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególno ci: paliwem, olejem, chemikaliami. 
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i py ami. 
c)  Mo liwo ci  powstania po aru. 
d) Niszczeniem drzewostanu na terenie robót i na terenie przyleg ym. 
 
- Ochrona istniej cych urz dze  podziemnych i naziemnych. Przed rozpocz ciem robót budowlanych Wykonawca 
ma obowi zek zabezpieczy  wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
- Pe na odpowiedzialno  za opiek  nad wykonywanymi robotami, materia ami oraz sprz tem znajduj cym si  na 
placu budowy (od przej cia placu do odbioru ko cowego robót). 
- Odpowiedzialno  za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia w asno ci publicznej i prywatnej. 
- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mog ce mie  warto  zabytkow  lub archeologiczn  
Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy  te przedmioty, przerwa  roboty i niezw ocznie powiadomi  o tym fak-
cie Inwestora, osob  sporz dzaj  opracowanie techniczne rozbiórki i w adze konserwatorskie.  Wznowi  roboty 
stosownie do dalszych decyzji. 
- Zapewnienie zatrudnionym na terenie rozbiórki pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszcza  do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 
S-01.01.03. Materia y i sprz t 
 
- Sk adanie materia ów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpiecze stwa. 
- Sprz t stosowany do wykonywania robót powinien gwarantowa  jako  robót okre lon  w opracowaniu   
   technicznym, PN i warunkach technicznych i ST. 
 
S-01.01.04.  Transport 
 
Dobór rodków transportu np. samochód ci arowy itp. 
 
S-01.01.05.  Wykonywanie robót 
 
Wszystkie roboty obj te umow  powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi normami, opracowaniem tech-
nicznym, udzielonymi pozwoleniami na realizacj  przedsi wzi cia, a tak e wymaganiami technicznymi dla po-
szczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialno  za jako  wykonywania 
wszystkich rodzajów robót wchodz cych w sk ad zadania w ca ci ponosi Wykonawca. 
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S-01.01.06.  Dokumenty budowy. 
 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowi zany prowadzi , przechowywa  i zabezpieczy  nast puj ce 
dokumenty budowy:   
- ksi  obmiarów, 
- protoko ów odbiorów robót, 
  
Pomiary powinny by  prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawc .  
  
Ksi ga obmiaru jest dokumentem, w którym dokonuje si  okresowych wylicze  i zestawie  wykonanych robót w 
uk adzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Ksi  obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne po-
twierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi  podstaw  do oblicze .  
 
S-01.01.07. Kontrola jako ci robót 
 
Za jako  wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakre-
sie jego obowi zków przed przej ciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 
projektu organizacji robót zawieraj cego: mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 
wykonania robót zgodnie z opracowaniem technicznym i sztuk  budowlan . Projekt organizacji robót powinien 
zawiera : 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj  ruchu na terenie budowy, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urz dze  oraz ich charakterystyk , 
- wykaz rodków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za terminowo  wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespo ów roboczych, 
- sprawdzania i cechowania sprz tu podczas prowadzenia robót, 
- sposób post powania z materia ami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
S-01.01.08. Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót.  Obmiar robót wykonuje Wykonaw-
ca i wyniki zamieszcza w ksi dze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty dodatkowe. 
Roboty s  podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem (przedmiarem). 
 
Obmiar powinien by  wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumia y. 
 
S-01.01.09. Odbiór robót 
 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno ci wykonania robót z umow  oraz okre lenie ich warto ci technicznej . 
 
Odbiór robót zanikaj cych - jest to ocena ilo ci i jako ci robót, które po zako czeniu podlegaj  zakryciu, przed ich 
zakryciem, lub po zako czeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikaj . 
 
Odbiory cz ciowe - jest to ocena ilo ci i jako ci, które stanowi  zako czony element ca ego zadania, wyszczegól-
niony w harmonogramie robót. 
 
Odbiór ko cowy - jest to ocena ilo ci i jako ci ca ci wykonanych robót wchodz cych w zakres zadania budowla-
nego oraz ko cowe rozliczenie finansowe. 
 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako ci poszczególnych elementów 
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac zwi zanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
S-01.01.10. Dokumenty do odbioru robót 
 
Do odbiorów cz ciowych i do odbioru ko cowego Wykonawca przygotowuje nast puj ce dokumenty: 
- Ocen  stanu faktycznego. 
- Sprawozdanie techniczne. 
- Operat kalkulacyjny. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera : 
- przedmiot, zakres i lokalizacj  wykonanych robót, 
- uwagi dotycz ce warunków realizacji robót, 
- dat  rozpocz cia i zako czenia robót. 
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S-01.01.11. Tok post powania przy odbiorze 
 
Roboty do odbioru Wykonawca zg asza zapisem w protokole zdawczym i jednocze nie przekazuje Inwestorowi 
kalkulacj  kosztow  w zakresie zg oszonych robót przy odbiorach cz ciowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(ko cow  kalkulacj  kosztów) przy odbiorze ko cowym. 
 
Je li Komisja stwierdzi, e jako  robót znacznie odbiega od wymaganej w opracowaniu technicznym - to roboty te 
wy cza z odbioru. 
 
Rozliczenie robót nast puje na zasadach okre lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.  
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protoko ach, rozliczane s  na podstawie ilo ci wyko-
nanych faktycznie robót i ceny jednostkowej okre lonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy 
obejmuj  wszystkie czynno ci konieczne do prawid owego wykonania robót. 
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S-02.00.00 

Roboty rozbiórkowe 
 
 
 
S-02.01.00 Przedmiot 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-02.00.00 – Roboty rozbiórkowe s  wymagania dotycz ce wykonania  
i odbioru Robót w  ramach budowy obiektów ma ej architektury na dzia ce oznaczonej numerem geode- 
zyjnym 110 w Borowskich Micha ach, gmina Turo  Ko cielna. 
 
 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Przy pracach rozbiórkowych nale y  zachowa  szczególn  ostro no . 
 
S-02.02.00 Zakres robót 
 
Przewiduje si  nast puj ce rodzaje robót budowlanych: 
- Prace przygotowawcze i zabezpieczaj ce teren rozbiórki; 
- Roboty zwi zane z demonta em ró nych utwardze  terenu oraz ró nych elementów betonowych. 
- Wyrównanie terenu po rozbiórce.  

 
Rozbiórk : 
-utwardzenia oraz rozbiórk  betonów 

 
Sk adowanie materia ów z podzia em na: 
-ewentualne materia y do odzysku 
 
Uprz tni cie placu rozbiórki. 
 
Kolejno  wykonywania i sposób robót budowlanych powinien by  nast puj cy: 
1.  Prace przygotowawcze polegaj ce na oznakowaniu terenu rozbiórki tablicami informacyjnymi; 
2.  Rozbiórka r czna ró nych elementów betonowych. 
 
 
S-02.03.00 Materia y pochodz ce z rozbiórki. 
 
Gruz budowlany 
 
S-02.04.00 Sprz t. 
 
omy, kilofy, m oty, opaty, szufle, wiadra, taczki.  

 
S-02.05.00 Transport. 
 
Samochód samowy adowczy. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sk adowiska oraz ewentualnych materia ów do 
odzysku w miejsca skupu.  
W sk ad robót wchodzi: 
- wywóz gruzu budowlanego, 
- mechaniczny za adunek i wy adunek. 
 
S-02.06.00 Wykonanie robót. 
 
Prace rozbiórkowe wykonywa  r cznie i przy u yciu ww. sprz tu.  
 
S-02.07.00 Kontrola jako ci. 
 
Polega na sprawdzeniu kompletno ci dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagro  na miejscu. 
 
S-02.08.00 Jednostka obmiaru. 
 
Powierzchnia (m2), obj to  (m³) 
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S-02.09.00 Odbiór robót. 
 
Inspektor na podstawie zapisów w protokole zdawczym. 
 
S-02.10.00 Podstawa p atno ci. 
 
Zapisane w protokole – m2  lub m³  po odbiorze robót. 
 
S-02.11.00 Przepisy zwi zane. 
 
Szczegó owe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych: 
-Rozp.  Min.  Bud. i Przemys u Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z pó niejszymi zmianami. 
-PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
-PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
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S-03.00.00 

Roboty w zakresie ró nych nawierzchni  
Roboty budowlane w zakresie uk adania kostki betonowej  

(nawierzchnia - posadzka w altanie) 
 
 
S-03.01.00 Przedmiot 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-03.00.00 – Roboty w zakresie ró nych nawierzchni i uk adania kostki 
betonowej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót w ramach budowy obiektów ma ej architektury 
na dz. oznaczonej numerem geod. 110 w Borowskich Micha ach, gmina Turo  Ko cielna. 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Przy pracach wykonywania nawierzchni utwardzonych nale y zachowa  szczególn  ostro no . 
 
S-03.02.00 Zakres robót 
 

     Przewiduje si  nast puj ce rodzaje robót budowlanych: 
     -Mechaniczne profilowanie i zag szczanie pod a; 
     -Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego; 
     -Ustawienie betonowych obrze y trawnikowych; 
     -Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”. 

 
Kolejno  wykonywania i sposób robót budowlanych powinien by  nast puj cy: 
 
1. Mechaniczne profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy z     
    kruszywa naturalnego; 
2. Wykonanie aw z kruszywa naturalnego pod obrze a; 
3. U enie obrze y;  
4. U enie nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”. 
 
S-03.03.00 Materia y. 
 
- podbudowa z kruszywa naturalnego, 
- podsypka cementowo piaskowa lub ewentualnie piaskowa, 
- kostka betonowa typu „polbruk”, 
- obrze e trawnikowe betonowe. 
 
Podstawowe parametry dla wyrobów granitowych: 
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. 
 
S-03.04.00 Sprz t. 
 
Sprz t potrzebny do wykonania robót powinien spe nia  wymogi okre lone w S-00.03.  
Koparka, samochód samowy adowczy, walec wibracyjny, walec statyczny, ubijak spalinowy. 

 
S-03.05.00 Transport. 
 

rodki transportu niezb dne do wykonania robót powinny spe nia  wymogi okre lone w ST 00.04. 
rodek transportowy. Dostarczenie materia ów na teren budowy.  

 
S-03.06.00 Wykonanie robót. 
 
Prace wykonywa  i przy u yciu ww. sprz tu.  
 
Podbudowy 
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna 
grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e 
przekracza  25cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi -
gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej war-
stwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spad-
ków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze po-
przedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  
wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN B 04481 (metoda II). Materia  nadmiernie 
nawilgocony powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 



. 
 

 15

Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil-
ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest 

wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN 
77/8931 12 powinien odpowiada  przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy. 
 
Podsypki 
Zag szczanie nale y wykona  jednocze nie z roz cielaniem materia u i zgodnie wymaganiami dla poszczególnych 
materia ów. Zag szczanie materia ów sypkich, nale y wykonywa  metodami umo liwiaj cymi uzyskanie w ci-
wych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polsk  Norm . Powierzchnia ka dej warstwy materia u po-
winna by  po uko czeniu zag szczania i bezpo rednio przed przykryciem dobrze zamkni ta, nie porusza  si  pod 
maszyn  ubijaj  i by  pozbawiona wypuk ci, lu nego materia u, wybojów, kolein i innych uszkodze . Wszyst-
kie lu ne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zosta  ponownie zag szczone na ca ej 
grubo ci warstwy. Na warstwy odcinaj ce lub ods czaj ce winien by  u yty piasek lub pospó ka. Kruszywo winno 
by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci tak, by po zag szczeniu warstwa by a równa warstwie projekto-
wanej. Wska nik zag szczenia okre li  zgodnie z norm  BN-77/8931-12. Wilgotno  podsypki winna by  równa 
wilgotno ci optymalnej próby Proctora zgodnie z norm . 
 
Nawierzchnie z elementów typu „polbruk” 
Nale y zminimalizowa  zmienno  koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego ród a dostaw, dla 
zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. Wykonawca musi dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane atesty 
co do wytrzyma ci, cieralno ci i mrozoodporno ci kostki przed uzyskaniem jego zgody na u ycie na miejscu 
budowy. Kostka winna posiada  aprobat  techniczn  pozwalaj  na jej stosowanie w budownictwie drogowym. 
Po u eniu kostki nale y j  ubi  ubijakiem. P yta ubijaka musi by  zabezpieczona, by przy zag szczaniu nie 
uszkodzi  kostki.  
 

 
S-03.07.00 Kontrola jako ci. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z umow  pod wzgl dem zastosowanych materia ów i 
dok adno ci wykonania. 
 
Kontrola (badania) przed przyst pieniem do robót. Rodzaj i zakres bada  dla kostek powinien by  zgodny z wyma-
ganiami normy. Badanie zwyk e obejmuje sprawdzenie cech zewn trznych i dopuszczalnych odchy ek. Badanie 
pe ne obejmuje zakres badania zwyk ego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzyma ciowych. W sk ad partii 
przeznaczonej do bada  powinny wchodzi  kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko ci. Wielko  partii nie 
powinna przekracza  500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do bada  nale y pobra  w sposób losowy próbk  sk a-
daj ca si  z kostek w liczbie: 
- do badania zwyk ego: 40 sztuk, 
- do badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych 6 sztuk. 
Badania zwyk e nale y przeprowadza  przy ka dym sprawdzaniu zgodno ci partii z wymaganiami normy, badanie 
pe ne przeprowadza si  na danie odbiorcy. W badaniu zwyk ym partie kostki nale y uzna  za zgodna z wyma-
ganiami normy, je eli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilo ci kostek jest dla poszczególnych sprawdza  równa 
lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi ksza od 4, ca a 
partie nale y uzna  za niezgodna z wymaganiami. W badaniu pe nym, partia kostki poddana sprawdzeniu cech, 
nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy, je eli wszystkie sprawdzenia dadz  wynik dodatni. Je eli chocia  
jedno ze sprawdze  da wynik ujemny, ca  partie nale y uzna  za niezgodna z wymaganiami. Badania pozosta-
ych materia ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek, powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, 
które zosta y okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów. 

 
Kontrola jako ci b dzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w S-00.06. Kontroli b  dotyczy y: 
- Sprawdzenie pod a i podbudowy na zgodno  z dokumentacja projektow , 
- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych z dokumentacja 
  projektow , 
- Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z kostek polega na stwierdzeniu: 
- Zgodno ci wykonania z dokumentacja projektow , 
- Pomierzenie szeroko ci spoin, 
- Sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania), 
- Sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin, 
- Sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór, wymiar) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
- Sprawdzenie nierówno ci pod nych nawierzchni mierzone at  lub planografem zgodnie z norm , 
- Sprawdzenie spadków poprzecznych nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacja projektow   
  z tolerancja ± 5%, 
- Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  ± 1cm, 
- Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5cm, 
- Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  ± 1,0cm. 
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S-03.08.00 Jednostka obmiaru. 
 
Powierzchnia (m2) oraz m i m3. 
 
S-03.09.00 Odbiór robót. 
 
Inspektor na podstawie zapisów w protokole zdawczym. 
 
S-03.10.00 Podstawa p atno ci. 
 
Zapisane w protokole – m2 oraz m i m3 po odbiorze robót. 
 
S-03.11.00 Przepisy zwi zane. 
 
PN-S-06102                      Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-74/B/04452                 Grunty budowlane - Badania polowe 
PN-88/B-04481                 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06714/15            Kruszywa mineralne - Badania Oznaczanie sk adu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16            Kruszywa mineralne - Badania Oznaczanie kszta tu ziaren 
PN-77/B-06714/18            Kruszywa mineralne - Badania Oznaczanie nasi kliwo ci 
PN-78/B-06714/19            Kruszywa mineralne - Badania Oznaczenie mrozoodporno ci 
PN-79/B-06714/42            Kruszywa mineralne - Badania Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles 
PN-87/B-06721                 Kruszywa mineralne - Pobieranie próbek 
PN-B-11113                      Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - piasek 
PN-87/S-02201                 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podzia , nazwy, okre lenia 
PN-S-02205                      Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Terminologia, wymagania i badania 
PN-87/S-02201                 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podzia  nazwy, okre lenia 
BN-68/8931-04                 Drogi samochodowe - Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
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S-04.00.00 
Konstrukcje drewniane. 

Monta  i wznoszenie gotowych konstrukcji 
      

 
S-04.01.00 Przedmiot 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-04.00.00 – jest monta  i wznoszenie gotowych konstrukcji drewnianych, 
w tym wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót w ramach budowy obiektów ma ej architektury na 
dzia ce oznaczonej numerem geodezyjnym 110 w Borowskich Micha ach, gmina Turo  Ko cielna. 
 
 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Przy w/w pracach nale y zachowa  szczególn  ostro no . 
 
S-04.02.00 Zakres robót 
 

     Przewiduje si  nast puj ce rodzaje robót budowlanych: 
     - Roboty w zakresie ma ej architektury, 
     - Wykonanie altany. 

                                                                                     
S-04.03.00. Materia y 
 
Materia y powinny odpowiada  wymogom zawartym w dokumentacji projektowej oraz by  zgodne z wymaganymi 
normami odpowiednimi certyfikatami i atestami. 

 Wszystkie elementy drewniane nale y wykona  z drewna jako belki bezrdzeniowe, zabezpieczone odpo-
wiednimi impregnatami chroni cymi je przed dzia aniem warunków atmosferycznych. 

 Wszystkie u yte elementy metalowe nale y zabezpieczy  na dzia anie warunków atmosferycznych. 
 Wszystkie elementy drewniane maja by  wyszlifowane bez ostrych kraw dzi. 
 Wszystkie stosowane czniki: ruby, kotwy powinny by  ocynkowane. 
 Wszystkie wykorzystane materia y, substancje zabezpieczaj ce, czniki i pozosta e po czenia wykorzy-

stywane przy produkcji i monta u musz  posiada  wymagane dopuszczenia i atesty jako produkty ekolo-
giczne. 

 Wykorzystane materia y powinny by  przyjazne dla rodowiska i nadawa  si  do ponownego u ycia (re-
cycling) lub odzysku energii (np. spalanie drewna).  

 
S-04.04.00 Sprz t 
 
Sprz t potrzebny do wykonania robót powinien spe nia  wymogi okre lone w S-00.03.  
 
S-04.05.00 Transport 
 

rodki transportu niezb dne do wykonania robót powinny spe nia  wymogi okre lone w ST 00.04. 
 
S-04.06.00 Wykonanie robót 
 
Wszystkie elementy drewniane nale y zabezpieczy  impregnatami przeciwdzia aj cym czynnikom atmosferycz- 
nym. Niedopuszczalne jest, aby jakiekolwiek elementy drewniane styka y si  bezpo rednio z pod em gruntowym. 
 
Obiekty ma ej architektury wykonywa  zgodnie z za czonymi rysunkami, w tym: 
 
-kosz drewniany okr y r. zew. 60cm z okr glaków Ø8cm z wk adem metalowym zamocowany na  
 sta e - szt. 1, 
 
-altana drewniana o wymiarach 500cm x 500cm, kryta gontem drewnianym z wyposa eniem w awki  
 drewniane o wymiarach 150cm x 40cm z oparciem (4 szt.) oraz sto y drewniane o wymiarach 
 150cm x 80cm (2 szt.) - kpl. 1 
 
 
S-04.07.00 Kontrola jako ci 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z umow  pod wzgl dem zastosowanych 
materia ów i dok adno ci wykonania. 
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S-04.08.00 Jednostka obmiaru 
 
szt., m2, m3 , kpl. 
 
S-04.09.00 Odbiór robót 
 
Inspektor na podstawie zapisów w protokole zdawczym. 
 
S-04.10.00 Podstawa p atno ci 
 
Zapisane w protokole (szt., m2, m3) - po odbiorze robót. 
 
S-04.11.00 Przepisy zwi zane 
 
- PN B 03150/2000            Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN EN 912/2000              czniki do drewna. Dane techniczne czników stosowanych w konstrukcjach   
                                           drewnianych 
- PN-EN-388/1999[2000]   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzyma ci 
 
                                                                                                          Opracowa :   
 
 


